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Energiamerkintä PURA

Tuotetiedot komission delegoidun asetuksen (EU) n:o 65/2014 ja asetuksen (EU) n:o 66/2014 mukaisesti.

Valmistaja

Mallitunniste

BORA

PURA
Symboli Arvo Yksikkö

Energiankulutus
Vuotuinen energiankulutus AEChood 33,7 kWh/a
Energiatehokkuusluokka – A+ –
Energiatehokkuusindeksi EEIhood 42,8 –
Ilmanvirtaus
Virtausdynaaminen hyötysuhde FDEhood 32,6 –
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka – A –
Pienin ilmavirta tavanomaisen käytön aikana – 179,1 m³/h
Suurin ilmavirta tavanomaisen käytön aikana – 548,3 m³/h
Suurin ilmavirta suurtehotoiminnolla (tehoasetus) Qmax 622 m³/h
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä QBEP 304,3 m³/h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä PBEP 446 Pa
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä WBEP 115,5 W
Ajan korotuskerroin f 0,8 –
Valaistus
Valotehokkuus LEhood * lx/W
Valotehokkuusluokka – * –
Valaistusjärjestelmän nimellisteho WL * W
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla Emiddle * lx
Rasvansuodatuksen erotusaste
Rasvansuodatuksen erotusaste GFEhood 97,8 %
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka – A –
Melu
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso tavanomaisen käytön vähimmäisnopeudella – 40,1 dB(A) re_1pW
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso tavanomaisen käytön enimmäisnopeudella – 65,8 dB(A) re_1pW
Ilmassa kantautuva A-painotettu äänitehotaso suurtehotoiminnolla (tehoasetus) – 67,7 dB(A) re_1pW
Äänitaso tavanomaisen käytön vähimmäisnopeudella**  – 27,5 LpA dB re 20 µPa
Äänitaso tavanomaisen käytön enimmäisnopeudella** – 53,2 LpA dB re 20 µPa
Äänitaso suurtehotoiminnolla (tehoasetus)** – 55,1 LpA dB re 20 µPa
Tehonkulutus
Tehonkulutus pois päältä -tilassa Po 0,12 W
Tehonkulutus valmiustilassa Ps * W
Energiamerkintä

*  Ei koske tätä tuotetta.
** Vapaaehtoinen tieto 
 Äänitaso määritettiin 1 m:n etäisyydellä (etäisyydestä riippuvainen vaimenemisnopeus)  
 äänitehotason perusteella standardin EN 60704-2-13 mukaisesti.


