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dati tecnici
Tipo di luce lampada a sospensione
Tensione di collegamento 220-240 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita massima 4,6 W
Morsetto di collegamento 3 poli
Dimmerabile No
Mezzo luminoso LED
Colore luce Bianco caldo
Temperatura colore 2700 K
Indice di resa cromatica (Ra) CRI > 90
Flusso luminoso 230 lm
Angolo di emissione diretta 46°
Durata di vita > 50000 h
Cicli di commutazione min. 50000 h
Materiale superficie Metallo / Plastica
Classe di protezione 1
Tipo di protezione IP 20
Dimensioni alloggiamento a soffitto (Diam x Alt) 124 x 42 mm
Dimensioni corpo luminoso (Diam x Alt) 14 x 330 mm
Peso (incl. accessori / confezione) 1,3 kg

Descrizione prodotto
• Regolabile in altezza singolarmente e senza utensili
Materiale in dotazione
• Stars lampada a sospensione montaggio sporgente
• istruzioni per l‘uso e il montaggio
• maschera di foratura
Prodotto- e avvertenze per la progettazione
• I mezzi di montaggio devono essere presente in loco

dati tecnici
Tipo di luce lampada a sospensione
Tensione di collegamento 220-240 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita massima 4,6 W
Morsetto di collegamento 2 poli
Dimmerabile No
Mezzo luminoso LED
Colore luce Bianco caldo
Temperatura colore 2700 K
Indice di resa cromatica (Ra) CRI > 90
Flusso luminoso 230 lm
Angolo di emissione diretta 45°
Durata di vita > 50000 h
Cicli di commutazione min. 50000
Materiale superficie Metallo / Plastica
Classe di protezione 3
Tipo di protezione IP 20
Dimensioni alloggiamento a soffitto (Diam x Alt) 107 x 8 mm
Dimensioni corpo luminoso (Diam x Alt) 14 x 330 mm
Peso (incl. accessori / confezione) 1,2 kg

Descrizione prodotto
• Regolabile in altezza singolarmente e senza utensili
• Montaggio a filo piano
Materiale in dotazione
• Stars lampada a sospensione a incasso
• istruzioni per l‘uso e il montaggio
• Driver LED
Prodotto- e avvertenze per la progettazione
• LSE può essere integrata in un sistema di controllo luci attraverso un 

alimentatore abbinato (non in dotazione)

LSASW / LSAMG / LSARG
Stars lampada a sospensione montaggio sporgente - nera  
Stars lampada a sospensione montaggio sporgente - verde muschio  
Stars lampada a sospensione montaggio sporgente - oro rosa

LSESW / LSEMG / LSERG
Stars lampada a sospensione a incasso - nero  
Stars lampada a sospensione a incasso - verde muschio  
Stars lampada a sospensione a incasso - oro rosa
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Tekniska data
Mått (bredd x djup x höjd) 800 x 543 x 10,2 mm
Materialtjocklek 1,2 mm
Material Rostfritt stål, borstat

CER
Classic iläggningsram

Produktbeskrivning
• Semi-planmontering
• matchande tillbehör

Produkt- och 
planeringsanvisningar
• Bänkskivans djup: ≥ 625 mm
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