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datos técnicos
Tipo de lámpara Lámpara colgante
Tensión de conexión 220 - 240 V
Frecuencia 50 - 60 Hz
Consumo energético máximo 40 W
Terminal de conexión 3 polos
Control de la iluminación Control gestual
Regulable Sí
Lámpara LED
Color de la luz Blanco cálido - blanco frío
Temperatura del color 2700 K - 5000 K
Índice de rendimiento cromático (Ra) CRI > 90
Flujo luminoso 1600 lm directa / 770 lm indirecta
Ángulo de emisión directa 63°
Ángulo de emisión indirecta 69°
Vida útil > 50000 h
Ciclos de encendido min. 50000
Material superficie Metal / Plástico
Clase de protección 1
Tipo de protección IP 20
Dimensiones carcasa del techo (An × P × Al) 670 x 41 x 53 mm
Dimensiones cuerpo de la lámpara (An × P × Al) 1259 x 14 x 35 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje) 4,9 kg
Consumo de energía en modo de espera < 0,5 W

Descripción del producto
• Alta calidad y estética
• Iluminación compacta 2 en 1
• Manejo sencillo mediante control gestual
• Altura regulable sin herramientas
Volumen de suministro
• Lámpara colgante Horizon fix
• instrucciones de uso y montaje
• plantilla de perforación
Producto- y instrucciones para proyectar
• El equipo de montaje debe ser proporcionado por el cliente

datos técnicos
Tipo de lámpara Lámpara colgante
Tensión de conexión 220 - 240 V
Frecuencia 50 - 60 Hz
Consumo energético máximo 40 W
Terminal de conexión 3 polos
Control de la iluminación Control gestual
Regulable Sí
Lámpara LED
Color de la luz Blanco cálido - blanco frío
Temperatura del color 2700 K - 5000 K
Índice de rendimiento cromático (Ra) CRI > 90
Flujo luminoso 1600 lm directos / 770 lm indirectos
Ángulo de emisión directa 63°
Ángulo de emisión indirecta 69°
Vida útil > 50000 h
Ciclos de encendido min. 50000
Material superficie Metal / Plástico
Clase de protección 1
Tipo de protección IP 20
Dimensiones carcasa del techo (An × P × Al) 670 x 94 x 50 mm
Dimensiones cuerpo de la lámpara (An × P × Al) 1259 x 14 x 35 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje) 4,4 kg
Consumo de energía en modo de espera < 0,5 W

Descripción del producto
• Alta calidad y estética
• Iluminación compacta 2 en 1
• Manejo sencillo mediante control gestual
• Altura regulable sin escalonamientos en el cuerpo de la luminaria
Volumen de suministro
• Lámpara colgante Horizon move
• instrucciones de uso y montaje
• plantilla de perforación
Producto- y instrucciones para proyectar
• El equipo de montaje debe ser proporcionado por el cliente

LHMSW / LHMMG / LHMRG
Lámpara colgante Horizon move en color negro  
Lámpara colgante Horizon move en verde musgo  
Lámpara colgante Horizon move en rosa oro

LHFSW / LHFMG / LHFRG
Lámpara colgante Horizon fix en color negro  
Lámpara colgante Horizon fix en verde musgo  
Lámpara colgante Horizon fix en rosa oro
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Tekniska data
Mått (bredd x djup x höjd) 800 x 543 x 10,2 mm
Materialtjocklek 1,2 mm
Material Rostfritt stål, borstat

CER
Classic iläggningsram

Produktbeskrivning
• Semi-planmontering
• matchande tillbehör

Produkt- och 
planeringsanvisningar
• Bänkskivans djup: ≥ 625 mm
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