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Allgemeines

1 Allgemeines

Diese Anleitung enthéalt wichtige Hinweise, die Sie vor Verletzungen
schitzen und Schaden am Gerat verhindern.

Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation oder Erstinbetrieb-
nahme des Geréats aufmerksam durch.

Mit dieser Anleitung sind weitere Unterlagen giiltig.
Beachten Sie unbedingt alle Unterlagen, die Bestandteil des
Lieferumfangs sind.

Die Montage und Installation darf nur unter Beachtung der gelten-
den Gesetze, Vorschriften und Normen durch ausgebildetes Fach-
personal erfolgen. Alle Sicherheits- und Warnhinweise sowie die
Handlungsanweisungen der mitgelieferten Unterlagen missen
beachtet werden.

1.1 Haftung

Die BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG,
BORA APAC Pty Ltd und die BORA Liftungstechnik GmbH - im
Folgenden BORA genannt - haften nicht fiir Schaden, die durch
Missachtung bzw. Nichtachtung der, im Lieferumfang enthalte-
nen, Unterlagen verursacht werden!

Desweiteren haftet BORA nicht fir Schaden, die durch unsach-
gemaBe Montage und durch die Nichtbeachtung der Sicherheits-
und Warnhinweise entstehen!

1.2  Giltigkeit der Bedienungs- und

Montageanleitung

Diese Anleitung beschreibt das System
BORA Classic 2.0 mit dem Softwarestand 03.00.

Diese Anleitung ist flir mehrere Geratevarianten giltig. Deshalb

ist es moglich, dass einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben

sind, die nicht auf Ihr Gerét zutreffen. Die enthaltenen Abbildungen
konnen im Detail von manchen Geratevarianten abweichen und

sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

1.3  Produktkonformitat

Richtlinien

Die Gerate entsprechen den folgenden EU/EG-Richtlinien:
2014/30/EU EMV-Richtlinie

2014 /35/EU Niederspannungsrichtlinie

2009/125/EG Okodesignrichtlinie

2011/65/EU RoHS-Richtlinie

Verordnungen

Gas-Geréte entsprechen den folgenden EU-Verordnungen:
(EU) 2016/426 Gasgeréte-Verordnung

1.4 Datenschutz

Ihr Kochfeldabzug speichert im Laufe des Betriebs pseudonymi-
siert Daten, wie z.B. von Ihnen getroffene MenUeinstellungen,
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Betriebsstunden der einzelnen technischen Einheiten und die
Anzahl an gewéhlten Funktionen. AuBerdem dokumentiert

Ihr Kochfeldabzug Fehler in Kombination mit der Anzahl von
Betriebsstunden.

Daten kénnen ausschlieBlich manuell Giber Ihren Kochfeldabzug
ausgelesen werden. Somit obliegt Ihnen diese Entscheidung.
Diese gespeicherten Daten ermdglichen im Servicefall eine
rasche Fehlersuche und -behebung.

1.5 Darstellung von Informationen

Damit Sie mit dieser Anleitung schnell und sicher arbeiten kénnen,

werden einheitliche Formatierungen, Bezifferungen, Symbole,

Sicherheitshinweise, Begriffe und Abklrzungen verwendet.

Der Begriff Gerat wird sowohl fir Kochfelder, Kochfeldabziige als

auch fir Kochfelder mit Kochfeldabzug verwendet.

Handlungsanweisungen werden durch einen Pfeil gekennzeichnet:

» Fiihren Sie alle Handlungsanweisungen immer in der vorgege-
benen Reihenfolge aus.

Aufzéhlungen werden durch einen Aufzéhlungspunkt am Zeilen-

anfang gekennzeichnet:

® Aufzéhlung 1

® Aufzahlung 2

Eine Information weist Sie auf Besonderheiten hin, die Sie
unbedingt beachten miissen.

Sicherheits- und Warnhinweise

Die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Anleitung sind mit
Symbolen und Signalwortern hervorgehoben.

Sicherheits- und Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

/\ WARNZEICHEN UND SIGNALWORT!
Art und Quelle der Gefahr

Folgen bei Nichtbeachtung

» MaBnahmen zur Gefahrenabwehr

Dabei gilt:

® Warnzeichen machen auf eine erhdhte Verletzungsgefahr
aufmerksam.

® Das Signalwort gibt die Schwere der Gefahr an.

Warnzeichen Signalwort Gefahrdung

Gefahr Weist auf eine unmittelbar gefahrliche
Situation hin, die bei Nichtbeach-
tung zum Tod oder zu schweren

Verletzungen fuhrt.

Warnung Weist auf eine moglicherweise
gefahrliche Situation hin, die bei
Nichtbeachtung zum Tod oder zu

schweren Verletzungen flihren kann.

A
A

Vorsicht Weist auf eine moglicherweise

gefahrliche Situation hin, die bei
Nichtbeachtung zu geringfligigen
oder leichten Verletzungen oder

Sachschaden fiihren kann.

Tab. 1.1 Bedeutung der Warnzeichen und Signalworte



Sicherheit

2 Sicherheit

Das Gerat entspricht den vorgeschriebenen Sicher-
heitsbestimmungen. Der Benutzer ist fur die sichere
Anwendung des Gerétes, die Reinigung und die
Pflege verantwortlich. Ein unsachgeméaBer Gebrauch
kann zu Personen- und Sachschaden fihren.

2.1 BestimmungsgemaBe
Verwendung

Das Gerat ist nur fur die Zubereitung von Speisen in
privaten Haushalten bestimmt.

Dieses Gerat ist nicht bestimmt fir:
® den Betrieb im AuBenbereich

® das Beheizen von Raumen

® das Kuhlen, Entliften, oder Entfeuchten von
Raumen

® den Betrieb in mobilen Aufstellungsorten wie Kraft-
fahrzeugen, Schiffen, oder Flugzeugen

® den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder
einem separaten Fernwirksystem (Ausnahme Not-
abschaltung)

® den Betrieb in Hohen Uber 2000 m (Meter Uber
dem Meeresspiegel)

Eine andere Verwendung oder eine Verwendung, die

Uber die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht

bestimmungsgemaB.

6 BORA haftet nicht flir Schaden durch unsachge-
méaBen Gebrauch, oder falsche Bedienung.

Jede missbrauchliche Verwendung ist untersagt!

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

/\ GEFAHR!

Erstickungsgefahr durch Verpackungsteile

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) kénnen fiir

Kinder lebensgeféhrlich sein.

» Bewahren Sie Verpackungsteile auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

» Entsorgen Sie die Verpackung sachgerecht und
umgehend.

/\ GEFAHR!

Stromschlag- bzw. Verletzungsgefahr durch

beschadigte Oberflachen

Durch Spriinge, Risse oder Briiche in der Oberflache

von Geraten (z.B. beschadigte Glaskeramik), ins-

besondere im Bereich der Bedieneinheit, kann die
darunterliegende Elektronik freigelegt oder beschéa-
digt werden. Das kann zu einem Stromschlag flihren.

AuBerdem kann eine beschadigte Oberflache Ver-

letzungen verursachen.

» Beriihren Sie die beschadigte Oberflache nicht.

» Schalten Sie das Gerat bei Briichen, Spriingen,
oder Rissen sofort aus.

» Trennen Sie das Gerat anhand von LS-Schalter,
Sicherungen, Sicherungsautomaten, oder
Schitze sicher vom Netz.

» Kontaktieren Sie den BORA Service.

/\ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch beschadigte Kompo-

nenten

Beschadigte, nicht werkzeuglos entnehmbare Kom-

ponenten kénnen Verletzungen verursachen.

» Versuchen Sie nicht beschadigte Komponenten
selbst zu reparieren oder zu tauschen.

» Kontaktieren Sie den BORA Service.

/\ WARNUNG!

Verletzungsgefahr bzw. Beschadigung durch

falsche Bauteile oder eigenmachtige Verande-

rungen

Falsche Bauteile kdnnen zu Personenschaden oder

zur Beschadigung des Gerates fiihren. Verande-

rungen, An- oder Umbauten am Gerat kdnnen die

Sicherheit beeintrachtigen.

» Verwenden Sie nur Originalbauteile.

» Nehmen Sie keine Veranderungen, An- oder Um-
bauten am Gerat vor.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch herabfallende Gerate-

komponenten

Herabfallende Geratekomponenten kénnen Ver-

letzungen verursachen (z.B. Topftréger, Bedienele-

mente, Abdeckungen, Fettfilter usw.).

> Legen Sie entnommene Gerdtekomponenten
sicher neben den Geraten ab.

» Stellen Sie sicher, dass keine entnommenen
Geratekomponenten herunterfallen kdnnen.

www.bora.com



Sicherheit

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch Uberbelastung

Beim Transport und der Montage von Geréten

konnen durch falsche Handhabung Verletzungen

an GliedmaBen und Rumpf auftreten.

» Transportieren und montieren Sie das Gerét im
Bedarfsfall zu zweit.

» Verwenden Sie ggf. geeignete Hilfsmittel, um
Schaden bzw. Verletzungen zu vermeiden.

VORSICHT!

Beschadigung durch unsachgemaBen

Gebrauch

Die Gerate-Oberflachen dirfen nicht als Arbeits-

oder Ablageflache genutzt werden. Die Gerate

konnten dadurch beschadigt werden (besonders

durch harte und spitze Gegenstande).

» Benutzen Sie die Gerate nicht als Arbeitsplatte
oder Ablageflache.

» Halten Sie harte oder spitze Gegensténde von
den Gerate-Oberflachen fern.

Storungen und Fehler

» Beachten Sie bei Storungen und Fehlern die Hin-
weise im Kapitel Storungsbehebung.

» Schalten Sie das Gerat bei nicht beschriebenen
Storungen und Fehlern aus und kontaktieren Sie
den BORA Service.

Haustiere
» Halten Sie Haustiere vom Gerat fern.

2.3

ﬂ Die Installation und Montage des Gerétes darf
nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen,
das die landesublichen Vorschriften und Zusatz-
vorschriften der drtlichen Energieversorgungs-
unternehmen kennt und beachtet.

Sicherheitshinweise Montage

G Halten Sie bei der Montage die Mindestabstén-
de aus dem Kapitel Montage (Sicherheitsab-
sténde) ein.

€@ Arbeiten an elektrischen Bauteilen dirfen nur
durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
erfolgen.

Die elektrische Sicherheit des Gerates ist nur dann
gewahrleistet, wenn es an ein vorschriftsmaBig in-
stalliertes Schutzleitersystem angeschlossen wird.
Stellen Sie sicher, dass diese grundlegende Sicher-
heitsvorkehrung getroffen wird.

www.bora.com

Das Gerat muss fur die ortliche Spannung und Fre-

quenz geeignet sein.

» Kontrollieren Sie die Angaben auf dem Typenschild
und schlieBen Sie das Gerat bei Abweichungen
nicht an.

» Flhren Sie alle Arbeiten sehr aufmerksam und ge-
wissenhaft durch.

» SchlieBen Sie die Geréate erst nach der Montage
des Kanalsystems bzw. dem Einsetzen des Umluft-
filters an das Stromnetz an.

» Verwenden Sie nur die vorgegebenen Anschluss-
leitungen. Diese sind gegebenenfalls schon im
Lieferumfang enthalten.

» Verwenden Sie das Gerét erst nach vollstandig ab-
geschlossener Montage, erst dann kann ein siche-
rer Betrieb gewahrleistet werden.

/\ GEFAHR!

Stromschlaggefahr durch beschadigtes Gerat

Ein beschéadigtes Gerat kann einen Stromschlag
verursachen.

» Prifen Sie das Geréat vor der Montage auf sicht-
bare Schaden.

» Montieren Sie kein beschadigtes Gerat und
schlieBen Sie kein beschadigtes Geréat an.

» Nehmen Sie beschédigte Geréte nicht in Betrieb.

2.3.1 Sicherheitshinweise Montage
Kochfeldabzug

Stromschlaggefahr durch Restladung
Elektronische Geratekomponenten kdnnen Restla-
dung enthalten und einen elektrischen Stromschlag
verursachen.

» Beriihren Sie keine freiliegenden Kontakte.

/\ GEFAHR!

Stromschlaggefahr durch fehlerhaftes

Abisolieren

Durch fehlerhaftes Abisolieren der Anschlussleitung

externer Schaltgerate besteht Stromschlaggefahr.

» Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung mit
der Zugentlastungsklemme innerhalb der
Steuerungseinheit gesichert ist.

» Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Abiso-
lierlangen eingehalten werden.

(S3]



Sicherheit

/\ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch bewegtes Lifterrad

Wenn sich das Lifterrad dreht, besteht Verlet-

zungsgefahr.

» Installieren Sie das Gerat ausschlieBlich im
spannungsfreien Zustand.

» Verbinden Sie vor der Inbetriebnahme den Liifter
beidseitig mit dem Kanalsystem.

Spezielle Sicherheitshinweise fir die Planung
von Abluftsystemen

/\ GEFAHR!

Lebensgefahr durch Rauchvergiftung

Im Abluftbetrieb entzieht der Kochfeldabzug dem

Aufstellraum und den benachbarten Raumen

Raumluft. Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein

Unterdruck. Bei gleichzeitigem Betrieb einer raum-

luftabhdngigen Feuerstétte konnen dadurch giftige

Gase aus dem Kamin oder Abzugsschacht in die

Wohnraume gesaugt werden.

» Stellen Sie sicher, dass immer ausreichend Zu-
luft vorhanden ist.

» Verwenden Sie nur zugelassene und gepriifte
Schaltgerate (z.B. Fensterkontaktschalter, Unter-
druckwachter) und lassen Sie diese durch autori-
siertes Fachpersonal (zugelassener Schornstein-
feger) freigeben.

Kanalfiihrung in Verbindung mit Mauerkasten
Sehen Sie bei bogenloser Kanalfiihrung und einem
Abstand <900 mm zwischen Lufter und Mauerkasten
einen Eingriffschutz vor (als Zubehor erhéltlich).

2.3.2 Sicherheitshinweise Montage
Kochfelder

/\ GEFAHR!

Stromschlaggefahr durch fehlerhaften Netzan-

schluss

Durch fehlerhaftes AnschlieBen des Gerates an die

Netzspannung besteht Stromschlaggefahr.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerat durch eine
feste Verbindung an der Netzspannung ange-
klemmt ist.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerat an ein vor-
schriftsmaBig installiertes Schutzleitersystem
angeklemmt wird.

» Stellen Sie sicher, dass eine Einrichtung vorge-
sehen ist, die eine Trennung vom Netz mit einer
Kontaktoffnungsweite von mindestens 3 mm
allpolig ermdglicht (LS-Schalter, Sicherungen,
Sicherungsautomaten, Schitze).

/\ GEFAHR!

Stromschlaggefahr durch beschadigte Netzan-

schlussleitung

Wenn die Netzanschlussleitung beschadigt wird

(z.B. bei der Montage oder durch Kontakt mit

heiBen Kochstellen), kann dies einen elektrischen

(todlichen) Stromschlag verursachen.

» Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel
nicht eingeklemmt oder beschéadigt wird.

» Stellen Sie sicher, dass die Netzanschlussleitung
nicht mit heiBen Kochstellen in Beriihrung
kommt.

Spezielle Sicherheitshinweise fiir die Montage
von Gaskochfeldern

ﬂ Die Gasinstallation, die Montage des Gerates,
ein Wechsel der Gasdiisen, sowie die Umstel-
lung der Gasart und des Gasdruckes, darf nur
durch ausgebildetes und zugelassenes Fachper-
sonal erfolgen, das die landesiiblichen Vor-
schriften und Zusatzvorschriften der ortlichen
Energieversorgungsunternehmen kennt und
beachtet.

» Beachten Sie die speziellen Hinweise zur Umstel-
lung der Gasart und des Gasdrucks und fur den
Wechsel der Gasdusen die Vorgaben aus der
Disentabelle (siehe Bedienungsanleitung).

BORA Gaskochfelder dirfen nur mit BORA Kochfeld-

abzlgen betrieben werden.

/\ GEFAHR!

Explosions- und Erstickungsgefahr durch Gas
Ausgetretenes Gas kann eine Explosion und daraus
resultierende schwere Verletzungen und Sachbe-
schadigungen, oder ein Ersticken verursachen.

» Halten Sie Ziindquellen (offene Flammen, Heiz-
strahler) fern und betéatigen Sie keine Lichtschal-
ter, oder Schalter von Elektrogeréaten.

p Ziehen Sie keine Stecker aus der Steckdose
(Gefahr von Funkenbildung).

» SchlieBen Sie sofort die Gaszufuhr und schalten
Sie die Sicherung der Hausinstallation aus.

» Sorgen Sie fir Frischluftzufuhr (Tiren und Fens-
ter offnen).

» Dichten Sie Leckagen sofort ab.

www.bora.com
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2.4 Sicherheitshinweise Reparatur,
Service und Ersatzteile

6 Reparatur- und Servicearbeiten dirfen nur
durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das
die landestiblichen Vorschriften und Zusatzvor-
schriften der ortlichen Energieversorgungsun-
ternehmen kennt und beachtet.

ﬂ Arbeiten an elektrischen Bauteilen duirfen nur
durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
erfolgen.

» Trennen Sie das Gerat vor jeder Reparatur sicher
von der Stromversorgung.

/\ WARNUNG!

Verletzungsgefahr bzw. Beschadigung durch

unsachgemaBe Reparaturen

Falsche Bauteile kdnnen zu Personenschaden oder

zur Beschadigung des Gerates fiihren. Verande-

rungen, An- oder Umbauten am Geréat kdnnen die

Sicherheit beeintrachtigen.

» Verwenden Sie bei Reparaturen nur Originaler-
satzteile.

» Nehmen Sie keine Veranderungen, An- oder
Umbauten am Gerét vor.

6 Eine beschédigte Netzanschlussleitung muss
durch eine passende Netzanschlussleitung
ersetzt werden. Dies darf nur durch einen auto-
risierten Kundenservice erfolgen.

www.bora.com

2.5 Sicherheitshinweise Demontage

und Entsorgung

ﬂ Die Demontage des Gerates darf nur durch
ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das die
landestublichen Vorschriften und Zusatzvor-
schriften der ortlichen Energieversorgungs-
unternehmen kennt und beachtet.

ﬂ Arbeiten an elektrischen Bauteilen dirfen nur
durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal
erfolgen.

» Trennen Sie das Gerat vor der Demontage sicher
von der Stromversorgung.

/\ GEFAHR!

Stromschlaggefahr durch fehlerhaftes

Abklemmen

Durch fehlerhaftes Abklemmen des Gerates von

der Netzspannung besteht Stromschlaggefahr.

» Trennen Sie das Gerat anhand
von LS-Schaltern, Sicherungen,
Sicherungsautomaten oder Schitzen sicher vom
Netz.

» Stellen Sie die Spannungsfreiheit des Gerates
mit einem zugelassenen Messgerat sicher.

» Vermeiden Sie das Berlihren von freiliegenden
Kontakten auf der Elektronikeinheit, da diese
Restladung enthalten kann.

Spezieller Sicherheitshinweis fir die
Demontage von Gaskochfeldern

ﬂ Arbeiten am Gasanschluss dirfen nur durch
ausgebildetes und zugelassenes Fachpersonal
erfolgen, das die landesiblichen Vorschriften
und Zusatzvorschriften der ortlichen Energie-
versorgungsunternehmen kennt und beachtet.
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3 Technische Daten

3.1 CKA2/CKA2AB

375
Parameter Wert
Anschlussspannung 220-240V ] o o‘
Frequenz 50/60 Hz ° °°‘
Leistungs.aufnahmg (ink!ysive externen max. 550 W I - L\ h [
BORA Universalartikel Liftern) - = £ ;P Y
Absicherung intern TR3,15A ) 4[0/
Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) 439 x 515 x 190 mm '
Gewicht (inkl. Zubehor/Verpackung) 7,5 kg
Material Oberflache Glas SSG / Abb. 3.2 CKA2/CKA2AB GeratemalBe Vorderansicht

Edelstahl 1.4301
und Kunststoff

Kochfeldabzug

Leistungsstufen

1=5,P

Anschluss abluftseitig

BORA Ecotube

Tab. 3.1

GeratemaBe CKA2/CKA2AB

Technische Daten CKA2/CKA2AB
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Abb. 3.1 CKA2/CKA2AB GeratemaBe Draufsicht
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Abb. 3.3 CKA2/CKA2AB GeratemalBe Seitenansicht

Abb. 3.4  GerdtemaBe Steuerungseinheit
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3.2 CKFI

Parameter Wert

Anschlussspannung 220-240V

Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 3,68 kW

Absicherung 1Tx16A

Abmessungen 327 x 515 x 58 mm

(Breite x Tiefe x Hohe)

Gewicht 7,9 kg

(inkl. Zubehor/Verpackung)

Kochfeld

Leistungsstufen 1-9,P

Warmhaltestufen 3

Kochzone vorne (Zone 1) 230x 230 mm 2100 W
Powerstufe 3680 W
Kochzone hinten (Zone 2) 230x230 mm 2100 W
Powerstufe 3680 W
Energieverbrauch Kochfeld

Kochzone vorne (Zone 1) 230x 230 mm  182,8 (Wh/kg)
Kochzone hinten (Zone 2) 230 x 230 mm 181,11 (Wh/kg)
Kochzonen gebriickt 230 x 460 mm  207,0 (Wh/kg)
Gesamt (gemittelt) 190,3 (Wh/kg)

Tab. 3.2  Technische Daten CKFI

www.bora.com
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Abb. 3.5 CKFI GeratemaBe Draufsicht
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Abb. 3.6  CKFI Gerdatemale Vorderansicht
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Technische Daten
3.3 CKl GeratemaBe CKI
Parameter Wert 397
Anschlussspannung 220-240V L
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 3,68 kW '
Absicherung Tx16A N
Abmessungen 327 x 515 x 58 mm \ / -
(Breite x Tiefe x Hohe) Y
Gewicht 7,6 kg / \ 1
(inkl. Zubehor/Verpackung)
Kochfeld
Leistungsstufen 1-9,P § 0
Warmhaltestufen 3 o
Kochzone vorne (Zone 1) @ 230 mm 2300 W \ /
Powerstufe 3680 W Y
Kochzone hinten (Zone 2) @165 mm 1400 W
Powerstufe 2200 W
Energieverbrauch Kochfeld / \
Kochzone vorne (Zone 1) @ 230 mm 180,5 (Wh/kg)
Kochzone hinten (Zone 2) @165 mm 178,7 (Wh/kg)
Gesamt (gemittelt) 179,6 (Wh/kg)
Tab. 3.3  Technische Daten CKI Abb. 3.8  CKI GeratemalBe Draufsicht
|
fea
300 Jﬁ

Abb. 3.9  CKI GeratemaBe Vorderansicht

491

12

A

Abb. 3.10 CKI GeratemaBe Seitenansicht
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Technische Daten

GeratemaBe CKIW

3.4 CKIW

Parameter Wert
Anschlussspannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 3,0 kW
Absicherung 1x16A

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)

327 x515x 116 mm

Gewicht (inkl. Zubehor/Verpackung)

9,8 kg

Kochfeld

Leistungsstufen 1-9,P

Warmbhaltestufen 3

Kochzone @ 250 mm 2400 W
Powerstufe 3000 W

Tab. 3.4  Technische Daten CKIW
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Technische Daten

GeratemaBe CKCH

3.5 CKCH

Parameter Wert
Anschlussspannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 3,68 kW
Absicherung 1x16A
Abmessungen 327 x 515 x 75 mm

(Breite x Tiefe x Hohe)

Gewicht
(inkl. Zubehor/Verpackung)

7.2kg

Kochfeld

Leistungsstufen

1-9, P, 2-Kreis-Zuschaltung

Warmbhaltestufen 3

Kochzone vorne (Zone 1) @215 mm 2100 W
Powerstufe 3000 W
Kochzone hinten (Zone 2) @120 mm 600 W
2-Kreis-Zuschaltung @ 180 mm 1600 W
Energieverbrauch Kochfeld

Kochzone vorne (Zone 1) @215 mm 191,3 (Wh/kg)

Kochzone hinten (Zone 2)

©120/180 mm

197,6 (Wh/kg)

Gesamt (gemittelt)

194,5 (Wh/kg)

Tab. 3.5 Technische Daten CKCH

327
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1
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Abb. 3.14 CKCH GeratemaBe Draufsicht
N
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240

43,5

300

13,5

Abb. 3.15 CKCH GeratemaBe Vorderansicht
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Abb. 3.16 CKCH GeratemaBe Seitenansicht
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Technische Daten m
3.6 CKCB GeratemaBe CKCB
Parameter Wert 397
Anschlussspannung 220-240V L
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 3,68 kW 1
Absicherung Tx16A o
<
Abmessungen 327 x515x 75 mm AN / -
(Breite x Tiefe x Hhe) A4
Gewicht 7,4 kg [
(inkl. Zubehor/Verpackung) / \
Kochfeld 4 h
Leistungsstufen 1-9, Zuschaltung 2-Kreis, | B w©
Zuschaltung Bréter-Kochzone N|ow©
Warmbhaltestufen 3
Kochzone vorne (Zone 1) @ 180 mm 1600 W \ /
Kochzone hinten (Zone 2) @120 mm 600 W !
Zuschaltung 2-Kreis @ 180 mm 1600 W / \
Zuschaltung Brater-Kochzone @ 180 x 410 mm 3680 W
Energieverbrauch Kochfeld
Kochzone vorne (Zone 1) 2 180 mm 193,4 (Wh/kg)
Kochzone hinten (Zone 2) ©120/180mm  195,5 (Wh/kg)
©180x410 mm Abb. 3.17 CKCB GeritemaBe Draufsicht
Gesamt (gemittelt) 194,4 (Wh/kg)
Tab. 3.6  Technische Daten CKCB -
IR
| ~N
240 \ 43,5
300 13,5
Abb. 3.18 CKCB GerdtemaBe Vorderansicht
‘ 480 ‘ 17,5
= gl
B 491 12
Abb. 3.19 CKCB GeratemaBe Seitenansicht
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Technische Daten

3.7 CKG GeratemaBe CKG
Parameter Wert
Anschlussspannung 220 - 240V 327 o
Frequenz 50,60 Hz <
Gesamtleistung der Brenner 5,0 kW Y
Anschlusswert 20W _
Absicherung 1x0,5A ®
Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)
Kochfeld 327 x515x 73 mm
Topftréger Starkbrenner 270 x 270 x 25/50 mm
Topftrager Normalbrenner 235 x 235 x 25/50 mm
Gewicht (inkl. Zubehor/Verpackung) 11,5 kg 2w
Kochfeld N
Leistungsstufen =9,
Warmhaltestufen &
Starkbrenner vorne 800 - 3000 W '
Normalbrenner hinten 550 - 2000 W
Gesamt-Nennanschlusswerte 5,00 kW
G20/20 mbar: 0,449 m®/h
Energieverbrauch Kochfeld G20/20 mbar v
Kategorie I2H 20 mbar (Messung erfolgt ohne Kochfeldabzug)
Starkbrenner vorne 800 - 3000 W  63,3%
Normalbrenner hinten 550 - 2000W  61,3%
Gesamt (gemittelt) 62,3 %
[Ye)
Tab. 3.7 Technische Daten ‘\‘L ~
J—==\ 1
ol 1158
l |
\ 246 \ 40,5
299 14
Abb. 3.21 CKG GeratemaBe Vorderansicht
de—raalp 2 )
485 15
- 487 14

Abb. 3.22 CKG GeratemaBe Seitenansicht
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Technische Daten

GeratemaBe CKT

3.8 CKT

Parameter Wert
Anschlussspannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 3,5 kW
Absicherung 1x16A
Abmessungen 327 x515x 73 mm

(Breite x Tiefe x Hohe)

Gewicht
(inkl. Zubehor/Verpackung)

13,6 kg

Kochfeld

Temperaturregelung

150 -230 °C, 250 °C

(Leistungsstufen) (1-9, P)

Warmhaltestufen 8

Kochzone vorne (Zone 1) 250x220mm 1750 W
Kochzone hinten (Zone 2) 250x 220 mm 1750 W
Temperaturregelbereich 70-250 °C

Tab. 3.8  Technische Daten CKT
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Montage

4 Montage

» Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise
(s. Kap. Sicherheit).
» Beachten Sie die mitgelieferten Herstelleranleitungen.

4.1 Aligemeine Montage-Hinweise
Die Geréte dirfen nicht (iber Kaltegeraten, Geschirrspi-
lern, Herden, Backéfen sowie Wasch- und Trockengeréten
montiert werden.

o Die Auflageflachen der Arbeitsplatten und Wandab-
schlussleisten missen aus hitzebestandigem Material
(bis ca. 100 °C) bestehen.

e Arbeitsplattenausschnitte sind mit geeigneten Mitteln
gegen Feuchtigkeit zu versiegeln und gegebenenfalls mit
einer Warmeentkopplung zu versehen.

o Externe Gerate dirfen nur an den daflir vorgesehenen
Anschliissen des Kochfeldabzugs angeschlossen werden.

Extrem helle, punktuell und direkt auf die Geréte gerich-
tete Lichtquellen kénnen optische Farbunterschiede zwi-
schen den Geraten verursachen und sind zu vermeiden.

Allgemeine Montage-Hinweise fiir Kochfelder

e Um die volle Leistungsfahigkeit von Kochfeldern dauer-
haft zu erhalten, muss flir eine ausreichende Beliiftung
unterhalb der Kochfelder gesorgt werden.

e Die Leistungsfahigkeit von Kochfeldern wird beeinflusst

bzw. Kochfelder (iberhitzen, wenn die warme Luft unter-

halb von Kochfeldern nicht entweichen kann.

e Bei Uberhitzung eines Kochfeldes, wird die Leistung

automatisch reduziert bzw. das Kochfeld wird komplett

abgeschaltet (s. Uberhitzungsschutz).

€ ralis unterhalb der Gerate ein Kabelschutzboden (Zwi-

schenboden) eingeplant ist, darf dieser eine ausreichen-

de Luftzufuhr nicht behindern.

» Sorgen Sie unterhalb des Kochfelds fiir eine ausreichende
Luftzufuhr.

4.1.1 Kochfeldabzug mit einer raumluft-

abhangigen Feuerstatte betreiben

o Bei der Ausfiihrung der Abluftleitung miissen die staatli-
chen und regionalen Gesetze und Vorschriften beachtet
werden.

Eine ausreichende Versorgung mit Zuluft muss sicherge-
stellt sein

Raumluftabhangige Feuerstatten (z. B. gas-, 6l-, holz- oder kohle-
betriebene Heizgeréte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter)
beziehen Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum und fiihren die
Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie.

Wird der Kochfeldabzug im Abluftbetrieb eingesetzt, wird dem
Aufstellraum und den benachbarten Raumen Raumluft entzogen.
Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase
aus dem Kamin oder Abzugsschacht werden in die Wohnrdume
zurlickgesaugt.

Abb. 4.1  Abluftmontage - nicht zuldssig
1y
— %

Abb. 4.2 Abluftmontage - korrekt

» Stellen Sie bei gleichzeitigem Betrieb des Kochfeld-
abzugs im Aufstellraum einer Feuerstatte sicher, dass:

® der Unterdruck maximal 4 Pa (4 x 10-5 bar) betragt;

® cine sicherheitstechnische Einrichtung (z. B. Fensterkon-
taktschalter, Unterdruckwachter) eingesetzt wird, die eine
ausreichende Zufuhr von Frischluft gewahrleistet;

® die Abluft nicht in einen Schornstein geleitet wird, der fur
Abgase von Geréten, die mit Gas oder anderen Brenn-
stoffen betrieben werden, benutzt wird;

® die Montage durch einen autorisierten Fachhandwerker
(z.B. Schornsteinfeger) gepriift und freigegeben ist.

6 Es diirfen keine Fensterkontaktschalter verbaut werden,
die die Steuerungseinheit von der Stromversorgung
abtrennen (Phasenabtrennung).

Es ist ausschlieBlich die Home-In-Schnittstelle zu verwen-
den.

4.2 Lieferumfang priifen

» Priifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und Besché-
digungen.

» Informieren Sie den BORA Kundendienst, wenn Teile der Liefe-
rung fehlen oder beschadigt sind.

» Montieren Sie keinesfalls beschédigte Teile.

» Entsorgen Sie die Transportverpackung sachgerecht (s. Kap.
AuBerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung).
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4.2.1 Lieferumfang Kochfeldabzug

CKA2/CKA2AB
Lieferumfang CKA2 /CKA2AB Anzahl
Montageanleitung 1

Bedienungsanleitung 1
Grundmodul Abzug (CKA2GM) 1
Einstromdiise (CKAED/CKAEDAB) 1
Fettfiltereinheit (CKA2FFE) 1
Steuerungseinheit (CKA2SB) 1
1
1
1

AN
4

S

¥

Netzanschlusskabel (landerspezifisch)
Modul flexibel (CKA2MF)
Ferrithilse (UFK)

Tab. 4.1 Lieferumfang Kochfeldabzug

Abb. 4.3  Mindestabstande
4.2.2 Lieferumfang Kochfelder

[1] 50 mm Mindestabstand vorne und hinten vom Arbeitsplatten-

Lieferumfang CKFI, CKI, CKIW, CKCH, CKCB, CKG, CKT  An- ausschnitt bis zur Kante der Arbeitsplatte.

zahl [2] 300 mm Mindestabstand links und rechts vom Arbeits-
Kochfeld 1 plattenausschnitt bis zum nebenstehenden Schrank oder
Montagelaschen 4 einer Raumwand.
Hohenausgleichsplattenset 1 [3] 600 mm Mindestabstand zwischen Arbeitsplatte und Ober-
zusatzlicher Lieferumfang CKFI, CKI, CKIW, CKCH, CKCB schrank (bei Gas-Geraten 650 mm).
Reinigungsanweisung Glaskeramik 1
Glaskeramik-Schaber 1
zusitzlicher Lieferumfang CKG 4.4.2 Arbeitsplatte und Kiichenmobel
Guss-Topftrager 2
Diisensatz G20/ 20 mbar Erdgas PKGDS2020 1 > Ersteller? Sie den Arbeitsplattenausschnitt ther
Flexibler Gasanschlussschlauch, Lange 500 mm, 1 Berlicksichtigung der angegebenen AusschnittsmaRe.

1/2% AuBengewinde (EN14800) > Stellen Sie eine fachgerechte Versiegelung der Schnittflachen
bei Arbeitsplatten sicher.

» Halten Sie die Hinweise der Arbeitsplattenhersteller ein.

® |Im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes sind moglicher-
weise vorhanden Traversen am Maobel zu entfernen.

® Ein Zwischenboden unterhalb des Kochfeldes ist nicht
erforderlich. Falls ein Kabelschutzboden (Zwischenboden)

Ubergangsstiick zylindrisch-konisch
Dichtung

Reinigungsanweisung Glaskeramik
Glaskeramik-Schaber

zusatzlicher Lieferumfang CKT

Y [ iy p—s

[Pl SgRi] ! eingeplant ist, muss Folgendes beachtet werden:
Tab. 4.2  Lieferumfénge Kochfelder ® Fir Wartungsarbeiten muss dieser herausnehmbar befes-
tigt sein.
® Fir eine ausreichende Beliiftung des Kochfeldes ist ein
4.3 Werkzeug und Hilfsmittel Mindestabstand von 15 mm zur Unterkante des Kochfeld-
abzuges einzuhalten.
Fur die fachgerechte Montage des Systems bendtigen Sie u.a. ® Die Schubldden bzw. Fachbdden im Unterschrank missen
nachfolgendes Spezial-Werkzeug: herausnehmbar sein.
® Schraubendreher/Schlissel Innensechsrund (Torx) 20 ® Fir eine korrekte Montage mussen je nach Einbausituation die
® Schwarze hitzebestandige Silikondichtmasse Einschiibe des Unterschranks gekirzt werden.
® Feinsage
4.4.3 Rickfiihrung der Umluft bei Betrieb des
4.4 Montagevorgaben Kochfeldabzugs als Umluftsystem
Bei Umluftsystemen muss in den Kiichenmdbeln eine Riick-
4.4.1 Sicherheitsabstande stréméffnung vorhanden sein:
@ > 500 cm? (pro Luftreinigungseinheit) in Kombination mit den
» Halten Sie diese Sicherheitsabstiande ein: Kochfeldern CKFI, CKI, CKIW, CKCH, CKCB, CKT

@ > 1000 cm? (pro Luftreinigungseinheit) in Kombination mit
dem Gaskochfeld CKG
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Montage

o Werden mehrere Abzugssysteme im Umluftbetrieb be-
trieben, dann muss die Riickstromdéffnung pro Luftreini-
gungseinheit entsprechend mehrfach berechnet werden.
Beispiel: 2 Umluftsysteme = 2 x (> 500 cm?) bzw. 2 x (>
1000 cm?) bei Gasgeraten

Fur die Ruckfihrung der Umluft kann die dazu bendtigte Rick-
stromoffnung tber einen gekiirzten Sockel hergestellt werden.
Ebenso kann ein Lamellensockel mit mindestens entsprechen-
dem Offnungsquerschnitt verwendet werden.

» Sorgen Sie fiir eine ausreichende Riickstromoffnung.

9
T E‘E

=5

(1]

Abb. 4.4  Planungsbeispiel Rickflhrung der Umluft (Kiichen-
insel + Kochfeld + CKA2/CKA2AB + Luftreinigungs-
einheit)

[1]  Kochfeld

[2]
[3]
(4]
18]

Kochfeldabzug CKA2 /CKA2AB (Umluft)
Luftreinigungseinheit (ULB1, ULB3, ULBF)

Sockellufter (ULS)

Rickstromoffnung Umluft
(Gesamt-Offnungsquerschnitt pro Luftreinigungseinheit
=500 cm? bzw. =1000 cm? beim Gaskochfeld CKG)

Sollte die Gasflamme erldschen, ein erhéhter Flammen-
verzug auftreten und/oder das Flammenbild nicht korrekt
sein (z.B. RuBbildung, Rickschlagen der Flamme,...),
muss die Riickstromd&ffnung vergroBert werden.

o

4.4.4 Spezielle Montagevorgaben fiir das
Gaskochfeld CKG

» Beachten Sie die fiir Gaskochfelder ortlich geltenden Vor-
schriften und Anschlussbedingungen.

» Priifen Sie vor Anschluss des Gerétes, ob die értlichen
Anschlussbedingungen (Gasart und Gasdruck) und die Geréate-
einstellung tbereinstimmen.

Mindestanforderung fiir den Betrieb des Gaskochfelds
CKG: System-Software 03.00 (oder hoher)

» Fiihren Sie bei Bedarf eine Abfrage der installierten Software-
Version durch (s. Bedienungsanleitung, Kap. Mend).

» Fiihren Sie bei Bedarf ein Update der System-Software durch
(s. Bedienungsanleitung, Kap. Mend).

0 Mindestabstand zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank
bei Gas-Gerdten 650 mm.

Bei Umluftsystemen muss eine Riickstromd&ffnung von
mindestens 1000cm? pro Luftreinigungseinheit vorgese-
hen werden.

o Sorgen Sie fiir ausreichend Beliftung.

o Unter Beachtung der einschléagigen giiltigen Vorschriften
muss der Anschluss des Kochfeldes an die Gasleitung
unter Vorschaltung eines Absperrhahns erfolgen.

Das AnschlieBen der Gasversorgungsleitung ist im einge-
bauten Zustand des Gas-Kochfeldes maoglich.

0 Die Schlauchleitung muss so verlegt werden, dass sie
keiner Verformung, Knickung oder Abrieb ausgesetzt ist.

Die Anschliisse des Absperrhahnes und der Gasversor-
gungsleitung missen zugénglich sein.

0 Eine Prifung der Schlauchleitung muss auf der gesamten
Lange und in eingebautem Zustand mdglich sein.

o Es sind nur kompatible Anschlussstiicke fiir den An-
schluss der Schlauchleitung zu verwenden.

Der Druckregler muss der eingestellten Gasart und dem
eingestellten Gasdruck entsprechen und die ortlichen
und gesetzlichen Anforderungen erfiillen.

0 Die Schlauchleitung des Gasanschlusses darf keinen Kon-
takt zu Rauch oder Abgasstutzen eines Ofens haben.

Die Schlauchleitung darf keinen Kontakt zu heiBen Ober-
flichen des Kochfeldes oder weiteren Geraten haben.

0 Der Gasschlauch ist alle 5 Jahre zu Uberprifen und gege-
benenfalls zu ersetzen.
Der Gasschlauch muss die Anforderungen der EN 14800
erfillen.
0 Wird das Gaskochfeld bei einer Montagevariante mit
zwei Kochfeldabziigen verwendet, ist es an der Seite zu
montieren. Beim Einbau zwischen den Kochfeldabziigen
kénnen die Flammen aufgrund des beidseitigen Luftzuges
beeinflusst werden.
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Luftzufuhr beim Gaskochfeld CKG 4.5 AusschnittsmaBe

0 Das MindestmaB von 50 mm von Vorderkante Arbeits-
platte bis Arbeitsplattenausschnitt ist eine Empfehlung
[ von BORA.

» Halten Sie die Hinweise der Arbeitsplattenhersteller ein.

> Erstellen Sie den Arbeitsplattenausschnitt unter
Beriicksichtigung der angegebenen AusschnittsmaBe.

» Stellen Sie eine fachgerechte Versiegelung der Schnittflachen
bei Arbeitsplatten sicher.

Abb. 4.5  Luftzufuhr Korpus-Front 4.5.1 Flachenbiindige Montage
[1]  Luftzufuhr dber die Korpus-Front A +2
(Offnungsquerschnitt = 50 cm?) ~ .
[2] Optionaler Kabelschuzboden (gekiirzt) o B+2
© \a)
_ A \v,p 17<2~
(1] S
‘ )
! 1R =
i w| o| ©
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E Abb. 4.7  AusschnittsmaBe flachenbiindige Montage
]
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Abb. 4.6  Luftzufuhr Sockelbereich
[1]  Optionaler Kabelschuzboden (gekirzt) Abb. 4.8  FalzmaB fir flachenblindige Montage
[2]  Luftzufuhr Gber den Sockelbereich
(Offnungsquerschnitt > 150 cm’) Kochfelder / Kochfeldabzug Ain mm Bin mm
1/1 448 424
o Fir eine ausreichende Luftzufuhr empfiehlt sich ein .
Offnungsquerschnitt von mindestens 50 cm? in der Front [
des Kiichenmébels, oder ein Offnungsquerschnitt von 2/1 776 752
mindestens 150 cm? im Sockelbereich.
]
> Sorgen Sie unterhalb des Kochfelds fiir eine ausreichende Hm ﬂm 3/2 1221 1197
Luftzufuhr. i ﬂ
Tﬂm Tﬂﬂm 4/2 1549 1525
I ]

Tab. 4.3  AusschnittsmaBe der Gerate-Kombinationen bei
flachenbiindiger Montage
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4.5.2 Aufsatzmontage

B+2 =)

Y
d98
Yel O
A A
Y
A
o
9}
N
Abb. 4.9  AusschnittsmaBe Aufsatzmontage
10
—
o
<
o
y
Abb. 4.10 AuflagemaB Aufsatzmontage
Kochfelder / Kochfeldabzug B in mm
1/1 424
2/1 752
3/2 1197
4/2 1525

E=
=

Tab. 4.4  AusschnittsmaBe der Gerate-Kombinationen bei

Aufsatzmontage

4.6 EinbaumaBe

Einbau-MindestmaBe

840

840

Abb. 4.12 Einbau-MindestmaBe mit Rundschallddmpfer USDR50
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GerateeinbaumalBe

min. 600
min. 50
4>T
y
o
o
max. 480
o
S| |
c L max. 343
o |[rm—
o
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| b

389*

Abb. 4.13 GerateeinbaumaBe mit Flachschalldéampfer USDF

700
min. 50
4><r
y _
o
S
o max. 580 120
o
[ee]
S [
IS M max. 443 257
o |fr———
e
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Abb. 4.14 GeréateeinbaumaBe mit Flachschalldédmpfer USDF und
Kanalverbinder EFV
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Abb. 4.15 GeréteeinbaumaBe mit Rundschalldédmpfer USDR50

4.7 Einbauvarianten

o Das System BORA Classic 2.0 bietet verschiedene
Einbaumdglichkeiten. Die Entscheidung, welche Einbau-
variante umgesetzt werden soll, muss zwingend vor der
Montage erfolgen.

» Versichern Sie sich vor der Montage, dass sie die richtige
Einbausituation vorbeiten.

» Wenden Sie sich bei Fragen zur geplanten Einbauvariante an
Ihren verantwortlichen Kiichenplaner.

Ubersicht Einbauvarianten

6 Die nachfolgend dargestellten Einbauvarianten kénnen so-
wohl nach rechts, als auch nach links ausgefiihrt werden.

Folgende Varianten der Luftfihrung kdnnen mit dem System
BORA Classic 2.0 umgesetzt werden:
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Abb. 4.16 Luftfihrung nach hinten (rechts oder links)

Abb. 4.17 Luftflihrung seitlich gerade (rechts oder links)

4.8 Zusammenbau des Abzugsystems

€ Der Kochfeldabzug CKA2/CKA2AB wird in Einzelkompo-
nenten ausgeliefert, die vor oder bei der Montage erst
noch zusammengebaut werden missen.

Die Einzelkomponenten missen der Einbauvariante ent-
sprechend zusammengebaut werden.

o Alle Einzelkomponenten wurden so konstruiert, dass sie
sich problemlos zusammenbauen lassen. Nur bei richtiger
Ausrichtung lassen sich die Teile korrekt und ohne groBen
Kraftaufwand zusammensetzen.

» Bauen Sie die Einzelkomponenten fiir die geplante Einbauvari-
ante passend zusammen.

» Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Teile.

» Fligen Sie die Teile ohne groBen Kraftaufwand zusammen.

@ Bei falscher Ausrichtung ist ein problemloses Zusammen-
setzen der Teile nicht moéglich (Abhilfe durch Drehen oder
Wenden des Bauteils).

» Achten Sie darauf, dass samtliche Verriegelungen korrekt
einrasten.

4.8.1 Zusammenbau Kochfeldabzug

CKA2/CKA2AB

Der Zusammenbau des Kochfeldabzugs CKA2/CKA2AB kann je
nach geplanter Luftfihrung in zwei Varianten ausgefihrt werden:
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Abb. 4.18 Zusammengebauter Kochfeldabzug CKA2 /CKA2AB

[1] Kochfeldabzug CKA2/CKA2AB fiir Luftfiihrung nach rechts
[2] Kochfeldabzug CKA2/CKA2AB fir Luftflihrung nach links

Der Kanalanschluss befindet sich bei korrekt eingebauter
Adapterblende bei beiden Varianten immer vorne (zum
Anwender hin ausgerichtet).

o Ob die Adapterblende korrekt eingebaut wurde lasst sich
am einfachsten durch die Pfeil-Markierungen auf der
Blende und dem Grundmodul Gberpriifen. Diese missen
passend zueinander zeigen.

Zusammenbau der Einzelkomponenten

Abb. 4.19 Zusammenbau der Einzelkomponenten beim
Kochfeldabzug CKA2 /CKA2AB

[1]1  Grundmodul Abzug
[2] Adapterblende mit O-Ring-Dichtung
[3] Verbindungsmodul

Adapterblende montieren:

» Richten Sie das Verbindungsmodul [3] entsprechend der
geplanten Einbauvariante nach rechts oder nach links aus.

» Kontrollieren Sie, ob die Dichtung der Adapterblende [2]
korrekt sitzt.

» Richten Sie die Adapterblende [2] so aus, dass der Kanalan-
schluss dazu passend nach rechts oder links zeigt.
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» Setzen Sie die Adapterblende [2] von oben in das Verbin-
dungsmodul [3] ein.

» Schieben Sie dafiir die Adapterblende in die Fiihrungsschiene
des Verbindungsmoduls [3].

» Stecken Sie die Teile ohne Kraftaufwand passend zusammen.

> Achten Sie darauf, dass die Verriegelung mit einem Klick
einrastet.

Grundmodul montieren:

» Setzen Sie das Grundmodul [1] von oben auf das
Verbindungsmodul [3] mit der eingebauten Adapterblende [2].

» Stecken Sie die Teile ohne groBen Kraftaufwand passend
zusammen.

> Achten Sie darauf, dass die Verriegelung mit einem Klick
einrastet.

» Priifen Sie den korrekten Sitz aller Bauteile.

» Priifen Sie das SpaltmaB im inneren des Abzugs auf Gleichma-
Bigkeit.

4.9 Einbau des Kochfeldabzugs
o Zwischen den Geraten ist je ein Millimeter Abstand
vorgesehen.

€ sei flichenbiindigem Einbau sind umlaufend der Gerite
zwei Millimeter Abstand vorgesehen.

® |m Bereich des Arbeitsplattenausschnitts sind mdglicherweise
vorhandene Traversen am Mobel zu entfernen.

® Die Schubladen bzw. Fachbdden im Unterschrank missen fir
Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein.

» Sorgen Sie im Frontbereich des Unterschranks fiir eine saube-
re und ausreichende Belliftung.

» Vermeiden Sie eine Verschmutzung des Unterschrankes durch
die Beliftungsoffnungen.

4.9.1 Kochfeldabzug einpassen und

ausrichten

Abb. 4.20 Kochfeldabzug in Arbeitsplattenausschnitt einsetzen

[1] Kochfeldabzug
[2] Arbeitsplattenausschnitt

» Setzen Sie den Kochfeldabzug [1] mittig in den Arbeitsplatten-

ausschnitt [2].
» Richten Sie den Kochfeldabzug [1] exakt aus.
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Anpassung der Einbauhohe
(nur bei flachenbiindiger Montage)

Abb. 4.21

Hohenausgleichsplatten bei flachenbindiger Montage

[11 Hohenausgleichsplatte
[2] Kochfeldabzug

> Legen Sie bei flachenbiindiger Montage gegebenenfalls
Hohenausgleichsplatten [1] unter um die Einbauhdhe des
Kochfeldabzugs [2] an die Falztiefe anzupassen.

4.10 Kanalsystem montieren

o Das Kanalsystem muss am Kochfeldabzug spannungs-
und belastungsfrei montiert werden.

Beachten Sie, dass fir eine korrekte Montage je nach
Einbausituation die Einschiibe des Unterschranks gekiirzt
sein kénnen.

® Die maximale Abluftkanallange mit einem Lufter betrégt 6 m.

@ Der Mindestquerschnitt der Abluftkanile muss 176 cm?
betragen, dies entspricht einem Rundrohr mit 150 mm Durch-
messer oder dem BORA Ecotube Kanalsystem.

» Verwenden Sie nur BORA Ecotube Kanalteile.

» Verwenden Sie keine Flex- oder Gewebeschlduche.

4.10.1 Montage des Kanalsystems beim
Kochfeldabzug CKA2 /CKA2AB

Der Unterschrank darf nicht auf dem Gehduse des
Sockelllifters abgestiitzt werden. Der Sockelliiftereinbau
muss spannungs- und belastungsfrei erfolgen.

0 Der Sockelliifter darf nur waagerecht installiert werden.

o Platzieren Sie den Sockelliifter und die Steuerungseinheit
so, dass diese flir den Bediener im normalen Gebrauch
nicht frei zuganglich sind (z.B. hinter Sockelblende).

Vorbereitungen

» Passen Sie die Kanalflihrungsteile auf die Arbeitsplattenhohe
an.

> Ségen Sie die erforderlichen Ausschnitte an der Riickwand
des Unterschranks fur die Kanalfiihrung aus.

» Versetzen Sie je nach Einbausituation einige SockelfiiBe des
Unterschranks.
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90°-Bogen anpassen:

Exemplarischer Standardaufbau

Abb. 4.22 90°-Bogen kirzen

[1] 90°-Bogen
[2]  Schnittmarkierungen
[3] Feinsage

> Passen Sie den 90°-Bogen [1] an die Arbeitsplattentiefe an,

indem Sie ihn bei Bedarf an den Schnittmarkierungen [2] mit
einer Feinsége [3] passend kirzen.

Aufziehen der Flachdichtung

Abb. 4.23 Zusammenbau des Kanalsystem

[1] BORA Ecotube Kanalteil /Bauteil ohne Muffe
[2] BORA Ecotube Dichtung
[3] BORA Ecotube Kanalteil /Bauteil mit Muffe

» Ziehen Sie die Dichtung [2] auf das Kanalteil /Bauteil ohne
Muffe [1]. Die Dichtung [2] muss dafir leicht gedehnt werden.

» Schieben Sie das zu verbindende Kanalteil /Bauteill mit Muffe
[3] auf das Kanalteil mit der Dichtung auf.

» Achten Sie darauf, dass sich die Dichtung [2] nicht verschiebt.
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Abb. 4.24 Kochfeldabzug CKA2/CKA2AB Standardaufbau

[1] Kochfeldabzug CKA2/CKA2AB

[2]  Verbindungsmodul mit eingebauter Adapterblende
[3] 90°-Bogen

[4] BORA Ecotube Bogen 90° flach vertikal EFBV90
[5] BORA Flachschalldampfer USDF

[6] BORA Ecotube Kanalverbinder flach EFV (optional)
[71 BORA Ecotube Flachkanal (optional)

[8] BORA Ecotube Ubergang flach rund Versatz EFRV
[91 BORA Sockelliifter ULS

0 Die Aufbauhdhe kann zwischen dem Ecotube Ubergang
flach rund Versatz EFRV [8] und dem Flachschalldampfer
USDF [5] verldngert werden. Dazu werden der Ecotube
Kanalverbinder flach EFV [6] und, ein in der Lange ange-
passter, Ecotube Flachkanal [7] bendtigt.

» Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen mit den passenden
BORA Ecotube Dichtungen versehen sind und diese luftdicht
abschlieBen.

» Stecken Sie den 90°-Bogen [3] an das Verbindungsmodul mit
eingebauter Adapterblende [2].

» Positionieren Sie den Sockelllfter ULS [9].

® Fiir eine einfachere Positionierung kénnen Sie den Einlass-
stutzen des Sockelllifters abnehmen. Beachten Sie dazu die
Anweisungen in den Montagehinweisen des BORA Sockelliifters.

» Verbinden Sie den Sockellufter ULS [9] mit dem Ecotube
Ubergang flach rund Versatz EFRV [8].

» Verbinden Sie den Ecotube Ubergang flach rund Versatz EFRV
[8] mit dem Flachschalldampfer USDF [5].

» Verbinden Sie den Flachschallddmpfer USDF [5] mit dem
BORA Ecotube Bogen 90° flach vertikal EFBV90 [4].

» Verbinden Sie den BORA Ecotube Bogen 90° flach vertikal
EFBV90 [4] mit dem 90°-Bogen [3]

» Befestigen Sie den Flachschallddmpfer mit den im Lieferum-
fang enthaltenen Montagewinkeln.

® Die Befestigung des Flachschalldémpfers verhindert eine
Krafteinwirkung auf den Kochfeldabzug und das Kanalsystem.
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4.10.2 ZusatzlUfter installieren

o Die maximale Abluftkanalldnge mit einem Liifter betragt
6 m.

> Installieren Sie falls nétig einen Zusatzlifter im Abzugskanal.

» Achten Sie auf einen Abstand von mind. 3 m zwischen den
Luftereinheiten.

» Verwenden Sie ausschlieBlich BORA Universal Lifter.

Wenn Zusatzliifter nachtraglich installiert werden:

» Fiihren Sie bei der nachtréglichen Installation von Zusatzliif-
tern eine Inbetriebnahme durch (s. Erstinbetriebnahme).

® In der Grundkonfiguration werden nachtraglich installierte
Lifter automatisch erkannt, sofern diese korrekt angeschlos-
sen wurden. Die Systemkonfiguration wird entsprechend
angepasst.

4.11 Einbau der Kochfelder

0 Zwischen den Geraten ist je ein Millimeter Abstand
vorgesehen.

o Bei flachenbiindigem Einbau sind umlaufend der Geréte
zwei Millimeter Abstand vorgesehen.

® |Im Bereich des Arbeitsplattenausschnitts sind moglicherweise
vorhandene Traversen am Mdbel zu entfernen.

® Die Schubladen bzw. Fachbdden im Unterschrank muissen fiir
Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein.

® Sorgen Sie bei Induktionsgeraten unterhalb des Kochfeldes fiir
ausreichend Beliiftung. Fiir die Beliiftung sollte ein Offnungs-
querschnitt > 50 cm? an der Frontseite und im Zwischenboden
vorhanden sein.

4.11.1 Kochfelder einpassen und ausrichten

Abb. 4.25 Eingepasstes Kochfeld neben Kochfeldabzug

[1] Kochfeldabzug
[2] Kochfeld

> Patzieren Sie das Kochfeld [2] neben den mittig eingepassten
Kochfeldabzug [1].

» Richten Sie das Kochfeld [2] exakt aus.

» Schieben Sie das Kochfeld [2] auf StoB an den Kochfeldabzug

[1].

www.bora.com

® Liegt das Kochfeld seitlich auf StoB am Kochfeldabzug an,
sorgen Abstandshalter automatisch fir die vorgegebenen
1 mm Abstand.

Anpassung der Einbauhohe
(nur bei flachenbiindiger Montage)

|

. @

Abb. 4.26 Kochfeld und Hohenausgleichsplatten

[11  Kochfeld
[2] Hohenausgleichsplatten

» Passen Sie die Einbauhdhe des Kochfeldes [1] mit den Hohen-
ausgleichsplatten [2] an das Niveau des Kochfeldabzugs an.

o Beim Einbau der Kochfelder ist zu beachten, dass die
Gerate nur 4 Auflagepunkte haben und die Hohenaus-
gleichsplatten entsprechend platziert werden miissen.
Dies betrifft insbesondere den Tepan-Edelstahlgrill CKT.

4.11.2 Befestigung des Kochfeldabzugs

Abb. 4.27 Befestigung des Kochfeldabzugs

[11  Spannschraube
[2] Befestigungsblgel

» Schwenken Sie die vier Befestigungsbiigel [2] unter die
Arbeitsplatte.

® Die Befestigungsbiigel sind durch eine Rasterung gegen Ver-
rutschen gesichert.

» Ziehen Sie die Spannschrauben [1] mit max. 2 Nm fest.
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» Verwenden Sie keinen Akkuschrauber oder dhnliche elektri-
sche Gerdte zur Befestigung des Kochfeldabzugs.

» Kontrollieren Sie die korrekte Ausrichtung des Kochfeldab-
zugs.

4.11.3 Befestigung der Kochfelder

Kochfelder CKFI, CKI, CKIW, CKCH, CKCB, CKG

Abb. 4.28 Befestigung der Kochfelder

(1]
[2]
(3]

Montagelasche
Unterlegscheibe
Schraube

» Befestigen Sie das Kochfeld viermal mit den Montagelaschen

[1].

(3]
(4]
(5]

Unterlegscheibe
Schraube (60 mm)
Montagelasche

Bevor der Tepan-Edelstahlgrill in den Ausschnitt eingelegt
wird, miissen die 4 Winkelaschen [1] montiert werden.

» Befestigen Sie das Kochfeld viermal mit den Montagelaschen
[5].

» Ziehen Sie dafiir mit den Schrauben [2] und [4] unter Verwen-
dung der Unterlegscheibe [3] die Montagelaschen mit max.
2 Nm fest.

» Verwenden Sie keinen Akkuschrauber oder @hnliche elektri-
sche Gerate zur Befestigung des Tepan-Edelstahlgrills

» Kontrollieren Sie die korrekte Ausrichtung und Einbauhdhe.

4.12 Externe Schaltkontakte
anschlieBen

9 Der Anschluss der externen Anschliisse Home-In und
Home-Out darf nur von einem anerkannten Fachperso-
nal durchgefiihrt werden. Dieses tGibernimmt auch die
Verantwortung fiir die ordnungsgemaBe Installation und
Inbetriebnahme.

Bei der Verwendung von Home-In und Home-Out bendtigen Sie
die entsprechenden Unterlagen der externen Schaltgeréte, um

einen gefahrlosen Geréteanschluss und Betrieb durchzufihren.

Folgende Schaltkontakte kdnnen genutzt werden:

» Ziehen Sie dafiir mit einer Schraube [3] unter Verwendung der ~ Kontakt — Funktion Anschluss
Unterlegscheibe [2] die Montagelaschen mit max. 2 Nm fest. Home-In Kochfeldabzug Ein/Aus Anschluss fir ex- 12V DC
> Verwenden Sie keinen Akkuschrauber oder dhnliche elektri- ternen Schaltkontakt (Kontakt geschlos- 100 mA
sche Geréte zur Befestigung der Kochfelder. sen: Kochfeldabzug Ein)
» Kontrollieren Sie die korrekte Ausrichtung und Einbauhdhe. Home-Out  Potentialfreier Kontakt zur Steuerung maximal
externer Einrichtungen abhéngig vom 250 VAC /
Tepan-Edelstahlgrill CKT Betrie_b des Kochfeldabzugs (Kochfeldab- 30 V DC,
zug Ein: Kontakt geschlossen) 5A
Tab. 4.5 Schaltkontakte

Va
\ &

Abb. 4.29 Befestigung des Tepan-Edelstahlgrills

Winkellasche
Schrauben

(1]
[2]
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6 Der Kontakt Home-In kann fiir externe Sicherheitseinrich-
tungen (z.B. Fensterkontaktschalter) verwendet werden.
Im gedffneten Schaltzustand ist der Kochfeldabzug auBer
Betrieb.

Es diirfen keine Fensterkontaktschalter verbaut werden,
die die Stromversorgung der Steuerungseinheit unterbre-
chen (Phasenabtrennung).

Es ist ausschlieBlich die integrierte Schnittstelle zu
verwenden.

o
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Vorbereitung der Steuerungseinheit

Abb. 4.30 Gehdusedeckel der Steuerungseinheit 6ffnen

[1] Gehdusedeckel

[2] Verriegelungen

[3] Gehduseunterschale
[4] Schraube

[5] Elektronikeinheit

» Stellen Sie sicher, dass die Steuerungseinheit von der Strom-
versorgung getrennt ist.

» Losen Sie die Schraube [4] mit der der Gehdusedeckel [1]
befestigt ist.

» Losen Sie vorsichtig mit einem Flachschraubendreher alle
Verriegelungen [2].

» Heben Sie den Gehausedeckel [1] nach oben von der Gehau-
seunterschale [3] ab.

» Vermeiden Sie ein Beriihren der Elektronikeinheit [5].

Die Elektronikeinheit kann Restladung enthalten. Vermei-
den Sie daher das Beriihren von freiliegenden Kontakten
auf der Elektronikeinheit.

Vorbereitung von Anschlussleitungen fiir externe
Schaltgerate

Verwenden Sie die Anschlussleitungen folgender Typen und
Hersteller zur Anbindung externer Schaltgerate.

Kontakt Anschlussleitung
Home-In HO3VV-F 2x 0,5mm?
Home-Out HO3VVH2-F 2x 0,75mm?

Tab. 4.6  Anschlussleitung
o Die Anschlussleitung ist nur fiir den internen Gebrauch
in Gebduden, privaten Haushalten, Kiichen oder Biirorau-

men bestimmt!

Die Gesamtlénge der Anschlussleitung externer Schalt-
einrichtungen darf nicht langer als 10 m sein!

» Bereiten Sie die Anschlussleitung unter Einhaltung der vorge-
gebenen Abisolierlangen vor.
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Abb. 4.31 Abisolierlangen und Montageposition der Anschluss-
leitung

[1] Abisoliertes Aderende

[2] Isolierte Ader

[3] Gemantelte Leitung

[4]  Zugentlastungsklemme

[5]1 Ausbruchstelle Kabeldurchfiihrung

® Beachten Sie die Abisolierlange der einzelnen Adern von maxi-
mal 9 mm am abisolierten Aderende [1].

® Beachten Sie die Abisolierlange des Aussenmantels von maxi-
mal 25 mm an der isolierten Ader [2].

Installation des externen Schaltgerats

Abhéngig von der Art des Schaltgerats verbinden Sie die An-

schlussleitungen entweder an der Home-In- oder an der Home-

Out-Anschlussklemme.

» Beachten Sie das Anschlussschema, um Home-In und Home-
Out anzuschlieBen.

SO

o SI=E ]
ln, 0% 7 ED@D

Abb. 4.32 Anschlussschema fiir externe Schaltkontakte

» SchlieBen Sie die Kabel fiir den jeweiligen Kontakt gemé&B dem
Anschlussschema an der Schaltkontaktklemme an.

® Um die Home-In Schnittstelle anschliessen zu kdnnen muss
die installierte Briicke entfernt werden.

0 Der Kontakt Home-In muss gebriickt sein, wenn dieser
nicht genutzt wird (im Auslieferungszustand gebriickt).

Fir Anschliisse an der Home-In Anschlussklemme diirfen
keine Aderendhiilsen verwendet werden.
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Abb. 4.33 Kontaktierung Home-Out mit Zugentlastung
Abb. 4.34 Anschlussschema Kochfeldabzug CKA2/CKA2AB
[1]  Zugentlastungsklemme

[2]  Ausbruchstelle fiir Kabeldurchfiihrung [11  Netzanschlussleitung Kochfeld
[2] Netzanschluss pro Kochfeld
» Klemmen Sie die Anschlussleitung in der vorgesehenen [3] Kommunikationsleitung CAT 5e
Zugentlastungsklemme [1] entsprechend dem verwendeten [4] Kochfeld-Kommunikationsleitung CAT 5e
Leitungsquerschnitt. [5] USB-Schnittstelle
» Entfernen Sie die fiir die Kabeldurchfiihrung nétige Ausbruch- [6] Netzanschlussleitung Steuerungseinheit (Ianderspezifisch)
stelle [2] am Kunststoffgehduse der Steuerungseinheit. [7]1 Netzanschluss Steuerungseinheit
[8] Netzanschlussleitung Lifter 1
0 Werden externe Schaltgerédte sowohl an der Home-In [9] Steuerleitung Liifter 1
als auch an der Home-Out Schnittstelle angeschlossen, [10] Netzanschlussleitung Lifter 2
sind beide Leitungen mit der Zugentlastungsklemme zu [11] Steuerleitung Lifter 2
sichern. [12] Home-Out Anschluss
[13] Home-In Anschluss
» Uberpriifen Sie die korrekte Montage sowie den festen Sitz [14] Anschlussleitung Home-In
der Anschlussleitungen. [15] Externes Gerat
» SchlieBen und befestigen Sie den Deckel der Steuerungsein- [16] Netzanschluss fiir externes Gerét
heit. [M] Liifter 2
» Verschrauben Sie den Deckel mit der vorgesehenen Schraube [S1] Externer Schaltkontakt
(max. 2 Nm).

» Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht beschadigt oder
eingeklemmt werden.

4.13 Kommunikation und
Stromanschluss herstellen

e Die Kochfelder des Systems BORA Classic 2.0 kénnen
nur mit der zentralen Bedieneinheit des Kochfeldabzugs
CKA2/CKA2AB betrieben werden.

Uber die Steuerleitungen der zentralen Bedieneinheit wird
die Kommunikationsverbindung zwischen Kochfeldabzug
und Kochfeldern hergestellt.

e Die Kochfelder verfligen lber eigene elektrische Strom-
anschlisse. Diese miissen bei der Montage angeschlos-

sen werden.

Die zentrale Bedieneinheit wird iiber die Kommunikati-
onsleitung mit Strom versorgt.
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4.13.1 Kommunikation zwischen 4.13.3 Kommunikation zwischen Bedieneinheit
Kochfeldabzug und Kochfeldern und Steuerungseinheit herstellen
herstellen

» Verwenden Sie ausschlieBlich die im Lieferumfang enthaltenen
Kabel.

Abb. 4.37 Anschluss-Buchse fiir die Kommunikationsleitung
CAT 5e an der Bedieneinheit
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Abb. 4.35 Steuerleitungen an die Kochfelder anschlieBen

Abb. 4.38 Anschliisse der Steuerungseinheit
[1] linkes Kochfeld

[2] Kochfeldabzug [11  Anschluss-Buchse Kommunikationsleitung CAT 5e
[3] rechtes Kochfeld [2] Anschluss Steuerungsleitung Lufter 2

[4] Steuerleitung rechtes Kochfeld (R) [3] Anschluss Steuerungsleitung Lifter 1

[5] Steuerleitung linkes Kochfeld (L) [4] Anschluss Netzanschlussleitung Lifter 2

[5] Anschluss Netzanschlussleitung Lufter 1
» Verbinden Sie die Steuerleitungen des Kochfeldabzugs mit den  [6]  Anschluss Netzanschlussleitung mit Feinsicherung
nebenliegenden Kochfeldern.

» Achten Sie auf eine korrekte Zuordnung und Belegung der » Verbinden Sie mit der Kommunikationsleitung CAT 5e (im
Steckplatze. Lieferumfang enthalten) die Anschlisse [1] der Bedieneinheit
® Die Winkelstecker der Steuerleitungen sind mit L (links) und mit der Steuerungseinheit.

R (rechts) gekennzeichnet.

Uber die Kommunikationsleitung CAT 5e erfolgt sowohl

die Steuerung, als auch die Stromversorgung der Bedie-
4.13.2 Klapp-Ferrithilse montieren neinheit.

o Die Anschlussleitung des Kochfeldabzugs muss aus Griin-

den der elektromagnetischen Vertraglichkeit zwingend 4.13.4 Lifter an Steuerungseinheit
mit einem Klappferrit gefiltert werden. anschlieBen

Abb. 4.39 Anschlussstecker des Lifters

[11  Anschlussstecker Netzanschlussleitung Lifter
[2] Anschlussstecker Steuerleitung Liifter

Abb. 4.36 Klapp-Ferrithiilse montieren » Verbinden Sie die Steuerleitung des Lifters [2] mit der Steue-
rungseinheit.
[11  Anschlussleitung » Verbinden Sie die Netzanschlussleitung des Lifters [1] mit der
[2] Klapp-Ferrithiilse Steuerungseinheit.
® Beim AnschlieBen der Steuerleitung und der Netzanschlusslei-
» Montieren Sie die im Lieferumfang enthaltene Klapp-Ferrithil- tung des Lufters ist es egal, ob Sie dafir den Anschluss 1 oder
se [2] auf der Kommunikations-Anschlussleitung [1]. 2 an der Steuerungseinheit verwenden.
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4.13.5 Platzierung der Steuerungseinheit

o Die Steuerungseinheit muB im Kiichenkorpus platziert
werden.

Platzieren Sie die Steuerungseinheit im Inneren des Ki-
chenkorpuses so, dass diese fiir den Bediener nicht frei
zugdnglich ist (z.B. hinter Sockelblende).

Zulassige Platzierungsmaoglichkeiten innerhalb des Kichen-
korpuses:

® |ose auf einem Zwischenboden

® |ose auf dem Flachkanal

® an den Kiichenkorpus montiert

Beachten Sie bei der Platzierung der Steuerungseinheit
die Kabelldnge der Netzanschlussleitung (1 m).

4.13.6 Anschluss ans Stromnetz

» Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap.
Sicherheit).

> Halten Sie alle staatlichen und regionalen Gesetze,
Vorschriften und die Zusatzvorschriften der drtlichen Elektro-
versorgungsunternehmen ein.

e Der Stromanschluss darf nur von anerkanntem Fachper-
sonal durchgeflihrt werden. Dieses libernimmt auch die
Verantwortung fiir die ordnungsgemaBe Installation und
Inbetriebnahme.

Spezieller Hinweis fiir CKT:

e Der Classic Tepan-Edelstahlgrill CKT ist flir den Betrieb an
einem Stromversorgungsnetz mit einer Systemimpedanz
Zmax am Ubergabepunkt (Hausanschluss) von maximal
0,1247 Ohm vorgesehen.

Der Anwender hat sicherzustellen, dass das Gerat nur an
einem Stromversorgungsnetz betrieben wird, das diese
Anforderung erfiillt. Wenn nétig, kann die Systemim-
pedanz beim lokalen Energieversorgungsunternehmen
erfragt werden.

Stromanschluss Kochfelder
Die zu verwendende Netzanschlussleitung (bereits vormontiert)
muss mindestens vom Typ HO5V2V2-F sein.

Anschluss Absicherung Mindestquerschnitt

1-Phasen-Anschluss 1x16A 1,5 mm?

Tab. 4.7  Absicherung und Mindestquerschnitt

Eine beschadigte Netzanschlussleitung muss durch eine
passende Netzanschlussleitung ersetzt werden. Dies darf
nur durch einen autorisierten Kundenservice erfolgen.

» Schalten Sie den Hauptschalter/Sicherungsautomat vor dem
Anschluss des Kochfeldes aus.

» Sichern Sie den Hauptschalter/Sicherungsautomat gegen
unbefugtes Wiedereinschalten.

> Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.
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P SchlieBen Sie das Kochfeld ausschlieBlich durch eine feste
Verbindung an eine Netzanschlussleitung an.

. (e

Abb. 4.40 Anschlussschema 1-Phasenanschluss Kochfeld

220-240V~

Stromanschluss Steuerungseinheit

» Verbinden Sie die Netzanschlussleitung der Steuerungseinheit
mit der Stromversorgung.

» Uberpriifen Sie die korrekte Montage.

» Schalten Sie den Hauptschalter/Sicherungsautomat ein.

4.14 Gasinstallation
(nur beim Gaskochfeld CKG)

Der Gas-Anschluss darf nur von einem zugelassenen Installateur
unter Einhaltung der gesetzlich geltenden und ortspolizeilichen
Vorschriften vorgenommen werden. Halten Sie die &rlichen
Vorschriften der Versorgungsunternehmen ein.

Land Vorschriften / Richtlinien
Deutschland DVGW TRGI 2018 und DVGW-Arbeitsblatt G 600
Osterreich OVGW-GK-Richtlinien
Schweiz SVGW-Gasleitsatze G1
EKAA Richtlinie 6517
Vorschriften der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen (VKF)
Niederlande Vorschriften der Norm NBN D 51-003
Belgien Vorschriften und die Anschlussbedingungen der
Frankreich Gasversorgungsunternehmens (G.D.F.) und des
Stromversorgungsunternehmens (E.D.F)
Tab. 4.8 Landeranforderungen (Angaben ohne Gewahr)

4.14.1 Beliftung

Dieses Gerat wird nicht an eine Abgasabfiihrung angeschlossen.

Es muss nach den geltenden Installationsbedingungen aufge-

stellt und angeschlossen werden. Besonders zu beachten sind

geeignete BeliiftungsmaBnahmen.

P Stellen Sie wéhrend des Betriebs (des Gerdtes) immer eine
ausreichende Belliftung sicher.

4.14.2 Gasanschluss

Dieses Gaskochgerat entspricht der Geréteklasse 3. Es ist mit ei-

nem flexiblen Anschlussschlauch ausgestattet. Der Gasschlauch

muss die Anforderungen der EN14800 erfiillen.

® Es ist empfehlenswert eine Sicherheitsgassteckdose im Ne-
benschrank zu installieren.

® Der Anschluss an Flissiggas (LPG) erfolgt unter
Zwischenschaltung eines dichten Anschlussstickes (Rohr D:
8 x 1 mm).

® Der Anschluss an die Gasversorung ist mit biegsamen und
nahtlosen Rohren aus nichtrostenden Stéhlen herzustellen.
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® Der Anschluss mit einem Sicherheitsgasschlauch ist nach
DIN 3383 mit einer Lange von maximal 1500 mm herzustellen.

® AnschluBwinkel und Verbindungsstiicke missen mit einem
1/2-Zoll AuBengewinde entsprechend der normativen Landes-
anforderungen (s. Tabelle 4.8) versehen sein.

> SchlieBen Sie das Geréat wie folgt an:

» Schalten Sie alle Gerate aus.

» SchlieBen Sie die Gaszufuhr.

» Schalten Sie den Hauptschalter/Sicherungsautomat vor dem
Anschluss des Kochfeldes ab.

» Sichern Sie den Hauptschalter/Sicherungsautomat gegen
unbefugtes Wiedereinschalten.

» Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.

» Priifen Sie die Gasart und den Gasdruck der Gasversorgungs-
leitung.

> Vergewissern Sie sich, dass das Geréat mit der richtigen
Disenart ausgestattet ist, damit eine korrekte Brennerflamme
und ein sicherer Betrieb gewahrleistet ist.

» Ziehen Sie die Schutzkappe vom Anschlussschlauch ab.

» SchlieBen Sie bei Verwendung eines Sicherheitsgasschlauchs
diesen direkt mit einer zugelassenen Sicherheitsschelle an
den Anschluss des Gas-Kochfeldes gasdicht an.

® Verwenden Sie nur den in lhrem Land zugelassenen Anschluss.

® SO 228-1/1SO7-1(EN10226): zylindrisch/konisch

® |SO 228-1/1S0O 228-1: zylindrisch/zylindrisch

» Verbinden Sie das Gerat mit der Gasversorgungsleitung.

> Ziehen Sie die gesamten Verbindungen fest an.

» Uberpriifen Sie die korrekte Montage.

» Uberpriifen Sie die korrekte Funktion des Absperrhahns.

» Priifen Sie die Dichtheit des Gasanschlusses mit einem
Lecktest.

> Stellen Sie sicher, dass keine Ziindfunken entstehen kénnen.

» Benutzen Sie kein Feuer oder eine offene Flamme.

» Uberpriifen Sie alle Verbindungen zwischen Kochfeld und dem
Gasanschluss mit geeigneten Prifmitteln.

» Benetzen Sie dazu bei der Verwendung eines Lecksprays alle
Verbindungen.

» SchlieBen Sie die Gaszufuhr, wenn Sie feststellen, dass Gas
entweicht und luften Sie den Raum.

» Dichten Sie die Stelle des Gasaustritts ab.

» Uberpriifen Sie erneut alle Verbindungen und den Gasanschluss.

» Wiederholen Sie den Lecktest so lange, bis alle Verbindungen
dicht sind.

» Erstellen Sie ein Lecktest Protokoll und iibergeben Sie dies an
den Nutzer.

» Schalten Sie den Hauptschalter/Sicherungsautomat ein.

» Nehmen Sie das System in Betrieb (s. Kap. Bedienung)

» Priifen Sie alle Funktionen des Kochfeldabzuges und des
Kochfeldes auf korrekte Arbeitsweise.

» Priifen Sie die korrekte Arbeitsweise der Brennerflamme,
insbesondere in Betrieb mit dem Kochfeldabzug.
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4.14.3 Gasart umstellen

6 Die Umstellung der Gasdiisen, der Gasart, des Gasdrucks
und der Gas-Kennlinien darf nur von einem anerkannten
Fachhandwerker oder BORA-Servicetechniker durchgefiihrt
werden. Dieser (ibernimmt auch die Verantwortung fiir die
ordnungsgemaBe Gasinstallation und Inbetriebnahme.

» Schalten Sie alle Geréte aus.

» SchlieBen Sie die Gaszufuhr der Gasversorgungsleitung ab.

» Schalten Sie den Hauptschalter/Sicherungsautomat ab.

» Sichern Sie den Hauptschalter/Sicherungsautomat gegen
unbefugtes Wiedereinschalten.

» Stellen Sie die Spannungsfreiheit fest.

Gas-Brennerdiise im Gas-Brenner wechseln

o Die Diisen regeln den maximalen Gasdurchfluss je Bren-
ner und Gasart/-druck.

9 Das Gaskochfeld ist werkseitig auf Erdgas G20/20mbar
voreingestellt (vormontiert).

0 Verwenden Sie nur gestempelte und zugelassene Diisen.
Der Stempel auf den Diisen entspricht den Werten in der auf-

gefiihrten Diisentabelle und befindet sich entweder oben oder
seitlich an den Dusen.

EU
Gasart/Gasdruck mbar

@ SR-Brenner/
Normal-Brenner

@ R-Brenner/
Stark-Brenner

G20/20 104 125
G25/20 110 131
G20/10 122 155
G20/13 115 149
G25/25 104 131
G25,3/25

G20/25 100 119
G30/29 69 85
G31/37

G30/50 62 78
G30/31 - 50 mbar

Tab. 4.9 Disentabelle

Gesamt-Nennanschlusswerte fiir Flissiggas:

Gasart mbar kw g/h m*/h
G30/G31 50 4,90 328 0,129
G30 29 5,00 348 0,137
Tab. 4.10 Nennanschlusswerte Flissiggas
Gesamt-Nennanschlusswerte fur Erdgas:

Gasart mbar kW m?/h
G20 20 5,00 0,449
G25 25 5,10 0,538
G25.3 25 5,10 0,538
G20 13 5,10 0,486
G25 20 4,80 0,501

Tab. 4.11 Nennanschlusswerte Erdgas
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» Legen Sie den Topftrager passgenau und gerade auf den Gas-
Brenner.

Diisensatz-Typenschilder aufkleben

» Kleben Sie die im Lieferumfang enthaltenen Disensatz-Typen-
schilder an passender Stelle iber das Diisensatz-Typenschild
auf der Unterseite des Kochfeldes (siehe Abb. 4.46) und auf
die vorletzte Seite der Bedienungsanleitung.

Abb. 4.41 Gas-Brenner Aufbau

[1]  Brenner-Deckel

[2]  Brenner-Kopf

[3] Elektrische Ziindvorrichtung
[4] Sicherheits-Thermoelement
[5] Brenner-Gehause

[6] Gas-Brennerdise

» Nehmen Sie den Topftréager ab.
» Nehmen Sie den Brenner-Deckel [1] vom Brenner-Kopf [2] ab.
» Entnehmen Sie den Brenner-Kopf [2] vom Gasauslass.

at
e+ GIG%E 20T A

—

~
e e

R
WZERSEP 25 mbar, SO mEar

e T, GI0GAT. 253073 b
Y. Gz, ES. GB. R, I, IT.LT,PT, 81, SK. TR

2H3BP

7, K. EE, FI, GR, HR IT,LT,NO, RO, SE. 81, 5K, TR
e a7, 50 mbar

T35 25 mbar, SOERT
0

Abb. 4.42 Kochstellenbrenner mit Gas-Brennerdise

[1] Gas-Brenner
[2] Gas-Brennerdise

» Schrauben Sie die Gas-Brennerdiise [2] aus dem Gas-Brenner
[1] heraus

» Schrauben Sie die entsprechende Diise der zu verwendeden
Gasart in den Gas-Brenner [2] ein.

» Setzen Sie die Brennerteile wieder zusammen.

> Positionieren Sie den Brenner-Kopf [2] korrekt auf dem
Gasauslass.

> Achten Sie darauf, dass das Sicherheits-Thermoelement
[4] und die elektrische Ziindvorrichtung [3] in der korrekten
Offnung positioniert sind.

» Legen Sie den Brenner-Deckel [1] passgenau und gerade auf
den Brenner-Kopf [2].

@ Bei falsch aufgelegten Brennerteilen kann die elektrische
Ziindung nicht einsetzen.
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Abb. 4.43 Typenschilder des Diisensatzes aufkleben

4.14.4 Gas Konfiguration

0 Die Umstellung der Gasdiisen, der Gasart, des Gasdrucks
und der Gas-Kennlinien darf nur von einem anerkannten
Fachhandwerker oder BORA-Servicetechniker durchge-
fihrt werden. Dieser iibernimmt auch die Verantwortung
fir die ordnungsgemaBe Gasinstallation und Inbetrieb-
nahme.

€ Die GasKennlinie A darf nicht bei Fiissiggas (G30/31)
verwendet werden.

6 Korrekte Einstellungen fiir die Gasart, den Gasdruck und
die passende Kennlinie sind fiir den gefahrlosen und
stérungsfreien Betrieb des Gaskochfelds wichtig.

0 Eine detaillierte Anleitung zum Gas-Konfigurationsmeni
finden Sie in der Bedienungsanleitung.

» Nehmen Sie die Einstellungen im Gas-Konfigurationsmenti vor
(siehe Bedienungsanleitung, Kap. ,,Erweitertes Menl*).

4.15 Erstinbetriebnahme

Spezielle Voraussetzungen fiir die Erstinbetriebnahme des
Gaskochfelds CKG:

Mindestanforderung fiir den Betrieb des Gaskochfelds
CKG: System-Software 03.00 (oder hoher)

» Fiihren Sie bei Bedarf eine Abfrage der installierten Software-
Version durch (siehe Bedienungsanleitung, Kap. Men).

» Fiihren Sie bei Bedarf ein Update der System-Software durch
(siehe Bedienungsanleitung, Kap. Meni).
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4.15.1 Konfiguration

0 Eine detaillierte Anleitung zur Bedienung und Konfigu-
ration des Systems BORA Classic 2.0 finden Sie in der
Bedienungsanleitung (s. Kap. Bedienung und Kap. Mend).

Das Systems BORA Classic 2.0 ist mit folgender Konfigura-
tion fiir den Abzug werksseitig voreingestellt:

® Umluftbetrieb

® Filter F1 (ULBF)

® cin Liifter

Ist eine andere Abzugsvariante verbaut (z.B. Abluft) muss
die Konfiguration im Menii angepasst werden.

» Stellen Sie sicher, dass vor der Erstinbetriebnahme samtliche
Geréte korrekt angeschlossen sind und Uber eine Spannungs-
versorgung verfiigen (eingesichert).

® Ausnahme: Bei der Erstinbetriebnahme ist es dem Kiichen-
monteur erlaubt zur Durchflihrung der Konfiguration die
Steuerungseinheit vorlibergehend zu bestromen (z.B. wéahrend
der Bauphase mit Baustrom).

® Die getroffenen Einstellungen werden gespeichert und bleiben
auch nach der Trennung vom Stromnetz erhalten.

® Den endgiiltigen Stromanschluss der Geréate darf nur aner-
kanntes Fachpersonal durchfthren.

» Nehmen Sie das System in Betrieb
(Long-Press auf den Power-Button @).

» Passen Sie, wenn notig, im Meni die Konfiguration fiir die
verbaute Abzugsvariante an.

» Priifen Sie, ob alle Kochfelder entsprechend dem Einbau
angezeigt werden.

» Kontrollieren Sie dazu die Anzeige im Bedienfeld
(Kochzonenanzeige).

Wenn Kochfelder nicht korrekt erkannt wurden:
Sollten Kochfelder vom System nicht korrekt erkannt worden
sein, werden sie entweder gar nicht oder nur mit einem Fehler-
code E angezeigt (s. auch Bedienungsanleitung, Kap. Stérungs-
behebung).
» Schalten Sie das System aus
(Long-Press auf den Power-Button @)
» Priifen Sie die Anschliisse der Kommunikationsleitungen
» Priifen Sie den Stromanschluss der Kochfelder
» Schalten Sie das System wieder ein und kontrollieren Sie, ob
alle Kochfelder korrekt erkannt wurden.

Wenn alle Kochfelder korrekt erkannt wurden:

» Fiihren Sie die Grundkonfiguration durch
(siehe Bedienungsanleitung, Kap. Erstinbetriebnahme).
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4.15.2 Funktionsprifung

» Unterziehen Sie alle Gerate einer griindlichen Funktionspri-
fung.

» Beachten Sie bei Fehlermeldungen das Kap. ,,Stérungsbehe-
bung® in der Bedienungsanleitung.

Funktionspriifung beim Gaskochfeld CKG

» Schalten Sie die Kochzone ein.

Die elektronische Gas-Regelung kalibriert sich (Surrgerédusche)
und anschlieBend erfolgt die automatische Ziindung der Gas-
flamme an der ausgewahlten Kochzone.

Die Gasflamme brennt stabil und gleichmaBig.

Erstinbetriebnahme Gaskochfeld bei gemeinsamen Betrieb

mit dem Kochfeldabzug

» Schalten Sie den Kochfeldabzug mit maximaler Leistungsstufe
ein.

» Schalten Sie alle Kochzonen mit minimalster Leistungsstufe
ein.

Die elektronische Gas-Regelung kalibriert sich (Surrgeréusche)

und anschlieBend erfolgt die automatische Ziindung der Gas-

flamme an der ausgewahlten Kochzone.

Die Gasflamme brennt stabil und erlischt nicht (keine Wiederan-

ziindung). Eine leichte Beeinflussung der Gasflamme durch den

Kochfeldabzug (Luftzug) ist normal.

0 Sollte die Gasflamme erldschen, ein erhohter Flammen-
verzug auftreten und/oder das Flammenbild nicht korrekt
sein (z.B. RuBbildung, Riickschlagen der Flamme,...),
muss die Kennlinie erhéht werden und im Bedarfsfall
auch die Beliiftung im Abluftbetrieb bzw. es muss die
Riickstromdoffnung bei Umluftbetrieb vergréBert werden.

Storungen bei der Erstinbetriebnahme des Gaskochfelds
CKG
Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach langerer Nichtin-
betriebnahme oder nach Tausch der Flussiggasflaschen sind
Stérungen moglich:
® Der Brenner ziindet nicht.
@ Luft kann sich in der Gasleitung befinden.
» Wiederholen Sie den Ziindvorgang.
® Der Brenner ziindet nicht und das Kochfeld zeigt keine Reak-
tion.
® Die elektronische Gasregelung muss sich neu kalibrieren.
» Fiihren Sie Uber das Konfigurationsmeni Gas den Reset der
Gasregelung durch.
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4.16 Gerate verfugen

ol /j

Abb. 4.44 Silikondichtmasse bei flachenbiindiger Montage

[1] schwarze hitzebestédndige Silikondichtmasse

Y

Abb. 4.45 Silikondichtmasse bei Aufsatzmontage

[1]1  schwarze hitzebestdndige Silikondichtmasse

> Verfugen Sie nach Abschluss aller Montagearbeiten und der
Erstinbetriebnahme die Gerate umlaufend (auch zwischen
Kochfeldabzug und Kochfeld) mit schwarzer hitzebestéandiger
Silikondichtmasse [1].

> Achten Sie darauf, dass keine Silikondichtmasse unter das
Gerat gelangt.

4.17 Ubergabe an den Nutzer

Wenn die Montage abgeschlossen ist:

> Erkléren Sie dem Nutzer die wesentlichen Funktionen.

» Informieren Sie den Nutzer {iber alle sicherheitsrelevanten
Aspekte der Bedienung und Handhabung.

» Kleben Sie die mitgelieferten Typenschilder auf die vorletzte
Seite der Bedienungsanleitung
(s. Bedienungsanleitung, Kap. Typenschilder).

Wenn ein Gaskochfeld CKG eingebaut wurde:
» Kleben Sie beim Gaskochfeld CKG zusétzlich das Disensatz-

Typenschild auf die vorletzte Seite der Bedienungsanleitung.

» Ubergeben Sie dem Nutzer das Zubehor und die Bedienungs-
und Montageanleitung zur sicheren Aufbewahrung.
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AuBerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

5

» Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise
(s. Kap. Sicherheit).
> Beachten Sie die mitgelieferten Herstelleranleitungen.

5.1 AuBerbetriebnahme

Unter AuBerbetriebnahme wird die endglltige AuBerbetriebnah-
me und Demontage verstanden. Im Anschluss an eine AuBer-

betriebnahme kann das Gerét entweder in anderes Mobiliar
eingebaut, privat weiterverkauft oder entsorgt werden.

e Das Abklemmen und AbschlieBen des Strom- und
Gasanschlusses darf nur von anerkanntem Fachpersonal
durchgefihrt werden.

» Schalten Sie zur AuBerbetriebnahme das Gerat aus
(s. Kap. Bedienung)

» Trennen Sie das Gerét von der Spannungsversorgung.

» Trennen Sie das Gerét von der Gasversorgung.

5.2 Demontage

Der Ausbau erfordert, dass das Geréat zur Demontage zuganglich

ist und von der Spannungsversorgung getrennt wurde.

Bei Gasgeraten ist sicherzustellen, dass der Gasanschluss abge-

schlossen ist.

> Losen Sie die Befestigung des Gerats.

» Entfernen Sie die Silikonfugen.

» Trennen Sie das Gerat vom Abzugskanal.

» Entnehmen Sie das Gerat nach oben aus der Arbeitsplatte.

» Entfernen Sie weitere Zubehorteile.

» Entsorgen Sie das Altgeréat und verunreinigtes Zubehor wie un-
ter dem Punkt ,,Umweltschonende Entsorgung® beschrieben.
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AuBerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

5.3 Umweltschonende Entsorgung

Entsorgung der Transportverpackung

0 Die Verpackung schiitzt das Gerat vor Transportschaden.
Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltvertrag-
lichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten
ausgewahlt und deshalb recyclebar.

Das Rickflhren der Verpackung in den Materialkreislauf spart

Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhéndler

nimmt die Verpackung zuriick.

» Ubergeben Sie die Verpackung an ihren Fachhéndler

oder

» Entsorgen Sie die Verpackung sachgerecht unter Beriicksichti-
gung der regionalen Vorschriften.

Entsorgung des Altgerats
Elektrogerate, die mit diesem Zeichen
gekennzeichnet sind, gehdren nach Ablauf
der Nutzungsdauer nicht in den Hausmdill.
Sie missen an einem Sammelpunkt fiir das
Recycling von Elektro- oder Elektronikaltge-
raten entsorgt werden. Informationen dazu
erteilen ggf. die Stadt- oder Gemeindever-

_ waltungen.

Elektrische und elektronische Altgerate enthalten vielfach noch

wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schadliche Stoffe,

die flir ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Rest-

mill oder bei falscher Behandlung kénnen diese der menschli-

chen Gesundheit und der Umwelt schaden.

» Entsorgen Sie Ihr Altgerat auf keinen Fall (iber den Hausmdll.
» Bringen Sie das Altgerét zu einer regionalen Sammelstelle zur
Riickgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer

Bauteile und anderer Materialien.
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