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Yleista

1 Yleista

Tama ohje sisdltaa tarkeita ohjeita, jotka suojaavat
loukkaantumisilta ja ehkdisevat laitevaurioita.

Lue ohje huolellisesti Iapi ennen laitteen asennusta tai
kayttoonottoa.

Taman ohjeen lisdksi on noudatettava tiettyja muita asiakirjoja.
Noudata ehdottomasti kaikkia toimitukseen sisaltyvia asiakirjoja.

Laitteen saavat asentaa ja koota vain patevat ammattihenkilot,
jotka noudattavat voimassa olevia lakeja, maarayksia ja
standardeja. Kaikkia mukana toimitettuihin asiakirjoihin siséltyvia
turvallisuusohjeita ja varoituksia sekd menettelyohjeita on
noudatettava.

1.1 Vastuu

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG,

BORA APAC Pty Ltd ja BORA Liftungstechnik GmbH -

joista kéytetdan seuraavassa nimitysta BORA - eivat vastaa
vahingoista, joiden syynd on mukana toimitettujen asiakirjojen
huomiotta jattdminen!

BORA ei my&skaan vastaa vahingoista, jotka johtuvat
virheellisestd asennuksesta ja turvallisuusohjeiden ja varoitusten
laiminlyonnista!

1.2 Kaytto- ja asennusohjeen

voimassaolo

Tama ohje koskee useita laiteversioita. Siksi on mahdollista,
etta siind kuvataan yksittaisia ominaisuuksia, joita ei ole omassa
laitteessasi. Ohjeen kuvat ovat havainnollistavia periaatekuvia,
ja kuvissa nakyvat yksityiskohdat voivat poiketa todellisista
laitteista.

1.3 Tuotteen vaatimustenmukaisuus

Direktiivit

Laitteet ovat seuraavien EU/EY-direktiivien mukaisia:
2014 /30/EU (EMC-direktiivi)

2014/35/EU (pienjannitedirektiivi)

2009/125/EY (ecodesign-direktiivi)

2011/65/EU (RoHS-direktiivi)

1.4 Tietosuoja

Keittotason hoyrynpoisto tallentaa kayton aikana
pseudonymisoituja tietoja, kuten esimerkiksi valikkoasetuksia,
teknisten yksikdiden kadyttdtunteja ja valittujen toimintojen
maaran. Lisaksi keittotason hdyrynpoisto tallentaa virheita
koskevia tietoja yhdessé kayttotuntitietojen kanssa.

Tiedot voidaan lukea keittotason hdyrynpoistosta ainoastaan
manuaalisesti.

Tallennettujen tietojen ansiosta vikatilanteet voidaan tunnistaa ja
korjata nopeasti.
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1.5 Tietojen esitystapa

Jotta tdman ohjeen kaytto olisi helppoa ja nopeaa,
kdytetéaan yhtenaisia muotoiluja, numerointeja, symboleja,
turvallisuusohjeita, kéasitteita ja lyhenteita.

Laite-kdsitettd kaytetaan seka keittotasoista, keittotason

hdyrynpoistoista ettd hdyrynpoistolla varustetuista keittotasoista.

Menettelyohjeet on merkitty nuolella:

» Suorita kaikki menettelyohjeiden toiminnot mainitussa
jarjestyksessa.

Luettelot on merkitty rivin alussa olevalla luettelomerkilla:

® |uettelo 1

® |uettelo 2

o Info-kohdassa viitataan erityisiin seikkoihin, jotka sinun
on ehdottomasti otettava huomioon.

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

Tahan ohjeeseen siséltyvia varoituksia ja turvallisuusohjeita
korostetaan symboleilla ja viitesanoilla.

Varoitusten ja turvallisuusohjeiden rakenne on seuraavanlainen:

/\ VAROITUSMERKKI JA HUOMIOSANA!
Vaaran laatu ja lahde

Huomiotta jattamisen seuraukset

» Turvallisuustoimenpiteet

Huomioitavaa:

® Varoitusmerkit ilmoittavat suurentuneesta
loukkaantumisvaarasta.

® Huomiosana ilmaisee vaaran vakavuuden.

Varoitusmerkki Huomiosana Vaaran kuvaus

Vaara Viittaa valittomaan
vaaratilanteeseen, josta on
seurauksena kuolema tai vakavia
vammoja, jos ohjeita ei noudateta.

Varoitus Viittaa mahdolliseen
vaaratilanteeseen, josta voi olla
seurauksena kuolema tai vakavia
vammoja, jos ohjeita ei noudateta.

Varo Viittaa mahdolliseen

vaaratilanteeseen, josta voi olla
seurauksena vahaisia tai lievia
vammoja tai esinevahinkoja, jos
ohjeita ei noudateta.

Taulukko 1.1 Varoitusmerkkien ja viitesanojen merkitys



Turvallisuus

2 Turvallisuus

Laite on voimassa olevien turvallisuusmaaraysten
mukainen. Kayttaja on vastuussa laitteen turvallisesta
kaytosta seka puhdistuksesta ja yllapidosta.
Epaasianmukainen kaytto voi aiheuttaa henkilo- ja
esinevahinkoja.

2.1 Kayttotarkoitus

Laite on tarkoitettu ruoanvalmistukseen ainoastaan
yksityistalouksissa.

Laitetta ei ole tarkoitettu seuraavanlaiseen

kayttoon:

® kaytto ulkona

@ tilojen lammitys

@ tilojen jaahdytys, tuuletus tai kuivaus

® kaytto liikkuvissa kayttokohteissa, kuten
moottoriajoneuvoissa, laivoissa tai lentokoneissa

® kaytto ulkoisella aikakytkimelld tai erilliselld kauko-
ohjausjarjestelmalla (poikkeuksena hatakatkaisu)

® kaytto yli 2 000 metrin korkeudessa merenpinnan
tasosta

Muu kaytto tai kuvattua laajempi kaytto ei ole

kayttotarkoituksen mukaista.

6 BORA ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat
epaasianmukaisesta tai vaarasta kaytosta.

Kaikenlainen vaarinkaytt6 on kielletty!

2.2 Toimintarajoitteiset henkilot

Lapset

Vahintaan 8-vuotiaat lapset voivat kayttaa laitetta,

kun he ovat heidan turvallisuudestaan vastaavan

henkildn valvonnassa tai heité on opastettu laitteen
turvallisessa kaytossa ja he ovat ymmartaneet
kaytosta aiheutuvat vaarat. Lapset eivat saa leikkia
laitteella.

» Kayta lapsilukkoa, jotta lapset eivat voi
huomaamatta kytkea laitteita paalle tai muuttaa
asetuksia.

> Laitteen Iaheisyydessa olevia lapsia on valvottava.

» Al3 siilytd laitteen paalla tai takana olevissa
sdilytystiloissa tai esineitd, jotka saattavat
kiinnostaa lapsia. Lapset saattavat muutoin kiiveta
laitteen paalle.

ﬂ Lapset eivat saa suorittaa puhdistus- ja
yllapitotoitd, paitsi jos heité valvotaan koko
ajan.

Henkilot, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt ovat puutteelliset

Henkilot, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset
kyvyt ovat puutteellisia tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen kaytdsta, voivat
kayttaa laitetta, kun he ovat heidan turvallisuudestaan
vastaavan henkilon valvonnassa tai heita on
opastettu laitteen turvallisessa kaytossa ja he ovat
ymmartaneet kaytosta aiheutuvat vaarat.

Laitteen kayttoa voidaan rajoittaa lapsilukolla.

/\ VAARA!

Kuumien keittoastioiden ja ruokien aiheuttama

palovammojen vaara

Tyotason ylitse ulottuvat kahvat houkuttelevat

tarttumaan niihin.

» Pida lapset poissa kuumien keittoalueiden
laheisyydestd, ellei heité valvota jatkuvasti.

» Al4 kaann kattiloiden tai pannujen kahvoja
sivulle siten, ettd ne ulottuvat tydtason ylitse.

» Varmista, etteivat lapset paase vetamaan
kuumaa kattilaa tai pannua alas keittotasolta.

> Kéyta tarvittaessa lieden suojaritilaa tai
keittotason suojusta.

» Kayta vain laitteen valmistajan hyvaksymia
suojaritildita ja keittotason suojuksia, muutoin
on olemassa loukkaantumisvaara.

> Kysy lisatietoja soveltuvan lieden suojaritilan
valinnasta BORA-jalleenmyyjalta tai BORA-
huoltotiimilta.

2.3 VYleiset turvallisuusohjeet

/\ VAARA!

Pakkauksen osien aiheuttama tukehtumisvaara

Pakkauksen osat (esim. kelmut, styroksi) voivat olla
hengenvaarallisia lapsille.

» Sailyta pakkauksen osat lasten
ulottumattomissa.

> Havitd pakkaus asianmukaisesti ja heti.

www.bora.com
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/\ VAARA!

Vaurioituneiden pintojen aiheuttama

sahkoisku- tai loukkaantumisvaara

Laitteiden pintoihin, erityisesti kayttoyksikon

alueella, syntyvien halkeamien, sérdjen ja

murtumien (esim. vaurioitunut lasi) seurauksena

alla oleva elektroniikka voi tulla nékyviin tai

vaurioitua. Tdma voi aiheuttaa sahkaiskun. Liséksi

vaurioitunut pinta voi aiheuttaa vammoja.

» Al4 kosketa vaurioitunutta pintaa.

» Sammuta laite heti, mikali halkeamia, saroja tai
murtumia ilmenee.

> Kytke laite turvallisesti irti verkosta kayttamalla
johdonsuojakatkaisijoita, sulakkeita,
automaattisulakkeita tai kontaktoreita.

» Ota yhteyttd BORA-huoltoon.

/\ VAROITUS!

Vaurioituneiden osien aiheuttama

loukkaantumisvaara

Vaurioituneet osat, joita ei voi irrottaa ilman

tyokaluja, voivat aiheuttaa vammoja.

» Al yrita korjata tai vaihtaa itse vaurioituneita
osia.

» Ota yhteytta BORA-huoltoon.

/\ VAROITUS!

Vaarien osien tai omavaltaisten muutosten

aiheuttama loukkaantumis- tai

vaurioitumisvaara

Vaarien osien kaytosta voi aiheutua

henkilévahinkoja tai laitevaurioita. Laitteeseen

tehdyt muutokset tai lisdykset voivat heikentaa

turvallisuutta.

> Kéyta vain alkuperdisosia.

» Al3 tee laitteeseen mink&anlaisia muutoksia tai
lisdyksia.

VARO!

Putoavien osien aiheuttama

loukkaantumisvaara

Putoavat laitteen osat, kuten kattilatuki, kdyttdosat,

suojukset, rasvasuodatin, jne., voivat aiheuttaa

vammoja.

» Sijoita kasittelemasi osat turvallisesti laitteiden
viereen.

» Varmista, ettei mikdaan kasittelemasi laitteen
0sa paase putoamaan.
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VARO!

Ylikuormituksen aiheuttama

loukkaantumisvaara

Laitteiden kuljetuksen ja asennuksen aikana

vaaranlainen kasittely voi aiheuttaa vammoja

raajoihin tai vartaloon.

» Pyyda tarvittaessa toinen henkild avuksi
kuljetukseen ja asennukseen.

> Kayta tarvittaessa soveltuvia apuvalineitd
vammojen tai loukkaantumisen valttamiseksi.

VARO!

Epaasianmukaisen kayton aiheuttamat vauriot

Laitteiden pintoja ei saa kayttaa tyo- tai

sailytystasoina. Tama voi vaurioittaa laitteita

(erityisesti kovat ja terdvat esineet). Al3 kayta

laitteita tyo- tai sdilytystasona.

» Pida kovat ja teravat esineet poissa laitteiden
pintojen laheisyydesta.

Hairiét ja virheet

» Huomioi hairididen ja virheiden yhteydessa ohjeet
luvussa Ongelmat ja ratkaisut.

> Jos laitteessa ilmenee jokin hairio tai virhe, jota ei
ole kuvattu ohjeissa, kytke laite pois paalta ja ota
yhteytta BORA-huoltoon.

Kotielaimet
» Pida kotieldimet poissa laitteen 1dheisyydesta.

2.4 Asennusta koskevat
turvallisuusohjeet

0 Laitteen saavat asentaa ja koota vain patevat
ammattihenkil6t, jotka tuntevat kdyttdémaan
voimassa olevat maaraykset ja paikallisten
energialaitosten lisdmaaraykset seka
noudattavat niita.

0 Noudata asennuksen yhteydessa luvussa
Asennus (Turvaetdisyydet) ilmoitettuja
vahimmaisetaisyyksia.

0 Sahkaoosiin liittyvia toita saavat suorittaa vain
patevat sahkbalan ammattihenkilt.

Laitteen sahkoturvallisuus taataan vain, kun se

on liitetty maaraysten mukaisesti asennettuun
suojamaadoitusjarjestelmaan. Varmista, etta tama
olennainen turvatoimi suoritetaan.

Laitteen on sovelluttava kayttopaikan jannitteelle ja
taajuudelle.



Turvallisuus

» Tarkista tyyppikilven tiedot. Laitetta ei saa kytkea
sahkoverkkoon mikali tiedoissa iimenee
poikkeamia.

» Suorita kaikki tyot tarkkaavaisesti ja huolellisesti.

» Kytke laitteet sahkoverkkoon vasta, kun
kanavajarjestelma tai kiertoilmasuodatin on
asennettu.

» Kayta vain asianmukaisia liitdntajohtoja. Ne
Saattavat sisaltya toimitukseen.

> Kaytd laitetta vasta, kun asennustyot on saatu
kokonaan paatokseen. Vasta silloin voidaan taata
kéayton turvallisuus.

/\ VAARA!

Vaurioituneen laitteen aiheuttama sahkaéiskun

vaara

Vaurioitunut laite voi aiheuttaa sahkoiskun.

» Tarkista ennen asennusta, ettei laitteessa ole
nakyvia vaurioita.

» Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai kytkea
sahkdverkkoon.

» Vaurioituneita laitteita ei saa ottaa kayttoon.

VARO!

Vaarin asennettujen saadinten aiheuttama

palovammavaara

Jos saatimet asennetaan vaariin kohtiin, keittotason

pinta voi aiheuttaa kdyton aikana palovammoja.

» Asenna saatimet vain niille tarkoitettuihin
kohtiin, jotta kaytto olisi kaytanndllista ja
turvallista.

2.4.1 Keittotasojen asennusta koskevat

turvallisuusohjeet

/\ VAARA!

Virheellisen verkkoliitannan aiheuttama

sahkoiskun vaara

Jos laite kytketaan verkkojannitteeseen vaarin, on

olemassa sahkoiskun vaara.

> Varmista, etta laite on kytketty
verkkojannitteeseen kiintealla liitannalla.

» Varmista, ettd laite on kytketty maaraysten
mukaisesti asennettuun
suojamaadoitusjarjestelmaan.

» Varmista, ettd kaytossa on laite, joka
mahdollistaa kaikkien napojen erottamisen
verkosta vahintdan 3 mm:n koskettimen
avautumisvalillé (johdonsuojakatkaisijat,
sulakkeet, automaattisulakkeet, kontaktorit).

/\ VAARA!

Vaurioituneen verkkojohdon aiheuttama

sahkoiskun vaara

Jos verkkojohto vaurioituu (esim. asennuksen

yhteydessa tai kosketuksessa kuumaan

keittoalueeseen), seurauksena voi olla (tappava)

sahkoisku.

» Huolehdi siita, ettei liitantdkaapeli jaa
puristuksiin tai vaurioidu.

» Varmista, ettei verkkojohto joudu kosketuksiin
kuumien keittoalueiden kanssa.

2.5 Kayttoa koskevia

turvallisuusohjeita

> Varmista, etta keittoastian pohja ja laitteen pinta
ovat puhtaita ja kuivia.

» Nosta keittoastia aina keittoalueelta laitteen
pinnan naarmuuntumisen ja kulumisen
valttamiseksi (ala veda sita).

» Al3 kayta laitetta séilytystasona.

> Kytke laite pois paaltd kayton jalkeen.

/\ VAROITUS!

Kuumenevien laitteiden aiheuttama
palovammavaara

Tietyt laitteet ja niiden kosketettavat osat
kuumenevat kayton aikana. Sammuttamisen
jalkeen niiden on ensin jaahdyttava. Kuumien
pintojen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia
palovammoja.

» Al3 kosketa kuumia laitteita.

» Tarkkaile jalkildmmon nayttoa.

/\ VAROITUS!

Sahkokatkon aiheuttama palovammavaara
Aiemmin kaytossa ollut laite voi olla séhkdkatkon
aikana tai jalkeen yha kuuma.

» Al4 kosketa laitetta sen ollessa yha kuuma.

» Pida lapset poissa kuuman laitteen
laheisyydesta.

www.bora.com



Turvallisuus

/\ VAARA!

Ylikuumentuneen 6ljyn tai rasvan aiheuttama

tulipalon vaara

Oljy tai rasva voi kuumentua nopeasti ja syttya

palamaan.

» Al3 jata laitetta koskaan ilman valvontaa, kun
kaytat dljya tai rasvaa.

» Ald koskaan sammuta palavaa 6ljy4 tai rasvaa
vedella.

> Kytke laite pois péalta.

» Tukahduta tuli esimerkiksi kattilan kannella tai
sammutuspeitteella.

/\ VAROITUS!

Kuumien esineiden aiheuttama palovamma- ja

palovaara

Laite ja sen kosketettavat osat ovat kuumia

kayton aikana ja jaahtymisvaiheessa. Laitteen

kuumien osien kanssa kosketuksissa olevat esineet

kuumenevat erittéin nopeasti ja voivat aiheuttaa

vakavia palovammoja (taméa koskee erityisesti

metalliesineita, kuten veitsia, haarukoita, lusikoita,

kansia ja laitteen osia) tai syttya palamaan.

> Al jata laitteen padlle mitdan esineita.

> Kayta soveltuvia apuvalineita (patalappuja,
patakintaita).

2.5.1 Keittotasojen kayttoa koskevat

turvallisuusohjeet

/\ VAARA!

Tulipalovaara, jos keittotasoa ei valvota

Oljy tai rasva voi kuumentua nopeasti ja syttya

palamaan.

» Al4 koskaan kuumenna 6ljy4 tai rasvaa sita
valvomatta.

» Al koskaan sammuta palavaa 6ljy4 tai rasvaa
vedella.

> Kytke keittotaso pois péalta.

» Tukahduta tuli esimerkiksi kattilan kannella tai
sammutuspeitteella.

/\ VAARA!

Syttyvien nesteiden aiheuttama rajahdysvaara

Keittotason laheisyydessa olevat syttyvat nesteet

voivat rajahtaa ja aiheuttaa vakavia vammoja.

» Al4 suihkuta aerosoleja laitteen l3heisyydessa
sen ollessa kaytdssa.

> Al sailyts syttyvid nesteits keittotason
laheisyydessa.
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/\ VAROITUS!

Kuumien nesteiden valumisen aiheuttama
palovammavaara

Jos keittamista ei valvota, seurauksena voi olla
ylikiehuminen ja kuumien nesteiden valuminen
keittoastiasta.

» Valvo aina ruoan valmistumista.

» Valta ruokien kiehumista ylitse.

/\ VAROITUS!

Kuuman hoéyryn aiheuttama palovammavaara

Keittoalueen ja kattilan pohjan vélissa olevat

nesteet voivat haihtuessaan aiheuttaa ihon

palamisen.

» Varmista, ettd keittoalue ja kattilan pohja ovat
aina kuivia.

VARO!

Sokeri- ja suolapitoisten ruokien aiheuttamat

vauriot

Kuumalle keittoalueelle joutuneet sokeri- ja

suolapitoiset ruoat seka mehut voivat vahingoittaa

keittoaluetta.

» Varmista, ettei sokeri- ja suolapitoisia ruokia tai
mehuja joudu kuumalle keittoalueelle.

» Poista sokeri- ja suolapitoiset ruoat sekd mehut
valittomasti kuumalta keittoalueelta.

2.6 Puhdistusta ja yllapitoa koskevat

turvallisuusohjeet

Laite on puhdistettava saanndllisesti. Likaantuminen

voi aiheuttaa vaurioita, toimintahairioita

tai hajuhaittoja. Seurauksena voi olla jopa

vaaratilanteen syntyminen.

» Poista lika heti.

» Kayta puhdistukseen ainoastaan hankaamattomia
puhdistusaineita pinnan naarmuuntumisen ja
kulumisen valttamiseksi.

» Varmista, ettd puhdistuksen yhteydessa laitteen
sisaan ei paase vetta. Kayta vain hiukan
kostutettua liinaa. Ald koskaan suihkuta vettd
laitteen paalle. Sisaan tunkeutuva vesi voi
aiheuttaa vaurioita!

» Al3 kdyta puhdistukseen hdyrypesuria. Hoyry voi
aiheuttaa jannitteisissa osissa oikosulun ja johtaa
esinevaurioihin.

» Huomioi kaikki luvun Puhdistus ja yllapito ohjeet.



Turvallisuus

Keittotasojen puhdistusta ja yllapitoa koskevia

erityisia turvallisuusohjeita

» Puhdista keittotasot aina ruoanvalmistuksen
jalkeen, jos mahdollista.

» Puhdista keittotasot vasta, kun ne ovat jaéhtyneet.

2.7 Korjausta, huoltoa ja varaosia

koskevia turvallisuusohjeita

ﬂ Korjaus- ja huoltotditéd saavat suorittaa vain
patevat ammattihenkildt, jotka tuntevat
kdyttdomaan voimassa olevat maaraykset ja
paikallisten energialaitosten lisamaaraykset
seké noudattavat niita.

6 Sahkoosiin liittyvia toita saavat suorittaa vain
patevat sdhkdalan ammattihenkilot.

» Kytke laite turvallisesti irti séhkdverkosta aina
ennen korjaustoiden aloittamista.

/\ VAROITUS!

Epaasianmukaisten korjausten aiheuttama

loukkaantumis- tai vaurioitumisvaara

Vaarien osien kaytosta voi aiheutua

henkilévahinkoja tai laitevaurioita. Laitteeseen

tehdyt muutokset tai lisdykset voivat heikentaa

turvallisuutta.

> Kayta korjauksissa aina alkuperdisvaraosia.

> Al tee laitteeseen minkaanlaisia muutoksia tai
lisdyksia.

6 Vaurioitunut verkkojohto on korvattava
soveltuvalla verkkojohdolla. Tamén saa tehda
vain valtuutettu huoltoliike.

2.8 Purkamista ja havittamista

koskevat turvallisuusohjeet

G Laitteen saavat purkaa vain patevat
ammattihenkil6t, jotka tuntevat kayttomaan
voimassa olevat maaraykset ja paikallisten
energialaitosten lisamaaraykset seka
noudattavat niita.

G Sahkoosiin liittyvia toita saavat suorittaa vain
patevat sahkdalan ammattihenkilot.

» Kytke laite turvallisesti irti sahkoverkosta ennen
purkamista.

/\ VAARA!

Virheellisen irtikytkemisen aiheuttama

sahkoiskun vaara

Jos laite kytketdén vaarin irti verkkojannitteesta, on

olemassa sahkoiskun vaara.

> Kytke laite turvallisesti irti sahkoverkosta
kayttamalla johdonsuojakatkaisijoita, sulakkeita,
automaattisulakkeita tai kontaktoreita.

» Varmista laitteen jannitteettomyys hyvaksytylla
mittarilla.

> Valté koskemasta elektroniikkayksikon nakyvissa
oleviin koskettimiin, silla niissa voi olla
jaannosvarausta.
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Tekniset tiedot

3 Tekniset tiedot

3.1 BORA Pro HiLight -keittotaso,
kolmois-/kaksoiskeittoalue PKC3

Parametri Arvo
Sydttéjannite 380-415V 2N
Taajuus 50/60 Hz
Sulakesuojaus 2x16A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus) 370 x 540 x 73 mm
Keittotaso Arvo
Tehonkulutus 4,4 kW
Tehotasot 1-9, kaksoiskeittoalue,
kolmoiskeittoalue
Lampimanépitotehot 3
Etummainen keittoalue @120 mm 800 W
?180mm 1600 W
0235 mm 2500 W
Takimmainen keittoalue @120 mm 800 W
@200 mm 1900 W
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) 8,7 kg
Energiankulutus
(ohjeellisesti ilmoitettu keittoastian koko)
Etummainen keittoalue (240 mm) 180,1 Wh/kg
Takimmainen keittoalue (210 mm) 189,0 Wh/kg
Yhteensa (keskimaarin) 184,6 Wh/kg
Taulukko 3.1  Tekniset tiedot PKC3
Laitemitat PKC3
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Kuva 3.1
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Laitemitat PKC3 kuva ylhaalta
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Kuva 3.2 Laitemitat PKC3 kuva edesta
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L 350 J 34,5
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509 15,5
Kuva 3.3 Laitemitat PKC3 sivukuva

3.2 BORA Pro HiLight -keittotaso,
kolmoiskeittoalue/paistoalue

PKCB3

Keittotaso Arvo

Tehonkulutus 5,1 kW

Tehotasot 1-9, kaksoiskeittoalue,
kolmoiskeittoalue, paistoalue

Lampimanapitotehot 3

Etummainen keittoalue @120 mm 800 W
@180 mm 1 600 W
@ 235 mm 2 500 W

Paistoalue takana @165 mm 1500 W
290 x 165 mm 2 600 W

Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) 8,9 kg

Energiankulutus
(ohjeellisesti ilmoitettu keittoastian koko)

Etummainen keittoalue (240 mm) 180,6 Wh/kg

Takimmainen keittoalue (180 mm) 189,5 Wh/kg

Yhteensa (keskimaarin) 185,1 Wh/kg

Taulukko 3.2  Tekniset tiedot PKCB3



Tekniset tiedot

Laitemitat PKCB3

3.3

Professional 3.0

Saatimen laitemitat, BORA

Kuva 3.7 Séaadin
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Kuva 3.5 Laitemitat PKCB3 kuva edesta
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Kuva 3.6 Laitemitat PKCB3 sivukuva
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Kuva 3.8 Saatimen laitemitat
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Tuotekuvaus

4 Tuotekuvaus

» Noudata aina kdyton aikana kaikkia varoituksia ja
turvallisuusohjeita (katso ,2 Turvallisuus®).

4.1  Saadin

Kayttoperiaate

Keittotason héyrynpoistoa ja keittotasoja kaytetaan saatimella.
Tehotasoja ja toimintoja ohjataan saatdrengasta kaantamalla ja

kosketusnayttoa koskettamalla.

o Kéyttdperiaate ja toiminnot kuvataan tarkemmin luvussa

Kéaytto.

Rakenne

Saatimen naytto

Kuva 4.3 Saatimen nayton nayttdelementit

(1]
(2]
(3]
(4]

Ajastimen/munakellon nayttd
Takimmaisen keittoalueen naytto
Monitoiminadyttd

Etummaisen keittoalueen néyttd

Saatimien jarjestys

Kuva 4.1  Saatimen rakenne
[1] Sa&atonuppi

[2]  Yleismutteri

[3] Saatimen nayttd

[4] Saatorengas

[5] Aaltojousi

Hallintaelementit

Kuva 4.2 Saatimen hallintaelementit

[1] Saatorengas
[2] Kosketusnayttd

www.bora.com

Kuva 4.4 Saatimien jarjestys

(1]
(2]
(3]
(4]
5]

Vasemman keittotason / etummaisen keittoalueen saadin
Vasemman keittotason / takimmaisen keittoalueen saadin
Keittotason hdyrynpoiston saadin

QOikean keittotason / etummaisen keittoalueen saadin
QOikean keittotason / takimmaisen keittoalueen saadin



Tuotekuvaus

4.2

Keittotason tuotekuvaus

4.2.1 Naytto ja symbolit

Kunkin keittoalueen tehotasot ja keittotoiminnot
ndytetdan vastaavan sdatimen naytossa.

Saatimen naytto

Nayttd Selitys

0 Keittotaso kytketdaan pois paalta
= Tehotasot

H Jalkilammon naytto

L Lapsilukko

esim. 5_/5=/5= Kéytossi olevat kuumennuspiirit
_u/zu/Zu Kaytossa olevat lampimanapitotehot

Kaytdssa oleva ajastintoiminto

H Kiehautustoiminto

esim. AS Kaytdssé oleva kiehautustoiminto

E. Hairidilmoitus (katso ,8 Ongelmat ja

ratkaisut®)

Taulukko 4.1  Saatimen nayttd

4.2.2 Keittoalueiden rakenne ja koko

LYY 4

290

// N |
\K N

121

@

120
180
235

Vs

Kuva 4.6 Keittotason PKCB3 rakenne ja keittoalueiden koko

[11  Kolmoiskeittoalue edessa
[2] Kaksoispaistoalue takana

4.2.3 Hyper- ja HiLight-keittotasojen
(PKC3, PKCB3, PKCH3) toimintaperiaate

Keittoalueen alla on lammitysnauhalla varustettu lampoelementti.
Kun keittoalue kytketédan paélle, lammitysnauha tuottaa
sateilylampda, joka sateilee keittoalueeseen ja kattilan pohjaan
kuumentaen sen.

Tehotasot

Tehtava Tehotaso

Voin ja suklaan sulatus, liivatteen liotus !

Kastikkeiden ja keittojen pitdminen lampimana, -3
riisin hauduttaminen

Perunoiden, makaronituotteiden, keittojen 2-h5
ja muhennosten keittaminen, hedelmien,

vihannesten ja kalan hauduttaminen, ruokien

sulattaminen

Paistaminen pinnoitetussa pannussa, leikkeiden ja E-1
kalan paistaminen alhaisessa lampédtilassa (ilman
rasvan liiallista kuumentamista)

Kuva 4.5 Keittotason PKC3 rakenne ja keittoalueiden koko

(1]
(2]

Kolmoiskeittoalue edessa
Kaksoiskeittoalue takana

Rasvan kuumentaminen, lihan ruskistaminen, 1-H
suurustettujen kastikkeiden ja keittojen
kiehauttaminen, munakkaiden paistaminen

Suurehkojen nestemaarien kuumentaminen g
kiehuvaksi, pihvien ruskistaminen ja veden
kuumentaminen

Pihvien ruskistaminen ja veden kuumentaminen P

Taulukko 4.2 Tehotasosuositukset
Taulukon tiedot ovat ohjearvoja.

Tehotasoa kannattaa suurentaa tai pienentéa keittoastian ja
tayttomaaran mukaan.
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Tuotekuvaus

Soveltuvat keittoastiat

o Keittoastian rakenne ja ominaisuudet vaikuttavat
ratkaisevasti kiehautusaikaan, keittoastian pohjan
lapikuumennusaikaan sekéa keittotulokseen.

Talla merkilld varustetut keittoastiat soveltuvat
lampoelementille. Lammityspinnalla kaytettévan
keittoastian on oltava metallia, ja silld on oltava hyva
l&ammdnjohtokyky.

Soveltuvan keittoastian materiaalit:

® ruostumaton teras, kupari tai alumiini
® emaloitu terds

® valurauta.

» Kiinnitd huomiota keittoastian pohjaan. Keittoastian pohja ei
saa olla kaareva. Kaareva muoto voi aiheuttaa keittoastian
ylikuumenemisen keittoalueen vaaran lampdtilanvalvonnan
vuoksi. Astian pohjassa ei saa olla terdvia uria eika sen reuna
saa olla terava, jotta keittotason pinta ei naarmuunnu.

> Aseta keittoastia suoraan lasikeramiikan paalle (ilman
pannunalusta tms.).

4.3 Turvatoiminnot

4.3.1 Turvakatkaisu
Jos laite kytketdan paalle, mutta sita ei kaytetd méaaritetyn ajan
kuluessa, se sammutetaan automaattisesti.

Keittotasot

Jokainen keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois paalta,
kun keittoalue ylittda tehotason tai ldmpimanapitotehon
enimmaiskayttdajan.Nakyviin voi tulla my6s H (jalkilammaon
naytto).

PKC3, PKCB3:

Tehotasot Turvakatkaisua edeltavat tunnit:minuutit
! 6:00

c 6:00

3 5:00

Y 5:00

g 4:00

& 1:30

Nl 1:30

B 1:30

g 1:30

Taulukko 4.3  Tehotason turvakatkaisu

o Keittotason PKCH3 Hyper-alueella tehoasetus kytkeytyy

10 minuutin kuluttua automaattisesti takaisin tehotasolle

9.

www.bora.com

PKC3, PKCB3:
Lampiméanapitoteho

Sammutusta edeltavat
tunnit:minuutit

1(_u) 8:00
2(zu) 8:00
3 E._,) 8:00
Taulukko 4.4 Lampimanapitotehon turvakatkaisu

> Kytke keittoalue uudelleen péélle, jos haluat jatkaa sen
kéayttamista (katso ,Keittotason hdyrynpoiston kaytto).

4.3.2 Jalkilammon naytto

0 Niin kauan kuin nakyvissd on H (jalkilammon néytto),
keittoalueeseen ei saa koskea eiké sen paélle saa asettaa
esineitd, jotka eivat kestd kuumuutta. On olemassa
palovammojen ja tulipalon vaaral!

Sammuttamisen jalkeen keittoalue on vield kuuma.
Nakyviin tulee H (jalkilammon naytto).

Kun keittotaso on jaéhtynyt, ndytté himmenee ja sammuu
lampétilan ollessa < 60 °C.

4.3.3 Ylikuumenemissuoja

0 Jos keittotaso ylikuumenee, tehoa alennetaan tai
keittotaso kytketdan kokonaan pois paalta.

Laitteessa on ylikuumenemissuoja. Ylikuumenemissuoja voi

laueta, kun:

® Kuumennetaan tyhjaa keittoastiaa.

o Oljya tai rasvaa kuumennetaan suurella tehotasolla.

® Sihkokatkon jalkeen kuuma keittoalue kytketédan uudelleen
paalle.

Ylikuumenemissuoja kdynnistaa jonkin seuraavista

toimenpiteista:

@ Aktivoitu tehoasetus kytketdan pois kaytosta.

® Tehoasetusta P ei enda voi kytked palle.

® Asetettua tehotasoa pienennetaan.

® Keittotaso sammuu kokonaan.

Riittéavan jaahtymisajan kuluttua keittotason kaikkia

ominaisuuksia voi taas kayttaa.

4.3.4 Lapsilukko

0 Jos keittotasoa kaytetdan yksinaan ilman keittotason
hoyrynpoistoa, laitteen tahaton péaalle kytkeminen
voidaan estda vetamalla irti séatérenkaat.



Asennus

5 Asennus

» Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (katso ,,2
Turvallisuus®).
» Noudata mukana toimitettuja valmistajien ohjeita.

5.1 Yleisia asennusohjeita

e Laitteita ei saa asentaa kylmalaitteiden,
astianpesukoneiden, liesien, uunien tai pesu- ja
kuivauslaitteiden ylapuolelle.

o Tyotasojen pintojen ja seinélistojen on oltava kuumuutta
kestdvaa materiaalia (kuumuudenkesto n. 100 °C:seen
asti).

Tyotasoon leikatut asennusaukot on suojattava
kosteudelta sopivalla tavalla ja tarvittaessa
[&mmoneristettava.

hoyrynpoistossa tata tarkoitusta varten oleviin
liitantoihin.

Erittdin kirkkaat, pistemaiset ja suoraan laitteisiin
kohdistetut valonléhteet voivat aiheuttaa optisia vérieroja
laitteiden valille, ja téllaisten valonléhteiden kaytt6a on
valtettava.

o Ulkoiset laitteet saa liittda vain keittotason

Yleisia keittotasojen asennusohjeita

0 Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittava, jotta
keittotason koko teho on jatkuvasti kdytettavissa.

Keittotasojen toiminta huononee tai keittolevyt
ylikuumenevat, jos keittotasojen alapuolella oleva ldmmin
ilma ei padse ulos.

o Mikali keittotaso ylikuumenee, tehoa alennetaan
automaattisesti tai keittotaso kytketdan kokonaan pois
paalta (katso ,,4.3 Turvatoiminnot®).

o Jos laitteiden alle halutaan asentaa kaapelien suojapohja
(vélipohja), se ei saa estaa riittdvaa ilmanvaihtoa.

» Huolehdi riittédvasta keittotason alapuolisesta ilmanvaihdosta.

5.2 Toimitussisalléon tarkastaminen

» Tarkista toimitussisalté ja mahdolliset vauriot.

> Ota yhteyttd BORA-asiakaspalveluun, jos toimituksesta
puuttuu osia tai ne ovat vaurioituneet.

> Ald missain tapauksessa asenna vaurioituneita osia.

> Havitd kuljetuspakkaus asianmukaisesti (katso ,,9 Kaytdsta
poistaminen, purkaminen ja havittdminen®).

Nimike Maara

Keittotaso

Saadin

Kaytto- ja asennusohje

Keittotason kiinnitysruuvit

Korkeussaatolevysarja

Keittotason asennuskiskot

Saatimien kaapeli

Keittotason/liesituulettimen tiedonsiirtokaapeli
Poikkeava toimitussisalto, lasikeraamiset keittotasot
Lasikeramiikan puhdistusohje 1

Taulukko 5.1

[ [ N G QU [ G [ i O

Keittotasojen toimitussisaltd

5.3 Tyokalut ja apuvilineet

Laitteiden asianmukaista asennusta varten tarvitaan seuraavat
tyokalut:

® Lyijykyna

@ Mittanauha tai metrimitta

® Porakone tai akkuporakone ja oksapora, @ 50 mm

@ Silikonitiivistysmassa, musta, kuumuutta kestava

@ Litted ruuvitaltta

® Torx-ruuvitaltta koko 20

5.4 Asennusedellytykset

5.4.1 Turvaetaisyydet

» Noudata néitad turvaetdisyyksia:

@ > @

Kuva 5.1 Minimietdisyydet

[11 50 mm:n minimietdisyys takana tyotason aukosta tydtason
takareunaan (keittotasojen PKC3, PKCB3 ja PKCH3
yhteydessa minimietéisyys on 70 mm, jos keittotaso
asennetaan 180° kaanteisena).

[2] 300 mm:n minimietaisyys tydtason aukon vasemmalla ja
oikealla puolella viereiseen kaappiin tai huoneen seinaan.

[31 600 mm:n minimietéisyys tyotason ja ylakaapin valilla.
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5.4.2 Asennuksen vahimmaismitat

» Noudata ty6tason valmistajan ohjeita.
(vakioasennuksessa)

® Kalusteiden mahdolliset poikkipuut on poistettava tydtason
asennusaukon alueelta.
® Keittotason alapuolella ei tarvita vélipohjaa. Mikali tarkoitus

on asentaa kaapelien suojapohja (vélipohja), on huomioitava
seuraava:

® Valipohja on kiinnitettdva siten, ettd sen voi irrottaa
huoltotdita varten.
® Keittotason riittavan ilmanvaihdon varmistamiseksi
etédisyyden keittotason alareunaan on oltava vahintaan
15 mm.
® Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa.
® Oikeanlaista asennusta varten on alakaapin moduuleja
lyhennettdva asennustilannetta vastaavasti.

>890

5.5 Aukon mitat

6 Kaikki mitat ovat etulevyn etureunasta.

Tydtason ylimenevé osa
Kuva 5.2 Asennuksen vahimmaismitat PKA3/PKA3AB,

vakioasennus

Ko 260 14
810 ‘ T -
F

760 ‘
1

min. 74

176

Kuva 5.4 Tyotason ylimeneva osa

> TyGtason asennusaukkoa leikatessasi huomioi tyGtason
ylimeneva osa x. Koskee uppo- ja pinta-asennusta.

0 Asennettaessa keittotason hdyrynpoistoa PKA3/
PKAS3AB yhdistettyna suoraan kanavaosaan PKA1FEV on

uppoasennus mahdollinen myds, kun tydtason syvyys on
> 650 mm.

900
(min. 890) **

min. 100

5.5.1 Uppoasennus

219* 151*

(270)
low)
I+
N

Kuva 5.3 Laitteen asennusmitat: PKA3/PKA3AB, jossa pyorea
aanenvaimennin USDR50, vakioasennus

5.4.3 Tyo6taso ja keittiokalusteet

544 +2
2700

> Leikkaa tyotasoon ilmoitettujen aukon mittojen mukainen
asennusaukko.

» Varmista, ettd tyotason leikkauspinnat tiivistetdadn
asianmukaisesti.

Kuva 5.5 Asennusaukkojen mitat uppoasennusta varten
www.bora.com
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14 Keittotaso / Keittotason liesituuletin B mm

rﬂ . 1/0 346

M 1/1 457
Kuva 5.6 Saumamitta uppoasennusta varten “ 2/1 828
Keittotaso / Keittotason liesituuletin A mm B mm

3/2 1310
4/2 1681
g -~ - - Nl

7 +0,5

10-40

2/1 856 828 Taulukko 5.3  Laiteyhdistelmien asennusaukkojen mitat pinta-
“ asennuksessa
m 3/2 1338 1310 5.6 Saitimien asentaminen
alakaapin etulevyyn

M - - .

Taulukko 5.2 Laiteyhdistelmien asennusaukkojen mitat
uppoasennuksessa

5.5.2 Pinta-asennus

Y
Y Kuva 5.9  Saatimet asennettuna
o~ o » Poraa kaikki aukot etukateen etulevyn murtumisen
oo estdmiseksi.
O N
'u,—) Al
5.6.1 Keittotasojen porausaukot
v
A
370
Kuva 5.7 Asennusaukkojen mitat pinta-asennusta varten
12
[
o
<
o
Kuva 5.10 Keittotasojen aukkojen porauskuva
Kuva 5.8 Alustan mitat pinta-asennusta varten [1] Keittotaso
[2] Tyotaso
[3] Etulevy
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5.6.3 Saatimen asentaminen

Kuva 5.13 Saatimen rakenne

[1] S&atimen kotelo
[2]  Yleismutteri

[3] Tarra

[4] Saatorengas
[5] Aaltojousi

9 Aaltojousia ei saa kayttaa terdspintojen yhteydessa.
Kyseiset asennusvaiheet jaavat talldin pois.

A

5.6.2 Esimerkkeja porausaukoista
1 1
370 110 370
A R N
‘ !
‘ 270 1240 “M‘ | s
y
Q00 07 ooe
90 90 196 196 90 90
Kuva 5.11 Porauskuva: porausaukot kahdelle keittotasolle,
yhdelle keittotason hoyrynpoistolle ja kahdelle
pistorasialle
[1] Porausaukot pistorasialle (2x ulkop.)
[2]  Porausaukot saatimille (5x)
[3] Keittotaso (2x)
[4] Keittotason hoyrynpoisto
[5] Tyotaso
[6] Etulevy
370 ug 370 110 370
= 2z e | o | en - | ) _
P29 % P17 017
>S5
‘ >70 ¢z4o \ =
0o o' oo {}\ OO
90 90 196 196 90 196 196 90 90

Kuva 5.14 Saatimen asentaminen

Kuva 5.12 Porauskuva: porausaukot kolmelle keittotasolle,
kahdelle keittotason hoyrynpoistolle ja kahdelle
pistorasialle

[1] Porausaukot pistorasialle (2x ulkop.)
[2] Porausaukot saatimille (8x)

[3] Keittotaso (3x)

[4] Keittotason hoyrynpoisto (2x)

[5] Tyotaso

[6] Etulevy
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Kuva 5.15 Aaltojousi asennuksen jalkeen

> Vedéd saatorengas [4] irti.

» Ruuvaa yleismutteri [2] irti.

» Irrota aaltojousi [5].

> Tyénna sdaténuppi [1] edestépain etulevyn aukon lapi.

» Tyénna aaltojousi [5] takaapéin séatdnuppiin [1] (ei
teréspintojen yhteydessa).

» Ruuvaa yleismutteri [2] takaapdin sd&ténuppiin [1] ja kirista
kevyesti.

» Suuntaa sadatonuppi [1] vaakasuoraan.

» Kirista yleismutteri [2].
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® Aaltojousi (mikali kdytdssd) on painettava littedksi. Korkeussaato (tarvittaessa)
» Irrota tarra [3].
> Tyonna séatérengas [4] sdatonuppiin [1].
. . . a

5.7 Keittotasojen asentaminen
e Asennettavien laitteiden véliin on jaatava yksi millimetri ‘

tilaa. e B
o Asennettavien laitteiden ympérille on jaatava kaksi Kuva 5.17 Keittotaso ja korkeussaatolevyt

millimetria tilaa.

[1]1 Keittotaso

On suositeltavaa asentaa asennuskisko vierekkaisten [2] Korkeuss&datolevyt

keittotasojen valiin (asennuskisko PZMS on saatavana

lisatarvikkeena). > Kéyta tarvittaessa korkeussaatolevyja [2].
o Keittotaso voidaan vaihtoehtoisesti asentaa myds 180° Keittotason kiinnitys

kaanteisena.
5.7.1 Keittotason asentaminen
Keittotason asettaminen paikalleen (liitdnnat edessa o

P

Kuva 5.18 Asennuskannakkeet

[1]  Asennuskannake
[2]  Aluslevy

[31 Ruuvi

> Kiinnita laite asennuskannakkeilla [1].

Kuva 5.16 Keittotason asettaminen paikoilleen » Kiristd asennuskannakkeet ruuvilla [3] enintdan
kiristysmomenttiin 2 Nm kayttden aluslevya [2].
[1] Saadinten ja automaattisen hdyrynpoiston litdnnét (edessa) > Tarkista oikea suuntaus.

[2] Keittotaso
[3] Tyotason aukko

> Aseta keittotaso [2] ty6tason aukkoon [3].

» Suuntaa keittotaso [2] tarkasti.

» Varmista, ettd normaalissa asennuksessa saadinten ja
automaattisen hdyrynpoiston litdnnat [1] sijaitsevat edessa.

Liitdntdjohdot suunnataan taaksepdin. Kayta tassa téhan
tarkoitettuja kaapelipidikkeita.
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5.7.2 Asennus 180° kaanteisena
(vaihtoehtoinen asennustapa)

Erityisia asennusedellytyksia koskien keittotasojen PKC3,
PKCB3 ja PKCH3 asennusta 180° kaanteisena

5.8.1 Saatimen liittaminen

Saatimet saa liittaa vain laitteessa tata tarkoitusta varten
oleviin liitantdihin.

"

Kuva 5.19 Minimietdisyydet 180° kaanteisen asennuksen
yhteydessa

[11 70 mm:n minimietdisyys takana tyotason aukosta tydtason
takareunaan.

[2] 300 mm:n minimietaisyys tyotason aukon vasemmalla ja
oikealla puolella viereiseen kaappiin tai huoneen seinaan.

[3] 600 mm:n minimietaisyys tyotason ja ylakaapin valilla.

Asennus 180° kaanteisena

» Kaanna keittotasoa 180°.

» Suorita asennus edelld kuvatulla tavalla.

» Muuta asennussuunta konfigurointivalikossa (ks.
Konfigurointivalikko).

Jos asennus tehdaan 180° kaanteisena, keittotasojen
saadinten ja automaattisen hdyrynpoiston liitdnnat
sijaitsevat takana.

e Toimitukseen sisaltyy riittdva maéara kaapeleita.

5.8 Tietoliikenneyhteyden ja
sahkoliitannan tekeminen

» Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (katso ,,2
Turvallisuus®).

@ \erkkojohdon pistokkeelle on oltava esteetdn paasy
asennuksen jalkeen.

® Jos verkkojohto vaurioituu, se on vaihdettava.

Laitteen osat liitetdan toimitukseen sisaltyvilla
nauhakaapeleilla.
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Kuva 5.20 Saatimen takaosan liitanta

[1] S&atimen takaosan liitanta

> Tee laitteiden ja sdadinten véliset liitdnnét.
Saadinten liittdminen keittotasoon

o Normaalissa asennustavassa keittotasojen liiténnat
sijaitsevat edessa.

6 Tehdasasetuksena vasemmanpuoleinen sdadin on
tarkoitettu etummaisen keittoalueen (alue 1) ja
oikeanpuoleinen saadin takimmaisen keittoalueen (alue
2) kayttoon.

ZONE1 INTERF. COM1 ZONE2
I ]

Kuva 5.21 Keittotason liitdnnat

[11  Etummaisen keittoalueen séatimen liitdnta (alue 1)
[2] HOoyrynpoistoelektroniikan rajapinnan liitanta

[3] Takimmaisen keittoalueen saatimen liitdnta (alue 2)
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Keittoalueiden vakioliitanta

g X P -

©
—~

gE8

—
© ¢

o

» Kytke vasemmanpuoleisen sddtimen [5] takaosan liitanté
keittotason [1] liitantaan "Zone 2”.

» Kytke oikeanpuoleisen sdatimen [4] takaosan liitdntd keittotason
[1] liitdntdén ”Zone 1”.

» Korjaa konfigurointivalikossa keittoalueiden kohdistus
saadinten naytoissa (katso Konfigurointivalikko, Asennus 0°
tai 180°).

5.8.2 Keittotason hdyrynpoiston ja
keittotasojen valisen tiedonsiirron
muodostaminen

Kuva 5.22 Vakioliitanta laitteissa, joissa liitanta edessa

[1] Keittotaso

[2] Takimmainen keittoalue (alue 2)

[3] Etummainen keittoalue (alue 1)

[4] Takimmaisen keittoalueen saadin (alue 2)
[6] Etummaisen keittoalueen saadin (alue 1)

Keittoalueiden liitdnta 180° kaanteisessa asennuksessa

e
E IZONE1 INTERF. COM1 ZONE2I
E L ]
3
| / I
| s |

]
3 o
-] [

Kuva 5.23 Keittoalueiden liitanta 180° kaanteisessa
asennuksessa ja laitteissa, joissa liitanta edessa

[1] Keittotaso

[2] Takimmainen keittoalue (alue 1)

[3] Etummainen keittoalue (alue 2)

[4] Takimmaisen keittoalueen saadin (alue 1)
[56] Etummaisen keittoalueen séaadin (alue 2)
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Kuva 5.24 Keittotason hoyrynpoiston ja keittotasojen valisen
tiedonsiirron muodostaminen

[1] Tietoliikennelinjojen littdminen vasemman keittotason
keittotason hdyrynpoistoon

[2] Tiedonsiirtolinjojen liittdminen oikean keittotason keittotason
hoyrynpoistoon

[3] Keittotason tietoliikennejohdon liitanta

[4] Tietoliikenneyhteys keittotaso - keittotason poisto

» Yhdista keittotason liesituuletin [1] / [2] keittotasoon tai
keittotasoihin [3] toimitettujen tiedonsiirtoliitdntdjen avulla.
P Kayta vain toimitukseen siséltyvid kaapeleita.

Laitteiden kaikki toiminnot ovat kédytettavissa vain, kun
keittotason hoyrynpoiston ja keittotasojen valilla on
oikein muodostettu tietoliikenneyhteys.

5.8.3 Kytkeminen séhkéverkkoon

» Noudata kaikkia kayttdpaikassa voimassa olevia lakeja ja
madrayksia sekd paikallisen sdhkdlaitoksen lisaméaarayksia.

Sahkaliitdnnan saa tehda vain valtuutettu sdhkoalan
ammattihenkild. Han vastaa myds asianmukaisesta
asennuksesta ja kayttoonotosta.

Keittotason sahkéliitanta

Kaytettavan verkkojohdon (esiasennettu) on taytettava tietyt
laitekohtaiset vaatimukset (ks. taulukko Sulakesuojaus ja
minimipoikkipinta-ala).
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o Vaurioitunut verkkojohto on korvattava soveltuvalla
verkkojohdolla. Tamén saa tehda vain valtuutettu
huoltoliike.

Verkkojohdon vaatimukset ja liitantakaavio

Liitanta Sulakesuojaus Minimipoikkipinta- Verkkojohto
ala
1-vaiheliitdntd 1 x 25 A 2,5 mm? Tyyppi
HO5V2V2-F
2-vaiheliitdntd 2x 16 A 2,5 mm? .
Tyyppi
HO5V2V2-F

Taulukko 5.4  Sulakesuojaus ja minimipoikkipinta-ala

f 7T

L 220- 240 V~ N

Kuva 5.25 Liitdntakaavio - 1-vaiheinen liitanta

SR A

220-240V~

220-240V~

Kuva 5.26 Liitantakaavio - 2-vaiheinen liitanta

Keittotason kytkeminen sahkéverkkoon

> Katkaise virta padkytkimestd/automaattisulakkeesta ennen
keittotason liittamista.

> Estd paakytkimen/automaattisulakkeen luvaton paélle
kytkeminen.

» Varmista jannitteettomyys.

> Liita keittotaso ehdottomasti kiintedn liitdnnédn kautta
verkkojohtoon.

> Tarkista, ettd asennus on tehty oikein.

» Kytke virta paakytkimestd/automaattisulakkeesta.

» Ota keittotaso kayttodn (ks,,6 Toiminnot ja kaytt6).

> Tarkista, ettd kaikki toiminnot toimivat oikein.

5.9 Perusmaaritys

Kun asennus on valmis, on tehtéva perusasetukset (naita
asetuksia voidaan muuttaa koska tahansa myohemmin).

Ohjeet perusmaérityksen tekemiseen ja kaikki tarvittavat
tiedot 16ytyvat kayttdohjeen luvusta Konfigurointivalikko.

5.10 Kayttoonotto

BORA Professional 3.0 -jarjestelman kayttd on
selitetty yksityiskohtaisesti keittotason hdyrynpoiston
kayttdohjeessa.

www.bora.com

» Varmista ennen kayttéonottoa, ettd kaikki laitteet on liitetty
oikein ja etté niiden virransyottd on kytketty.

® Poikkeus: Ensimmaisen kayttéonoton yhteydessa
keittidasentaja saa perusmaarityksen suorittamiseksi kytkea
ohjausyksikkoon valiaikaisesti virran (esim. rakentamisen
aikana tydmaavirta).

® Tehdyt asetuksen tallennetaan, ja ne sailyvat myos
sahkoverkosta irrottamisen jélkeen.

@ Laitteiden lopullisen sahkéliitannén saa tehda vain valtuutettu
sdhkoalan ammattihenkilo.

5.11 Toiminnan tarkastus
> Tarkasta huolellisesti kaikkien laitteiden toiminta.

» Huomioi virheilmoitusten yhteydessa kdyttdohjeen luku
Ongelmat ja ratkaisut.

5.12 Laitteiden tiivistaminen

a X S

Kuva 5.27 Silikonitiivistysmassa uppoasennuksessa

[11  Musta kuumuutta kestava silikonitiivistysmassa

——

PR | w—

Kuva 5.28 Silikonitiivistysmassa pinta-asennuksessa
[1]  Musta kuumuutta kestéava silikonitiivistysmassa

> Tiivistd laitteet asennustdiden ja ensimmaisen kdyttodnoton
jalkeen ympériinsa (myos keittotason hdyrynpoiston
ja keittotason valistd) mustalla kuumuutta kestavalla
silikonitiivistysmassalla [1].

» Varmista, ettei silikonitiivistysmassaa paase laitteen alle.

o0 0 00

5.13 Luovuttaminen kayttajalle

Asennuksen valmistuttua:

> Selita kayttdjalle olennaiset toiminnot.

» Kerro kayttajalle kaikista turvallisuuden kannalta tarkeista
seikoista, jotka liittyvat laitteen kayttoon ja kasittelyyn.

» Liimaa mukana toimitettu tyyppikilpi timéan ohjeen
takakanteen.

» Luovuta kayttéjalle tarvikkeet ja kaikki mukana toimitetut
asiakirjat sailytettavaksi.
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Toiminnot ja kaytto

6 Toiminnot ja kaytté

» Noudata aina kayton aikana kaikkia varoituksia ja
turvallisuusohjeita (katso ,2 Turvallisuus®).

6.1 Saatimen kaytto

6.1.1 Saatorenkaan kaytto

Saatimen saatorengasta voidaan kaantaa seka myotépaivaan
ettd vastapaivaan. Saatorengasta voidaan kaantaa miten paljon
vain, mitéan tiettya O-asentoa ei ole.

Kuva 6.1 Saatorenkaan kaytto
Kaéantdminen mydtéapaivaan (oikealle):
@ Kytkeminen paalle

® Tehotason/arvon suurentaminen

® Valikossa siirtyminen

Kaéntédminen vastapaivaan (vasemmalle):
® Kytkeminen pois paalta

® Tehotason/arvon pienentédminen

@ Valikossa siirtyminen

6.1.2 Kosketusnayton kaytto

Saatimen kosketusnayttd reagoi erilaisiin kosketuskomentoihin:

Toiminto Kosketus Aika

Kosketus lyhyt kosketus <1s

Kaksoiskosketus 2 perakkaista lyhytta kosketusta

Pitka painallus pitka painallus / jatkuva kosketus 2-4's

Erittain pitka
painallus

pitkad painallus / jatkuva kosketus 5-8's

Taulukko 6.1  Kosketusnayton kayttd

Kuva 6.2 Kosketuskomentojen graafinen kuvaus
[1]  Kosketuskomennon kuvaus

[2]  Pitkdn painalluksen kuvaus
[3]  Eritté@in pitkdn painalluksen kuvaus
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Kosketuskomentojen kaytto:
® Toimintovalikon avaaminen
® Valikkokohtien/aikojen/toimintojen vahvistaminen

Kaksoiskosketuskomentojen kaytto:
® Taukotoiminnon kayttdonotto

Pitkén painalluksen kaytto:
® Jarjestelméan lukituksen avaaminen
® Toimintovalikosta poistuminen

Erittain pitkdn painalluksen kaytto:
® Suodattimen kaytt6ian nollaaminen
@ Konfigurointivalikon avaaminen

6.2 Jarjestelman kytkeminen
paalle / pois paalta

Kytkeminen péaalle

0 0 00 —u

Kuva 6.3

OO O VO

Kuva 6.4 Vakionayttd pééllekytkemisen jélkeen

Jarjestelmén kytkeminen péélle

> Kaanna jotakin sdatérengasta mydtapaivaan

® Jarjestelmé aktivoituu.

® Kaikissa saatimissa nakyy 0.
Jos kaikissa saatimissa néakyy paallekytkemisen jélkeen
L, tallgin lapsilukko on kaytdssa. Jarjestelmaa voidaan
kayttaa vasta lukituksen avaamisen jalkeen
(katso ,Lapsilukko (jarjestelmétoiminto)®).

Kytkeminen pois paalta

CENT

e © 00 —u

Kuva 6.5 Laitteiden kytkeminen pois paalta

P Kdanna saatdrengasta vastapaivaan tehotasoon 0 asti.

® Aktiiviset lisédtoiminnot poistuvat kaytosta ja laite kytketaan
pois paalta.
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o Jos kaikki liitetyt laitteet kytketdan pois paalta
(tehotaso = 0), télldin jarjestelméa kytketdan
automaattisesti kokonaan pois paaltéd 10 sekunnin
kuluttua.

Keittotaso on kytketty paalle

® Jos keittoalueita on kéytetty ja ne ovat vield kuumia, saatimen
nayttéon tulee nakyviin H (jalkilammon naytto).

® Kun jalkilampoa ei enaa ole, nayttd sammuu 10 sekunnin
kuluttua.

6.3 Keittotasojen kaytto

€ Kaikki toiminnot ovat kaytettvissé vain BORA
Professional 3.0 -jarjestelman keittotasoille yhdessa
vastaavien keittotason liesituulettimien PKA3/PKA3AB tai
PKAS3/PKAS3AB kanssa.

Puhdista keittoalueet ennen keittotason ensimmaista
kayttokertaa (katso ,,7 Puhdistus ja yllapito®).

6.3.1 Keittotasojen yleiset kayttoohjeet
Keittotasoja kdytetdan kahdella saatimelld.

Jokaista keittoaluetta varten on kaytettavissd yhdeksan
tehotasoa, valinnainen tehoasetus ja erilaisia toimintoja.
Jokaista keittoaluetta sdddetdan omalla saatimelld. Etummaista
keittoaluetta séadetaan vasemmanpuoleisella saatimella,
takimmaista keittoaluetta oikeanpuoleisella.

T ?

Kuva 6.6 Keittoalueen nayttd

(1]
[2]

etummainen keittoalue kaytossa
takimmainen keittoalue kaytossa
6.3.2 Keittoalueen tehotason asettaminen

Tehotaso saadetaan kiertamalla saadin halutulle tehotasolle
(sé@hkdinen tehonsaato).

(O N o0 —=

Kuva 6.7 Keittoalueen tehotason asettaminen

www.bora.com

@ Valittu tehotaso nakyy kaytettavan saatonupin saatdnupissa.

Tehotason suurentaminen
P Séatérenkaan kdantaminen myotapaivaan

Tehotason pienentdminen
P Sdatérenkaan kaantaminen vastapdivaan

6.4 Toimintovalikko

Jokaisessa laitteessa on erilaisia lisdtoimintoja. Ne
voidaan valita ja ottaa kdyttoon toimintovalikosta.
Toimintovalikossa néytetdan vain kullekin laitetyypille
kulloinkin kdytettavisséa olevat toiminnot.

Toimintovalikko — Hyper- ja HiLight-keittotasot
Hyper- ja HiLight-keittotasojen (keittotasot, joissa on
lampdvastukset) yhteydessa valittavissa on nelja lisétoimintoa:

Valikkokohta  Kuvaus

o Kuumennuspiirin kytkeminen

cu Lampimanapitotoiminto (3 tehoa)
JE Ajastintoiminto (automaattinen katkaisu)
4R Kiehautustoiminto

Taulukko 6.2 Hyper- ja HiLight-keittotasojen toimintovalikko

6.4.1 Toimintovalikon avaaminen

(O N 0o —= ¢

Kuva 6.8 Keittotason toimintovalikon avaaminen

> Kosketa keittotason sdadinta.
® Toimintovalikko avautuu.
® Saatimen naytdssa nakyy ensimmainen valikkokohta.

6.4.2 Kuumennuspiirin kytkeminen —
kaksoiskeittoalue, kolmoiskeittoalue,
paistoalue

Suurempi, ylimaarainen kuumennuspiiri on helppo kytkea
kayttoon. Nain keittoaluetta voidaan mukauttaa helposti ja
nopeasti kaytdssa olevan keittoastian mukaan.

Kuumennuspiirin kytkemisen voi ottaa kayttéon ja
pois kdytostd myos silloin, kun kiehautus-, ajastin- tai

I[&mpimanépitotoiminto on kéytdssa.

o Keittotasossa PKCB3 paistoalue lasketaan toiseksi
kuumennuspiiriksi.

Viimeksi asetettu kuumennuspiiri tallennetaan seuraavaa
ruoanlaittokertaa varten.
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Ylimaaraisten kuumennuspiirien kdyttéénotto
(kaksoiskeittoalue /kolmoiskeittoalue)
» Toimi seuraavasti:

Kuva 6.9  Ylimaaraisten kuumennuspiirien kayttoonotto

@ Valitulle keittoalueelle otetaan kdyttdon toinen tai kolmas
kuumennuspiiri.

@ Keittdamista jatketaan valitulla tehotasolla kahdella tai kolmella
aktiivisella kuumennuspiirilla.

® Kaytossa olevien kuumennuspiirien maara naytetaan saatimen
ndytdssé tehotason vieressa (esim. 5 _ tai 5= tai 5 2).

Ylimaaraisten kuumennuspiirien kaytostapoisto

> Toista kuvattu menettely, ja valitse toimintovalikossa
vahemman kaytdssa olevia kuumennuspiireja.

® Keittdmista jatketaan asetetulla tehotasolla ja valituilla
kuumennuspiireilla.

6.4.3 Saadettava lampimanapitotoiminto
Kolmen lampiméanapitotehon avulla valmiit ruoat voidaan pitaa

lampimina vakiolampadtilassa.
@ | dmpimandpitotoiminnon enimmaisaika on kahdeksan tuntia.

Lampimanapitoteho Symboli  Lampétila Kaytto

1 _u 42 °C Suklaan sulatus
2 -y 74 °C Lampiménapito
3 U 94 °C Haudutus

Taulukko 6.3  Lampimanapitotehot

€ «Gytinnsssa limpiménapitotehojen lmpétilat voivat
hieman vaihdella, silld keittoastiat, tdyttomaarat ja eri
kuumennustekniikat vaikuttavat niihin. My&s keittotason
héyrynpoisto voi vaikuttaa lampétiloihin.
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Lampiméanapitotoiminnon kayttéonotto
> Tee seuraavat asetukset:

Kuva 6.10 Lampimanapitotoiminnon kdyttéonotto (PKC3, PKCB3,
PKCH3)

® Kuuluu merkkiaani.
® Valittu ldampiménépitoteho otetaan kayttdon.

® S3itimen naytdssd nakyy —u/=u/Zu.

Kaytossa olevan lampiménapitotehon suurentaminen tai

pienentdminen
| . | l
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Kuva 6.11 Kaytdssa olevan lampimanépitotehon suurentaminen

Kuva 6.12 Kaytdssa olevan ldmpimandapitotehon pienentdminen

Lampiménéapitotoiminnon kaytdstépoisto

1] e
|
|
:
-
|
|
|
|
|

Kuva 6.13 Ladmpimanapitotoiminnon kaytostépoisto
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® Keittoalue poistuu kaytdstd, ja saatimen naytdsséd nakyy 0.
® Saatimen ndyttoon tulee tarvittaessa nakyviin jalkildmmon
naytto H.

6.4.4 Ajastintoiminto / automaattinen
katkaisutoiminto

Ajastintoiminnon automaattinen katkaisutoiminto kytkee
keittoalueen pois kaytosta maaritetyn ajan kuluttua.

Ajastintoiminnon s3atdalue on 30
sekuntia-120 minuuttia.

Keittoalueen ajastimen kayttéonotto
» Toimi seuraavasti...

Kuva 6.14 Keittoalueen ajastimen kayttoonotto

® Ajastin otetaan kayttoon valitulle keittoalueelle.

® Sastimen naytdssi nakyy asetettava aika alkaen ajasta 00U ja
ajastinsymboli .

® Jos aikaa ei aseteta neljan sekunnin kuluessa, ajastin
poistetaan kaytosta. Saatimen naytto siirtyy jalleen kaytossa
olevan keittotoiminnon ndyttamiseen.

Ajan asettaminen ja ajastimen k@ynnistdminen
Saatdrenkaan kdantdminen myodtéapaivaan lisaa aikaa

(alkaen O minuutista). Sdatoérenkaan kdantédminen
vastapdivaan vahentaa aikaa.

o

N

Kuva 6.15 S&atorenkaan kddntaminen myotapéaivaan
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Kuva 6.16 Saatorenkaan kaantaminen vastapaivaan

® Saatdalueella 0-10 minuuttia aika pitenee/lyhenee molempiin
suuntiin kierrettdessa kulloinkin 30 sekuntia.

® Saatdalueella 10-20 minuuttia aika pitenee/lyhenee
molempiin suuntiin kierrettdessa kulloinkin yhden minuutin,
siité eteenpdin kulloinkin viisi minuuttia.

® Kun vahvistat asettamasi ajan koskettamalla, kuuluu
merkkiaani, keittoalueen ajastin otetaan kayttoon ja asetettu
aika alkaa kulua.

® Saatimen naytto siirtyy kdytdssa olevan keittotoiminnon
nayttdmiseen ja ajastinsymboli naytetaan.

® Asetettu tehotaso ja jaljelld oleva aika néytetaan saatimen
naytossa vuorotellen kolmen sekunnin valein.

® Kun jaljelld on en&a kaksi minuuttia tai vahemman, néaytossa
nakyy vain jaljelld oleva aika.

® Kun jéljelld on enda viisi sekuntia tai véhemman, jéljelld oleva
aika nakyy vilkkuvana.

Kaytossa olevan ajastimen muuttaminen
» Toista menettely keittoalueelle, jolla on kdytdssa oleva ajastin.
» Muuta asetettua aikaa ja kdynnista ajastin uudelleen.

Ajastimen ennenaikainen sammuttaminen

Jos keittéamista on tarkoitus jatkaa:

» Avaa keittotason toimintovalikko.

» Valitse valikkokohta Ajastintoiminto (automaattinen
katkaisutoiminto).

» Muuta asetetuksi ajaksi 100 ja vahvista asetus.

® Ajastin poistetaan kaytdsta ennenaikaisesti ja kuuluu
merkkiaani.

® Keittdmista jatketaan kéytdssa olevilla asetuksilla.

Jos keittaminen on tarkoitus keskeyttaa:

> Kaanna saatorengas tehotasoon O.

® Kuuluu merkkiaani, keittoalue kytkeytyy pois paalta ja kaytossa
oleva ajastin sammuu.

Ajastimen paattyminen

® Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

® Kuuluu merkkiaani.

® Sastimen naytdssa nakyy 000 ja vilkkuva ajastinsymboli (8).

® Viiden sekunnin kuluttua merkkiaani ja vilkkuva naytté
sammuvat.

Vilkkuva naytto ja merkkidéani voidaan sammuttaa
ennenaikaisesti koskettamalla sdadinta.

® Taman jalkeen néytetdan tarvittaessa jalkilammaon nayttd H.
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Toiminnot ja kaytto

6.4.5 Kiehautustoiminto Kiehautustoiminnon ennenaikainen kéytdsta poistaminen
Kayttoon otettu kiehautustoiminto kytketddn ennenaikaisesti

Kun kiehautustoiminto otetaan kayttoon, keittoalue toimii tietyn pois paalta, kun

ajan tehotasolla 9 ja kytkeytyy sitten automaattisesti takaisin » pienennét tehotasoa (jatkokypsennystehoa).

asetetulle jatkoteholle. » asetat tehotason 5.

Jarjestelma maarittaa kiehautusajan automaattisesti asetetun » otat kayttéon tehoasetuksen P.

tehotason mukaan. P otat kdyttoon lampiménéapitotehon w.

> kytket keittotason pois paalta.

PKC3, PKCB3

Tehotaso (jatkoteho) Kiehautusaika Ajastimen paattyminen

minuuttia:sekuntia ® Kun kiehautusaika on paattynyt, kayttosn otetaan aiemmin
1:00 asetettu jatkoteho.

3:00 ® Kuuluu merkkiaani.

4:48 @ Kiehautustoiminnon symbolia ei enda nayteta.
6:30

8:30

2:30

3:30

4:30

O N N

(mn}

Taulukko 6.4  Kiehautusaikojen yleiskuvaus

e Jos keittoalueen tehotasoa suurennetaan
kiehautustoiminnon ollessa kdytdssa, kiehautustoiminto
pysyy edelleen kdytdssa. Kiehautusaikaa mukautetaan
vastaavasti.

o Jos keittoalueen tehotasoa pienennetdan
kiehautustoiminnon ollessa kdytdssa, kiehautustoiminto
poistetaan kaytdsta.

Kiehautustoiminnon edellytys:
® Keittdminen tehotasolla 1-8

Kiehautustoiminnon kaytté6notto
» Avaa keittotason toimintovalikko.
» Toimi seuraavasti...

Kuva 6.17 Kiehautustoiminnon kayttoonotto

® Kuuluu merkkiaani, kiehautustoiminto otetaan kayttoon ja
kiehautusajan ajastin kaynnistyy.

® Saitimen naytéssi nakyy kiehautustoiminnon symboli H ja
asetettu tehotaso (esim. AS).
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Puhdistus ja yllapito

7 Puhdistus ja yllapito

» Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (katso ,,2
Turvallisuus®).

» Noudata mukana toimitettuja valmistajien ohjeita.

» Loukkaantumisten vélttdmiseksi on varmistettava ennen
puhdistamista ja yllapitoa, etta keittotaso ja keittotason
héyrynpoisto on kokonaan erotettu sahkoverkosta ja ettéd ne
ovat jaahtyneet kokonaan (katso ,,6.2 Jarjestelmén kytkeminen
paalle / pois paalta“).

® Saanndllinen puhdistus ja yllapito takaavat pitkén kayttoian ja
optimaalisen toiminnan.

» Noudata seuraavia puhdistus- ja yllapitovaleja:

Osat Puhdistusvali

Saadin:

Saatorengas/ heti likaantumisen jalkeen

saatonuppi

Keittotasot:

Keittotaso heti likaantumisen jalkeen perusteellisesti
tavallisella puhdistusaineella

Taulukko 7.1  Puhdistusvalit

7.1  Puhdistusaineet

Voimakkaiden puhdistusaineiden kéytto ja hankaavat
kattilanpohjat vahingoittavat pintaa, ja siihen muodostuu
tummia laiskia.

> Al4 koskaan kdytd hdéyrypesuria, naarmuttavia puhdistussieni,
hankausaineita tai kemiallisesti sydvyttavia puhdistusaineita
(esim. uuninpuhdistusainetta).

» Varmista ehdottomasti, ettei puhdistusaine sisélld hiekkaa,
soodaa, happoja, emaksia tai klorideja.

7.1.1 Lasikeraamisten keittotasojen

puhdistusaineet

Keittotason puhdistukseen tarvitset erityisen lasikeramiikalle
tarkoitetun kaapimen ja sopivia puhdistusaineita.

7.2  Keittotasojen puhdistus

7.2.1 Lasikeraamisten keittotasojen

puhdistus

» Varmista, ettd keittotaso on kytketty pois padélta (katso ,,6.2
Jarjestelmén kytkeminen péaélle / pois p&alta“).

> Odota, kunnes kaikki keittoalueet ovat jadhtyneet.

> Poista kaikki karkea lika ja ruoantdhteet keittotasolta
lasikeramiikkakaapimella.

» Laita puhdistusainetta kylmalle keittotasolle.

» Levitd puhdistusaine talouspaperilla tai puhtaalla liinalla.

> Pyyhi keittotaso kostealla liinalla.

» Kuivaa keittotaso puhtaalla liinalla.
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Jos keittotaso on kuuma:

» Poista kiinni tarttuneet ja sulaneet muovin, alumiinipaperin,
sokerin tai sokeripitoisten ruokien ja@mat kuumalta
keittoalueelta vélittomasti lasikeramiikkakaapimella niiden
kiinnipalamisen estamiseksi.

Voimakas lika

» Poista voimakas lika ja tahrat (kalkkitahrat, helmidismaisesti
kiiltavat tahrat) puhdistusaineella keittotason ollessa viela
[&mmin.

> Liota tasolle kiehunut ruoka mérélla liinalla.

» Poista jéljella oleva lika lasikeramiikkakaapimella.

> Poista jyvat, muruset yms. tavanomaisten keittidtdiden aikana
keittotasolle putoava aines aina valittomasti, jotta pinta ei
naarmuunnu.

Varimuutokset ja kiiltdvat kohdat eivat ole keittotason vaurioita.
Ne eivat haittaa keittotason toimintaa ja lasikeramiikan vakautta.
Keittotason varimuutokset johtuvat poistamattomista jaamista,
jotka ovat palaneet kiinni.

Kiiltvia kohtia syntyy kattilanpohjan hankauksesta,

erityisesti kdytettdessa alumiinipohjaisia keittoastioita,

tai soveltumattomien puhdistusaineiden kaytdsta. Niiden
poistaminen on hankalaa.

7.3 Keittotasojen hoito

> Al3 kéyts keittotasoa tyd- tai siilytystasona.

> Al tydnn4 tai veda keittoastioita keittotasolla.

» Nosta aina kattilat ja pannut tasolta.

> Pid4 keittotaso puhtaana.

» Poista kaikki lika heti.

P Kayta vain laitteelle soveltuvia keittoastioita (katso ,4.2
Keittotason tuotekuvaus®).

7.4 Saatimen puhdistaminen

Kuva 7.1 Saatorenkaan irtivetaminen
(1]
[2]
(3]

Saatonuppi
Kosketusnayttd
Saatorengas
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Puhdistus ja yllépito

Saatoérenkaan puhdistaminen
o Saatorenkaita ei saa pesté astianpesukoneessa.

Saatorengas voidaan puhdistaa vain kasin.

> \edd sddtorengas irti sddtonupista.

> Kéyta rasvaa liuottavia puhdistusaineita.

» Huuhdo sdatérengas kuumalla vedella.

» Puhdista saatérengas pehmealld harjalla.

» Huuhdo sdatérengas hyvin puhdistuksen jélkeen.
> Kuivaa séatorengas huolellisesti.

» Tydnna kuiva sdatorengas jélleen saaténuppiin.

Kosketusndytdn ja sdatonupin puhdistus

> \edd sddtorengas irti.

» Puhdista kosketusnéytto ja saaténuppi pehmealld, kostealla
liinalla.

» Kuivaa kosketusnayttd ja séatdonuppi huolellisesti.

> Tyonna séatérengas saatdonuppiin.
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Ongelmat ja ratkaisut

8 Ongelmat ja ratkaisut

» Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (katso ,,2 Turvallisuus®).

Kayttotilanne

Syy

Apu

Keittotasoa ei voi kytkea paalle.

Saatorengas puuttuu.

Tydnna saatorengas saatimeen.

Sulake tai automaattinen katkaisija asunnossa tai
taloasennuksessa on viallinen.

Vaihda sulake. Palauta automaattisulake
toimintaan.

Sulake tai automaattisulake laukeaa useita kertoja.

Ota yhteytta BORA-huoltotiimiin

Virransyotto on katkennut

Pyyda sahkdalan ammattihenkil6a tarkistamaan
virransyotto.

Hajua ja hoyrya uuden keittotason
kayton aikana.

Tama on normaalia uusien laitteiden yhteydessa

odota muutama tunti toimintaa.

jos haju jatkuu, ota yhteyttda BORA-huoltotiimiin.

Jadhdytyspuhallin toimii viela
sammuttamisen jalkeen

Jaahdytyspuhallin toimii, kunnes keittotaso on
jaahtynyt, ja sammuu sitten automaattisesti.

Odota, kunnes jaahdytyspuhallin sammuu
automaattisesti

Jokin keittoalue tai koko keittotaso
sammuu automaattisesti.

Keittoalueen toiminta -aika on liian pitka.

Ota keittoalue uudelleen kéyttoon (katso
,Keittotason hdyrynpoiston kaytté®).

Ylikuumenemissuoja on lauennut.

(katso ,4.3 Turvatoiminnot).

Tehotaso peruutetaan
automaattisesti ennenaikaisesti.

Ylikuumenemissuoja on lauennut.

(katso ,4.3 Turvatoiminnot®).

Saatimen naytto L.

Lapsilukko on kytketty paalle

Kytke lapsilukko pois paalta (katso ,Lapsilukko
(jarjestelmatoiminto)®).

S&atimen naytto .

Saadinta kosketetaan jatkuvasti (8 s) tai se on
likaantunut

Vapauta/puhdista séadin

Saatimen naytté EC {5

Kosketusnayton lukuvirhe.

Irrota vaantorengas ja laita se takaisin paikalleen.
Suorita kosketuskomento uudelleen.

Ota yhteytta BORA-asiakaspalveluun.

Saatimen nayttd EOCC

Saadin toimii viallisesti.
Ohjaus sammuu 3,5-7,5 sekunnin kuluttua

Vaihda saadin.

Saatimen naytté EOOCZ, EO2 | E
057, ECBS, ECBT

Ylikuumeneminen

Anna keittotason jaahtya

Saatimen nayttd ESHD

Konfigurointivalikkoa ei voi aktivoida tassa
kayttotilassa. Keittotason tai hdyrynpoiston
tehotasot kaytossa.

Poista tehotasot kaytdsta hoyrynpoistosta ja
molemmista keittotasoista.

Taulukko 8.1

Kuittaa vika koskettamalla saadinta.

Ongelmat ja ratkaisut

» Ota kaikissa muissa tapauksissa yhteys BORA-huoltotiimiin (ks. Takuu, tekninen asiakaspalvelu ja varaosat) ja ilmoita ndytdssa
nakyva hairionumero seka laitteen tyyppi.

www.bora.com
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Kaytosta poistaminen, purkaminen ja havittaminen

9 Kaytosta poistaminen, purkaminen ja havittaminen

» Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita
(katso ,2 Turvallisuus® auf Seite 4).
» Noudata mukana toimitettuja valmistajien ohjeita.

9.1 Kaytosta poistaminen

Kéytosta poistamisella tarkoitetaan lopullista kaytosta
poistamista ja purkamista. Kaytosta poistamisen jalkeen laite
voidaan asentaa muuhun kalustukseen, myyda yksityisesti
edelleen tai havittaa.

e Sahko- ja kaasuliitdnnan saa irrottaa ja sulkea vain alan
hyvéaksytty ammattihenkild.

» Sammuta laite kdytostd poistamista varten (katso kdyttdohje)
» Irrota laite sahkoverkosta.

9.2 Purkaminen

Purkamisen edellytyksend on esteeton paasy laitteelle purkutéita

varten ja sen irrottaminen sahkdverkosta.

» Solte as fixagdes do aparelho.

» Poista silikonisaumat.

» Nosta laite ylos tyotasosta.

» Poista muut tarvikkeet.

» Havitd vanha laite ja likaantuneet tarvikkeet kohdan
»Ymparistod saastava havittaminen“ mukaisesti.
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9.3 Ymparistoa saastava

havittaminen

Kuljetuspakkauksen havittdminen

0 Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta.
Pakkausmateriaalien valinnassa on otettu huomioon
ekologiset ja jatehuoltotekniset seikat, joten ne voidaan
kierrattaa.

Pakkausmateriaalin kdyttdminen uudelleen saastaa raaka-aineita

ja vahentéa jatteen maaraa. Jalleenmyyja ottaa pakkauksen

takaisin.

P Palauta pakkaus jdlleenmyyjalle

tai

> havitd pakkaus asianmukaisesti paikallisten maéraysten
mukaisesti.

Vanhan laitteen havittaminen
Talla merkilla varustetut sahkolaitteet
eivat kuulu talousjatteen joukkoon
niiden kayttoian kuluttua umpeen. Ne
on toimitettava vanhojen sahko- tai
elektroniikkalaitteiden kerdyspisteeseen
kierratysta varten. Lisatietoja asiasta saat
oman asuinpaikkasi viranomaisilta.

Vanhat sahko- ja elektroniikkalaitteet siséltavat usein vield

arvokkaita materiaaleja. Niissa on kuitenkin my6s haitallisia

aineita, joilla on varmistettu niiden toiminta ja turvallisuus kéyton

aikana. Sekajatteen seassa tai vaarin kasiteltyind ne voivat

vahingoittaa ihmisten terveyttd tai ymparistoa.

» Vanhaa laitetta ei missdan tapauksessa saa havittaa
talousjatteen mukana.

» Vie vanha laite paikalliseen kerdyspisteeseen, jossa sen sahko-
ja elektroniikkaosat ja muut materiaalit otetaan talteen ja
hyodynnetédan uudelleen.
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Takuu, tekninen asiakaspalvelu, varaosat, tarvikkeet

10 Takuu, tekninen asiakaspalvelu, varaosat, tarvikkeet

» Noudata kaikkia varoituksia ja turvallisuusohjeita (katso ,,2
Turvallisuus®).

10.1 BORANn myontama valmistajan
takuu

BORA myontaa tuotteilleen kahden vuoden valmistajan takuun,

joka on voimassa loppukayttajille. Tama takuu on voimassa

jalleenmyyjiamme koskevien lakisaateisten takuuvaatimusten lisaksi.

Valmistajan takuu koskee kaikkia BORA-tuotteita, jotka

on ostettu valtuutetulta BORA-jélleenmyyjélta tai BORAN

kouluttamalta myyjaltad Euroopan unionin alueella. Poikkeuksena

ovat BORAN yleis- tai lisatarvikkeiksi nimeamat tuotteet.

Valmistajan takuu astuu voimaan silloin, kun valtuutettu

BORA-jélleenmyyja luovuttaa BORA-tuotteen loppukayttajalle.

Takuu on voimassa kaksi vuotta. Loppukayttaja voi pidentaa

valmistajan takuun voimassaoloa rekisteréitymalld osoitteessa

www.bora.com/registration.

Valmistajan takuu edellyttda, etta valtuutettu BORA-jalleenmyyja

on asentanut BORA-tuotteet asianmukaisesti (noudattamalla

asennushetkelld voimassa olevan ilmanvaihtojarjestelman

kasikirjan ja kayttoohjeen ohjeita). Loppukayttdjan on

noudatettava kdyton aikana kdyttdohjeen ohjeita.

Voidakseen hyddyntaé takuuta loppukéyttajan on ilmoitettava

havaitsemistaan puutteista jalleenmyyjéalle tai suoraan BORAlle seka

esitettava ostokuitti. Vaihtoehtoisesti loppukayttéja voi todistaa

ostotapahtuman rekisterditymalld www.bora.com-sivustolle.

BORA takaa, ettd BORA-tuotteissa ei ole materiaali- tai

valmistusvirheitd. Virheen on oltava ollut olemassa jo

loppukayttajalle toimittamisen aikana. Takuu ei astu uudelleen

voimaan takuun hyddyntémisen jalkeen.

BORA vastaa BORA-tuotteiden vikojen korjaamisesta tai

tuotteiden vaihtamisesta oman harkintansa mukaan. BORA

vastaa kaikista valmistajan takuun piiriin kuuluvien vikojen

korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

BORAN mydntaman valmistajan takuun piiriin eivat kuulu:

® BORA-tuotteet, joita ei ole ostettu valtuutetulta BORA-
jalleenmyyjalta tai BORAN kouluttamalta myyjalta

® Vauriot, jotka ovat aiheutuneet kdyttdohjeen noudattamatta
jattamisesta (koskee myds tuotteen yllépitoa ja puhdistusta).
Ne ovat osoitus epaasianmukaisesta kaytosta.

® Vauriot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, esim.
kayttojaljet keittotasossa

® Vauriot, jotka ovat aiheutuneet ulkoisista vaikutuksista
(esim. kuljetusvauriot, lauhdeveden paasy laitteeseen tai
luonnonvoimien, kuten salamaniskun, aiheuttamat vauriot)

® Vauriot, jotka ovat aiheutuneet korjauksista tai
korjausyrityksistd, joiden suorittajana ei ole ollut BORA tai
BORAn valtuuttama henkild

® | asikeramiikan vauriot

@ Jannitteen vaihtelut

® Seurausvahingot tai todellisia vikoja suuremmat
korvausvaatimukset

® Muoviosien vauriot
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Takuu ei rajoita laillisia vaatimuksia, kuten erityisesti laillisia

reklamaatioita tai tuotevastuuta.

Jos vika ei sisally valmistajan takuuseen, loppukayttéja voi ottaa

yhteyttd BORAN tekniseen asiakaspalveluun. Tallgin hanen on

kuitenkin itse vastattava kustannuksista.

Takuuehdoissa noudatetaan Saksan liittotasavallan lakia.

Yhteystiedot:

® Puhelin: +800 7890 0987 Maanantaista torstaihin klo 8-18 ja
perjantaisin klo 8-17

® Sahkoposti: inffo@bora.com

10.2 Huolto

BORA-huoltopalvelu:

ks. kéytto- ja asennusohjeen takakansi.

» Jos esiintyy hairidita, joita et itse saa poistettua, ota yhteys
BORA-jalleenmyyjaan tai BORA-huoltotiimiin.

BORA-huoltopalvelu tarvitsee laitteen tyyppinimikkeen ja

valmistusnumeron (FD-numero).

Tiedot ilmenevat tyyppikilvesta kaytto- ja asennusohjeen

takakannessa ja laitteen pohjasta.

10.3 Varaosat

> Kéyta korjauksissa aina alkuperdisvaraosia.
> Laitteen saa korjata ainoastaan BORA-huoltotiimin
henkilokunta.

Varaosia on saatavissa BORA-myyjalté ja

BORAnN huoltosivustosta osoitteessa
www.bora.com/service tai mainitusta palvelunumerosta.

10.4 Tarvikkeet

® BORA Pro -saatorengas PKR1
® BORA Pro -s3atorengas All Black PKR3AB

Lisatarvikkeet lasikeraamisille keittotasoille:
® BORA- lasikeraamisen tason kaavin UGS
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Tyyppikilpi:
(limaa paikalleen)

Kéytto- ja asennusohje: O alkuperainen © kaannos
Valmistaja: BORA Vertriebs GmbH & Co KG
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