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Generelle informationer

1 Generelle
informationer

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger, som beskytter dig
mod kvaestelser og forhindrer skader pé apparatet. Laes vejledningen
grundigt, inden apparatet installeres eller inden ferste ibrugtagning.
Med denne vejledning er yderligere dokumenter gyldige. Folg
instruktionerne i alle dokumenter, der indgér i leveringsomfanget.
Montering, installation og ibrugtagning ma kun udferes under
overholdelse af geeldende nationale love, forskrifter og standarder.
Arbejdet skal udferes af kvalificerede fagpersoner, som er bekendt
med og overholder de ekstra forskrifter fra den lokale
elforsyningsvirksomhed.

Alle sikkerhedsanvisninger og advarsler samt betjeningsanvisninger i
de medleverede dokumenter skal overholdes.

1.1 Betjenings- og
monteringsvejledningens
gyldighed

Denne betjeningsvejledning gaelder for flere apparatmodeller. Derfor
kan den indeholde beskrivelse af nogle funktioner, som ikke er
relevante for dit apparat. lllustrationerne kan i detaljer afvige fra nogle
varianter af apparater og skal derfor forstds som skematiske
fremstillinger.

Vejledningen er geeldende for produktserien Professional 3.0
inklusive varianten All Black. Af forenklingshensyn er varianternes
varenumre ikke anfert i vejledningen.

1.2

Enkelhedens BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG,
BORA APAC Pty Ltd og BORA Liiftungstechnik GmbH - i felgende
BORA - heefter ikke for skader, der opstér pd grund af hhv.
overtreedelse og manglende overholdelse af bilag, som er inkluderet i
leveringsomfanget!

Derudover hafter BORA ikke for skader, som opstér pa grund af
ukorrekt montering og manglende overholdelse af
sikkerhedsanvisninger og advarsler!

1.3

Ansvar

Produktoverensstemmelse

Direktiver

Apparatet er i overenstemmelse med felgende EU-/EF-direktiver:
® 2014 /30/EU Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet

® 2014/35/EU Lavspaendingsdirektivet

® Direktiv 2009 /125/EF om miljevenligt design

® 2011/65/EU RoHS-direktivet

Forordninger

Gasapparaterne er i overenstemmelse med falgende EU-forordninger:

® (EU) 2016/426 Forordning om apparater, der forbraender
gasformigt breendstof

14 Beskyttelse af

personoplysninger
Under driften gemmer emfanget pseudonymiserede oplysninger som

f.eks. de valgte menuindstillinger, driftstimer for de enkelte tekniske
enheder og antallet af valgte funktioner. Endvidere dokumenterer
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bordemfanget fejl i kombination med antallet af driftstimer.
Oplysninger kan udelukkende udlaeses manuelt via dit bordemfang.
Dermed er afggrelsen op til dig. De gemte data muligger en hurtig
fejlsagning og afhjeelpning af problemet i tilfeelde af service.

1.5 Praesentation af oplysninger
For at sikre, at du kan bruge denne vejledning hurtigt og sikkert, har
vi anvendt ensartet formatering, nummerering, symboler, begreber og
forkortelser. Den artikel, der er beskrevet i denne vejledning kaldes i
det falgende ogsa apparat.

Handlingsanvisninger er markeret med en pil:

» Udfer altid alle instruktioner i den angivne raekkefalge.
Punktopstillinger er markeret med et opteellingspunkt i starten af
linjen:

® Punkt 1

® Punkt 2

En information ger opmaerksom pa seerlige forhold, som du
altid skal tage hensyn til.

1.5.1  Sikkerhedsanvisninger og

advarsler

Sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning er
fremhaevet med symboler og bestemte signalord.
Sikkerhedsanvisningerne og advarslerne er opbygget som folger:

/\ FARE

Farens type og kilde

Konsekvenser, hvis anvisningerne ikke folges
» Handlinger med henblik pa at undgé en given fare
Her geelder folgende:

® Advarsler gar opmaerksom pa en gget risiko for personskade.
@ Signalordet angiver, hvor alvorlig faren er.

Risiko

Henviser til en umiddelbart farlig
situation, som kan medfere ded eller
alvorlig personskade, hvis den
ignoreres.

Advarselstegn Signalord

N
A

Advarsel Henviser til en potentielt farlig
situation, som kan medfere ded eller
alvorlig personskade, hvis den

ignoreres.

Forsigtig Henviser til en potentielt farlig
situation, som kan medfere ded eller
alvorlig personskade, hvis den

ignoreres.

Bemeaerk Henviser til en potentiel farlig
situation, som kan medfere materiel

skade, hvis den ignoreres.

Tab. 1.1 Advarselstegnenes og signalordenes betydning

1.5.2  Figurer

Alle mal er angivet i millimeter.



Sikkerhed

2  Sikkerhed

Apparatet lever op til de eksisterende sikkerhedsbestemmelser.
Brugeren er ansvarlig for den sikre brug af apparatet, rengering og
vedligeholdelse. Ukorrekt brug kan medfere personskader og materiel
skade.

2.1 Korrekt brug

Apparatet er kun beregnet til tilberedelse af mad i private

husholdninger.

Dette apparat er ikke beregnet til:

® udenders brug

® opvarmning af rum

® koling, udluftning eller affugtning af rum

® brug pa mobile opstillingssteder som motorkeretgjer, skibe eller fly

® brug med en ekstern timer eller et separat fjernstyret system
(nedslukning af emfang undtaget)

® brug i hajder over 2000 m (meter over havets overflade)

® drift med en emheette (med monteret gaskogeplade)

® brug, nar det ikke er fuldstaendigt monteret

En anden anvendelse end den, som gér ud over den her beskrevne,

geelder som ukorrekt brug.

o BORA hafter ikke for skader pa grund af fejlagtig montering,
ukorrekt brug eller forkert betjening.

Enhver uretmaessig anvendelse er forbudt!

2.2 Overordnede

sikkerhedsanvisninger

/\ FARE

Kvaelningsfare pa grund af emballagedele

Emballagedelene (fx folie og flamingo) kan veere

livsfarligt for barn.

» Opbevar emballagedelene uden for barns
raekkevidde.

» Bortskaf emballagen med det samme og pa
korrekt vis.

N

Fare for hhv. elektrisk stad og kvaestelser pa
grund af beskadigede overflader

Pa grund af revner, ridser eller brud i apparaters
overflade (f.eks. beskadiget glas), iseer omkring
betjeningsenheden, kan den underliggende
elektronik blive blotlagt eller beskadiget. Det kan
resultere i elektrisk sted. Desuden kan en
beskadiget overflade forarsage skader.

» Undlad at rere ved den beskadiget overflade.

» Sluk for apparatet med det samme, hvis der er
brud, revner eller ridser i det.

» Sorg for en sikker frakobling af apparatet fra
stramnettet med ledningssikkerhedsafbrydere,
sikringer, sikringsautomater eller kontaktorer.

» Kontakt BORAs serviceteam.

/\ ADVARSEL

Hhv. kvaestelsesfare og beskadigelse pa grund
af forkerte dele eller selvstendige forandringer.

Forkerte komponenter kan resultere i personskader

eller i beskadigelse af apparatet. Z£ndringer, til- eller

ombygninger pa apparatet kan pavirke sikkerheden.

» Brug kun originale dele.

» Undlad at foretage forandringer, monteringer
eller ombygninger pa apparatet.

/\ ADVARSEL

Risiko for personskader pa grund af mekaniske
skader pa apparatet

Mekaniske skader (f.eks. brud, deformation, lgse

limninger ...) pé apparatet, samt pa ledninger og

tilbeher kan fore til personskader.

» Szt apparatet ud af drift.

P Forseg ikke selv at reparere eller udskifte
beskadigede komponenter.

» Kontakt BORAs serviceteam.

FORSIGTIG

Risiko for personskade som falge af
nedfaldende komponenter

Nedfaldende komponenter kan forarsage skader.

> Laeg altid afmonterede komponenter pa et sikkert
sted ved siden af apparatet.

» Sorg for, at ingen afmonterede komponenter kan
falde ned.
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Sikkerhed

FORSIGTIG

Fare for kvaestelser pa grund af overbelastning

Under transport og montering af apparater kan en

forkert handtering medfare skader i leddene og

leenden.

» Ved behov mé apparatet kun transporteres og
monteres sammen med en anden person.

» Brug om ngdvendigt egnede hjaelperedskaber for
at undgd skader og kvaestelser.

FORSIGTIG
Beskadigelse pa grund af ukorrekt brug

Apparaternes overflader ma ikke bruges som

kekkenbord eller aflaegningsflade. Derved kan

apparaterne blive beskadiget (isaer pa grund af

harde og spidse genstande).

» Anvend ikke apparaterne som kgkkenbord eller
afleegningsflade.

» Hold harde eller spidse genstande fjern fra
apparaternes overflader.

Forstyrrelser og fejl

| tilfelde af funktionsfejl eller forkert betjening

udsendes fejimeddelelser.

» Bemaerk oplysningerne i kapitlet Afhjaelpning af
fejl ved forstyrrelser og fejl.

» Sluk for apparatet ved beskrevne forstyrrelser og
fejl og kontakt BORAs serviceteam.

Skader pa udstyret pa grund af husdyr

Husdyr kan skade udstyret eller selv komme til
skade.
» Husdyr skal holdes fjernt fra apparatet.
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2.3 Sikkerhedsanvisninger til

montering

/\ FARE

Fare for personskade pa grund af forkert
montering

Manglende overholdelse af monteringsforskrifterne

kan fare til personskader.

» Installation og montering af apparatet ma kun
foretages af uddannede fagfolk, som er bekendt
med og overholder de i landet gaeldende
forskrifter samt de ekstra forskrifter fra den
lokale elforsyningsvirksomhed.

> Arbejde og reparation pa de elektriske
komponenter skal altid foretages af en godkendt
elinstallater.

» Udfer alt arbejde pa apparatet grundigt.

P For apparatet eller systemet overdrages til
slutbrugeren skal du sikre dig, at det er blevet
installeret korrekt.

/\ FARE

Fare for elektrisk sted pa grund af beskadiget
apparat

Et beskadiget apparat kan forarsage et elektrisk

sted.

» Kontrollér, at der ikke er skader pa apparatet,
inden montering.

» Undlad at montere eller tilslutte et beskadiget
apparat.

» Undlad at tage beskadigede apparater i drift.

/\ FARE

Fare for elektrisk sted pa grund af forkert
afisolering

Hvis tilslutningsledningen til en ekstern

afbryderkontakt ikke afisoleres korrekt, medfarer

det risiko for elektrisk sted.

» Kontrollér, at tilslutningsledningen er sikret med
treekaflastningsklemmen i styringsenheden.

» Sorg for at overholde de angivne
isoleringslangder.

o



Sikkerhed

FORSIGTIG

Fare for forbraending pa grund af
betjeningsgreb, som ikke er placeret optimalt.

Hvis betjeningsgreb monteres pa uegnede steder,

kan der under betjeningen opsta forbraendinger pa

kogepladeoverfladen.

» Montér kun betjeningsgreb pa egnede steder,
som kan betjenes praktisk og sikkert.

Skader pa udstyret pa grund af forkert elektrisk
tilslutning

Den elektriske sikkerhed pa apparatet er kun
garanteret, safremt det bliver tilsluttet et
beskyttelsesledersystem, der er installeret efter
forskrifterne.

» Arbejde og reparation pa de elektriske
komponenter skal altid foretages af en godkendt
elinstallater.

» Kontrollér, at de grundleeggende
sikkerhedsforanstaltninger er overholdt. Udstyret
skal veere egnet til den lokale speending og
frekvens.

» Kontrollér oplysningerne pa typeskiltet og undlad
at tilslutte apparatet ved afvigelser.

> Tilslut ferst apparaterne til stramforsyningsnettet
efter kanalsystemet er installeret og
recirkulationsfilteret er sat i.

» Brug kun de angivne tilslutningskabler.

Skader pa udstyret pa grund af forkerte
monteringsafstande

Manglende overholdelse af monteringsafstande kan

fare til skader pa udstyret og kekkenelementer og til

begraensninger i funktionen.

» Overhold minimumsafstandene fra kapitlet
Montering ved montering.

2.3.1 Sikkerhedsanvisninger for

montering af emfang

N

Livsfare grundet rogforgiftning

Nar emfanget er sat til i udsugningsdrift, traekker
det luft fra opstillingsrummet og fra de tilstadende
rum. Hvis der ikke bliver tilfart tilstraekkeligt med
frisk luft, opstar der et undertryk. Ved samtidig brug
af et rumluftafhangigt ildsted kan giftige gasser ud
af pejsen eller aftraeksskakten blive suget ind i
opholdsrummene.

> Kontrollér altid, at der er rigelig med tilfersel af
frisk luft.

» Anvend kun tilladte og autoriserede
afbryderkontakter (fx en vindueskontakt, en
undertryksmaler) og serg for at fa disse godkendt
af en autoriseret fagmand (autoriseret
skorstensfejer).

/\ ADVARSEL

Risiko for personskader fra det drejende
ventilatorhjul

Nar ventilatorhjulet bevaeger sig, er der risiko for

personskader.

» Der md ikke veere tilsluttet strem til apparatet,
mens du installerer det.

» Inden du tager motoren i drift, skal den forst
forbindes til kanalsystemet i begge sider.

FORSIGTIG

Risiko for personskader fra det drejende
ventilatorhjul

Hvis aftraeekssystemet har korte rerledninger uden

bajninger er det muligt at komme ind i

ventilatorrummet.

» Sarg for at montere en indgrebsbeskyttelse ved
kanalferinger under 900 mm (fas som tilbehar).

bora.com



Sikkerhed

2.3.2 Sikkerhedsanvisninger for

montering af kogepladen

/\ FARE

Fare for elektrisk sted pa grund af beskadiget
nettilslutning

Hvis nettilslutningskablet beskadiges (f.eks. under

montering eller pa grund af kontakt med varme

kogeplader), kan dette forarsage et elektrisk

(dedeligt) sted.

» Sorg for, at tilslutningskablet ikke bliver klemt
eller beskadiget.

» Kontrollér, at stremtilslutningsledningen ikke
kommer i berering med varme kogeplader.

/\ FARE

Fare for elektrisk sted pa grund af ukorrekt
nettilslutning

Hvis apparatet ikke er koblet korrekt til

netspaendingen, er der risiko for stremsted.

» Kontrollér, at apparatet er koblet til
netspaendingen med en fast forbindelse.

» Kontrollér yderligere, at apparatet bliver koblet til
at beskyttelsesledersystem, der er installeret
efter forskrifterne.

» Kontrollér, at der er en alpolet afbryder med en
kontaktabning pa mindst 3 mm, der gar det
muligt at afbryde forbindelsen til elnettet
(ledningssikkerhedsafbryder, sikringer,
sikringsautomat eller kontaktor.)
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N

Eksplosions- og kvaelningsfare pa grund af gas

Gas, som er sivet ud, kan fordrsage en eksplosion
og deraf resulterende alvorlige kvaestelser samt
materiel skade eller kvaelning.

» Hold anteendelseskilder (abne flammer,
rerstralevarmere) fjern og brug ingen
lyskontakter eller afbrydere fra elapparater.

P Traek ikke stik ud af stikdaser - der kan opsta
gnister.

» Luk straks for gastilferslen, og sla
husinstallationens sikring fra.

» Serg for mest mulig frisk luft - abn dere og
vinduer.

» Sarg for at teetne laekagen med det samme.

» Kontrollér, om de lokale tilslutningsbetingelser
(gastype og gastryk) stemmer overens med
apparatets indstillinger.

/\ ADVARSEL

Fare for forbreending pa grund af forkert
placerede betjeningsgreb

Monteres betjeningsgrebene ikke som i
monteringsanvisningen, kan de blive varme.
Beroring af de varme betjeningsgreb kan fere til
forbraendinger.

> Betjeningsgrebene skal monteres mindst 10 cm
fra kogepladerammen.

» Kan en minimumsafstand pa 10 cm ikke
overholdes, skal der foretages strukturelle
foranstaltninger, der beskytter betjeningsgrebene
mod varme.



Sikkerhed

/\ ADVARSEL

Fare for personskade pa grund af forkert
gasinstallation

Manglende overholdelse af
gasinstallationsforskrifterne kan fare til
personskader.

» Gasinstallation, montering af apparatet,
udskiftning af gasdyser samt omstillingen af
gastype og gastryk ma kun udferes af uddannet
og godkendt personale, som er bekendt med og
overholder de i landet geeldende forskrifter samt
de ekstra forskrifter fra den lokale
elforsyningsvirksomhed.

» Bemaerk de specielle oplysninger om omstillingen
af gastype og gastryk samt specifikationerne fra
dysetabellen ved udskiftning af gasdyserne (jf.
betjeningsvejledning).

» BORA gaskogeplader ma kun bruges med BORA
emfang.

24 Sikkerhedsoplysninger
reparation, service og
reservedele

/\ FARE

Fare for personskade under reparationer

Manglende kompetencer kan fere til personskader

ved reparationsarbejde.

» Reparations- og servicearbejde ma kun foretages
af uddannede fagfolk, som er bekendt med og
overholder de i landet geeldende forskrifter samt
de ekstra forskrifter fra den lokale
elforsyningsvirksomhed.

» Skil apparatet sikkert fra stremforsyningen.

> Arbejde og reparation pa de elektriske
komponenter skal altid foretages af en godkendt
elinstallater.

» En beskadiget stramforsyningsledning skal
udskiftes med en passende ledning.

/\ ADVARSEL

Fare for hhv. personskade og beskadigelse pa
grund af ukorrekte reparationer.

Forkerte komponenter kan resultere i personskader

eller i beskadigelse af apparatet. Z£ndringer pa

apparatet og til- og ombygninger kan mindske

sikkerheden.

» Brug kun originale reservedele til reparationer.

» Undlad at foretage forandringer, monteringer
eller ombygninger pa apparatet.

FORSIGTIG

Fare for personskade under reparation af
gasapparater

Manglende kompetencer kan fore til personskader

under afmonteringen.

> Arbejde pa gastilslutningen ma kun foretages af
uddannede og godkendte fagfolk, som er bekendt
med og overholder de i landet geeldende
forskrifter samt de ekstra forskrifter fra den
lokale elforsyningsvirksomhed.

2.5 Sikkerhedsanvisninger

afmontering og bortskaffelse

/\ FARE

Fare for personskade under afmontering

Manglende kompetencer kan fore til personskader

under afmonteringen.

» Afmontering mé kun foretages af uddannede
fagfolk, som er bekendt med og overholder de i
landet geeldende forskrifter samt de ekstra
forskrifter fra den lokale elforsyningsvirksomhed.

» Skil apparatet sikkert fra stremforsyningen.

> Arbejde og reparation pa de elektriske
komponenter skal altid foretages af en godkendt
elinstallater.

bora.com



Sikkerhed

/\ FARE

Fare for elektrisk sted pa grund af forkert
afkobling

Hvis apparatet ikke bliver koblet korrekt fra

netspaendingen, er der risiko for stremstad.

» Skil apparatet sikkert fra stremforsyningen.

» Kontrollér, at apparatet er spandingsfrit ved
hjalp af et godkendt méleapparat.

» Undga at berare eventuelle blotlagte kontakter pa
elektronikaggregatet, da denne kan indeholde
restspaending.

/\ FARE

Elektrisk stod pa grund af restspaending

Elektroniske apparatkomponenter kan indeholde
restspaending og forarsage et elektrisk stad.
» Undlad at rere ved fritliggende kontakter.

FORSIGTIG

Fare for personskade under afmontering af
gasapparater

Manglende kompetencer kan fore til personskader

under afmonteringen.

» Arbejde pa gastilslutningen ma kun foretages af
uddannede og godkendte fagfolk, som er bekendt
med og overholder de i landet gaeldende
forskrifter samt de ekstra forskrifter fra den
lokale elforsyningsvirksomhed.

bora.com



Tekniske data

3 Tekniske data

3.1 Emfang PKA3/PKA3AB

Parameter Veerdi
Tilslutningsspaending 220-240V
Frekvens 50- 60 Hz

Stremforbrug (inkl. ekstra universalventilator) 550 W

Mal (bredde x dybde x hgjde)

482 x 540 x 176 mm

Veegt (inkl. tilbeher og emballage) 9,25 kg
Emfang
Niveauer -9, P
Tab. 3.1  Tekniske data PKA3/PKA3AB
Apparatmal PKA3/PKA3AB
482
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67
A l — —
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Fig. 3.1  PKA3/PKA3AB apparatmél set fra oven
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Fig. 3.2  PKA3/PKA3AB apparatmal set forfra
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Fig. 3.3  PKA3/PKA3AB apparatmal set fra siden
104
Fig. 3.4  Enhedens mal, styreenhed

3.2 Emfangsystem med integreret
ventilation PKAS3 /PKAS3AB

Parameter Veerdi
Tilslutningsspaending 220-240V
Frekvens 50 - 60 Hz
Stremforbrug (inkl. ekstra universalventilator) 550 W

Mal (bredde x dybde x hgjde) 468 x 540 x 199 mm
Vaegt (inkl. tilbeher og emballage) 12,5 kg

Emfang

Niveauer 1-9,P

Tab. 3.2  Tekniske data PKAS3/PKAS3AB
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Tekniske data

Apparatmal PKAS3/PKAS3AB

3.3 Intelligent

induktionskogeplade PKFI3

468
__ 110 Parameter Veerdi
67 o Tilslutningsspaending 220-240V
! = — = Frekvens 50-60 Hz
N | / ° ° Strgmforbrug 3680 W
i B 7z
I 7 Sikring 1Tx16A
: ‘ LT T T e Mal kogeplade 370 x 540 x 52 mm
-4
f : AN M\e/ Vaegt (inkl. tilbeher og emballage) 8,1kg
; ‘ Kogeplade
o - I ‘ Niveauer 1-9,P
o< \ Hold-varm-niveauer 3
! ‘ Kogezone forrest starrelse 230 x 230 mm
N Kogezone forrest effekt 2100 W
\
r\ ® , Kogezone forrest effekt power-niveau 3680 W
‘ . P .7 Kogezone bagest starrelse 230 x 230 mm
| _-
=@ ]:—’—| Kogezone bagest effekt 2100 W
' I Kogezone bagest effekt power-niveau 3680 W
Fig. 3.5 PKAS3/PKAS3AB apparatmal set fra oven Energiforbrug (med normativt fastsat grydestarrelse)
Kogezone forrest (150 mm) 185,0 Wh/kg
s 559 Kogezone bagest (180 mm) 176,5 Wh/kg
° i ' {10 Kogezoner med (210 mm) 204,4 Wh/kg
Sy oy . ‘ ’ ”"l aktiveret brofunktion
Q L F—TEI . Totalt (gennemsnitsvaerd) 188,6 Wh/kg
- D“ L 3 . \t Ny S| | Tab.3.3 Tekniske data PKFI3
o ! [ %
i( - i J] Apparatmal PKFI3
T
370
Fig. 3.6  PKAS3/PKAS3AB apparatmal set forfra
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>
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Fig. 3.7  PKAS3/PKAS3AB apparatmal set fra siden %
8
o
o™
N
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Tekniske data

~N
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Fig. 3.9  PKFI3 apparatmal set forfra
L l
L 410 J 32
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I

Fig. 3.10 PKFI3 apparatmal set fra siden

3.4

Induktionskogeplade PKI3

Parameter Veerdi
Tilslutningsspeending 220-240V
Frekvens 50- 60 Hz
Stremforbrug 3680 W
Sikring Tx16A
Mal kogeplade 370 x 540 x 52 mm
Vaegt (inkl. tilbeher og emballage) 8,0 kg
Kogeplade Veerdi
Niveauer 1-9,P
Hold-varm-niveauer 3

Kogezone forrest starrelse @ 230 mm
Kogezone forrest effekt 2300 W
Kogezone forrest effekt power-niveau 3680 W
Kogezone bagest sterrelse @165 mm
Kogezone bagest effekt 1400 W
Kogezone bagest effekt power-niveau 2200 W

Energiforbrug (med normativt fastsat grydestorrelse)

Apparatmal PKI3

370
~ Y
{9}
o> | g
19}
Ol o
S F
>
Fig. 3.11 PKI3 apparatmal set fra oven
N
i A
| % o
T T Y
‘ 228 ‘ 31
B 341 14,5
Fig. 3.12 PKI3 apparatmal set forfra
L i
‘ 410 ’ | 32
509 | 15,5
T

Kogezone forrest (240 mm) 162,7 Wh/kg
Kogezone bagest (180 mm) 169,3 Wh/kg
Totalt (gennemsnitsvaerdi) 166,0 Wh/kg

Tab. 3.4  Tekniske data PKI3

Fig. 3.13 PKI3 apparatmal set fra siden
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Tekniske data

3.5 Wok-induktionskogeplade

PKIW3
Parameter Veerdi | |
Tilslutningsspaending 220-240V ‘ 371 ‘ 19
Frekvens 50- 60 Hz ! ‘
Stremforbrug 3000 W o o 145
Sikring IxT6A Fig. 3.16 PKIW3 apparatmal set fra siden
Mal kogeplade 370 x 540 x 128 mm
Veegt (inkl. tilbeher og emballage) 9.5kg 3.6 HiLight—kogepIade 3-kreds/2-
Kogeplade kreds PKC3
Niveauer 1-9,P
Hold-varm-niveauer 3 Parameter Veerdi
Kogezone starrelse 310 mm Tilslutningsspaending 380-415V 2N~
Kogezone effekt 2400 W Frekvens 50- 60 Hz
Kogezone effekt power-niveau 3000 W Stremforbrug 4400 W
Tab. 3.5 Tekniske data PKIW3 Sikring 2x16A
Mal kogeplade 370 x 540 x 73 mm
Apparatmal PKIW3 Veegt (inkl. tilbeher og emballage) 8,7 kg
Kogeplade
370 Niveauer 1-9, 2-kreds, 3-kreds
kY Hold-varm-niveauer 3
1 Kogezone forrest starrelse 0120 mm
Kogezone forrest effekt 800 W
Kogezone forrest 2-kredsforbindelse sterrelse @ 180 mm
Kogezone forrest 2-kredsforbindelse effekt 1600 W
Kogezone forrest 3-kredsforbindelse sterrelse @ 235 mm
(b,b\Q Kogezone forrest 3-kredsforbindelse effekt 2500 W
o Kogezone bagest starrelse 0120 mm
) ) > Kogezone bagest effekt 800 W
Kogezone bagest 2-kredsforbindelse sterrelse @ 200 mm
| Kogezone bagest 2-kredsforbindelse effekt 1900 W
Energiforbrug (med normativt fastsat grydesterrelse)
Kogezone forrest (240 mm) 180,1 Wh/kg
Kogezone bagest (210 mm) 189,0 Wh/kg
I Totalt (gennemsnitsvaerdi) 184,6 Wh/kg

Fig. 3.14 PKIW3 apparatmal set fra oven

128

228 |7

341 14,5

Fig. 3.15 PKIW3 apparatmal set forfra
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Tekniske data

Apparatmal PKC3 3.7 HiLight-kogeplade 3-kreds/
stegeso PKCB3
- 370 S Kogeplade Vardi
Tilslutningsspaending 380-415V 2N~
o o Frekvens 50-60 Hz
‘ ¢ el Stremforbrug 5100 W
‘ ”" Sikring 2x16 A
‘ A Mal kogeplade 370 x 540 x 73 mm
| Vaegt (inkl. tilbeher og emballage) 8,9 kg
Kogeplade
0l o
Q= Niveauer 1-9, 2-kreds, 3-kreds,
<b"1:56 © stegezone
Hold-varm-niveauer 3
Kogezone forrest starrelse 0120 mm
Kogezone forrest effekt 800 W
Kogezone forrest 2-kredsforbindelse sterrelse @ 180 mm
Kogezone forrest 2-kredsforbindelse effekt 1600 W

Kogezone forrest 3-kredsforbindelse sterrelse @ 235 mm
Kogezone forrest 3-kredsforbindelse effekt 2500 W

Fig. 3.17 PKC3 apparatmal set fra oven

Kogezone bagest starrelse @ 165 mm
Kogezone bagest effekt 1500 W
~ Kogezone stegezone-forbindelse sterrelse 290 x 165 mm
| | 7[7 mt L Kogezone stegezone-forbindelse effekt 2600 W
| | Sy R Energiforbrug (med normativt fastsat grydesterrelse)
'
Kogezone forrest (240 mm) 180,6 Wh/kg
’ 240 J 65
- - Kogezone bagest (180 mm) 189,5 Wh/kg
341 14,5 Totalt (gennemsnitsvaerdi) 185,1 Wh/kg
Tab. 3.7 Tekniske data PKCB3
Fig. 3.18 PKC3 apparatmal set forfra
Apparatmal PKCB3
| | | 370
290
‘ 350 ‘ 34,5 B
B 509 11155

%)
/
121

Fig. 3.19 PKC3 apparatmal set fra siden

J

270
540

oL

Fig. 3.20 PKCB3 apparatmal set fra oven
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Tekniske data

~N
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! 240 ! =65
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Fig. 3.21 PKCB3 apparatmal set forfra
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’ 34,5

509

15,5

Fig. 3.22 PKCB3 apparatmal set fra siden

3.8
kreds PKCH3

Hyper-kogeplade 1-kreds/2-

Parameter Veerdi
Tilslutningsspaending 380-415V 2N~
Frekvens 50- 60 Hz
Stremforbrug 5100 W

Sikring 2x16A

Mal kogeplade

370 x 540 x 73 mm

Vaegt (inkl. tilbeher og emballage)

8,7 kg

Kogeplade
Niveauer 1-9, Hyper-trin, 2-kreds
tilkobling
Hold-varm-niveauer 3
Kogezone forrest starrelse @ 235 mm
Kogezone forrest effekt 2100 W
Hyper-trin effekt 3200 W
Kogezone bagest starrelse 0120 mm
Kogezone bagest effekt 800 W
Kogezone bagest 2-kredsforbindelse sterrelse @ 200 mm
Kogezone bagest 2-kredsforbindelse effekt 1900 W

Energiforbrug (med normativt fastsat grydestarrelse)

Kogezone forrest (240 mm) 175,9 Wh/kg
Kogezone bagest (210 mm) 189,1 Wh/kg
Totalt (gennemsnitsvaerdi) 182,5 Wh/kg

Tab. 3.8  Tekniske data PKCH3

bora.com

Apparatmal PKCH3
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Fig. 3.23 PKCH3 apparatmal set fra oven
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Fig. 3.24 PKCH3 apparatmal set forfra
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Fig. 3.25 PKCH3 apparatmal set fra siden



Tekniske data

3.9  Tepan-grill i rustfrit stal PKT3
Parameter Veerdi | :
Tilslutningsspaending 380-415V 2N~ 477 31
Frekvens 50- 60 Hz 503 ‘ 18,5
Stremforbrug 4800 W
Sikring BRI Fig. 3.28 PKT3 apparatmal set fra siden
Mal kogeplade 370 x 540 x 73 mm
Vaegt (inkl. tilbeher og emballage) 15,8 kg 3.10 Gaskogeplade PKG3
Kogeplade
Temperaturregulering (niveauer) 80-250°C (250° C=P)  Parameter Veerdi
Kogezone forrest starrelse 295 x 230 mm Tilslutningsspaending 220-240V
Kogezone forrest effekt 2400 W Frekvens 50 - 60 Hz
Kogezone bagest starrelse 295 x 230 mm Braenderens samlede effekt 5000 W
Kogezone bagest effekt 2400 W Tilslutningsveerdi 20W
Temperatur-reguleringsomrade 70-250 °C Sikring 1x0,5A
Tab. 3.9 Tekniske data PKT3 Gastilslutning 1/2 "indvendigt gevind
Mal kogeplade 370 x 540 x 73 mm
Apparatmaél PKT3 Mal grydeholder kraftigt gasblus 270 x 270 x 25/50 mm
Mal grydeholder alm. gasblus 235x235x25/50 mm
370 0 Veegt (inkl. tilbeher og emballage) 11,5 kg
- 295 - %) 37,5 Kogeplade
y Niveauer 1-9,P
~ ~ X Hold-varm-niveauer 3
Hojeffektbraender 800 - 3000 W
Normalbreender 550-2000 W
Samlet nominel tilslutningseffekt 5000 W | 0,449 m®/h
G20/20 mbar:
Energiforbrug, komfur G20/20 mbar
§ § Hojeffektbraender 60,0%
Normalbreender 60,0 %
Kogezoner med aktiveret brofunktion 60,0 %
Tab. 3.10 Tekniske data PKG3
N J
R
Fig. 3.26 PKT3 apparatmal set fra oven
™
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Fig. 3.27 PKT3 apparatmal set forfra
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Tekniske data

Apparatmal PKG3

3.11  Betjeningsknap

Fig. 3.30 PKG3 apparatmal set forfra

L2 J—2S1

|
| ] |
240
24,5 491 |
15,5 509 |
Fig. 3.31 PKG3 apparatmal set fra siden
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370 Parameter Veerdi
) Mal (bredde x dybde x hejde) @ 49 mm x 92 mm
i Tab. 3.11 Tekniske data betjeningsknap
% Apparatmal betjeningsknap
A
Ln.‘
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v
Fig. 3.29 PKG3 apparatmal set fra oven o i 10-40 18
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Fig. 3.33 Apparatmal betjeningsknap



Montering

4  Montering

» Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger og advarsler
(se "2 Sikkerhed").
» Folg de medleverede anvisninger fra producenten.

4.1 Generelle
monteringanvisninger

0 Enheden mé ikke monteres over keleskabe/kaleapparater,
opvaskemaskiner, komfurer, ovne eller vaskemaskiner og
torretumblere.

o Bade bordpladens overflade og listerne mod vaeggen skal
veere af varmebestandigt materiale (op til ca. 100 °C).

0 Bordpladeudskaeringerne skal forsegles med midler mod fugt
og i givet fald ogsa med varmeisolerende materiale.

0 Kun eksterne enheder, som er forudset til formalet, ma
tilsluttes kogepladens emfang.

o Ekstremt lyse, punktrettede lyskilder og lyskilder rettet
direkte mod apparatet kan forarsage fremkalde misfarvning
og skal derfor undgas.

Generelle monteringanvisninger til kogeplader
» Sorg for tilstraekkelig lufttilforsel under kogepladen.

0 For at opna kogepladernes fulde ydeevne er det ngdvendigt at
sorge for tilstraekkelig ventilation under kogepladerne.

o Kogepladernes ydeevne pavirkes eller kogeplader kan blive
overophedet, nar den varme luft under kogepladen ikke kan
slippe bort.

0 Ved overophedning reduceres kogepladens effekt eller
apparatet slukkes helt.

o Hvis der er planlagt en kabelbeskyttelsesbund (mellembund)
under apparaterne, ma denne ikke forhindre en tilstraekkelig
lufttilfarsel.

Begraensning af funktionerne ved anvendelse af
kogepladerne uden emfang
Hvis kogeplader installeres og anvendes uden emfang, er der kun et
begraenset funktionsomfang til radighed. Falgende funktioner er ikke
tilgeengelige:
® Systemfunktioner

® Pausefunktion

® Minutur

® Bornesikring
® Alle indstillinger/funktioner i konfigurationsmenuen

4.1.1 Brug af emfang i

udsugningsvariant og et
rumluftafhaengigt ildsted

Ved montering af udsugningsledningen skal de nationale og
regionale love og forskrifter overholdes.

0 Serg for tilstraekkelig tilfarsel af luft.

Rumluftafheengige ildsteder (fx gas-, olie-, tree- eller kuldrevne
varmeapparater, vandvarmere med gennemstremningsbeholder,
varmtvandsbeholdere) henter ilt fra det rum, de star i, og leder regen
fra forbreendingen gennem et reganleaeg (fx en skorsten) og videre ud i
det fri.

Hvis emfanget bliver brugt i udsugningsdrift, treekker det Iuft fra
rummet, hvor det befinder sig, og fra de omgivende rum. Hvis der
ikke bliver tilfart tilstraekkeligt med frisk Iuft, opstér der et undertryk.
Hermed bliver giftige gasser fra skorstenen eller fra
udsugningsskakten suget tilbage i husets rum.

Fig. 4.1  Aftreeksmontering - ikke tilladt
— %
Fig. 4.2 Aftreeksmontering - korrekt

> Ved samtidig brug af kogepladens bordemfang i et rum med
installeret pejs, er det ngdvendigt at sikre, at:

® undertrykket maksimalt er 4 Pa (4 x 10-5 bar);

® der er en sikkerhedsteknisk indretning, som sikrer tilstraekkelig
tilfersel af frisk luft (fx en vindueskontakt, en undertryksmaler);

® at aftreekket ikke ledes ind i en skorsten, der bruges til udledning
af reggasser fra apparater, der drives med gas eller andre
breendstoffer

@ installationen er kontrolleret og godkendt af en autoriseret
installater (f.eks. en skorstensfejer).

® der, ved anvendelse af en vindueskontakt, udelukkende ma
monteres apparater, som opfylder kravene i standarden IEC
60730-1:2013 + AMD1:2015 eller EN 60730-1:2016 (eller en
nyere version af IEC eller EN-standarden) for regulerings- og
styreenheder af type 2 (f.eks. vindueskontakt UFKS).

bora.com



Montering

0 Der ma ikke installeres VindueSkontakter, som afbryder 4.2.2 Leveringsomfang kogeplader
styreenheden fra stramforsyningen (faseafbrydelse). Kun

Home-In-greensefladen ma anvendes hertil

Leveringsomfang Antal
Hvis der udelukkende anvendes luftrecirkulation, er det muligt ~ Betjeningsvejledning 1
at anvende kogepladen i et rum et dbent teendt ildsted uden Monteringsvejledning 1
yderligere sikkerhedstekniske foranstaltninger. Kogeplade 1
Hojdeudligningsplade-saet 1
4.2 Kontrollér leveringsomfanget Fastspeendingsskruer 4
| Monteringsstropper 4
Kontrollér leveringsomfanget —
. . Betjeningsknap 2
» Kontrollér, om leveringsomfanget er komplet og uden skader. —
» Informér hurtigst muligt BORAs serviceteam, hvis dele af leveringen ~ K@bel betjeningsknap 2
mangler eller er beskadiget. Kommunikationsledning kogeplade-emfang 1
» Undlad at montere beskadigede dele. yderligere leveringsomfang Tepan
» Bortskaf transportemballagen pa korrekt vis (se "5 Tage ud af drift, X
. " Tepan-grillskraber 1
afmontering og bortskaffelse").
yderligere leveringsomfang gaskogeplade
4.2.1 Leveringsomfang - kogepladens Grydestativ af stabejern 2
Dysesaet G20/20 mbar naturgas PKGDS2020 1
emfang —
Overgangsstykke, cylindrisk-konisk 1
Teetning 1

Leveringsomfang Antal

iledni Tab. 4.2 Leveri f
Betjeningsvejledning a everingsomrang

Monteringsvejledning

4.3 Veerktoj og hjelpemidler

Emfang
Hojdeudligningsplade-saet Du skal blandt andet bruge falgende veerktgj til korrekt montering af
Monteringsklemmer kogepladen:

® Blyant

Betjeningsknap
Fedtfilter i rustfrit stal
Filterkar

Vedligeholdelsesbakke

® Maleband eller tommestok

® Boremaskine eller batteridrevet boremaskine

® Forstnerbor @50 mm

® Sort, varmebestandig silikone-teetningsmasse

® Skruetraekker med keerv

® Skruetraekker/skruenagle med indvendig sekskant (torx) 10
® Skruetraekker/skruenagle med indvendig sekskant (torx) 20

Daeksel

Stremtilslutningsledning

IO [ (N (NSEFON | G NIFO O (NG (NO [ N

Kabel betjeningsknap

yderligere leveringsomfang PKA3/PKA3AB

Kommunikationsledning CAT 5e

Styreenhed

Kanalstykke

Teetning

Tab. 4.1 Leveringsomfang
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Montering

4.4 Monteringsanvisninger
4.4.1 Monteringsafstande

» Overhold det nadvendige frirum omkring bordpladeudskaeringen.

yy |

*
2600

Fig. 4.3  Kreevet frirum

[1]  Kreevet frirum
[2]  Bordpladeudskeering
[*] 650 mm ved gaskogeplader

4.4.2 Mindstemal for indbygning
2890*
Fig. 4.4  Mindstemal for montering PKA3/PKA3AB ved
standardopbygning
20

min. 810*

760

min. 74

176

max. 545

900
(min. 890) **

o
=
£
=3 I SO I [ S
219* 151*
Fig. 4.5  Indbygningsmal for apparater PKA3/PKA3AB med rund
lyddeemper ved standardopbygning
4.4.3 Bordplade

» Udskeer bordpladen i overensstemmelse med de angivne
udskeeringsmal.

» Serg for korrekt forsegling af skeerefladerne pé bordpladen.

» Overhold anvisningerne fra bordpladens producent.

444 Kegkkenmgbler

® | omradet omkring bordpladens udskaeringer kan det eventuelt
veere ngdvendigt at fierne forhandenvaerende stattebjzelker.
® Det er ikke nadvendigt med en mellembund under kogepladen.
Hvis en kabelbeskyttelsesgulv er forudset (mellemgulv), s& skal
folgende overholdes:
® Pladen skal kunne fjernes i forbindelse med vedligeholdelse.
® For at opnd en tilstraekkelig udluftning kraeves der en
minimumsafstand pa 15 mm til underkanten af kogepladen.
® Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud.
® Afhaengigt af installationssituationen skal underskabets nedre
indskubningsdel afkortes.

4.4.5 Specielle installationsanvisninger

for gaskogepladen

6 Tilslutning af kogepladen til gasledningen skal ske i
overensstemmelse med de geeldende forskrifter pd omradet
og med forudgdende installation af en stophane.

0 Tilslutning mellem gaskogeplade og gastilslutning skal leveres

pa stedet.
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0 Slangeledningen skal leegges pa en sadan made, at den ikke
kan blive bragt ud af facon, knaekket eller udsat for slid.

o

Tilslutningerne til frakoblingsventilen og
gasforsyningsledningen skal vaere frit tilgeengelige.

Gasslangen skal kontrolleres hvert femte ar og eventuelt
udskiftes. Slangen skal opfylde kravene i standarden
EN14800.

Slangeledningen til gastilslutningen ma ikke have kontakt til
rag eller regfarende mundinger fra en ovn.

o
o

Placering af gaskogepladen med to bordemfang

Hvis gaskogepladen anvendes i en installationsvariant med to
emfang, sa skal den monteres pa siden. Ved installation mellem
kogepladens emfang kan flammerne pévirkes af lufttreekket pa begge
sider.

Slangeledningen ma ikke have kontakt til varme overflader pa
kogepladen eller andre apparater.

{
&

Fig. 4.6  Placering gaskogeplade med to bordemfang
Lufttilfersel gaskogeplade

Af hensyn til en tilstraekkelig lufttilfersel er det nedvendigt med et
abningstveersnit pa mindst 50 cm?2 foran i kekkenskabet, eller et
&bningstvaersnit p4 mindst 150 cm? i sokkelomradet.

» Sarg for tilstraekkelig lufttilfersel under kogepladen.

L: u_

(p——

- OO

Fig. 4.7  Lufttilfersel i skabskorpus

[1]  Lufttilfersel over skabskorpus (&bningstvaersnit > 50 cm?)
[2]  Valgfri kabelbeskyttelsesbund (afkortet)
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Fig. 4.8  Lufttilfersel sokkelomrade

[1]  Valgfri kabelbeskyttelsesbund (afkortet)
[2] Lufttilfersel over sokkelomradet (8bningstvarsnit > 150 cm?)

4.4.6 Recirkulation tilbageforsel

Ved recirkulationssystemer skal kakkenmablerne have en

returstremsabning for at fere den rensede recirkulationsluft fra

kekkenmablet tilbage til lokalet. Returstramséabningen kan

produceres via en afkortet sokkelblaende. Det er ogsa muligt at

anvende en lamellaer sokkel med mindst det tilsvarende

abningstvaersnit.

> Beskaer sokkelbleenden i hajden, eller lav passende abninger i
soklen.

» Returstramsabningens tvaersnit skal vaere > 500 cm” (= 1000 cm’
ved gasapparater) pro emfang.
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4.5.2 Planlimet montering
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Fig. 4.11 Udskaeringsmal til planlimet montering
Fig. 4.9  Planlaegningseksempel for tilbagefersel af recirkulationsluften ©
I 14
[1]  Kogeplade +
[2] Emfang I ™
[3] Luftrensningsenhed o i
[4] Returstremsabning il
Hvis der installeres flere emfang i recirkulationsmodus, skal 1
returstramsabningerne udvides.
Eksempel: 2 recirkulationsfunktioner = 2 x (> 500 cm?) . — . .
Eksempel: 2 recirkulationssystemer hver med gaskogeplade = 2 x Fig. 4.12 Falsmal til planlimet montering
(>1000 cm?)
Kogeplader / emfang Aimm Bimm
o Hvis gasflammen slukker, der optraeder en oget 1/0 374 346
flammeforsinkelse og/eller flammebilledet ikke er korrekt .

(f.eks. soddannelse, flammen slar tilbage,...), skal

returluftabningen ges. m 1/1 485 457

4.5 Udskaeringsmal “ 2/1 856 828

4.5.1 Bordpladefremspring

m 3/2 1338 1310
Bemaerk bordpladefremspringet x, ndr udskaeringen i bordpladen

udferes. Geelder for planlimet montage og overflademontering. m 4/2 1709 1681

>
e 2 60 at4 Tab. 4.3  Udskaeringsmal for kombination af enheder ved planlimet

montering

Fig. 4.10 Bordpladefremspring
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4.5.3 Overflademontering
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Fig. 4.13 Udskaeringsmal til overflademontering
—
O
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Fig. 4.14 Pésetningsmal til overflademontering
Kogeplader / emfang Bimm

. 1/0 346

m 1/1 457

Tab. 4.4  Udskeeringsmal for kombination af enheder ved
overflademontering
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4.6 Installering af betjeningsknap

» Forbor alle hullerne, sé der ikke kommer skader pa frontpladen.

Fig. 4.15 Betjeningsknap i monteret tilstand

4.6.1 Pladeborehul emfang

Fig. 4.16 Borebillede, pladeborehul emfang

[1]  Emfang
[2]  Bordplade
[3]  Frontplade

4.6.2 Pladeborehuller kogeplader

370

—‘50 f‘)

! }‘W
SPAES

80-140

Fig. 4.17 Borebillede, pladeborehuller kogeplader

[1]  Kogeplade
[2]  Bordplade
[3]  Frontplade
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Wok-kogeplade med 1 betjeningsknap

Fig. 4.18 Borebillede pladeborehuller wok-kogeplade med 1
betjeningsknap

[1]  Wok-kogeplade PKIW3
[2]  Bordplade
[3]  Frontplade

4.6.3 Eksempler pa pladeborehuller

370 110 370

[11  Huller til stikdase (2x udvendigt)
[2]  Huller til betjeningsknap (8x)
[3]  Kogeplade (3x)

[4] Emfang (2x)

[5] Bordplade

[6] Frontplade

4.6.4 Montering af betjeningsknap

» Traek drejeknappen af.

» Skru universalmatrikken af.

» Traek bolgefjederen af.

» Stik drejeknappens hus gennem hullet i pladen forfra.

» Szt balgefiederen pa drejeknappens hus bagfra.

® Bolgefjederen md ikke anvendes ved stélfronter.

» Skru universalmgatrikken pa drejeknappens hus bagfra og spaend
den let fast.

» Ret drejeknappens hus til, s& det er vandret.

» Speend universalmatrikken fast.

® Bolgefjederen skal vaere trykket sammen, sé den er flad.

» Fjern maerkaten.

P Sat drejeknappen pa drejeknappens hus.

T e

i b
P

90 90 196 196 90 90

Fig. 4.19 Borebillede, pladeborehuller til 2 kogeplader, 1 emfang og 2
stikdéser

[1]1  Huller til stikdase (2x udvendigt)
[2]  Huller til betjeningsknap (5x)
[3] Kogeplade (2x)

[4] Emfang

[5] Bordplade

[6] Frontplade

1 1
370 110 370
i S
N

270 1240 I
OO0 —O—- OO >\ CO®
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3090 196 196 90 196 196 90 90

Fig. 4.20 Borebillede, pladeborehuller til 3 kogeplader, 2 emfang og 2
stikdaser
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Fig. 4.21 Betjeningsknappens design

[1]  Drejeknappens indkapsling
[2]  Universalmeatrik

[3] Meerkat

[4] Drejeknappen

[5] Bolgefjeder

Fig. 4.22 Montering af betjeningsknap
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Fig. 4.23 Bolgefjeder efter afsluttet montering

4.7 Planlaegningsvarianter PKA3/

PKA3AB

| forbindelse med emfanget PKA3/PKA3AB kan luftferingen - alt efter
krav - udferes enten mod venstre eller mod hgjre. Ved hjeelp af det
formonterede buede kanalstykke eller det lige kanalstykke (inkluderet
i leveringsomfanget) kan luftferingen enten udferes i en 90°-vinkel
bagud eller ligeud i siden. Hvis det lige kanalstykke anvendes, skal
man bruge en ekstra fladkanaltaetning EFD (ikke inkluderet i
leveringsomfanget). Emfanget leveres med formonteret buet
kanalstykke, som gar mod hajre.

4.7.1  Luftfering ligeud i siden

Ved luftfaring ligeud i siden er en montering 180° drejet ogsa mulig.

Afdaekningsrammen skal i den forbindelse ogsa vendes om.

» Lasn torx-skruen som holdepladen er fastgjort pa det buede
kanalstykke med.

» Losn de 2 torx-skruer som holdepladen er fastgjort pa adapter-
kanalstykket med.

» Fjern holdepladen.

Fig. 4.24 Fjernelse af holdeplade

[1]  Adapter-kanalstykke
[2]  Holdeplade
[3]  Buet kanalstykke

» Lasn det buede kanalstykke fra adapter-kanalstykket.

» Vip i den forbindelse forsigtigt stikforbindelsen fra hinanden med
en skruetraekker med keerv.

P Traek det buede kanalstykke af.

» Drej evt. afdaekningsrammen 180°.
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Fig. 4.25 Afmontering af buet kanalstykke

[1]  Buet kanalstykke
[2]  Adapter-kanalstykke

» Skub det lige kanalstykke pé adapter-kanalstykket, indtil
fastgarelsestapperne gar i hak.

» Kontrollér, at der ikke er opstaet en spraekke imellem de enkelte
komponenter.

> Fastgar holdepladen pé adapter-kanalstykket med kun 2 skruer.

Fig. 4.26 Montering af lige kanalstykke

[1]  Lige kanalstykke
[2]  Adapter-kanalstykke

4.7.2 Luftfering mod venstre

Emfanget PKA3/PKA3AB kan monteres 180° drejet, hvorved luften

fores mod venstre.

» Afmonter holdepladen og det buede kanalstykke.

» Drej afdaekningsrammen 180°.

» Vend det buede kanalstykke.

» Skub det vendte buede kanalstykke pa adapter-kanalstykket igen,
indtil fastgarelsestapperne gar i hak.
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Fig. 4.27 Vending af buet kanalstykke Fig. 4.30 Afmontering af afdaekningsramme
[1]  Buet kanalstykke [1]  Afdaekningsramme
[2]  Adapter-kanalstykke [2] Emfang

> Kontrollér, at der ikke er opstéet en spraekke imellem de enkelte 4.8 Montering af emfanget
komponenter.

P Fastger holdepladen. Mellem hvert monteringsmodul skal der vaere en afstand pé en

millimeter. Rundt om monteringsmodulerne skal der vaere en afstand

pa to millimeter.

4.8.1 Tilpasning af emfang

» Placér emfanget i midten af bordpladeudskaringen.
» Serg for, at emfanget er korrekt tilpasset.

Fig. 4.28 Luftfering mod venstre med det buede kanalstykke

4.7.3 Drejning af afdaekningsramme
180°

For at korrigere justeringen af afdaekningsrammen skal denne evt.

drejes 180°.

» Vend emfanget om og laeg det forsigtigt pa et bladt underlag (fx et
teeppe) med overfladen nedad.

> Losn forsigtigt clipsene (18x) med en skruetraekker. Fig. 4.31 Tilpasning af emfang

[1]  Bordpladeudskeering
[2]  Emfang

» Placér om nedvendigt hgjdeudligningsplader forneden.

Fig. 4.29 Afmontering af afdaekningsramme

» Vend emfanget og tag afdaekningsrammen af.
» Drej afdeekningsrammen 180°.

P Seet afdeekningsrammen pd emfanget igen.
» Sorg for, at clipsene gar i hak.
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Fig. 4.32 Hojdeudligningsplader

[1]  Hejdeudligningsplade
[2] Emfang

» Emfanget skal installeres 0,5 mm hgjere end kogepladerne i
forbindelse med monteringen.

Fig. 4.34 Monteringsklemmer i hgjre side (planlimet montering)

[1]  Meerkning af bordpladens tykkelse (i mm)
[2]  Skeeremeerke (4x)

[3] Fastgarelsestapper (2 i hver side)

[4]  Markering til planlimet montering

O O

Fig. 4.33 Hojdeforskel

[11  Kogeplade
[2] Emfang

4.8.2 Fastgorelse af emfanget

Forberedelse af monteringsklemmerne

Emfanget fastgares ved hjeelp af de fire medfalgende

monteringsklemmer. lllustrationerne pa monteringsklemmerne

angiver, hvilken side, der skal anvendes til overflademontering og

hvilken, der skal anvendes til planlimet montering. Paskriften viser det

skeeremeaerke, der passer til bordpladens tykkelse.

» Forkort monteringsklemmerne, hvis det er nadvendigt, sé de
passer til bordpladens tykkelse.

» Skeer i den forbindelse monteringsklemmerne af ved det passende
skeeremaerke med en hobbykniv.

» Drej monteringsklemmerne mod venstre eller mod hejre alt efter
monteringstypen (planlimet montering eller overflademontering).
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Fig. 4.35 Monteringsklemme i venstre side (overflademontering)

[1]  Meerkning af bordpladens tykkelse (i mm)
[2]  Skeeremeerke (4x)

[3] Fastgarelsestapper (2 i hver side)

[4]  Markering til overflademontering

Fastgorelse af emfang
» Skub monteringsklemmerne ind i de dertil beregnede holdere pé
emfanget eller de alternative positioner pa holdepladen.
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4.9.1  Kanaltilslutningsmal

—
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Fig. 4.38 Kanaltilslutningsmal PKA3/PKA3AB med det buede
kanalstykke
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Fig. 4.36 Montering af monteringsklemmer

[1]  Alternativposition til monteringsklemme
[2]  Monteringsklemme

[3] Emfang

» Spaend monteringsklemmerne let fast nedefra med en torx 20- L 270 |
skruetraekker. '

P Kontrollér, at placeringen er korrekt. Fig. 4.39 Kanaltilslutningsmal PKA3/PKA3AB med det buede

kanalstykke
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Fig. 4.40 Kanaltilslutningsmal PKA3/PKA3AB med det lige kanalstykke
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Fig. 4.37 Fastspaending af monteringsklemmer
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4.9 Montering af kanalsystemet 245

0 BORA patager sig intet ansvar for monteringen af Ecotube- Fig. 4.41 Kanaltilslutningsmal PKAS3, PKAS3AB
kanalsystemet. Underseg kravene til brandsikring hos de
lokale myndigheder, for montering af Ecotube-kanalsystemet.
Om nedvendigt skal der ogsa anvendes passende
afspeerringsanordninger for at opfylde de nationale krav.
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4.9.2 Forberedelse af montering

® Den maksimale udsugningsleengde med ventilator er 6 m med 6
installerede 90° buer.

e Aftraekskanalens tvaersnit skal mindst veere 176 cm?, hvilket svarer
til et cirkuleert rer pa en diameter p& 150 mm eller BORA Ecotube-
kanalsystem.

» Brug kun BORA Ecotube-kanaldele.

» Brug ikke fleksible slanger eller stofslanger.

» Kanalsystemet skal monteres pé kogepladeemfanget uden
mekanisk stress eller belastning.

» Tilpas luftkanalens dele til bordpladens hejde.

» Sav de nodvendige udskaeringer til luftkanalen i underskabets
bagside.

4.9.3 Tilslutning af kanalsystemet til

apparatet

Ved montering af teetninger er det ngdvendigt at kontrollere,
at de slutter lufttaet til kanalsektionens tilslutningstykke, nar
de er komprimerede.

» Skub teetningen pa udsugningsstudsen. Teetningen skal i den
forbindelse streekkes lidt.

» Skub kanalstykket med muffen pd udsugningsstudsen med
teetningen.

» Sarg for, at teetningen ikke forskubbes.

Fig. 4.42 Tilslutning til kanalsystemet

[1]  Udblaesningsabning
[2] Teetning
[3] Kanalstykke

4.9.4 Standardopbygning PKA3/PKA3AB

o Underskabet ma ikke statte sig pa sokkelmotorens kabinet.
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> Alt efter monteringssituationen kan det veere nedvendigt at flytte
nogle af underskabets sokkelfadder.

» Skub den runde pakning pa sokkelventilatorens indsugningsstuds.

» Skub den flade taetning pé sokkelventilatorens udsugningsstuds.

® Txtningerne skal i den forbindelse straekkes lidt.

Fig. 4.43 Anbring teetningerne ved sokkelventilatoren

P Saet brudstykket 90° pé det buede kanalstykke.

» Placér sokkelventilatoren.

» For en mere enkel placering kan du tage sokkelventilationens
indsugningsstuds af. Felg instruktionerne i monteringsvejledningen
for universal sokkelventilatoren ULS.

» Set lyddeemperen pé sokkelventilatoren.

» Forbind lyddaemperen med brudstykket 90°.

® Forbindelserne mellem luftkanalens dele og sokkelventilatoren kan
eventuelt forsegles med teetningsbéndet UDB.

> Placér sokkelventilatoren og styreenheden s&dan, at disse er nemt
tilgeengelige og lette at fjerne i forbindelse med
vedligeholdelsesarbejde.

Fig. 4.44 Standardopbygning PKA3/PKA3AB

29



Montering

[1]  Emfang

[2]  Brudstykke 90°

[3]  Buet kanalstykke

[4] Lyddemper

[5]  Universal-sokkelmotor
[6]  Styreenhed

4.9.5 Placering af styreenheden

Styreenheden skal placeres i kakkenskabet. Placér styreenheden
inde i kakkenskabet pa en made, sa den ikke er frit tilgaengelig for
brugeren (f.eks. bag sokkelpanelet). Overhold en kabellaeengde (1 m)
for stramkablet til tilslutning til stremforsyningen.

Tillade placeringsmuligheder i kekkenskabet:

® |gst p& mellemgulv

® |gst pa fladkanalen

® monteret pa kekkenskabet

4.9.6 Installation af ekstra ventilator

0 Den maksimale udsugningsleengde med ventilator er 6 m.

» Installér eventuelt en ekstra ventilator i aftraekskanalen.
» Sorg for en afstand p& mindst 3 m mellem ventilatorenhederne.
» Anvend udelukkende BORA universal ventilator.

4.10 Gasinstallation

Montering, installation og ibrugtagning ma kun udferes under
overholdelse af gaeldende nationale love, forskrifter og
standarder. Arbejdet skal udferes af kvalificerede
fagpersoner, som er bekendt med og overholder de ekstra
forskrifter fra den lokale elforsyningsvirksomhed.

Gastilslutningen skal foretages for kogepladen monteres i
bordpladen.

4.10.1 Ventilation

Dette apparat kobles ikke til en ledning til udsugning af rag og

udstedningsgasser. Det skal opstilles og monteres i

overensstemmelse med de galdende installationsbetingelser. Der

skal veere saerlig opmaerksomhed pé sikring af korrekte

ventilationsforhold.

» Nar apparatet er i drift, skal du altid sikre dig, at der er tilstraekkelig
ventilation.

4.10.2 Gastilslutning

Gastilslutningen foretages ved apparatet med et formonteret
vinkelstykke med et 1/2“ cylindrisk indvendigt gevind. Hvis en konisk
tilslutning er pakraevet pa grund af nationale bestemmelser, skal det
cylindrisk-koniske overgangsstykke bruges (inkluderet i
leveringsomfanget).

30
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Fig. 4.45 Placering af gastilslutning

4.10.3 Etablering af gastilslutning

» Luk for gastilferslen.

» Sluk for hovedafbryderen/automatsikringen, inden du tilslutter
kogepladen.

» Sorg for at sikre hovedafbryderen/automatsikringen mod uensket
gentilslutning.

» Kontrollér for spaendingsfrihed.

» Kontrollér gasarten og gastrykket fra gasforsyningsledningen.

» Kontrollér ogsd, at apparatet har den rigtige dyse - dermed sikres
korrekt flamme fra breenderen og en sikker drift.

> Traek beskyttelsesheetten af tilslutningsvinklen.

> Tilslut apparatet til gasforsyningen.

» Kontrollér efter montering af kogepladen alle forbindelser imellem
kogepladen og gastilslutningen ved hjalp af egnede kontrolmidler.
Laekager er ikke tilladt.

» Opret en leekagetestprotokol og giv denne videre til brugeren.

4.10.4 Omstilling af gastype

» Luk for gastilferslen fra forsyningsledningen.

» Sluk for hovedafbryderen/automatsikringen.

» Serg for at sikre hovedafbryderen/automatsikringen mod ugnsket
gentilslutning.

» Kontrollér for spaendingsfrihed.

Skift gasbraenderdysen i gasbranderen

Dyserne regulerer den maksimale gasstrem pr. breender og gastype/-
tryk. Gasblusset er pa fabrikken indstillet til naturgas G20/20 mbar
(formonteret). Hvis der anvendes en anden gastype, skal denne
tilpasses i konfigurationsmenuen pa kogepladen. Brug kun
certificerede og tilladte dyser.
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Kat. DK sat pa: Naturgas H  I12H 20 mbar
|2E+ G20/G25: 20/25 mbar, EE sisse Maagaas H  I2H 20 mbar
BE, FR [tlitatud:
|2E (20:20 mbar, ES ajustado: Gas natural H 12H 20 mbar
DE, LU, PL, RO FI asetettu: Maakaasu H I2H 20 mbar
12EK (G25.3: 25 mbar, FR reglage: Gaz naturel ~ 12E+ 20 / 25 mbar
NL E+
12L (25: 25 mbar, GB set for: Natural gas H 12H 20 mbar
i GR evepyoroinue Quaiko ogpio 12H 20 mbar
I2ELL G20/G25: 20/25 mbar, vn:
DE/LU . o
HR ukljueno:  Prirodni plin  12H 20 mbar
12H G20: 20 mbar, H
AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LU, LT, LV, ;
NO, PT. RO, SE. SI. SK. TR :E set f(?r. Natural ias H 12H 20 mbar
13+ (30/G31: 28-30/37 mbar, S sett & Jaroges 20 mbar
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, TR IT aggiustato a: Gas naturale 12H 20 mbar
13B/P G30/31: 30 mbar, i —
BE, CY, CZ, DK, EE, I, FR, GB, GR, HR, IT, LT, NL, NO, P, LT nustatytas: ~ Gamtines  12H 20 mbar
PT, RO, SE, SI, TR dujos H
138/P G30/31: 50 mbar, LU festgeluecht: Natierlech 20 mbar
AT, CH, DE, FR, SK GasE
13P G31: 37 mbar, Lv ieslegts: Dabasgaze H [2H 20 mbar
BE. CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI, MT issettjat fugq:  Gass naturali 20 mbar
SK, TR H
[12E+3+ (G20/G25: 20/25 mbar, NEJ satt pé: Naturgass H 12H 20 mbar
ESOF/FS% 28-30/37 mbar, PL ustawié: Gaz ziemny E I2H 20 mbar
: PT regulado Gas natural H 12H 20 mbar
[I2EK3B/P  (25.3: 25 mbar, G30/31: 30 mbar, para:
NL
RO setat pe: Gaz natural H 12H, 12E 20 mbar
[I2ELL3B/P  G20/G25/G30: 20/20/50 mbar, —
DA SE satt pa: Naturgas H  I2H 20 mbar
12H3+ G20: 20 mbar S nastavljen  Zemeljski plin 12H 20 mbar
G30/31: 28-30/37 mbar, na: i
CH, CY, CZ, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK, TR SK zapnuté: Zemny plyn H I12H 20 mbar
[12H3B/P G20: 20 mbar, TR ayarlamak: ~ Dogal gazH I2H 20 mbar
G30/G31: 30 mbar, Tab. 4.6  Forindstillinger gaskogeplade
CY, CZ, DK, EE, Fl, GR, HR, IT, LT, NO, RO, SE, SI, SK, TR
[12H3B/P G20: 20 mbar, Stemplet pa dyserne svarer til veerdierne i den anferte dysetabel og er
G30/31: 50 mbar placeret enten for oven eller pé siden af dyserne.
A1, 01, S G k @ SRbrend @ R-braend k
12038/ 625: 25 mbar, z;stype/gastry - Ir;en e;/ : - (r‘aen er/steer|
630/31: 30 mbar mbar normal braender raender
RO G20/20 104 125
Tab. 4.5 Gaskategorier oversigt G25/20 110 131
: G20/13 115 149
AT eingestellt: ~ Erdgas H 12H 20 mbar G25/25 104 131
BE eingestellt: ~ Erdgas E+ [2E+ 20 / 25 mbar (25,3/25
BE ingesteld: Aardgas E+  12E+ 20 / 25 mbar
G20/25 100 119
BE reglage: Gaz naturel  |2E+ 20 / 25 mba /
E+ G630/37 69 85
G31/37
CH eingestellt: ~ Erdgas H 12H 20 mbar /
CH impostato Gas metano  12H G30/50 62 /8
CH per: H I2H G30 - 50 mbar
impostato  Gaz naturel H Tab.4.7 Dysetabel
per:
CcY EVEPYOTIOINUE PUOIKO OEPIO 20 mbar
vn: H
CZ nastaveno  Zemniplyn H I12H 20 mbar
na:
DA eingestellt: ~ ErdgasE 12H 20 mbar
bora.com 31
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Totale nominelle tilslutningsveaerdier for flydende gas:

Gastype mbar kW g/h m®/h
G30/G31 50 4,90 364 0,143
G30 29 5,00 364 0,143

Tab. 4.8  Nominelle tilslutningsveerdier for flydende gas

Totale nominelle tilslutningsvaerdier for naturgas:

Gastype mbar kW m®/h
G20 20 5,00 0,48
G25 25 510 0,55
G25.3 25 510 0,54
G20 13 5,00 0,48
G25 20 4,80 0,55

Tab. 4.9  Nominel tilslutningsvaerdi for naturgas

» Fjern gryderisten.
» Tag breender-laget af breender-hovedet.
» Fjern braender-hovedet fra gasudtaget.

Fig. 4.46 Gasbraender, montering

[1]  Breender-lag

[2]  Breender-hovede

[3]  Elektrisk teendingsenhed
[4]  Sikkerheds-termoelement
[5]  Braender-kabinet

[6]  Gasbrenderdyse

» Skru gasbraenderdysen ud af gasbreenderen

» Skru den dyse, som passer til den gasart, du vil bruge, ind i gas-
breenderen.

» Sat breenderens dele sammen.

» Placér breender-hovedet korrekt pa gasudtaget.

» Serg for, at sikkerhedstermoelementet og den elektriske
teendingsenhed er placeret i den korrekte &bning.

» Laeg breender-laget lige og jeevnt pa braender-hovedet.

® Hvis delene til breenderen er placeret forkert, fungerer den
elektriske teendingsenhed ikke.

» Laeg grydestativet ngjagtigt og lige pa gasbreenderen.
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Fig. 4.47 Kogezone-breender med gasbraenderdyse

[1]  Gas-breender
[2]  Gasbraenderdyse

> Indstil gastypen i konfigurationsmenuen.

Maerkning af dysesaet med selvklaeebende typeskilt
Dysesettets selvklaebende typeskilte, som er vedlagt
leveringsomfanget, klistres oven pé dyseseettets typeskilt pa
undersiden af kogepladen og pé den naestsidste side af
betjeningsanvisningen.

C20G25 20725 mbar
BE PR

ROFR, IE.IT, LT, NL, PL.PT. §1,

TR
TEE3+  G201625: 20725 rbar, GI0GAT: 25-30737 whar
R

TZEKIBP 25 moar, 30 mbar

[ 30/G31: 26-30737 i
2, E:

ar
S.GB, GRIE, IT, LT, PT, §1, 5K, TR

I2HIBP 20

54
TBHEEP

TRLSEP 25 moar, 30 mbar
RO

Fig. 4.48 Pasatning af dysesaettets typeskilt

4.11  Montering af kogeplader

Mellem hvert monteringsmodul skal der veere en afstand pa en
millimeter. Rundt om monteringsmodulerne skal der vaere en afstand
pé to millimeter.

Kogepladen kan alternativt drejes 180° ved indbygningen.

4.11.1 Forberedelse af emfanget ved brug

af wok-kogepladen
Hvis et emfang er placeret lige ved siden af en wok-kogeplade, skal
kunststoflisten i siden fjernes forsigtigt.

» Fjern forsigtigt kunststoflisten i siden af emfanget.
» Brug en kniv eller et lignende egnet veerktej til dette formal.

bora.com
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Fig. 4.49 Kunststofliste i siden af emfanget

[1]  Kunststofliste i siden
[2] Emfang

4.11.2 Montering af kogepladen

Veer i forbindelse med montering af kogepladerne PKFI3 og PKI3

opmaerksom pa kogepladevisningens position (alternativt kan

kogepladen ogsa monteres 180° drejet).

» Laeg kogepladen ind i bordpladeudskeeringen.

» Sarg for en preecis placering af kogepladen.

» Serg for, at forbindelserne til betjeningsknapperne og det
automatiske emfang er placeret foran ved normal installation.

» Tilslutningsledningerne skal feres bagud. Brug de medfelgende
kabelholdere til dette formal.

Fig. 4.50 Indset kogepladen

[1]  Tilslutninger til betjeningsknap og graenseflade til bordemfang
(fortil)

[2]  Kogeplade

[3]  Bordpladeudskeering

» Placér om nadvendigt hojdeudligningsplader forneden.

bora.com
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Fig. 4.51 Kogeplade og hojdeudligningsplader

[1]  Kogeplade
[2]  Hejdeudligningsplader

» Fastger apparatet ved hjeelp af fastgerelsesclipsene.

» Speend fastgarelsesclipsene fast med skruen og spandeskiven
med maks. 2 Nm.

» Kontrollér, at placeringen er korrekt.

N[/

Fig. 4.52 Fastgorelsesclips

[1]  Fastgarelsesclips
[2]  Speendeskive
[3]  Skrue

4.11.3 Installering af Tepan-grill i rustfrit

stal

P Laeg Tepan-grillen i rustfrit stal ind i bordpladeudskaeringen.

» Serg for en preecis placering Tepan-grillen i rustfrit stal.

» Sorg for, at forbindelserne til betjeningsknapperne og det
automatiske emfang er placeret bagtil ved normal installation.
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4.11.4 Indbygning af kogeplade med
drejning pa 180°
Ved montering af en kogeplade uden emfang kan

konfigurationen ikke tilpasses den 180° drejede
monteringsvariant.

Monteringsafstande for kogepladerne PKC3, PKCB3 og
PKCH3 ved montering 180° drejet

</ >
/
////

Fig. 4.53 Iszetning af Tepan-grill i rustfrit stal

[1]  Bordpladeudskeering
[2]  Tepan-grill i rustfrit stal
[3] Tilslutninger til betjeningsknap og automatisk emfang

» Placér om nadvendigt hojdeudligningsplader forneden.

» Fastger apparatet ved hjeelp af fastgerelsesclipsene.

P Speend fastgerelsesclipsene fast med skruen og spandeskiven
med maks. 2 Nm.

» Kontrollér, at placeringen er korrekt.

Fig. 4.55 Kraevet frirum

[1]  Kreevet frirum

[2]  Bordpladeudskeering
&
Indbygning med drejning pa 180°
\ » Ga frem som falger ved indbygningen.
(1 g @ a » Byt om pa indbygningsretningen i konfigurationsmenuen (se
& a Konfigurationsmenuen i betjeningsanvisningen).
I ® Hvis kogepladen monteres 180° drejet, er tilslutningerne til
betjeningsknapperne og aftraeksfunktionen placeret bagest i
forbindelse med kogepladerne.

Indbygning af gaskogeplade med drejning pa 180°
» Drej gastilslutnings-vinkelstykket 180°, hvorved tilslutningen kan
foretages bagtil.

P

) Indbygning af Tepan-grill i rustfrit stal med drejning pa

180°

® Hvis kogepladen monteres 180° drejet, er tilslutningerne til
betjeningsknapperne og aftraeksfunktionen placeret forrest i
forbindelse med Tepan-grill i rustfrit stal PKT3.

Fig. 4.54 Fastgorelsesclips

[1]  Fastgerelsesclips . .
[2]  Spaendeskive 4.12 Tllslutnlng af eksterne

[3] Skrue kontakter

[4]  Skrue (60 mm)
Elektroenheden kan indeholde restspaending. Undga at berere

eventuelle fritliggende kontakter pa elektronikenheden.

Ved anvendelse af Home In og Home Out skal du bruge
dokumentationen til de eksterne afbryderkontakter for at kunne
gennemfare en risikofri tilslutning og brug af apparatet. Felgende
afbryderkontakter kan anvendes:
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Kontakt Funktion Tilslutning

Home-In Emfang Til/Fra, tilslutning til 12V DC 100 mA
ekstern afbryderkontakt
(lukket kontakt: emfang Til)

Home-Out Potentialfri kontakt til styring Maksimalt 250 V AC /

af eksterne indretninger, 30VDC,5A
afhzengigt af driften pa
emfanget (emfang Til: lukket

kontakt)

Tab. 4.10 Afbryderkontakter

Home In-kontakten kan bruges til eksterne sikkerhedsindretninger (fx
en vindueskontakt). | dbnet koblingstilstand er emfanget slaet fra.

4.12.1 Forberedelse PKAS3/PKAS3AB

For at der ikke skal komme nogen ridser pd apparatets overside i

forbindelse med installationsarbejdet, skal der anvendes et underlag,

der skaner overfladen (fx pap).

» Laeg et underlag, der skaner overfladen, frem.

» Vend emfangsystemet om, og leeg det pa underlaget med
apparatets overside nedad.

» Lasn skruerne til styreenheden pa undersiden af emfangsystemet.

» Loft deekslet af huset.

» Undgd at bergre elektronikenheden.

Fig. 4.56 Abn daekslet p styreenheden

[1]  Husdeeksel
[2]  Skrue (3x)
[3] Hus

[4]  Elektroenhed

4.12.2 Forberedelse af styreenheden ved
PKA3 / PKA3AB

» Kontrollér endvidere, at styreenheden er afbrudt fra
stramforsyningen.

» Losn skruen, som holder deekslet fast.

> Losn forsigtigt alle fastgeringsanordninger med en skruetraekker
med keerv.

> Loft deekslet opad fra husets underskal.

» Undga at bergre elektronikenheden.

bora.com

Fig. 4.57 Abn daekslet pa styreenheden

[1]  Husdeksel

[2]  Fastgeringsanordninger
[3]  Husets underskal

[4]  Skrue

[5]  Elektroenhed

4.12.3 Forberedelse af
tilslutningsledninger til eksterne
afbryderkontakter

Anvend tilslutningsledninger af falgende typer til forbindelse med
eksterne afbryderkontakter.

Kontakt Tilslutningsledning
Home-In HO3VV-F 2x 0,5mm?
Home-Out HO5VV-F 2x 1 mm?

Tab. 4.11 Tilslutningsledning

» Forbered tilslutningsledningen, idet du overholder de angivne
leengder for afisoleringen.

e Tilslutningskablet er kun beregnet til indendars brug i bygninger,
private husholdninger, kakkener eller kontorlokaler!

® Tilslutningsledningen til eksterne sikkerhedsindretninger ma
maksimalt have en totalleengde pd 10 m!

PKA3/ PKA3AB

» Overhold laengden for afisolering af de enkelte ledningstrade, som
maksimalt mé veere 9 mm fra den afisolerede ledningsende.

» Overhold afisoleringsleengden for ledningskappen pd maksimalt
25 mm for den isolerede ledning.
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Fig. 4.58 Afisoleringsleengder og monteringsposition for
tilslutningskablet PKA3/PKA3AB

[1]  Afisoleret inderleder-ende

[2]  Afisoleret ledning

[3] Kabel med kappe

[4]  Treekaflastningsklemme

[5]  Gennemgangspunkt kabelgennemfaring

PKAS3/PKAS3AB

» Overhold laengden for afisolering af de enkelte ledningstrade, som
maksimalt ma veere 9 mm fra den afisolerede ledningsende.

» Overhold afisoleringsleengden for ledningskappen pd maksimalt
21 mm (Home-In) hhv. 16,5 mm (Home-Out) for den isolerede
ledning.

Fig. 4.59 Afisoleringsleengder og monteringsposition for
tilslutningskablet PKAS3/PKAS3AB - Home-In

[1]  Afisoleret inderleder-ende

[2]  Afisoleret ledning

[3] Kabel med kappe

[4]  Treekaflastningsklemme

[5] Gennemgangspunkt kabelgennemfering
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Fig. 4.60 Afisoleringsleengder og monteringsposition for
tilslutningskablet PKAS3 /PKAS3AB - Home-Out

[1]  Afisoleret inderleder-ende

[2]  Afisoleret ledning

[3] Kabel med kappe

[4]  Treekaflastningsklemme

[5]  Gennemgangspunkt kabelgennemfaring

4.12.4 Installation af den eksterne

koblingsenhed

Alt efter typen pa koblingsenheden skal tilslutningsledningerne enten

forbindes til Home in- eller Home Out-tilslutningsklemmen.

> Folg tilslutningsskemaet, nér du tilslutter Home In og Home Out.

» Tilslut kablerne til de respektive kontakter til kontaktklemmerne
ved at folge tilslutningsdiagrammet.

® For at kunne tilslutte Home-In-graensefladen skal de installerede
brokoblinger fjernes.

® Kontakten Home In skal vaere brokoblet, nar den ikke anvendes
(ved udlevering er den brokoblet).

® Der md ikke anvendes tyller til tilslutninger ved Home In-
tilslutningsklemmen.

Fig. 4.61 Tilslutningsskema til eksterne afbryderkontakter PKA3
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Home Home
Out In

Fig. 4.62 Tilslutningsskema til eksterne afbryderkontakter

» Abn de gennemgangssteder, der er nadvendige af hensyn il
kabelgennemfaringen i styreenhedens plastkabinet.

Fig. 4.64 Kabelbindere til Home-In interface PKAS3

[1]  Kabelbindere
[2]  Home In interface PKAS3/PKAS3AB
[3] Afisoleret ledning

|
o s

Fig. 4.65 Home-Out-kontaktforbindelse med belastningsaflastning

[1]  Treekaflastningsklemme
[2]  Gennemgangspunkt til kabelgennemfering

Fig. 4.63 Home-Out-kontaktforbindelse med belastningsaflastning

[1]  Treekaflastningsklemme
[2]  Gennemgangspunkt til kabelgennemfaring

» Forbind tilslutningsledningen i den dertil beregnede
treekaflastningsklemme iht. tveersnittet pa den anvendte ledning
hhv. antallet af ledninger.

» Kontrollér, at montering er korrekt, og at tilslutningsledningerne
sidder godt fast.

» Luk og fastger deekslet pé styreenheden.

» Skru deekslet fast med de tilherende skruer (maks. 2 Nm).

» Sarg for, at kablet ikke bliver klemt eller beskadiget.

» Hvis Home In interfacet tilsluttes i forbindelse med PKAS3/
PKAS3AB, skal de to isolerede ledere bindes sammen med en
kabelbinder.

bora.com

PKA3/PKA3AB
Home-In/Home-Out

PKA3/PKA3AB
Home-In + Home-Out

PKAS3/PKAS3AB

Fig. 4.66 Montering af traekaflastningsklemme

[1]  Treekaflastningsklemme
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4.13 Oprettelse af kommunikations-

og stromforbindelser

o Stikket til stromtilslutningen skal veere tilgaengeligt efter montering.

® | tilfelde af beskadigelse af stremtilslutningen skal denne skiftes
ud.

® Apparatets komponenter er forbundet ved hjalp af det
fladbdndskabel, der falger med leveringen.

4.13.1 Tilslutning af betjeningsknapper

Betjeningsknapperne ma kun tilsluttes til de dertil beregnede
tilslutninger pé apparatet.
» Opret forbindelserne mellem apparaterne og betjeningsknapperne.

» Tildel kogezonerne i konfigurationsmenuen korrekt til
betjeningsknapperne (se Konfigurationsmenuen i
betjeningsanvisningen).

ZONE1 INTERF. COM1 ZONE2
| —————

Fig. 4.67 Bagside af betjeningsknap med tilslutning

[1]  Tilslutning til betjeningsknappen, bagside

Tilslutning af betjeningsknapper pa emfang
» Forbind tilslutningen pa bagsiden af betjeningsknappen med den
dertil beregnede tilslutning i siden af emfanget.

=) II
a)

"II 1 1

U

Fig. 4.68 Tilslutninger i siden af emfanget

[1]  Tilslutning betjeningsknap

Tilslutning af betjeningsknapper pa kogeplade

Ved normal placering er tilslutningerne til kogepladerne forrest. Fra

fabrikkens side er venstre betjeningsknap beregnet til betjening af

den forreste kogezone (zone 1) og hajre betjeningsknap til betjening

af den bageste kogezone (zone 2).

» Forbind tilslutningen pé bagsiden af venstre betjeningsknap med
tilslutningen til "zone 2" pa kogepladen.

» Forbind tilslutningen pa bagsiden af hgjre betjeningsknap med
tilslutningen til "zone 1" pa kogepladen.
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Fig. 4.69 Tilslutninger pa kogepladen

[1]  Tilslutning af betjeningsknap kogezone fortil (zone 1)
[2]  Tilslutning af interface til aftreekselektronik
[3] Tilslutning af betjeningsknap kogezone bagest (zone 2)

+——a

|

e T -

) |

Fig. 4.70 Standardtilslutning ved apparater med tilslutning forrest

[1]  Kogeplade

[2]  Kogezone bagest (zone 2)

[3] Kogezone forrest (zone 1)

[4]  Betjeningsknap kogezone bagtil (zone 2)
[5]  Betjeningsknap kogezone fortil (zone 1)

bora.com



Montering

- c—

Mmmmectpemnnnne e —

—

N EN
888 888

I

| |

P a

'
!

i |

© ©
— —

888 888

~

:

Fig. 4.71 Tilslutning af kogezoner ved indbygning med 180° og ved

(1
(2]
(3]
(4]
(5]

apparater med tilslutning forrest

Kogeplade

Kogezone bagest (zone 1)

Kogezone forrest (zone 2)
Betjeningsknap kogezone bagest (zone 1)
Betjeningsknap kogezone forrest (zone 2)
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Fig. 4.72 Standardtilslutning ved apparater med tilslutning forrest

(1
(2]
(3]
(4]
(5]

(PKG3)

Kogeplade

Kogezone bagest (zone 1)

Kogezone forrest (zone 2)

Betjeningsknap kogezone bagest (zone 1)
Betjeningsknap kogezone forrest (zone 2)
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Fig. 4.73 Tilslutning af kogezoner ved indbygning med 180° og ved
apparater med tilslutning forrest (PKG3)

[1]  Kogeplade

[2]  Kogezone bagest (zone 2)

[3]  Kogezone forrest (zone 1)

[4]  Betjeningsknap kogezone bagtil (zone 2)
[5]  Betjeningsknap kogezone fortil (zone 1)

Tilslutning af betjeningsknap til Tepan-grillen i rustfrit stal
Ved standard-placeringen findes tilslutningerne til Tepan-grillen i
rustfrit stal PKT3 bagest.

Ved monteringsvarianten PKT3, der kan roteres 180°, skal for lange
kabler vikles sammen og fastgeres med kabelbindere.

ZONE1 INTERF. COM1 ZONE2

Fig. 4.74 Tilslutning af betjeningsknap pé kogepladens bagside

[1]  Tilslutning af betjeningsknap kogezone fortil (zone 1)
[2]  Tilslutning af interface til aftraekselektronik
[3] Tilslutning af betjeningsknap kogezone bagest (zone 2)
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Specielle anvisninger vedr. wok-kogepladen PKIW3

Da wok-kogepladen PKIW3 kun har én kogezone, er det ikke

nadvendigt at vaere opmaerksom pé placeringen af tilslutningerne ved

tilslutning af 2 betjeningsknapper (se betjeningsanvisning).

Hvis wok-kogepladen PKIW3 med 2 betjeningsknapper er blevet

monteret, kan den betjenes bade med venstre og med hajre

betjeningsknap.

Tilslutning af kogezonen ved en betjeningsknap

» Forbind tilslutningen pa bagsiden af betjeningsknappen
udelukkende med tilslutningen til zone 1 pa kogepladen.

H;

Sy

B e ——

za
Tilslutning af kogezone ved 2 betjeningsknapper
» Forbind tilslutningerne pa bagsiden af betjeningsknapperne med
tilslutningerne pa kogepladen (zone 1 og zone 2).

4.13.2 Tilslutninger pa emfangsystem
PKAS3

Fig. 4.75 Standardtilslutning ved apparater med tilslutning bagest
(PKT3) r

[11  Kogeplade 1T
[2]  Kogezone bagest (zone 2) i’@[“ | ~ I

[3] Kogezone forrest (zone 1) E nn
[4] Betjeningsknap kogezone bagtil (zone 2) TW
[5] Betjeningsknap kogezone fortil (zone 1) o

Fig. 4.77 Tilslutninger pa bagsiden PKAS3
[1] Home-In

[2] Home-In

[3]  Styreledning til ekstra ventilator

[4]  Stremforsyningskabel til ekstra ventilator
[5]  Stremforsyningskabel med finsikring

(RSP R -

X
Tilslutning af en ekstra ventilator
) » Forbind styreledningen til den ekstra ventilator med den dertil
1 beregnede tilslutning pa bagsiden af apparatet.
,_, ‘_| » Forbind stremforsyningskablet til den ekstra ventilator med den
dertil beregnede tilslutning pa bagsiden af apparatet.
» Kontrollér, at alle stikforbindelser sidder godt fast.
4.13.3 Tilslutning af emfang PKA3
Forbindelse af styreenhed og ventilator med emfang
Fig. 4.76 Tilslutning af kogezoner ved indbygning med 180° og ved » Forbind tilslutningen i siden p& emfanget med tilslutningen pa
apparater med tilslutning bagest (PKT3) styreenheden ved hjeelp af kommunikationskablet CAT 5e
(inkluderet i leveringsomfanget).
[11  Kogeplade » Forbind sokkelventilatorens styreledning med styreenheden.
[2]  Kogezone bagest (zone 1) » Forbind sokkelventilatorens stromforsyningskabel med
[3] Kogezone forrest (zone 2) styreenheden.

[4]  Betjeningsknap kogezone bagest (zone 1)
[6] Betjeningsknap kogezone forrest (zone 2)
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Fig. 4.78 Tilslutning i siden pa emfanget PKA3 til styreenheden

[1]  Tilslutning styreenhed

a

A — T

) ‘U onj|on cog) (658

Fig. 4.79 Styreenhedens tilslutninger

[1]  Tilslutningsmetrik kommunikationsledning CAT 5e
[2]  Tilslutning styrekabel ventilator 2

[3] Tilslutning styrekabel ventilator 1

[4]  Tilslutning stremforsyningskabel ventilator 2

[5]  Tilslutning stremforsyningskabel ventilator 1

[6]  Tilslutning stremforsyningskabel med finsikring

Fig. 4.80 Tilslutningsstik pa sokkelventilator

[1]  Tilslutningningsstik stramforsyningskabel ventilator
[2]  Tilslutningningsstik styrekabel pa ventilator

Afbrydelse af stramtilslutningen

Det er ngdvendigt med en lille skruetraekker med keerv for at lasne

ventilatorens stramforsyningskabel fra styreenheden.

» Afbryd stremforsyningskablet til styreenheden fra
stramforsyningen.

» Serg for, at spaendingsforsyningen er afbrudt.

» Brug skruetraekkeren med kaerv til at lasne blokeringen pa stikket
til ventilatorens stremforsyningskabel.

» Stik skruetraekkeren med kaerv ind i rillen pa basningen.

P Tryk blokeringen let ned.

» Loft forsigtigt stikket pa stremforsyningskabel ud af basningen pa
styreenheden ved hjeelp af skruetraekkeren.

P Traek nu stremforsyningskablet ud af basningen.

» Kontroller stik og basning for skader.
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» Brug aldrig beskadigede komponenter.
> Fa din BORA fagforhander til at udskifte beskadigede
komponenter.

Tilslutning af en ekstra ventilator

» Forbind ventilatorens styrekabel med styreenheden.

» Forbind ventilatorens stramforsyningskabel med styreenheden.
» Kontrollér, at alle stikforbindelser sidder godt fast

4.13.4 Oprettelse af
kommunikationsforbindelsen
mellem kogepladens emfang og
kogepladen

Apparaternes fulde funktionsomfang er kun tilgaengeligt, hvis der er

en korrekt kommunikationsforbindelse mellem emfanget og

kogepladerne.

» Forbind emfanget med kogepladen hhv. kogepladerne vha. de
dertil beregnede kommunikationstilslutninger.

» Brug kun de kabler, som falger med leveringen.

=1

ZONE1 INTERF. COM1 ZONE2

| / |
0 1

Fig. 4.81 Kommunikation mellem emfang og kogeplader

[1]  Tilslutning kommunikationsledning kogeplade til venstre side af
kogeplade

[2]  Tilslutning kommunikationsledning kogeplade til hejre side af
kogeplade

[3]  Tilslutning kommunikationsledning kogeplade

[4] Kommunikationsledning kogeplade - emfang

4.13.5 Etablering af stramforbindelse

Montering, installation og ibrugtagning ma kun udferes under
overholdelse af gaeldende nationale love, forskrifter og
standarder. Arbejdet skal udferes af kvalificerede
fagpersoner, som er bekendt med og overholder de ekstra
forskrifter fra den lokale elforsyningsvirksomhed.

0 Kontrollér, at der er en alpolet afbryder med en kontaktabning
pa mindst 3 mm, der gar det muligt at afbryde forbindelsen til
elnettet (ledningssikkerhedsafbryder, sikringer,
sikringsautomat eller kontaktor).
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Tilslutningsdiagrammer

Fig. 4.82 Tilslutningsdiagram PKA3

[11  Kabel betjeningsknap/interface

[2]  Kogeplade-kommunikationsledning

[3]  Stremforsyningskabel til kogeplade

[4]  Stremforsyningstilslutning pr. kogeplade
[5] Kommunikationsledning CAT 5e

[6]  Stremforsyningstilslutning styreenhed

[71  Stremforsyningsledning styreenhed (landespecifik)
[8]  Stremforsyningskabel, ventilator 1

[9]  Styreledning, ventilator 1

[10] Stremforsyningskabel, ventilator 2

[11] Styreledning, ventilator 2

[12] Home-Out tilslutning

[13] Home-In tilslutning

[14] Tilslutningskabel Home-In

[15] Ekstern enhed

[16] Stremforsyningstilslutning til ekstern enhed
[M]  Ventilator 2

[S1] Ekstern omkoblingskontakt
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Fig. 4.83 Tilslutningsdiagram PKAS3

(1]
[2]
(3]
4]
(5]
[6]
[7]
8]
191
[10]
(1]
[12]
[13]
M]
[$1]

Kabel betjeningsknap/interface
Kogeplade-kommunikationsledning
Stremforsyningskabel til kogeplade
Stremforsyningstilslutning pr. kogeplade
Stremforsyningskabel PKAS3/PKAS3AB (landespecifik)
Stremforsyningstilslutning PKAS3 /PKAS3AB
Stremforsyningskabel, ventilator 2
Styreledning, ventilator 2

Tilslutningskabel Home-In
Stremforsyningstilslutning til ekstern enhed
Ekstern enhed

Home-In tilslutning

Home-Out tilslutning

Ventilator 2

Ekstern omkoblingskontakt

Saerlig anvisning for Tepan-grill i rustfrit stal

o Tepan-grillen i rustfrit stal er beregnet til brug med et

stremforsyningsnetveerk med en systemimpedans Zmax ved
overfarselspunktet (beboelsestilslutninger) pa maksimalt
0,0595 ohm . Brugeren skal sikre, at apparatet kun anvendes
med et stramforsyningsnetvaerk, som opfylder denne
betingelse. Hvis nadvendigt kan systemimpedansen oplyses
af det lokale elforsyningsselsskab.

Stromtilslutning emfang

» Tilslut stremforsyningskablet til emfangsystemet (PKAS3) hhv.
stramforsyningskablet til styreenheden (PKA3) til
stramforsyningen.

> Tag emfanget i brug (se betjeningsanvisning).

» Kontrollér, at alle funktioner karer, som de skal.

Tilslutning af kogeplade til stramforsyningen
Det stramforsyningskabel, der skal anvendes (allerede formonteret),
skal overholde bestemte, apparatspecifikke retningslinjer.
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En beskadiget stremforsyningsledning skal udskiftes med en
passende ledning. Dette arbejde ma kun udferes af en
autoriseret kundeservice.

Specifikationer for stremforsyningskabel og
tilslutningsdiagram enfaset for PKF13, PKI3, PKIW3, PKG3

Tilslutning Sikring Ledningstveaersn Stremforsyning
it S=
kabel
1-faset tilslutning 1 x 16 A 1,5 mm? Type HO5VVH2-F

Tab. 4.12 Sikring og mindste tvaersnit

7

q>L1
L

220-240V~

Fig. 4.84 Tilslutningsdiagram 1-faset

Specifikationer for stramforsyningskabel og
tilslutningsdiagram tofaset for PKC3, PKCB3, PKCH3,
PKT3

Tilslutning Sikring Ledningstveaersn Stremforsyning
it S=
kabel
1-faset tilslutning 1 x 25 A 2,5 mm? Type HO5V2V2-F

2-fase-tilslutning 2 x 16 A 2,5 mm?

Type HO5V2V2-F
Tab. 4.13 Sikring og mindste tvaersnit

C@‘@ F

220- 240V~ J

Fig. 4.85 Tilslutningsdiagram 1-faset

F

T

220-240V~

220-240V~

Fig. 4.86 Tilslutningsdiagram 2-faset

Tilslutning af kogeplade til stramforsyningsnettet

» Sluk for hovedafbryderen/automatsikringen, inden du tilslutter
kogepladen.

» Sarg for at sikre hovedafbryderen/automatsikringen mod uensket
gentilslutning.

» Kontrollér for spaendingsfrihed.

» Kogepladen mé kun forbindes til en stremtilslutningsledning med
en fast forbindelse.

» Kontrollér, at monteringen er korrekt.

bora.com

» Tilslut hovedafbryderen/sikringsautomaten.
> Tag kogepladen i brug (se betjeningsanvisning).
» Kontrollér, at alle funktioner karer, som de skal.

4.14 Basiskonfiguration

Nér monteringen er afsluttet, skal du foretage grundliggende
indstillinger (disse indstillinger kan altid e&endres pa et senere
tidspunkt). En ngjagtig vejledning vedr. basiskonfigurationen og alle
nedvendige oplysninger findes i betjeningsvejledningen.

4.14.1 Gas-konfiguration

o Omstilling af gasdyser, gastype og gastryk ma kun udferes af
en autoriseret fagkyndig eller BORAs servicetekniker.
Fagmanden har ogsa ansvaret for en korrekt gasinstallation
og ibrugtagning.

Gas-kurven A mé ikke anvendes ved flydende gas (G30/31).
Det er vigtigt at indstillingerne er korrekte for gastypen,

gastrykket og den passende kurve for at opna en sikker og
problemfri anvendelse af gaskogepladen.

o
o

0 Du kan finde en detaljeret vejledning til
konfigurationsmenuen i betjeningsvejledningen.

4.15 Forste ibrugtagning

» Serg for, at alle enheder er korrekt tilsluttede og stremforsynede,
for forste ibrugtagning af systemet (beskyttet).

® Undtagelse: Ved farste ibrugtagning er det tilladt for
kokkenmontaren at tilslutte stremforsyningen til styreenheden
midlertidigt under konfigurationen (f.eks. under bygningsfasen med
strom).

® De bergrte indstillinger gegmmes og bevares ogsa efter afbrydelse
fra lysnettet.

® Den endelige tilslutning af stremforbindelsen mé kun udferes af
anerkendt fagpersonale.

» Udfer en omhyggelig kontrol af alle funktioner.

> | tilfeelde af fejlimeddelelser henvises til afsnittet Fejlfinding.

4.15.1 Forste ibrugtagning af

gaskomfuret

Farste ibrugtagning sker, nar montering og konfiguration af
gaskogepladen er afsluttet.

Funktionskontrol af gaskogepladen

» Tand for kogeblusset.

Den elektroniske gasstyring kalibrerer sig selv (hvislende lyde), og
den automatiske teending af gasflammen finder sted i den valgte
kogezone. Gasflammen braender stabilt og jeevnt.

Forste ibrugtagning af gaskomfuret sammen med emfang
» Taend emfanget med maksimal effekt.
» Teend alle kogezoner med det laveste effektniveau.
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Den elektroniske gasstyring kalibrerer sig selv (hvislende lyde), og
den automatiske teending af gasflammen finder sted i den valgte
kogezone. Gasflammen breaender stabilt og slukker ikke (ingen
gentaending). En mindre pévirkning af gasflammen pé grund af
emfanget (luftaftraek) er normal.

» Udfar en omhyggelig kontrol af alle funktioner.

» | tilfelde af fejlmeddelelser henvises til afsnittet Fejlfinding.

4.16 Fugning af kogepladen

» Afslut monteringen og farste ibrugtagning af apparaterne (ogsa
mellem emfang og kogeplade) med at fuge hele vejen rundt med
sort, varmebestandig silikone-taetningsmasse.

» Serg for, at der ikke kommer silikoneforseglingsmasse ind under
apparatet.

Fig. 4.87 Silikoneforseglingsmasse ved planlimet montering

[1]  sort, varmebestandig silikone-teetningsmasse

Fig. 4.88 Silikonemasse ved overflademontering

[1]  sort, varmebestandig silikone-teetningsmasse

4.17 Overdragelse til brugeren

Nar monteringen er afsluttet:

» Forklar de vaesentligste funktioner for brugeren.

» Informér brugeren om de sikkerhedsrelevante aspekter ved
betjening og handtering.

» Overdrag tilbeher samt betjenings- og monteringsanvisning til
brugeren til sikker opbevaring.

» Klaeb de medfalgende typeskilte pa den naestsidste side af
betjeningsvejledningen.

Nar en gaskogeplade er installeret:
» Dysesattets typeskilt klistres ogsa ved gaskogepladen fast pa
nastsidste side af betjeningsanvisningen.
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Tage ud af drift, afmontering og bortskaffelse

5 Tage ud af drift,
afmontering og
bortskaffelse

» Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger og advarsler
(se "2 Sikkerhed").
» Folg de medleverede anvisninger fra producenten.

5.1 Tage ud af drift

Ved tage ud af drift menes endelig afslutning af drift og afmontering.
Efter enheden er taget ud af drift, kan den enten monteres i andet
inventar, salges videre privat eller bortskaffes.

Afbrydelse og frakobling af el- og gastilslutninger ma kun
udferes af godkendt, professionelt personale.

» Sluk enheden for at tage den ud af drift (se betjeningsanvisningen)
» Afbryd stremmen til enheden.
» Afbryd gasforsyningen til enheden.

5.2 Afmontering

For at afmontere enheden, kraever det, at den er tilgaengelig for

afmontering og at stremmen til enheden er afbrudt.

> Ved gasapparater skal det sikres, at der er lukket for
gastilslutningen.

» Losn enheden.

» Fjern silikonefugerne.

» Afbryd enheden fra udsugningskanalen.

» Loft enheden op og ud af bordpladen.

» Fjern andre tilbeharsdele.

» Bortskaf den gamle enhed og beskidt tilbehar som beskrevet i
afsnittet ,Miljovenlig bortskaffelse*.

5.3 Miljovenlig bortskaffelse

5.3.1 Bortskaffelse af

transportemballage

0 Emballagen beskytter enheden mod transportskader. |
udveelgelsen af emballagematerialerne er der taget hensyn til
miljovenlighed og bortskaffelse, og de er derfor
genanvendelige.

Nar emballagen sendes tilbage i materialekredslabet, sparer man
rastoffer og reducerer affaldet. Din forhandler tager gerne imod
emballagen.

» Giv emballagen til din forhandler

eller

> Bortskaf emballagen korrekt efter de regionale bestemmelser.

5.3.2 Bortskaffelse af tilbehgr

Bortskaf ungdvendigt eller brugt tilbeher (aktivt kulfilter, ...) korrekt
og under hensyntagen til regionale forskrifter.

bora.com

5.3.3 Bortskaffelse af den gamle enhed

Elektriske apparater, der er maerket med dette
symbol, herer ikke til i husholdningsaffaldet,
efter deres levetid er udlgbet. De skal
bortskaffes pa en genbrugsstation til elektrisk
og elektronisk udstyr. Du kan fa flere
oplysninger om dette ved at kontakte by- eller
kommunalforvaltningen.

Elektronikaffald indeholder ofte stadig veerdifulde materialer. Men det

indeholder ogsé skadelige stoffer, som var nadvendige for deres

funktion og sikkerhed. Hvis de ender i restaffald eller behandles

forkert, kan de veere skadelige for menneskers sundhed og miljoet.

» Smid under ingen omsteendigheder dit gamle apparat i
husholdningsaffaldet.

> Aflever den gamle enhed pa et regionalt indsamlingssted for
returnering og genbrug af elektriske og elektroniske komponenter
og andre materialer.
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Bemaerkninger
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