#BORA

) Bruks- og monteringsanvisning PKFI3

BORA Pro induksjonstopp med rektangulaere soner

PKFISUMIMNO-101

www.bora.com




Innholdsfortegnelse
1 Generelt 3
1.1 Garanti 3
1.2 Gyldighet for bruks- og monteringsanvisning............... 3
1.3 Produktsamsvar 3
1.4 Personvern 3
1.5 Fremstilling av informasjon 3
2 Sikkerhet 4
2.1 Hensiktsmessig bruk 4
2.2 Personer med innskrenkede evner ............cccocccccnnnnn 4
2.3 Generelle sikkerhetsmerknader 4
24 Sikkerhetsmerknader montering 5
2.5 Sikkerhetsmerknader betjening 6
2.6 Sikkerhetsinstrukser rengjoring og stell ....................... 7
2.7 Sikkerhetsinstrukser reparasjon, service og
reservedeler 7
2.8 Sikkerhetsmerknader demontering og kassering......... 7
3 Tekniske spesifikasjoner 9
3.1 BORA Pro induksjonstopp med rektangulaere soner
PKFI3 9
3.2 Apparatmal betjeningsknott BORA Professional 3.0....9
4 Produktbeskrivelse 10
4.1 Betjeningsknott 10
4.2 Produktbeskrivelse platetopp 10
4.2.1  Indikatorer 0g SymbOIEr .......ccveerveerieerieieeeeeeeerienens 10
4.2.2  Kokesonenes konstruksjon og starrelse ..........ccoevveuene. 1
4.2.3  Funksjonsmaéte induksjonstopper (PKFI3, PKI3, PKIW3) 11
4.3 Sikkerhetsinnretninger 12
4.3.1  Sikkerhetsutkobling.........ccccccveiieinniniiininiiiciine
4.3.2 Restvarmeindikator ....
4.3.3  Overopphetingsvern...
4.3.4  BarneSiKrng c.cceeeeceeeseeereeeneeisieeeeeee e eneneenens
5 Montering 13
5.1 Generelle merknader til monteringen ........cccccccueueuunee. 13
5.2 Kontroller leveringsinnholdet 13
5.3 Verktoy og hjelpemidler 13
5.4 Monteringsinformasjon 13
5.4.1  Sikkerhetsavstander..........ccccooveuereinnneccrinnncccnnnns 13
5.4.2  Minste monteringsmal (ved standard montering).......... 14
5.4.3 Benkeplate og kjokkenmabler..........cccecveivininenncnnne. 14
5.5 Utskjaeringsmal 14
5.5.1  Planlimt montering.......ccceceeveeverenenneneeneeneceneenes 14
5.5.2  Overflatemontering ......cceveeveverererieereereeseeeeeee e 15
5.6 Montering av betjeningsknotten i frontplaten til
underskapet 15
5.6.1 Borehull frontplate platetopper........ceccvevvernereecnnene. 15
5.6.2  Eksempler pa borehull | frontplaten..........c.ccoevececenenee 16
5.6.3 Montere betjeningsknott........cccoceverrencincnncninennes 16
5.7 Montere platetopper 16
5.7.1  Montering av platetoppen .......cceceeveereereeerenereeeenene 17
5.7.2  Montering 180° dreid (alternativ monteringsvariant).... 17
5.8 Opprett kommunikasjon og stremtilkobling ............... 17
5.8.1 Koble til betjeningsknott
5.8.2  Opprett kommunikasjon mellom avtrekk og platetopper19
5.8.3  Opprette stramforbindelse.........ccovevvreecererererirerieeene. 19
5.9 Basiskonfigurasjon 19
5.10  Forste gangs bruk 19
5.11  Funksjonskontroll 20
5.12  Fuge apparater. 20
5.13  Overlevering til brukeren 20
2

6.1

6.1.1
6.1.2
6.2

6.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

7.1
7141
7.2
7.2.1
7.3
7.4

9.1
9.2
9.3

10

10.1
10.2
10.3
10.4

Funksjoner og betjening 21
Knottbetjening 21
Betjene fjaren.. ..o ecveeeciceeececeeeee e 21
Betjene beraringsflate.......c.ccovevirenieeniecncinerene 21
Sla av og pa systemet 21
Betjene platetopper 22
Generelle betjeningsmerknader for platetopper............ 22

Stille inn effektniva for en kokesone
Power-trinn kokesoner .........c.cccveneee .
BrofunksSjon .....cuecveienieniiriicieeceeeeeeeee e
Grytegjenkjenningsfunksjon.........c.ccccevveeinininicicccnnnne
Funksjonsniva
Apne fUNKSJONSMENYEN .....eoreeeeeeeeeeeeee e
Justerbar hold varm-funksjon.................

Timer-funksjon/automatisk utkobling...

Automatisk OpPVarMINgG ......cceceeveerieerreererierereeerieneeen 25
Rengjoring og stell 27
Rengjoringsmiddel 27
Rengjeringsmiddel for glasskeramiske platetopper-....... 27
Rengjore platetopper 27
Rengjore glasskeramiske platetopper.........coeceveeeruenenne 27
Stelle platetopper 27
Rengjore betjeningsknottene 27
Utbedring av feil 29
Avvikling, demontering og kassering 30
Awvikling 30
Demontering 30
Miljevennlig kassering 30

Garanti, teknisk service, reservedeler,

tilbehor 31
Produsentgaranti fra BORA 31
Service 31
Reservedeler 31
Tilbehar 31

www.bora.com



Generelt

1 Generelt

Denne anvisningen inneholder viktig informasjon som hjelper
deg unnga personskader og skader pa apparatet.
Les hele anvisningen naye for apparatet installeres og tas i bruk.

I tillegg til anvisningen gjelder ogsa andre dokumenter.
Vaer oppmerksom pa alle dokumenter som falger med i
leveringsinnholdet.

Montering og installasjon skal utfgres av kvalifisert personale
i henhold til gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Alle sikkerhetsinstrukser og varsler samt anvisninger i de
medfalgende dokumentene ma falges.

1.1 Garanti

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA
APAC Pty Ltd og BORA Luftungstechnik GmbH - heretter kalt
BORA - er ikke ansvarlig for skader som skyldes manglende
overholdelse av medfalgende dokumenter og anvisninger.
Videre tar BORA ikke ansvar for skader som oppstar grunnet
feil montering eller at sikkerhetsinstrukser og varsler ikke ble
overholdt.

1.2  Gyldighet for bruks- og

monteringsanvisning

Denne anvisningen gjelder for flere apparatvarianter. Derfor er
det mulig at det finnes beskrivelser av utstyrsdetaljer som ikke
finnes pé ditt apparat. lllustrasjonene i anvisningen kan avvike
fra noen apparatvarianter pa detaljniva, og er ment som en
prinsipiell fremstilling.

1.3 Produktsamsvar

Direktiver

Apparatene samsvarer med folgende EU/EF-direktiver:
2014/30/EU EMC-direktivet

2014 /35/EU lavspenningsdirektivet

2009/125/EF gkodesign-direktivet

2011/65/EU RoHS-direktivet

1.4 Personvern

Ditt avtrekk lagrer data pseudonymisert nar det er i drift, som
for eksempel hvilke menyinnstillinger du har valgt, drifttimer

for hver enkelt teknologisk enhet og antall valgte funksjoner.
Dessuten dokumenterer avtrekket ditt feil i kombinasjon med
antall driftstimer.

Data kan kun avleses manuelt via ditt avtrekk. Dermed mé du ta
avgjerelsen.

Dataene som er lagret, muliggjor raskt feilsgk og utbedring av
feil dersom du skulle behave service.
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1.5 Fremstilling av informasjon

For at du skal kunne bruke denne anvisningen pa en rask og
sikker mate, benytter vi enhetlige formateringer, symboler,
sikkerhetsanvisninger, begreper og forkortelser.

Begrepet apparat brukes for bade platetopper, avtrekk og
platetopper med avtrekk.

Anvisninger er merket med en pil:

> Utfer alltid alle anvisninger i angitt rekkefalge.

Opplisting er merket med en punktmarkering foran hver linje:
® Opplisting 1

® Opplisting 2

0 Informasjon som gjer deg oppmerksom pa noe spesielt
du ma ta hensyn til.

Sikkerhetsinstrukser og varsler

Sikkerhetsinstrukser og varsler i denne anvisningen er fremhevet
med symboler og signalord.

Sikkerhetsinstrukser og varsler er bygget opp pa denne maten:

/\ VARSELSTEGN OG SIGNALORD!
Faretype og -kilde

Folger ved mislighold

» Sikkerhetstiltak

Her gjelder:
® Varselstegn gjer oppmerksom pd gkt fare for personskader.
® Signalordet angir hvor alvorlig faren er.

Varselstegn  Signalord Farlig situasjon

Viser til en umiddelbart farlig
situasjon som ved manglende
overholdelse medferer ded eller
alvorlige personskader.

2 Fare

Viser til en eventuelt farlig situasjon
som ved manglende overholdelse
kan medfere ded eller alvorlige
personskader.

2 Advarsel

OBS Henviser til en eventuelt farlig
situasjon som ved manglende
overholdelse kan fore til lettere
personskader eller materielle

skader.

Tab. 1.1 Betydning av varselstegn og signalord



Sikkerhet

2 Sikkerhet

Apparatet oppfyller de gitte sikkerhetsbestemmelsene.
Brukeren er ansvarlig for sikker bruk av apparatet,
rengjering og vedlikehold. Feil bruk kan fere til
personskader og materielle skader.

2.1 Hensiktsmessig bruk

Apparatet er kun ment for tilberedning av mat i
private husholdninger.

Dette apparatet er ikke ment for:

@ utenders bruk

® oppvarming av rom

® kjoling, lufting eller avfuktig av rom

@ drift pa mobile oppstillingssteder som i kjgretay
skip eller fly

® bruk med ekstern timer eller et separat
fjernstyringssystem (unntatt nadstopp)

® bruk i en hgyde over 2000 m (over havet)

All annen bruk eller bruk ut over det som er beskrevet

her, gjelder som feil bruk.

9 BORA tar ikke ansvar for skader som oppstar
grunnet feil bruk eller feil betjening.

All misbruk er forbudt!

2.2 Personer med innskrenkede

evner

Barn

Apparatet kan brukes av barn fra 8 ar hvis de er

under oppsikt eller har fatt oppleering i sikker bruk

av apparatet og forstar hvilke farer som kan oppsta i

drift. Barn ma ikke leke med apparatet.

» Bruk barnesikringen slik at barn ikke kan sla pa
eller endre innstillinger pa apparatene utilsiktet.

» Hold barn under oppsyn i neerheten av apparatet.

» lkke oppbevar gjenstander som kan veere av
interesse for barn, i oppbevaringsrom over eller
bak apparatet. Barna kan bli fristet til 4 klatre opp
pa apparatet.

e Rengjeringsarbeid og stell ma ikke utfares av
barn med mindre de er under oppsyn.

Personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale egenskaper

Apparatet kan brukes av personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de
er under tilsyn eller har fatt innfaring i sikker bruk av

apparatet og har forstatt hvilke farer som kan oppsta
i drift.
Barnesikringen kan benyttes for & hindre igangsetting.

/\ FARE!

Fare for forbrenninger grunnet varmt kokekar

0g varm mat

Handtak som stikker ut over arbeidsflaten er

fristende for barn & gripe tak i.

» Hold barn unna den varme platetoppen med
mindre de er under konstant oppsyn.

» Serg for at ingen gryte- og pannehandtak dreies
ut forbi arbeidsflaten.

» Unngd at barn river ned varme gryter og panner.

» Bruk et egnet gitter eller deksel ved behov.

» Bruk kun gitre og deksler som er godkjent av
produsenten for & unnga ulykker.

» Ta kontakt med din forhandler eller BORA
Service Team for & velge riktig gitter til
platetoppen.

2.3 Generelle sikkerhetsmerknader

/\ FARE!

Fare for kvelning grunnet emballasjedeler

Emballasjedeler (f.eks. plast, isopor) kan vaere

livsfarlig for barn.

» Oppbevar emballasjedeler utenfor barns
rekkevidde.

» Kasser emballasjen omgéende og pa riktig mate.

/\ FARE!

Fare for elektrisk stot eller personskader

grunnet skader pa overflaten

Hvis det er sprekker, gliper eller brudd i overflaten

til et apparat (f.eks. skadet glass), seerlig i omradet

rund betjeningsenheten, kan elektronikken under

den veere apent tilgjengelig eller skadet. Det kan

fare til elektrisk stet. Dessuten kan skader pa

overflaten forarsake personskader.

> Ikke berer overflaten hvis den er skadet.

» Sl& umiddelbart av apparatet ved sprekker, rifter
eller brudd.

» Koble apparatet trygt fra stramnettet med en LS-
bryter, sikringer, automatsikringer eller kontaktorer.

» Ta kontakt med BORA service.

www.bora.com
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/\ ADVARSEL!

Fare for personskader grunnet skader pa

komponenter

Skader pa komponenter som ikke kan fjernes uten

verktgy kan forarsake personskader.

» Ikke forsek & reparere eller bytte ut skadede
komponenter pa egenhand.

» Ta kontakt med BORA service.

/\ ADVARSEL!

Fare for personskader eller skader grunnet feil

komponenter eller egenmektige endringer

Feil komponenter kan fare til personskader eller

skader pa apparatet. Forandringer samt pa- eller

ombygginger pa apparatet kan pavirke sikkerheten.

» Bruk kun originalkomponenter.

» Ikke foreta noen forandringer pa apparatet,
heller ikke ombygging eller pabygg.

Fare for personskader fra apparatkomponenter

som faller ned

Fallende apparatkomponenter (for eksempel

grytestativ, betjeningselementer, deksler, fettfilter

osv.) kan forarsake personskader.

» Legg fra deg demonterte komponenter pa et
sikkert sted ved siden av apparatene.

» Sorg for at demonterte komponenter ikke kan
falle ned.

Fare for personskader grunnet overbelastning

Ved transport og montering av apparatene kan

feil handtering fare til skader pa ekstremiteter og

kropp.

» Transport og montering av apparatet skal foretas
av to personer ved behov.

» Bruk ev. egnede hjelpemidler for & unnga
materielle skader eller personskader.

Skader grunnet feil bruk

Apparatets overflate skal ikke brukes som arbeids-

eller setteflate. Apparatene kan bli skadet (saerlig

ved bruk av harde, spisse gjenstander). lkke bruk

apparatene som arbeids- eller setteflate.

» Hold harde eller spisse gjenstander unna
apparatets overflate.

Feil og feilmeldinger

» Se opplysningene i kapittelet Feilsgking hvis det
oppstar feil og feilmeldinger.

» Sla av apparatet hvis det oppstar feil som ikke er
beskrevet her, og ta kontakt med BORA service.
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Kjaeledyr
» Hold kjeeledyr unna apparatet.

2.4 Sikkerhetsmerknader montering

ﬂ Installasjon og montering av apparatet ma
bare utferes av utdannede fagfolk som kjenner
til og overholder nasjonale forskrifter og
tilleggsforskrifter fra lokale energileveranderer.

ﬂ Overhold minsteavstand ved montering.
Disse finner du i kapittelet Montering
(sikkerhetsavstand).

o Arbeid pa elektrisk komponenter ma bare
utfores av fagleert elektriker.

Apparatets elektriske sikkerhet er bare garantert

hvis det er koblet til et forskriftsmessig installert

jordledersystem. Sarg for at disse grunnleggende

sikkerhetsforholdsreglene folges.

Apparatet ma veere egnet for den lokale

nettspenningen og frekvensen.

» Kontroller opplysningene pa typeskiltet og unngé &
koble til apparatet ved avvik.

» Utfor alltid alt arbeid svaert naye og oppmerksomt.

» Vent med & koble apparatene til stramnettet il
kanalsystemet er montert og resirkulasjonsfilteret
er satt pa plass.

» Bruk kun angitte tilkoblingsledninger. De er
inkludert i leveringsinnholdet.

» lkke bruk apparatet for det er fullstendig montert.
Forst da kan sikker drift garanteres.

/\ FARE!

Fare for elektrisk stot grunnet skader pa

apparatet

Et apparat som er skadet kan forarsake elektrisk

stot.

» Kontroller apparatet for synlige skader for
montering.

» Ikke monter apparatet hvis det er skadet. Ikke
koble til et skadet apparat.

> Ikke ta skadede apparater i bruk.

Fare for forbrenninger dersom

betjeningsknottene ikke er plassert pa en

optimal mate

Hvis betjeningsknottene monteres pa uegnede

steder, kan det medfare fare for forbrenninger pa

overflaten av platetoppen.

» Serg for & montere betjeningsknottene pa egnede
steder som gir praktisk og trygg betjening.

(S3]
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2.4.1 Sikkerhetsmerknader montering

platetopper

Fare for elektrisk stot grunnet feil tilkobling til

stromnettet

Feil tilkobling av apparatet til nettspenningen gir

fare for elektrisk stat.

» Sorg for at apparatet er koblet med en fast
forbindelse til nettet.

» Sorg for at apparatet er koblet til et
forskriftsmessig installert jordledersystem.

» Serg for at du har en innretning som muliggjer
en frakobling fra stremnettet med en
kontaktdpning pa minst 3 mm pa alle poler (LS-
bryter, sikringer, automatsikringer, kontaktorer).

/\ FARE!

Fare for elektrisk stot grunnet skadet

tilkoblingsledning

Huvis tilkoblingsledningen blir skadet (f.eks. ved

montering eller kontakt med varme platetopper)

kan dette medfere et (dadelig) elektrisk stat.

» Pass pa at nettledningen ikke blir klemt eller
skadet.

» Sorg for at stramledningen ikke kommer i
bergring med varme kokeplater.

2.5 Sikkerhetsmerknader betjening

» Serg for at bunnen av kokekaret og apparatets
overflate er ren og tarr.

» Loft alltid kokekaret opp nar du flytter det (ikke
skyv eller trekk det) for & unnga riper og slitasje
pa apparatets overflate.

» lkke bruk apparatet som setteflate.

» Sla av apparatet etter bruk.

/\ ADVARSEL!

Fare for forbrenning grunnet varme apparater

Visse apparater og deler som kan bergres, blir
varme under bruk. Etter at de er slatt av, ma de
avkjgles en stund. Bergring av varme overflater kan
fare til alvorlige forbrenninger.

» Ikke bergr varme apparater.
» Ta hensyn til restvarmeindikatoren.

/\ ADVARSEL!

Fare for forbrenninger grunnet strembrudd

Under eller etter strambrudd kan apparater som
var i bruk, fremdeles vaere varme.

» Ikke bergr apparatet sa lenge det fremdeles er varmt.
» Hold barn unna det varme apparatet.

o

/\ FARE!

Brannfare pa grunn av overopphetet olje eller
fett
Olje eller fett kan varmes raskt opp og antennes.

» La aldri apparatet sta uten tilsyn ved arbeid med
oljer og fett

» Ikke slukk olje- eller fettbranner med vann.
» Sla av apparatet.

» Kvel ilden. Bruk for eksempel et lokk eller et
brannteppe.

/\ ADVARSEL!

Fare for forbrenning og brann grunnet varme
gjenstander

Apparatet og bergrbare deler er varme i drift og i
avkjelingsfasen. Gjenstander i kontakt med varme
apparatdeler blir raskt varme og kan forarsake alvorlige
forbrenninger (dette gjelder spesielt for gjenstander

av metall, som for eksempel kniver, gafler, skjeer, lokk
eller apparatkomponenter) eller de kan ta fyr.

» Ikke legg fra deg gjenstander pa apparatet.

» Bruk egnede hjelpemidler (grytelapper,
grytevotter).

Skader grunnet varme kokekar

Varme kokekar kan forarsake skader pa visse
apparatkomponenter.

» Unngd & sette varme kokekar pa eller like ved
platetoppindikatorene.

2.5.1 Sikkerhetsmerknader betjening
platetopper
» Ikke stol pa grytegjenkjenningsfunksjonen ved
induksjonstopper. Sla alltid av apparatet etter bruk.

/\ FARE!

Brannfare grunnet platetopp uten oppsyn

Olje eller fett kan varmes raskt opp og antennes.

» Varm aldri opp olje eller fett uten oppsyn.

> Ikke slukk olje- eller fettbranner med vann.

» Sla av platetoppen.

» Kvel ilden. Bruk for eksempel et lokk eller et
brannteppe.

www.bora.com
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/\ FARE!

Eksplosjonsfare fra brennbare vaesker

Brennbare vaesker i naerheten av en platetopp kan

eksplodere og forarsake alvorlige personskader.

» Ikke spray aerosoler i naerheten av apparatet nar
det er i drift.

» Ikke oppbevar brennbare vaesker i naerheten av
en platetopp.

/\ ADVARSEL!

Fare for forbrenning nar det siver ut varm vaeske

Matlaging uten tilsyn kan fere til at det koker over

og siver ut varme vaesker.

» Platetoppen ma alltid veere under tilsyn ndr den
er i drift.

» Unnga at noe koker over.

/\ ADVARSEL!

Fare for forbrenning grunnet varm damp
Vaesker mellom kokesone og grytebunn kan fere til
forbrenning av hud nar den fordamper.

» Serg for at kokesonen og grytebunnen alltid er tarre.

Skader fra sukker- og saltholdig mat

Sukker- og saltholdig mat samt safter pa den varme

kokesonen kan skade kokesonen.

» Pass pa at ingen sukker- og saltholdig mat eller
safter havner pa den varme kokesonen.

» Fjern umiddelbart sukker- og saltholdig mat
samt safter fra den varme kokesonen.

Spesielle sikkerhetsanvisninger for bruk av
induksjonstopper

Effekt pd pacemakere, hgreapparater og
implantater av metall: Induksjonstopper genererer
et hoyfrekvent elektromagnetisk felt i kokesonenes
omrade. Star du naer kokesonene, kan pacemakere,
hereapparater og metalliske implantater bli negativt
pavirket eller forstyrret i sin funksjon. Svekkelse av
pacemakeren er usannsynlig.
» | tvilstilfeller kan du henvende deg til produsenten
av din medisinske enhet eller til legen din.
2.6 Sikkerhetsinstrukser rengjoring
og stell

Apparatet ma rengjeres regelmessig. Smuss kan fare

til skader, nedsatt funksjon eller ubehagelig lukt. |

verste fall kan det oppsta en farekilde.

» Fjern forurensninger umiddelbart.

» Bruk kun rengjeringsmidler som ikke skurer, slik at
du unngdr riper og slitasje pa overflaten.
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» Sorg for at det ikke kan trenge vann inn i
apparatet ved rengjering. Bruk bare en lett fuktet
klut. Spyl aldri av apparatet med vann. Vann som
trenger inn, kan fordrsake skader!

» Ikke bruk damprengjgringsapparater til rengjoring.
Dampen kan utlgse en kortslutning i
spennningsferende deler og medfare materielle
skader.

» Folg alle instrukser i kapittelet “Rengjering og
stell” noye.

Spesielle sikkerhetsinstrukser for rengjoring og
stell av platetopper

» Rengjor platetoppen etter hver bruk.

» Rengjor platetoppene kun i avkjelt tilstand.

2.7 Sikkerhetsinstrukser reparasjon,

service og reservedeler

6 Reparasjon og service ma bare utferes av
utdannede fagfolk som kjenner til og overholder
nasjonale forskrifter og tilleggsforskrifter fra
lokale energileverandarer.

9 Arbeid pa elektrisk komponenter ma bare
utfores av fagleert elektriker.

» Ikke utfer noen form for reparasjon fer apparatet
er blitt koblet fra stremtilferselen pé en trygg
mate.

/\ ADVARSEL!

Fare for personskader eller skader pa

apparatet grunnet uautorisert reparasjon

Feil komponenter kan fare til personskader eller

skader pa apparatet. Forandringer samt pa- eller

ombygginger pa apparatet kan pavirke sikkerheten.

» Bruk bare originale reservedeler ved
reparasjoner.

» |kke foreta noen forandringer pa apparatet,
heller ikke ombygging eller pabygg.

ﬂ Dersom strgmledningen er skadet, ma den
skiftes ut med en passende strgmledning.
Dette ma bare utferes av en autorisert
kundeservice.

2.8 Sikkerhetsmerknader

demontering og kassering

9 Demonteringen av apparatet ma bare utfares av
utdannede fagfolk som kjenner til og overholder
nasjonale forskrifter og tilleggsforskrifter fra
lokale energileveranderer.



m Sikkerhet

6 Arbeid pa elektrisk komponenter ma bare
utferes av fagleert elektriker.

» For apparatet demonteres ma du koble det fra
stromtilferselen pa en trygg mate.

/\ FARE!

Fare for elektrisk stet grunnet feil frakobling

av klemmer

Feil klemming av apparatet fra nettspenningen gir

fare for elektrisk stat.

» Koble apparatet trygt fra stramnettet med en LS-
bryter, sikringer, automatsikringer eller
kontaktorer.

» Sorg for at apparatet er spenningsfritt med et
tillatt maleapparat.

» lkke berer frittliggende kontakter pa
elektronikkenheten, siden disse kan inneholde
reststrom.

www.bora.com



Tekniske spesifikasjoner

3 Tekniske spesifikasjoner

3.1 BORA Pro induksjonstopp med
rektangulaere soner PKFI3
Parameter Verdi
Tilkoblingsspenning 220-240V
Frekvens 50/60 Hz
Stremforbruk 3,68 kW
Sikring 1x16A
Dimensjoner 370 x 540 x 52 mm
(bredde x dybde x hayde)
Vekt (inkl. tilbeher/emballasje) 8,1 kg
Platetopp Verdi
Effektnivaer 1-9,P
Hold varm-niva 3
Kokesone foran (sone 1) 230x 230 mm 2100 W
power-trinn 3680 W
Kokesone bak (sone 2) 230x 230 mm 2100 W
power-trinn 3680 W
Stremforbruk
(ved bruk av standardiserte grytestarrelser)
Kokesone foran (150 mm) 185,0 Wh/kg
Kokesone bak (180 mm) 176,5 Wh/kg
Kokesone brokoblet (210 mm) 204,4 Wh/kg
Totalt (gjennomsnitt) 188,6 Wh/kg
Tab. 3.1 Tekniske spesifikasjoner PKFI3
Apparatdimensjoner PKFI3
370
230 70 |
&
ol A
° ° q“
o
[sp]
~N
8
(@]
B . <
9}

230

Fig. 3.1 PKFI3 apparatmal visning ovenfra
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N
Y
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228 31
B 341 14,5
Fig. 3.2  PKFI3 apparatmal visning forfra
L l
L 410 J 32
509 15,5
Fig. 3.3  PKFI3 apparatmal visning fra siden
3.2 Apparatmal betjeningsknott
BORA Professional 3.0
Fig. 3.4  Betjeningsknott
90
22 10-40 18
=
2 2
5 2 i=— — a8
\ 2
Y
Fig. 3.5  Apparatmal betjeningsknott
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4 Produktbeskrivelse

» Ta hensyn til alle sikkerhetsinstrukser og varsler hver gang Knotteindikator
enheten er i bruk (se «2 Sikkerhety).

4.1 Betjeningsknott

Betjeningsprinsipp

Avtrekket og platetoppene betjenes ved hjelp av en
betjeningsknott. Du styrer effektnivaet og funksjonene ved a
skru pa fjeeren og berare betjeningsflaten.

o Betjeningsmaten og funksjonene beskrives mer detaljerti ~ Fig. 4.3  Elementer som vises p& knotteindikatorene
kapittelet Betjening.
[1]1 Indikator timer/eggeur
Konstruksjon [2] Indikator kokesone bak
[3] Multifunksjonsindikator
[4] Indikator kokesone foran

Tilordning av betjeningsknotter

1

Fig. 4.1 Oppbygning betjeningsknott {
[1]  Knottehus Fig. 4.4  Tilordning av betjeningsknotter
[2]  Universalmutter
[3] Knotteindikator [1]1 Betjeningsknott venstre platetopp, fremre kokesone
[4] Fjeer [2] Betjeningsknott venstre platetopp, bakre kokesone
[5] Bolgefjeer [3] Betjeningsknott avtrekk

[4] Betjeningsknott heyre platetopp, fremre kokesone
Betjeningselementer [5] Betjeningsknott hayre platetopp, bakre kokesone

4.2 Produktbeskrivelse platetopp

4.2.1 Indikatorer og symboler

For hver kokesone vises effektnivdene og funksjonene i
knotteindikatoren til hver betjeningsknott.

Fig. 4.2  Betjeningselementer pa betjeningsknotten o Platetoppene PKFI3 og PKI3 er ogsa utstyrt med en

7-segment-platetoppindikator for hver kokesone.
[1]  Fjeer Effektnivaer og betjeningsfunksjoner vises pa selve
[2] Bergringsflate platetoppen.

10 www.bora.com
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Knotteindikator

Indikator Betydning
0 Kokefelt slas av
-9 Effektnivaer
P Power-trinn
H Restvarmeindikator
L Barnesikring
feks. 3 9 aktiv brofunksjon
o Grytegjenkjenningsfunksjon
_u/zu/zu aktive hold varm-trinn
aktiv timerfunksjon
H Automatisk oppvarmingsfunksjon
f.eks. A5 aktiv automatisk oppvarming
E.. Feilmelding (se «8 Utbedring av feil»)
Tab. 4.1 Knotteindikator

Platetoppindikator

Indikator  Betydning
D Kokefelt slas av
1 -g Effektnivaer
u] Power-trinn
H Restvarmeindikator
L Barnesikring
i Pausefunksjon
u Grytegjenkjenningsfunksjon
A Automatisk oppvarmingsfunksjon
A== aktive hold varm-trinn
E.. Feilmelding (se «8 Utbedring av feil»)
Tab. 4.2  Platetoppindikator

4.2.2 Kokesonenes konstruksjon og sterrelse

(1]
(2]
(3]
(4]

Firkantet induksjonskokesone foran
Firkantet induksjonskokesone bak
Indikator kokesone bak

Indikator kokesone foran

4.2.3 Funksjonsmate induksjonstopper
(PKFI3, PKI3, PKIW3)

Under en induksjonskokesone befinner det seg en
induksjonsspole. Nar kokesonen slas pa, genererer denne spolen
et magnetfelt som virker direkte pa grytebunnen og varmer den
opp. Kokesonen varmer seg bare indirekte opp gjennom varmen
som gryten avgir. Kokesoner med induksjon fungerer kun nar et
kokekar med magnetisk bunn er plassert pa sonen.

Induksjonen registrerer starrelsen til kokekaret pa platen, dvs. at
kokesonen kun varmer opp den flaten som er dekket av grytebunnen.
» Ta hensyn til grytebunnens minimumsdiameter (se Tab. 4.4).

Effektnivaer

Den haye effekten til induksjonstopper gir sveert rask oppvarming av
kokekar. For & unngé at maten brenner seg, er det nadvendig med en
viss omstilling ved valg av effektniva i forhold til vanlige kokesystemer.

Oppgave Effektniva
Smelte smar og sjokolade, lase opp gelatin |
Holde sauser og supper varme, koke ris -3
Koke poteter, pasta, supper, ragout, dampe frukt, c-5
gronnsaker og fisk, tine opp matvarer

Steke i panner med belegg, skansom steking (uten at -1
fettet blir for varmt) av snitsel, fisk

Varme opp fett, steke kjott, koke opp tykke sauser og - B
supper, steke omelett

Koke opp sterre mengder vaeske, steke biffer g
Varme opp vann P

Tab. 4.3  Anbefalinger for effektnivaene

Opplysningene i tabellen er retningslinjer.

Avhengig av kokekar og pafyllingsmengde anbefaler vi & redusere
eller oke effektnivaet etter behov.

230
Egnet kokekar
i 9 Oppvarmingstider, gjennomvarmingstider for kokekarets
bunn samt kokeresultater pdvirkes i stor grad av
. o kokekarets oppbygning og egnethet.
2
a m Kokekar med dette merket er egnet for induksjonstopper.
¢ 3] Kokekaret som benyttes pa induksjonstoppen ma vaere av
{ metall, ha magnetiske egenskaper og en tilstrekkelig stor bunn.
(" .
’ o Egnet kokekar bestar av:
) o ® rustfritt stdl med magnetisk bunn
™ . .
~ ® emaljert stél
® smijern
Apparat Kokesone Minste diameter
PKFI3 foran 120 mm
bak 120 mm
Fig. 4.5 Konstruksjon platetopp PKFI3 og kokesonenes storrelse  Tab. 4.4 Minimumsdiameter for kokekaret

www.bora.com
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» Utfer ev. en magnettest. Hvis en magnet fester seg til
kokekarets bunn, er kokekaret som regel egnet for induksjon.

» Veer oppmerksom pa kokekarets bunn. Kokekarets bunn
ma ikke vise noen krumninger. Er bunnen buet, kan dette
medfare feil i temperaturovervakningen av kokesonen og fere
til at kokekaret blir overopphetet. Kokekarets bunn ma ikke
ha noen skarpe riller eller kanter, slik at de ikke kan ripe opp
overflaten.

> Sett kokekaret (uten underlag eller lignende) direkte pé
glasskeramikken.

Lyder

Ved bruk av induksjonskokesoner kan det oppsté lyder i

kokekaret, avhengig av bunnens materiale og kvalitet:

@ Det kan oppsta brumming pa haeye effektnivaer. Den blir
svakere og forsvinner hvis effektnivaet reduseres.

@ Knitring eller piping kan oppsté nar bunnen av kokekaret bestar
av ulike materialer (sandwich-bunn).

® Det kan oppstd klikking ved elektroniske koblingsprosesser,
saerlig pa lavt effektniva.

® Surring kan oppstd nér kjeleviften er koblet inn. For & gke
elektronikkens levetid er platetoppen utstyrt med en kjolevifte.
Nar platetoppen brukes pa hay effekt, kobler kjeleviften seg
inn automatisk. Du herer da en surrelyd. Kjeleviften kan
fortsette & g& en stund etter at apparatet er slatt av.

4.3 Sikkerhetsinnretninger

4.3.1 Sikkerhetsutkobling
Hvis apparatet slas pa, men ikke betjenes i lgpet av et
forhdndsdefinert tidsrom, slas det automatisk av igjen.

Platetopper

Hver kokesone blir automatisk slatt av hvis kokesonen overskrider
den maksimale driftstiden i et effektniva hhv. hold varm-niva.
Systemet viser eventuelt H (restvarmeindikator).

PKFI3:
Effektnivaer Sikkerhetsutkobling etter timer:minutter
! 8:24

c 6:24

3 5:12

Y 4:12

g 3:18

B 2:12

T 2:12

B8 1:48

g 1:18

Tab. 4.5  Sikkerhetsutkobling for effektnivaene
Etter 10 minutter kobles Power-trinnet automatisk tilbake
til effektniva 9.

12

PKFI13:

Hold varm-niva Utkobling etter timer:minutter
1(-u) 8:00

2(zu) 8:00

3(Zu) 8:00

Tab. 4.6  Sikkerhetsutkobling for hold varm-nivaene

> Sla kokesonen pa igjen hvis du ensker & ta kokesonen i bruk
igjien (se «Betjene avtrekkety).

4.3.2 Restvarmeindikator

0 Sé lenge H vises i knotteindikatorene (restvarmeindikator),
ma du ikke berare kokesonen eller legge varmegmfintlige
gjenstander pa den. Fare for forbrenninger og brann!

Kokesonen er fremdeles varm etter at den er slatt av.
Systemet viser H (restvarmeindikator).

Nar platetoppen avkjeles, dimmes displayet til det slukker ved
<60 °C.

4.3.3 Overopphetingsvern

Hvis platetoppen blir overopphetet, reduseres effekten,
eller platetoppen slas fullstendig av.

Apparatet er utstyrt med et overopphetingsvern.
Overopphetingsvernet kan utlgses hvis:

® Kokekar varmes opp uten innhold.

® Olje eller fett varmes opp pé et hayt effektniva.

® En varm kokesone slés pa igjen etter et strembrudd.
Grunnet overopphetingsvernet tar ett av falgende tiltak til:
® Power-trinnet reduseres hvis det er aktivert.

® Power-trinnet F kan ikke lenger kobles til.

® Det innstilte effektnivaet reduseres.

® Platetoppen slas helt av.

Etter en tilstrekkelig lang avkjelingstid kan platetoppen tas i bruk
igjen i fullt omfang.

4.3.4 Barnesikring
Hvis en platetopp brukes i single-modus uten avtrekk, kan

apparatet slas pa ved at fjeerene trekkes av. Dette kan
veere utilsiktet eller ikke gnsket.

www.bora.com
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5 Montering

» Ta hensyn til alle sikkerhetsinstrukser og varsler (se «2
Sikkerhety).
» Ta hensyn til medfelgende produsentanvisninger.

Generelle merknader til
monteringen

5.1

e Apparatene ma ikke monteres over kjgleenheter,
oppvaskmaskiner, komfyrer, stekeovner samt
vaskemaskiner og terketromler.

e De baerende flatene for benkeplatene og vegglistene ma
besta av varmebestandig materiale (opptil ca. 100 °C).

o Benkeplateutskjeeringer ma forsegles mot fuktighet
med egnede midler og eventuelt utstyres med en
varmeisolasjon.

o Eksterne apparater skal kun tilkobles via de dertil egnede
koblingspunktene pa avtrekket.

o Unngé a rette ekstremt kraftige lyskilder direkte
mot apparatene, da dette kan fordrsake optiske
fargeforskjeller mellom dem.

Generelle merknader til montering av platetopper

e For at platetoppenes skal kunne yte maksimalt over
tid, mé du serge for tilstrekkelig ventilasjon under
platetoppen.

e Effekten til platetoppene pavirkes, eller platetoppen
kan bli overopphetet, hvis den varme luften under
platetoppene ikke kan slippe ut.

e Hvis platetoppen blir overopphetet, reduseres effekten
automatisk, eller platetoppen slas fullstendig av (se «4.3
Sikkerhetsinnretningery).

Hvis det er planlagt en kabelbeskyttelse under enheten
(mellombunn), mé den ikke veere til hinder for tilstrekkelig
lufttilfersel.

» Sarg for tilstrekkelig lufttilfarsel under platetoppen.

5.2 Kontroller leveringsinnholdet

» Kontroller at leveringsinnholdet er komplett og uskadet.

» Informer umiddelbart BORA kundeservice hvis det mangler
deler eller noe er skadet.

» Monter aldri deler som oppviser skader.

> Kasser transportemballasjen pé riktig mate (se «9 Awikling,
demontering og kasseringy).

www.bora.com

Betegnelse Antall

Platetopp 1

Betjeningsknott

Bruks- og monteringsanvisning

Festeskruer platetopp

Hoydejusteringsplate-sett

Monteringsstropper platetopp

Ledning betjeningsknott

Kommunikasjonsledning platetopp-avtrekk

spesielt leveringsinnhold glasskeramiske platetopper
Rengjeringsanvisning glasskeramikk 1

Tab. 5.1

IR RIS

Leveringsinnhold platetopper

5.3 Verktoy og hjelpemidler

For faglig korrekt montering av apparatene trenger du falgende
verktay:

® Blyant

® Méleband eller tommestokk

® Boremaskin eller batteridrevet drill med Forstner-bit @ 50 mm
® Silikonfugemasse, svart, varmebestandig

® Flatt skrujern

® Torx-skrujern sterrelse 20

5.4 Monteringsinformasjon

5.4.1 Sikkerhetsavstander

» Overhold disse sikkerhetsavstandene:

@ > @

Fig. 5.1 Minimumsavstander

[11 50 mm minimumsavstand bak fra benkeplateutskjaeringen til
bakkanten av benkeplaten.

[2] 300 mm minimumsavstand pa venstre og heyre side fra
benkeplateutskjaeringen til naerstaende skap eller en romvegg.

[3] 600 mm minimumsavstand mellom benkeplate og overskap.



Im Montering

5.4.2 Minste monteringsmal (ved standard

® | omradet for benkeplateutskjaeringen ma eventuelt
montering)

tverrdragere pa mabler fjernes.
® Det er ikke ngdvendig med et krypegulv under platetoppen.
Hvis det planlegges med et krypegulv (mellombunn), ma det
tas hensyn til folgende:
® For servicearbeid ma det festes pa en slik mate at det
enkelt kan tas ut.
® For tilstrekkelig ventilasjon til platetoppen kreves en
minimumsavstand p& 15 mm til underkanten av
platetoppen.
@ Skuffene eller hyller i underskap ma veere uttakbare.
® For korrekt montering kan det veere ngdvendig &
avkorte uttrekk i underskapet. Dette avhenger av
monteringssituasjonen.

>890~

5.5 Utskjaeringsmal

o Alle mal fra forkanten av frontplaten.

Benkeplate overheng
Fig. 5.2 Minste monteringsmal PKA3/PKA3AB ved standard

montering

X 260 14
810 ‘ —‘ I,
) 760 L (274) J
=1
min. 74 *T
y [
N L g Fig. 5.4  Benkeplate overheng

» Ta hensyn til benkeplatens overheng x nar du kutter ut
plass til benkeplaten. Gyldig for planlimt montering og

______________________________________________ - overflatemontering.
max. 545 |

6 For avtrekket PKA3/PKA3AB i forbindelse med PKA1FEV
rett kanalstykke er planlimt montering ogsa mulig med en
benkeplatedybde pa = 650 mm.

900
(min. 890) **

min. 100

5.5.1 Planlimt montering

S ‘ B +2
~N
N

219* 151*

Fig. 5.3  Apparater monteringsmal PKA3/PKA3AB med rund
lyddemper USDR50 ved standard montering

5.4.3 Benkeplate og kjokkenmgabler

544 +2
2700

> Opprett en benkeplateutskjaering, ta hensyn til angitte
utskjaeringsmal.

> Sarg for en faglig korrekt forsegling av snittflatene ved
benkeplatene.

<
» Overhold merknadene fra benkeplateprodusenten. <o~

Fig. 5.5  Utskjeeringsmal for planlimt montering
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7 +0,5

10-40

Fig. 5.6  Sgmmal for planlimt montering

Platetopper/avtrekk Bimm

] 1/0 346

Platetopper/avtrekk Aimm Bimm
] 1/0 374 346
- 1/1 485 457
_ H 2/1 856 828
j = 3/2 1338 1310
: : = 4/2 1709 1681

Tab. 5.2  Utskjeeringsmal for apparatkombinasjoner ved planlimt

montering

5.5.2 Overflatemontering

B +2 S
[N
\V,Pé\ AL
A
H 8
O N
s I
l '
J X
A

Fig. 5.7  Utskjaeringsmal for overflatemontering

L 1/1 457
. 2/1 828
: . 3/2 1310
: _ : 4/2 1681

Tab. 5.3  Utskjaeringsmal for apparatkombinasjoner ved
overflatemontering

5.6 Montering av betjeningsknotten i

frontplaten til underskapet

Fig. 5.9  Betjeningsknott i montert tilstand

» Bor alle borehullene pa forhand for a forhindre sprekker i
frontplaten.

5.6.1 Borehull frontplate platetopper

12

‘

N w—

10-40

0,2
270 | =240 50 =
v M V
NIt g
|
|

Fig. 5.8  Dimensjoner for overflatemontering
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Fig. 5.10 Boremal boring i frontplate platetopper

[1]1 Platetopp
[2] Benkeplate
[3] Frontplate
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5.6.2 Eksempler pa borehull | frontplaten

1 1

- 370 7‘1107‘ 370
F P 99
o I>4°/@/@ oe|

[11 Knottehus

[2]  Universalmutter
[3] Klistremerke
[4] Knappering

[5] Bolgefjeer

Ved stalfronter er det ikke tillatt & bruke bglgefjeer.
Monteringstrinnene som gjelder fjeeren faller ganske

90 90 196 196 90 90

Fig. 5.11 Boremal borehull i frontplaten for 2 platetopper,

1 avtrekk og 2 stikkontakter

[l
(2]
[3]
[4]
(5]
[l

Borehull for stikkontakt (2x utvendig)
Borehull for betjeningsknott (5x)
Platetopp (2x)

Avtrekk

Benkeplate

Frontplate

90 90 196 196 90 196

196 90 90

enkelt bort.

Fig. 5.14 Montere betjeningsknott

Fig. 5.12  Borehull i frontplaten for 3 platetopper, 2 avtrekk og 2
stikkontakter

(1]
[2]
(3]
[4]
[3]
(6]

Borehull for stikkontakt (2x utvendig)
Borehull for betjeningsknott (8x)
Platetopp (3x)

Avtrekk (2x)

Benkeplate

Frontplate

5.6.3 Montere betjeningsknott

Fig. 5.13 Oppbygning betjeningsknott
16

Fig. 5.15 Bolgefjeer etter ferdig montering

» Trekk av knapperingen [4].

» Skru av universalmutteren [2].

» Trekk av bolgefjeeren [5].

» Stikk knottehuset [1] forfra inn gjennom hullet i frontplaten.

> Sett belgefjeeren [5] pa knottehuset [1] bakfra (ikke nér det
brukes stélfronter).

» Skru universalmutteren [2] bakfra pa knottehuset [1] og stram
denne lett.

» Posisjoner knottehuset [1] vannrett.

» Stram universalmutteren [2].

® Bolgefjeeren (hvis relevant) ma veere sammentrykt.

» Fjern klistremerket [3].

> Sett knapperingen [4] pa knottehuset[1].

5.7 Montere platetopper

0 Mellom monteringsapparatene ma det vaere én millimeter
avstand.

Rundt monteringsapparatene ma det vaere to millimeter
avstand.
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o Vi anbefaler & montere en monteringsskinne mellom
tilgrensende platetopper (monteringsskinne PZMS fas
som tilbehar).

o Platetoppen kan alternativt monteres 180° dreid.

5.7.1 Montering av platetoppen

Sette inn platetoppen (tilkoblinger foran)
e Veer oppmerksom pa posisjonen til kokesoneindikatorene

ved montering av platetoppene PKFI3 og PKI3 (alternativt
kan platetoppene monteres 180° dreid).

Feste platetoppen

(
PN

N

|

Fig. 5.16 Legge inn platetopp

[1]  Tilkobling betjeningsknott og grensesnitt for avtrekk (foran)
[2] Platetopp

[3] Benkeplateutskjaering

> Legg platetoppen [2] inn i benkeplateutskjaeringen [3].

> Juster platetoppen [2] nayaktig.

> Pass pa at tilkoblingene for betjeningsknottene og automatisk
avtrekk [1] er foran ved normal montering.

Stremledningene ma feres bakover. Bruk den tiltenkte
kabelholderen.

Hoydejustering (ved behov)

|

s— 8

Fig. 5.17 Platetopp og haydejusteringsplater

[1] Platetopp
[2] Hoydejusteringsplater

> Legg eventuelt hgydejusteringsplater [2] under.

www.bora.com

Fig. 5.18 Festeklemmer

[1]1 Festeklemme
[2] Underlagsskive
[3]  Skrue

P Fest apparatet med festeklemmene [1].

> Trekk til festeklemmene ved hjelp av skruen [3], bruk
underlagsskiven [2], med et tiltrekningsmoment pa maks.
2 Nm.

» Kontroller riktig orientering.

5.7.2 Montering 180° dreid (alternativ
monteringsvariant)

Montering 180° dreid

» Drei platetoppen 180°.

» G4 frem som tidligere beskrevet for montering.

» Still monteringsretningen om i konfigurasjonsmenyen (se
Konfigurasjonsmeny).

0 Hvis platetoppen monteres 180° dreid, er tilkoblingene
for betjeningsknotter og automatisk avtrekk bak.

o Hvis platetoppen monteres 180° dreid, vises ogsa
indikatorene pa platetoppene PKFI3 og PKI3 automatisk
180° dreid.

Ledning felger med i leveringsomfanget i tilstrekkelig
lengde.

5.8 Opprett kommunikasjon og
stromtilkobling
» Ta hensyn til alle sikkerhetsinstrukser og varsler (se «2
Sikkerhety).
® Stopselet til stramledningen ma veere tilgjengelig etter
montering.

@ Hvis stremledningen blir skadet, ma denne skiftes ut.

6 Apparatets komponenter kobles ved hjelp av den flate
kabelen som er inkludert i leveringsinnholdet.
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5.8.1 Koble til betjeningsknott

Betjeningsknottene skal kun tilkobles de dertil egnede
tilkoblingene pa apparatet.

Standard tilkobling av kokesoner

Fig. 5.19 Bakside betjeningsknott med tilkobling

[1]  Tilkobling betjeningsknott bakside
» Opprett forbindelsene mellom apparatene og
betjeningsknottene.

Koble betjeningsknottene til platetoppen

o Ved normal plassering befinner tilkoblingene seg foran pa
platetoppene.

Fra fabrikkens side er venstre betjeningsknott tiltenkt
betjeningen av kokesonen foran (sone 1) og heyre
betjeningsknott er tiltenkt betjeningen av kokesonen bak
(sone 2).

|

X P -

e ————

ZONE1 INTERF. COM1 ZONE2
I ]

Fig. 5.20 Tilkoblinger pé platetoppen

[1]  Tilkobling betjeningsknott kokesone foran (sone 1)
[2] Tilkobling grensesnitt til avtrekkselektronikken
[3] Tilkobling betjeningsknott kokesone bak (sone 2)

Fig. 5.21 Standard tilkobling ved apparater med tilkobling foran
(1
(2]
(3]
(4]
(5]

Platetopp

Kokesone bak (sone 2)

Kokesone foran (sone 1)
Betjeningsknott kokesone bak (sone 2)
Betjeningsknott kokesone foran (sone 1)

Tilkobling av kokesoner ved 180° dreid montering

= —

Grmmmipeemnn e . —)

Fig. 5.22 Tilkobling av kokesoner ved 180° dreid montering og
ved apparater med tilkobling foran

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]

Platetopp

Kokesone bak (sone 1)

Kokesone foran (sone 2)
Betjeningsknott kokesone bak (sone 1)
Betjeningsknott kokesone foran (sone 2)

www.bora.com
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» Opprett forbindelse mellom tilkoblingen pé baksiden av
venstre betjeningsknott [5] og tilkoblingen “sone 2” pa
platetoppen [1].

» Opprett forbindelse mellom koblingspunktet pa baksiden
av hayre betjeningsknott [4] og tilkoblingen “sone 1”7 pa
platetoppen [1].

» Tilordne kokesonene til knotteindikatorene pa riktig mate
ved hjelp av konfigurasjonsmenyen (se konfigurasjonsmeny,
montering 0° eller 180°).

5.8.2 Opprett kommunikasjon mellom
avtrekk og platetopper

Stremtilkobling platetopp

Stremledningen som skal brukes (forhandsmontert) ma
oppfylle visse krav avhengig av apparat (se tab. Sikring og
minimumstverrsnitt).

Dersom stremledningen er skadet, ma den skiftes ut med
en passende strgmledning. Dette ma bare utferes av en

autorisert kundeservice.

Krav streamledning og tilkoblingsskjema

=

Gontrol
riob

-

ee

ZONE1 INTERF. COM1 ZONE2
I ]

/

| e |

FD e

i
i
i

Com1  Inter’2 Iniert.1

Fig. 5.23 Opprett kommunikasjon mellom avtrekk og
platetopper

[1]  Tilkobling av kommunikasjonsledninger til avtrekket for
venstre platetopp

[2] Tilkobling av kommunikasjonsledninger til avtrekket for hayre
platetopp

[3] Tilkobling kommunikasjonsledning platetopp

[4] Kommunikasjonsledning platetopp-avtrekk

» Opprett forbindelse mellom de passende
kommunikasjonstilkoblingene pa avtrekket [1] / [2] og
platetoppen eller platetoppene [3].

» Bruk kun kablene som felger med i leveringsinnholdet.

Kun né&r kommunikasjonsforbindelsen mellom avtrekket
og platetoppene er korrekt utfert, kan apparatene brukes
med alle tilgjengelige funksjoner.

5.8.3 Opprette stramforbindelse

» Overhold alle nasjonale og regionale lover, forskrifter og
tilleggsforskrifter fra lokale stremleveranderer.

e Strgmtilkoblingen ma bare utferes av autoriserte fagfolk.

De ma ogsa ta ansvaret for korrekt installasjon og
oppstart.

www.bora.com

Tilkobling Sikring Ledningstverrsnitt

1-fasetilkobling 1 x 16 A 1,5 mm? Type HO5VVH2-F
Tab. 5.4

7. T

‘ 220-240V~ ‘

Stremledning

Sikring og minimumstverrsnitt

Fig. 5.24 Koblingsskjema 1-fase

Koble platetoppen til stramnettet

» S1a av hovedbryteren/sikringsbryteren far du kobler til
platetoppen.

» Sikre hovedbryteren/sikringsbryteren mot uautorisert
innkobling.

> Bekreft at det ikke er noen spenning.

> Koble platetoppen utelukkende til med en fast forbindelse til
en strgmledning.

» Kontroller korrekt montering.

» SIa pé hovedbryteren/sikringsbryteren.

» Ta platetoppen i bruk (se «6 Funksjoner og betjeningy).

» Kontroller at alle funksjonene fungerer korrekt.

5.9 Basiskonfigurasjon

N&r monteringen er avsluttet, ma du foreta basisinnstillinger
(disse innstillingene kan endres senere nér som helst).

Du finner en ngyaktig anvisning for basiskonfigurasjonen
og all nedvendig informasjon i bruksanvisningen i
kapittelet “Konfigurasjonsmeny”.

5.10 Forste gangs bruk

Du finner en detaljert anvisning for betjening av systemet
BORA Professional 3.0 i bruksanvisningen.

» Forsikre deg om at alle apparater er koblet til pa riktig mate og
har stremtilfersel for du tar dem i bruk for ferste gang (sikret).

® Unntak: Ved farste gangs bruk kan kjokkenmontaren
forbigdende koble styreenheten til strammen for & utfere
basiskonfigurasjonen (f.eks. med anleggsstrem i byggefasen).

® Innstillingene som velges, blir lagret. De er fortsatt gyldige
etter at stramtilerselen hat veert brutt.

® Den endelige tilkoblingen til stremnettet skal kun utfgres av
fagleert elektriker.
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5.11 Funksjonskontroll

» Foreta en grundig funksjonskontroll pa alle apparater.
> Ved feilmeldinger mé du falge kap. «Utbedring av feily i
bruksanvisningen.

5.12 Fuge apparater

L

Fig. 5.25 Silikonfugemasse ved planlimt montering

[1]  Svart, varmebestandig silikonfugemasse

[

1

Fig. 5.26  Silikontetningsmasse ved overflatemontering
[1]1  Svart, varmebestandig silikonfugemasse

» Nar monteringen igangsettingen er avsluttet, paferes det en
fuge av svart, varmebestandig silikonfugemasse [1] rundt hele
(ogsé mellom avtrekk og platetopp).

> Pass pd at det ikke kommer silkonfugemasse under apparatet.

5.13 Overlevering til brukeren

Nar monteringen er avsluttet:

» Forklar de vesentlige funksjonene for brukeren.

» Informer brukeren om alle de sikkerhetsrelevante aspektene
ved betjening og handtering.

> Fest det medfalgende typeskiltet pa baksiden av denne
anvisningen.

» Overlever tilbeharet og alle medfelgende dokumenter til
brukeren for sikker oppbevaring.
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Funksjoner og betjening lm

6 Funksjoner og betjening

» Ta hensyn til alle sikkerhetsinstrukser og varsler hver gang
enheten er i bruk (se «2 Sikkerhety).

6.1 Knottbetjening

6.1.1 Betjene fjaeren

Fjeeren til betjeningsknotten kan dreies bdde med og mot
klokken. Den kan dreies sa langt det er ngdvendig, det finnes
ingen definert O-posisjon.

Bruk av bergringskommandoer:
® Apne funksjonsmenyen
® Bekrefte menypunkter/tider/funksjoner

Bruk av doble bergringskommandoer:
® Aktivere pausefunksjon

Bruk av long press-kommandoer:

® Oppheve systemsperre

® Lukke funksjonsmenyen

Bruk av extra long press-kommandoer:
® Tilbakestile filterets levetid

® Hente frem konfigurasjonsmenyen

6.2 Sla av og pa systemet

Sla pa

Fig. 6.1 Betjening av fjeeren
Dreie med klokken (mot hayre):
® Sla pa

® Qke effektnivaet/verdien

® Navigere i meny

Dreie mot klokken (mot venstre):
® Sld av

® Redusere effektnivaet/verdien

® Navigere i meny

6.1.2 Betjene bergringsflate

Bergringsflaten til betjeningsknotten reagerer pa ulike
bergringskommandoer:

e © 00 —=u

Fig. 6.3 Sl pé systemet
Fig. 6.4  Standard visning nar systemet har startet

» Drei en av fjaeren med klokken
® Systemet blir aktivert.
@ Alle betjeningsknottene viser 0.

Kommando Kontakt Tid
Touch kort bergring <1s Hvis alle betjeningsknottene viser L ndr systemet har
Double-Touch  2x korte bereringer etter hverandre startet, er barnesikringen aktivert. Det er fgrst mulig & ta
Long press lang bergring / hold 2-2s systemet i bruk nér sperren er opphevet (se «Barnesikring
Extra Long Press lang bergring / hold 5-8s (systemfunksjon)y»).
Tab. 6.1 Betjening av beraringsflaten
Sla av

™ Th/ | | e © o0 —m

Fig. 6.2  Grafisk fremstilling av bergringskommandoene Fig. 6.5  Sla av apparater

[1]  Fremstilling bergringskommando
[2]  Fremstilling langt trykk
[3] Fremstilling ekstra langt trykk

www.bora.com

» Drei en av fjeeren mot klokken til du n& effektniva 0.
® Aktiverte ekstrafunksjoner avsluttes og apparatet slas av.
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o Hvis alle tilkoblede apparater slds av (= effektniva 0), slas
hele systemet automatisk av etter 10 sekunder.

En platetopp har veert innkoblet

® Nar platetoppen har veert i bruk vises restvarmeindikatoren H
(Restvarmeindikator) for de kokesonene som fortsatt er varme.

@ Nar det ikke er noe restvarme igjen, slukkes indikatoren etter
10 sekunder.

6.3 Betjene platetopper

o Hele omfanget av funksjoner er kun tilgjengelig for
systemene BORA Professional 3.0 nar de kombineres
med avtrekkene PKA3/PKA3AB eller PKAS3/PKAS3AB.

o Far du bruker platetoppen for farste gang, ma du rengjere
kokesonene (se «7 Rengjgring og stell»).

6.3.1 Generelle betjeningsmerknader for

platetopper

Platetopper betjenes med 2 betjeningsknotter.

For hver kokesone kan du velge mellom 9 effektnivaer, alternativt
ett power-trinn, og ulike funksjoner.

Hver kokesone reguleres med en egen betjeningsknott.

Den fremre kokesonen med den venstre knotten, den bakre
kokesonen med den hayre knotten.

T ?

Fig. 6.6  Kokesoneindikator

[1]  aktiv kokesone foran
[2]  aktiv kokesone bak
6.3.2 Stille inn effektniva for en kokesone

Du regulerer effektnivdene ved & dreie fjaeren til ansket
effektniva (elektronisk regulering).

(CN 0o —u

Fig. 6.7  Stille inn effektniva for en kokesone

® Gjeldende effektniva vises ved hjelp avknotteindikatoren for
den valgte betjeningsknotten.
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ke effektnivaet
» Drei fjeeren med klokken (mot hayre)

Senke effektnivaet

» Drei fjaeren mot klokken (mot venstre)

» Hvis det ikke registreres noe egnet kokekar 10 minutter etter
at effektnivaet er innstilt (grytegjenkjenningsfunksjon), slés
kokesonen automatisk av.

6.3.3 Power-trinn kokesoner

Nar power-trinnet aktiveres, er den maksimale effekten for
kokesonen tilgjengelig i et forhandsdefinert tidsrom.

Den tilgjengelige effekten samles i kokesonen, dvs. at den
maksimale effekten for den andre kokesonen blir automatisk
redusert i dette tidsrommet.

Ikke varm opp olje, fett eller lignende ved hjelp av power-trinnet.
Den haye effekten kan fore til at grytebunnen blir overopphetet.

Power-trinnet kan ikke aktiveres nar brofunksjonen er
koblet inn.

0 Hvis en kokesone brukes med power-trinnet, kan den
andre kokesonen maksimalt brukes pa effektniva 5.

Hvis det er stilt inn et hayere effektniva enn 5 for den
andre kokesonen nar power-trinnet aktiveres, blir dette
automatisk redusert til effektniva 5.

0 Hvis det stilles inn et effektniva som er hayere enn 5 for
den andre kokesonen, reduseres power-trinnet for den
forste kokesonen automatisk.

Aktivere power-trinn for en kokesone
» Drei fjeeren med klokken til power-trinnet P.

Etter 10 minutter kobles power-trinnet automatisk tilbake
til effektniva 9.

Deaktivere power-trinnet for tiden
® Stille inn et annet effektniva for kokesone med aktivert power-trinn
@ Stille inn et hayere effektniva enn 5 for den andre kokesonen.

6.3.4 Brofunksjon

To kokesoner kan kombineres til en stor kokesone ved hjelp

av brofunksjonen. Effekten for den kombinerte sonen styres

ved hjelp av en av betjeningsknottene. Effektstyringen utferes

synkront (begge kokesonene har hele tiden samme effektniva).

P4 den maten er det mulig & bruke sveert store kokekar

eller ildfaste former for eksempel péa induksjonstopper med

rektangulaere soner.

® For knotteindikatorene pd begge betjeningsknottene er begge
kokesoneindikatorene aktivert.

6 Gjelder platetopp PKFI3: Hvis brofunksjonen er aktivert,

kan ikke power-trinnet velges. Du kan bruke power-trinnet
pa Tepan-grill i rustfritt stal PKT3.
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o Hvis begge kokesonene er aktiverte for brofunksjonen
velges, gjelder det laveste av de valgte effektnivaene for
begge kokesonene.

Hvis en timer er aktiv nar brofunksjonen aktiveres, blir
denne overtatt. Hvis 2 timere er aktive, overtas den

kortere timeren til brofunksjonen.

Aktivere brofunksjon

Fig. 6.8

Stille inn effektniva for en kokesone

» Beraringskommando pa begge betjeningsknottene samtidig.

® Det lyder et akustisk signal og brofunksjonen blir aktivert.

® Begge betjeningsknottene viser effektnivaet og begge
kokesoneindikatorene.

Deaktivere brofunksjon

> Stille inn effektniva 0.

eller

» Beraringskommando pa begge betjeningsknottene samtidig.
® Det lyder et akustisk signal og brofunksjonen blir deaktivert.
® Gjeldende effektnivaer forblir uendret.

® Hver kokesone betjenes separat igjen.

o Hvis induksjonstoppene PKFI3 er i bruk med aktivert
brofunksjon uten at systemet registrerer noe passende
kokekar pa en av kokesonene (grytegjenkjenningsfunksjon)
innen 10 sekunder, blir brofunksjonen utkoblet.

6.3.5 Grytegjenkjenningsfunksjon

Ved induksjonstoppen registrerer kokesonene starrelsen til
kokekaret automatisk og avgir energi mélrettet og kun mot
denne flaten. Platetoppen registrerer ogsa at kokekaret mangler,
uegnede kokekar eller for lite kokekar.

Kokesonen arbeider ikke hvis...

® ... du slar pa kokesonen uten eller med et uegnet kokekar.

® ... kokekarets bunndiameter er for liten.

® ... gryten eller pannen blir fjernet fra en paslatt kokesone.
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| disse situasjonene vises symbolet .
Hvis systemet ikke registrerer noen gryte innen 10 minutter etter
at et effektnivé ble innstilt, slds kokesonen av automatisk.

6.4 Funksjonsniva

0 Alle apparatene har ulike ekstrafunksjoner. Via en
funksjonsmeny kan du velge hvilke du vil aktivere. For
hver apparattype vises kun tilgjengelige funksjoner i
funksjonsmenyen.

Funksjonsmeny induksjonstopp
Induksjonstopper har til sammen 3 ekstrafunksjoner:

Menypunkt Betegnelse

lu Hold varm-funksjon (3 trinn)
ck Timerfunksjon (automatisk utkobling)
A Automatisk oppvarmingsfunksjon
Tab. 6.2  Funksjonsmeny induksjonstopper

6.4.1 Apne funksjonsmenyen

(O N 0o —u ¢

Fig. 6.9 Apne funksjonsmenyen til en platetopp

» Kort bergring pd betjeningsknotten til en kokesone
® Funksjonsmenyen apner seg.

® Knotteindikatoren viser det farste menypunktet.

6.4.2 Justerbar hold varm-funksjon

Med de tre hold varm-nivaene kan du holde ferdigkokt mat varm

ved en konstant temperatur.

® Den maksimale varigheten for hold varm-funksjonen er
begrenset til 8 timer.

Hold varm-niva Symbol  Temperatur  Bruk

1 U 42 °C Smelte sjokolade
2 - 74 °C Hold varm

3 T 94 °C Smékoke

Tab. 6.3  Hold varm-nivéer

0 | bruk kan temperaturen variere noe pa hold varm-
trinnene, siden de blir pavirket av kokekaret,
oppfyllingsnivaet og ulik oppvarmingsteknologi.
Temperaturen kan ogsa variere pa grunn av avtrekket.
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Aktivere hold varm-funksjon
» Foreta folgende innstillinger:

Fig. 6.10 Aktivere hold varm-funksjon (PKFI3, PKI3, PKIW3)
® Et akustisk signal lyder.
® (nsket hold varm-trinn blir aktivert.

® Knotteindikatoren viser _u/=wu/=u.

@ke eller senke aktivert hold varm-trinn

OO

Fig. 6.11 Qke aktivert hold varm-trinn

Fig. 6.12 Redusere aktivert hold varm-trinn

Deaktivere hold varm-funksjon

Fig. 6.13 Deaktivere hold varm-funksjon

® Kokesonen blir deaktivert og knotteindikatoren viser .
® P4 knotteindikatoren ser du eventuelt restvarmeindikatoren H.
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6.4.3 Timer-funksjon/automatisk utkobling

Nar en kokesone er aktivert, kan den sl&s av automatisk etter
gnsket tid ved hjelp av timerfunksjonen.

Du kan stille inn timerfunksjonen i en tidsperiode fra 30
sekunder til 120 minutter.

0 Nér brofunksjonen er aktivert, gjelder timeren for begge
kokesonene.

Aktivere kokesone-timer
> Ga frem som beskrevet nedenfor...

@O

Fig. 6.14 Aktivere kokesone-timer

® Timeren aktiveres for valgt kokesone.

@ Knotteindikatoren viser timer-symbolet (&) og tiden som skal
stilles inn, som starter med OOO.

® Hvis du ikke foretar noen tidsinnstilling innen 4 sekunder,
blir timeren deaktivert igjen. Knotteindikatoren gar tilbake til
matlagingsprosessen som er i gang.

Stille inn tid og starte timeren

6 Nar du dreier med klokken (mot heyre) eker tiden (starter
pa 0 minutter). Nar du dreier mot klokken, reduseres tiden.

e

Drei fjeeren med klokken (mot hayre)

Oe

Drei fjaeren mot klokken (mot venstre)

Fig. 6.15

Fig. 6.16

@ | omradet fra 0 til 10 minutter okes/reduseres tiden i begge
dreieretningene med henholdsvis 30 sekunder.
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® | omradet fra 10 til 20 minutter ekes/reduseres tiden i begge
dreieretningene med henholdsvis ett minutt og 5 minutter i

® resten av omradet.

® FEtter at du har bekreftet med en bergringskommando, lyder
et akustisk signal, kokesonetimeren blir aktivert og innstilt tid
telles ned.

@ Knotteindikatoren gar til matlagingsprosessen som er i gang
og viser timer-symbolet .

@ Knotteindikatoren skifter mellom & vise innstilt effektniva og
resterende tid i ca. 3 sekunder.

® Fra det er 2 minutter igjen vises kun den resterende tiden.

® Fra det er 5 sekunder vises resterende tid mens indikatoren
blinker.

Endre aktivert timer
» Gjenta prosessen for kokesonen med aktivert timer.
» Endre innstilt tid og start timeren pa nytt.

Avslutte timeren for tiden

Hvis kokeprosessen skal fortsette:

» Apne funksjonsmenyen til platetoppen.

» Velg menypunktet “Timerfunksjon (automatisk utkobling)”.
» Reduser innstilt tid til 300 og bekreft valget.

® Timeren deaktiveres for tiden og en signaltone lyder.

® Aktive kokeprosesser fortsetter.

Hvis kokeprosessen skal avsluttes:

» Skru fjeeren til effektniva 0.

® Det lyder en signaltone, kokesonen slas av og den aktive
timeren avsluttes..

Tiden er utlgpt

® Kokesonen slés av automatisk.

® Et akustisk signal lyder.

® Knotteindikatoren viser DO og timer-symbolet (@) mens den blinker.
® Etter 5 sekunder deaktiveres det akustiske signalet og den

blinkende indikatoren automatisk.

e Du kan sla av den blinkende indikatoren og signaltonen
med en bergringskommando pa betjeningsknotten.

@ Deretter vises eventuelt restvarmeindikatoren H.

6.4.4 Automatisk oppvarming

Nar den automatiske oppvarmingsfunksjonen aktiveres, drives
kokesonen med effektniva 9 i et bestemt tidsrom og kobles
deretter automatisk om pa det innstilte koketrinnet.

Systemet bestemmer oppvarmingstiden automatisk avhengig av
hvilket effektniva som er innstilt.
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PKFI3
Effektniva (koketrinn) Oppvarmingstid i min.:sek.
i 0:40
P 1:00
3 2:00
Y 3:00
g 4:20
B 7:00
7 2:00
B 3:00
Tab. 6.4  Oversikt oppvarmingstid

® Hvis effektnivaet til kokesonen gkes i lgpet av den automatiske
oppvarmingen, forblir den automatiske oppvarmingsfunksjonen
aktivert. Oppvarmingstiden blir tilpasset.

6 Hvis effektnivaet til kokesonen reduseres i lepet av den
automatiske oppvarmingen, deaktiveres den automatiske
oppvarmingsfunksjonen.

Forutsetning for automatisk oppvarming:
® Kokeprosess ved et effektnivd mellom 1 og 8.

Aktivere automatisk oppvarming
» Apne funksjonsmenyen til platetoppen.
» Ga frem som beskrevet nedenfor...

Fig. 6.17 Aktivere automatisk oppvarming

® £t akustisk signal lyder, automatisk oppvarming blir aktivert og
timeren for oppvarmingstiden teller ned.

® Knotteindikatoren viser oppvarmingssymbolet A og innstilt
effektnivé (f.eks. AS).

Deaktivere automatisk oppvarming fer tiden

Den aktiverte automatiske oppvarmingsfunksjonen avsluttes for
tiden dersom du

» reduserer effektnivaet (niva for videre koking).

» stiller inn effektniva 5.

» aktiverer power-trinnet F.

> aktiverer hold varm-nivaet .

> slar av platetoppen.
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Tiden er utlgpt

@ Nar oppvarmingstiden er utlgpt, aktiveres koketrinnet som er
innstilt fra for.

® Ft akustisk signal lyder.

® Oppvarmingssymbolet vises ikke lenger

°
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7 Rengjoring og stell

» Ta hensyn til alle sikkerhetsinstrukser og varsler (se «2
Sikkerhety).

» Ta hensyn til medfelgende produsentanvisninger.

> Serg for at platetoppen og avtrekket er slatt helt av og avkjalt
for den planlagte rengjeringen og stellet slik at du ikke skader
deg (se (6.2 Sla av og pa systemety).

® Regelmessig rengjering og stell garanterer lang levetid og
optimal funksjon.

» Overhold faelgende sykluser for rengjering og stell:

Komponenter Rengjoringssyklus

Betjeningsknott:

Fjaer/knottehus umiddelbart etter hver forurensning

Platetopper:

Platetopp grundig med vanlig rengjeringsmiddel
umiddelbart etter hver forurensning

Tab. 7.1 Rengjoringssykluser

7.1  Rengjoringsmiddel

o Hvis det brukes aggressive rengjeringsmidler og skurende
grytebunner blir overflaten skadet og det oppstar merke
flekker.

» Bruk aldri damprenser, skurende svamper, skuremidler eller
kjemisk aggressive rengjeringsmidler (f.eks. ovnsspray).

> Pass pd at rengjeringsmiddelet ikke inneholder sand, soda,
syre, lut eller klor.

7.1.1 Rengjeringsmiddel for glasskeramiske

platetopper

Til rengjering av platetoppen trenger du en spesiell skraper til
glasskeramiske overflater og et egnet rengjeringsmiddel.

7.2 Rengjore platetopper

7.2.1 Rengjore glasskeramiske platetopper

> Forsikre deg om at platetoppen er slatt av (se ¢6.2 Sla av og
pa systemety).

» Vent til alle kokesonene er kalde.

» Fjern alle grove forurensninger og matrester fra platetoppen
med en skraper til glasskeramiske overflater.

> Péfar rengjeringsmiddel pa den kalde platetoppen.

» Gni rengjeringsmiddelet ut med kjekkenpapir eller en ren klut.

» Tork av platetoppen med en fuktig klut.

» Tork platetoppen med en ren, tarr klut.

Nar platetoppen er varm:

» Fjern smeltede rester av plast, aluminiumsfolie, sukker eller
sukkerholdige matrester fra den varme kokesonen umiddelbart
med en skraper til glasskeramiske overflater for & unngé at det
brenner seg fast.
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Kraftige forurensninger

» Fjern kraftige forurensninger og flekker (kalkflekker,
perlemorlignende glinsende flekker) med rengjeringsmidler
mens platetoppen fremdeles er varm.

» Lgsne matrester med en vat klut.

» Fjern smussrester med en skraper til glasskeramiske
overflater.

» Korn, smuler og lignende som faller ned pa platetoppen under
vanlig kjekkenarbeid ma fiernes umiddelbart for & unnga at
overflaten ripes opp.

Fargeforandringer og glinsende partier er ikke skader pa
platetoppen. Funksjonen til platetoppen og glasskeramikkens
stabilitet pavirkes ikke av dette.

Fargeforandringer pé platetoppen oppstér ved at rester ikke
fiernes og brenner seg fast.

Glinsende partier oppstar ved slitasje pa grunn av grytebunnen,
seerlig ved bruk av kokekar med aluminiumsbunn, eller grunnet
uegnede rengjgringsmidler. Disse er det vanskelig a fjerne.

7.3 Stelle platetopper

» Ikke bruk platetoppen som arbeids- eller setteflate.

> Ikke skyv eller trekk kokekar over platetoppen.

> Loft alltid gryter og panner.

» Hold platetoppen ren.

» Fjern alle typer forurensninger umiddelbart.

» Bruk kun kokekar som passer til apparatet (se (4.2
Produktbeskrivelse platetoppy).

7.4 Rengjore betjeningsknottene

Fig. 7.1 Trekke av fjeeren
Knottehus
Beraringsflate

Fjaer

(1]
(2]
(3]
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m Rengjoring og stell

Rengjoring av fjeeren
o Knapperingene er ikke egnet for bruk i oppvaskmaskin.

fjeeren kan kun rengjares for hand.

> Trekk fjeeren av knottehuset.

» Bruk fettlgsende rengjaringsmidler.

» Skyll av fjaeren med varmt vann.

» Rengjor fjzeren med en myk barste.

» Skyll godt av fjeeren etter rengjaringen.

> Tork fjeeren godt.

> Sett den tarre fjeren pa knottehuset igjen.

Rengjoring av bergringsflaten og knottehuset

» Trekk av fjeeren.

> Rengjer bereringsflaten og knottehuset med en myk, fuktig klut.
» Tork bergringsflaten og knottehuset godt.

> Sett fjeeren pa knottehuset.
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Utbedring av feil

8

Utbedring av feil

» Ta hensyn til alle sikkerhetsinstrukser og varsler (se «2 Sikkerhety).

Betjeningssituasjon

Arsak

Utbedring

Platetoppen kan ikke slés pa.

Manglende knappering.

Sett knapperingen pa betjeningsknotten.

Sikringen eller automatsikringen i leilighets- eller
husinstallasjonen er defekt.

Skift sikring. Sla pa automatsikringen igjen.

Sikringen eller automatsikringen gar flere ganger.

Ta kontakt med BORA Service Team.

Stremtilferselen er brutt.

Fa en fagleert elektriker til & kontrollere
stromtilferselen.

Lukt- og dampdannelse ved drift
av den nye platetoppen.

Det er normalt for apparater som er nye fra
fabrikken.

Vent noen driftstimer.

Ta kontakt med BORA Service Team hvis
luktutviklingen vedvarer.

Kjeleviften fortsetter a ga litt etter
utkobling

Kjeleviften gar helt til platetoppen er avkjalt og
slas deretter automatisk av.

Vent til kjeleviften slas av automatisk

En kokesone eller hele platetoppen
slar seg automatisk av.

Maksimal driftstid for kokesonen er overskredet.

Ta kokesonen i bruk igjen (se «Betjene avtrekkety).

Overopphetingsvernet er utlgst.

(se «4.3 Sikkerhetsinnretninger)).

Power-trinnet blir automatisk
avbrutt far tiden.

Overopphetingsvernet er utlest.

(se (4.3 Sikkerhetsinnretningery).

Knotteindikator L_.

Barnesikringen er aktivert

Sla av barnesikringen (se «Barnesikring
(systemfunksjon)»).

Knotteindikator <

Ingen eller uegnet kokekar pa kokesonen

Bruk bare egnede kokekar

Velg kokekarstarrelse i henhold til kokesonen
(se «4.2 Produktbeskrivelse platetoppy)

Knotteindikator .

Kontinuerlig betjening (8 s) av betjeningsknotten
eller skitten betjeningsknott.

Slipp eller rengjer betjeningsknotten.

Knotteindikator EOI |

Feil ved evalueringen av bergringsflaten

Trekk av vipperingen og sett den pa igjen.
Utfar en annen bergringskommando.

Ta kontakt med BORA Service Team

Knotteindikator ECZE

Knottens funksjon defekt.
Styringen kobles ut etter 3,5 til 7,5 sekunder

Skift ut betjeningsknotten.

Knotteindikator

EDOCE, EOC |,

EDBe, EDB3

EOST

)

Overtemperatur

La platetoppen avkjgles

Tab. 8.1 Utbedre feil

Kvitter feilen med en kort bergring pé betjeningsknotten.
» | alle andre tilfeller mé du ta kontakt med BORA Service Team (se «10 Garanti, teknisk service, reservedeler, tilbehgry) og oppgi
hvilket feilnummer systemet viser og hvilken apparattype du har.
> Etter at du hat utbedret en feil, ber du forseke pa nytt for & kontrollere om feilen er borte.
» Ved alle andre feil kan du forsgke & starte systemet pa nytt.
> En siste utvei er & koble fra stremtilferselen en liten stund.

e | lopet av eller etter et strambrudd kan platetoppene fortsatt veere varme. Ved platetoppene PKCH3, PKCB3 og PKG3 vises
ikke restvarme etter et strambrudd, heller ikke hvis de har veert i drift og kokesonene fortsatt er varme.

» Hvis du opplever hyppige feil, ber du ta kontakt med BORA Service Team (se «10 Garanti, teknisk service, reservedeler, tiloehary)
og oppgi feilnummeret systemet viser og apparattypen.

www.bora.com
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Avvikling, demontering og kassering

9 Avvikling, demontering og kassering

» Ta hensyn til alle sikkerhets- og varselsmerknader
(se «2 Sikkerhety).
» Ta hensyn til medfelgende produsentanvisninger.

9.1 Avvikling

Awvikling betyr endelig awvikling og demontering. | forbindelse
med en awvikling kan apparatet enten bygges inn i andre mabler,
selges videre privat eller kasseres.

o Avklemming og stenging av strom- og gasstilkoblingen
ma bare utferes av autoriserte fagfolk.

> Sla apparatet av for avviklingen (se kap. Betjening)
> Koble apparatet fra spenningsforsyningen.

9.2 Demontering

Demonteringen krever at apparatet er tilgjengelig for

demontering og koblet fra spenningsforsyningen.

> Lasne festet til apparatet.

» Fjern silikonfugene.

» Ta apparatet ut av benkeplaten oppover.

» Fjern andre tilbeharsdeler.

» Kasser det gamle apparatet og forurenset tilbehar som
beskrevet under punktet ,Miljgvennlig kassering*.
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9.3 Miljovennlig kassering
Kassering av transportemballasjen

G Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader.
Emballasjematerialene er valgt ut fra miljevennlige og
deponeringstekniske synspunkter og kan derfor gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen sparer ravarer og reduserer

avfallsmengden. Din autoriserte forhandler kan til tilbake

emballasjen.

» Lever emballasjen inn til din autoriserte forhandler

eller

> Kasser emballasjen pé en faglig riktig méate under overholdelse
av de regionale forskriftene.

Kassering av det brukte apparatet
Elektriske apparater merket med
dette merket, harer ikke hjemme
i husholdningsavfallet etter endt
bruksvarighet. De mé kasseres pd en
miljgstasjon for resirkulering av elektriske
eller elektroniske brukte enheter. Kommune-
eller fylkesadministrasjonene kan ev. gi mer
_ informasjon om dette.
Brukte elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte
materialer som fremdeles er nyttige. De inneholder ogsa
skadelige stoffer som var nadvendige for funksjon og sikkerhet.
| restsepla eller ved feil behandling kan disse veere skadelige for
mennesker og miljoet.
> Kasser aldri det brukte apparatet i husholdningsavfallet.
» Lever det brukte apparatet til en regional miljestasjon for retur
og resirkulering av elektriske og elektroniske komponenter og
andre materialer.
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Garanti, teknisk service, reservedeler, tilbehgr

10 Garanti, teknisk service, reservedeler, tilbehor

» Ta hensyn til alle sikkerhetsmerknader og varsler
(se «2 Sikkerhety).

10.1 Produsentgaranti fra BORA

BORA gir 2 ars produsentgaranti pd produktene sine til sluttkunder.

Denne garantien far sluttkundene i tillegg til de lovfestede

garantikravene overfor selgeren av vare produkter.

Produsentgarantien gjelder alle BORA produkter som er kjopt

innen EUs grenser av forhandlere som har fatt opplaering av

BORA, men unntak av produkter som betegnes av BORA som

universal- og tilbeharsartikler.

Produsentgarantien tar til nar BORA produktet overleveres

sluttkunden av en autorisert BORA forhandler og er gyldig i 2

ar. Sluttkunden har muligheten til & registrere seg pa www.bora.

com/registration og dermed forlenge produsentgarantien.

Produsentgarantien forutsetter at monteringen av BORA produktene

ble utfert forskriftsmessig og faglig forsvarlig (i samsvar med BORA

ventilasjonshandboken og bruksanvisningen som var gyldig pa

monteringstidspunktet) av en autorisert BORA forhandler. Sluttkunden skal

folge bruksanvisningen og merknadene i denne ved bruk av produktet.

Ved garantikrav ma kunden vise mangelen overfor sin forhandler

eller direkte overfor BORA. Kunden mé ogsa vise frem

kjopskvitteringen. Eventuelt kan kunden bevise kjgpet ved hjelp

av registreringen pa www.bora.com.

BORA garanterer at alle BORA produkter er fri for material- og

produksjonsfeil. Feilen méa allerede ha foreligget pa tidspunktet da

produktet ble levert til kunden. Ved innfridd garantikrav begynner

garantitiden ikke & lape pa nytt.

BORA utbedrer feil pa BORA produkter enten ved reparasjon

eller erstatning etter egen vurdering. BORA baerer

samtlige kostnader for utbedring av feil som faller under

produsentgarantien.

Produsentgarantien fra BORA omfatter uttrykkelig ikke:

® BORA produkter som ikke ble kjopt av en forhandler som har
fatt oppleering av BORA

® Skader grunnet manglende overholdelse av bruksanvisningen
(gjelder ogsa rengjaring og stell av produktet). Dette gar under
ikke forskriftsmessig bruk.

® Skader grunnet normal bruk (slitasje) er for eksempel
bruksspor pa platetoppen

@ Skader grunnet ekstern pavirkning (som transportskader,
inntrengning av kondensvann, elementare skader som
lynnedslag)

® Skader grunnet reparasjon eller reparasjonsforsgk som ikke
ble utfart av BORA eller av personer som ble autorisert av
BORA for dette arbeidet

@ Skader pa glasskeramikken

® Spenningssvingninger

® Folgeskader eller erstatningskrav som gar ut over selve
mangelen

® Skader pa plastdeler

Lovfestede krav, slik som lovfestede krav ved feil og mangler eller
produktansvar, blir ikke innskrenket av denne garantien. Hvis

en feil eller mangel ikke omfattes av produsentgarantien, kan
sluttkunden fa hjelp av BORA teknisk service. Kunden baerer da
kostnadene selv.
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Det er tysk rett som gjelder for disse garantibetingelsene.

Du ndr oss:

® Telefon: +800 7890 0987 Mandag til torsdag fra kl. 08:00 -
18:00 og fredag fra kl. 08:00 - 17:00

® e-post: info@bora.com

10.2 Service

BORA service:

se baksiden av bruks- og monteringsanvisningen

#° +800 7890 0987

» Ved feil som du ikke kan ordne selv, m& du ta kontakt med din
BORA-forhandler eller BORA Service Team.

BORA Service trenger typebetegnelsen og serienummeret pa ditt

apparat (FD-nummer).

Begge disse opplysningene finner du pé typeskiltet pa baksiden

av anvisningen og under apparatet.

10.3 Reservedeler

» Bruk bare originale reservedeler ved reparasjoner.
» Reparasjoner ma kun utferes av BORA Service Team.

Reservedeler far du fra din BORA-forhandler og fra

BORAs serviceside pa www.bora.com/service eller via de
oppgitte servicenumrene.

10.4 Tilbehor

® BORA Pro fjeer PKR3
® BORA Pro fjeer All Black PKR3AB

Spesielt tilbehor for glasskeramiske platetopper:
® BORA skraper til glasskeramiske overflater UGS
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Typeskilt:
(klistres pa)

Bruks- og monteringsanvisning:

Produsent: BORA Vertriebs GmbH & Co KG

O Original
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