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Informacje ogélne

1 Informacje ogélne

Niniejsza instrukcja zawiera wazne wskazoéwki chronigce
uzytkownika przed obrazeniami, a urzadzenie przed uszkodzeniem.
Nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejsza instrukcje przed montazem
lub pierwszym uruchomieniem urzadzenia.

Réwnorzednie z niniejsza instrukcjg obowigzuja dodatkowe dokumenty.
Konieczne jest przestrzeganie wszystkich dokumentéw
wchodzacych w zakres dostawy.

Prace montazowe i instalacyjne moga by¢ przeprowadzane
wytacznie przez wykwalifikowany personel fachowy przy
uwzglednieniu obowiazujacych przepiséw i norm. Musza
byé przestrzegane wszystkie wskazdwki bezpieczenstwa

i ostrzezenia, jak rowniez instrukcje postepowania zawarte
w dotgczonych dokumentach.

1.1 Odpowiedzialnos¢

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG,

BORA APAC Pty Ltd oraz BORA Liiftungstechnik GmbH -

zwane dalej BORA - nie ponoszg odpowiedzialnosci za

szkody spowodowane zignorowaniem lub nieprzestrzeganiem
dokumentéw zawartych w zakresie dostawy!

Ponadto firma BORA nie odpowiada za szkody powstate na
skutek nieprawidtowego montazu i nieprzestrzegania wskazéwek
ostrzegawczych i dotyczacych bezpieczenstwal!

1.2 Obowigzywanie instrukcji

obstugi i montazu

Niniejsza instrukcja obowigzuje dla kilku wariantéw urzgdzenia.
Dlatego moze ona zawiera¢ opisy niektorych funkcji
wyposazenia, ktére nie odnosza sie do posiadanego urzadzenia.
llustracje moga sie rézni¢ szczegétami od niektérych wariantéw
urzadzen i nalezy je rozumie¢ jako rysunki pogladowe.

1.3 Zgodnos¢ produktu

Dyrektywy

Urzadzenia s zgodne z nastepujacymi dyrektywami UE/WE:
2014/30/UE Dyrektywa o kompatybilno$ci elektromagnetycznej
2014 /35/UE Dyrektywa niskonapieciowa

2009/125/EG Dyrektywa dotyczaca ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energia

2011/65/UE Dyrektywa RoHS

1.4  Ochrona danych

W trakcie eksploatacji posiadany wyciag opardw zapisuje

w sposéb spseudonimizowany dane, np. dokonane przez
uzytkownika ustawienia menu, roboczogodziny poszczegdinych
jednostek technicznych i liczbe wybranych funkcji. Ponadto
wycigg oparow dokumentuje btedy w potgczeniu z liczba
roboczogodzin.

Dane te mogg zosta¢ odczytane wytacznie recznie poprzez
wyciag oparéw. Decyzja nalezy wiec do uzytkownika.

www.bora.com

Zapisane dane umozliwiajg szybkie wyszukanie i usuniecie
bteddéw w przypadku serwisu.

1.5 Przedstawienie informacji

Aby mozliwa byta szybka i bezpieczna praca z pomocg niniejszej

instrukcji, stosowane sg jednolite formatowania, numeracje,

symbole, wskazowki bezpieczenstwa, pojecia i skroty.

Pojecie ,,urzadzenie” dotyczy zaréwno ptyt grzewczych, jak réwniez

wyciagdw opardw oraz ptyt grzewczych z wyciggiem oparow.

Instrukcje postepowania sg oznaczone strzatka:

> Nalezy zawsze wykonywa¢ wszystkie instrukcje postepowania
w podanej kolejnosci.

Wyliczenia sg oznaczone kwadratowym znakiem na

poczatku wiersza:

® Wyliczenie 1

® Wyliczenie 2

0 Informacje wskazujg na specjalne funkcje, ktérych
bezwzglednie nalezy przestrzegad.

Wskazéwki bezpieczenstwa i ostrzegawcze

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i ostrzezenia zawarte
w niniejszej instrukcji sa wyrdznione symbolami i hastami
sygnalizacyjnymi.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i ostrzezenia maja
nastepujaca budowe:

/\ ZNAK OSTRZEGAWCZY | HAStO
SYGNALIZACYJNE!

Rodzaj i Zrédto zagrozenia

Skutki w przypadku nieprzestrzegania

» Srodki zapobiegawcze w celu unikniecia
niebezpieczenstwa

Przy tym obowiazuje:

® /naki ostrzegawcze zwracajg uwage na zwiekszone ryzyko
obrazen.

® Hasto ostrzegawcze informuje o stopniu niebezpieczenstwa.

Znak Hasto
ostrzegawczy sygnalizacyjne

Niebezpieczenstwo Wskazuje na bezposrednio
niebezpieczna sytuacje, ktéra
W razie nieprzestrzegania

instrukcji prowadzi do $mierci
2 Ostrzezenie

lub powaznych obrazen.
Ostroznie

Zagrozenie

Wskazuje na mozliwg sytuacje
niebezpieczna, ktdra w razie
nieprzestrzegania instrukcji
moze prowadzi¢ do $mierci lub
powaznych obrazen.

Wskazuje na mozliwa sytuacije
niebezpieczna, ktéra w razie
nieprzestrzegania instrukcji moze
prowadzi¢ do nieznacznych lub
lekkich obrazen albo do szkéd
rzeczowych.

Tabela 1.1 Znaczenie znakéw i haset ostrzegawczych



Bezpieczenstwo

2 Bezpieczenstwo

Urzadzenie spetnia odpowiednie wymagania
odnosnie bezpieczenstwa. Uzytkownik odpowiada
za bezpieczne uzytkowanie urzadzenia oraz za

jego czyszczenie i konserwacje. Nieprawidfowe
uzytkowanie moze prowadzi¢ do obrazen u 0sob lub
do szkdd rzeczowych.

2.1 Zastosowanie zgodne z

przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone do gotowania tylko w
prywatnych gospodarstwach domowych.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do:

® uzytkowania na zewnatrz

® ogrzewania pomieszczen

® chtodzenia, wentylowania lub osuszania
pomieszczen

® uzytkowania w srodkach transportu, np.
w pojazdach silnikowych, na statkach lub
w samolotach

® uzytkowania z zewnetrznym wytgcznikiem
czasowym lub odrebnym zdalnym sterowaniem
(wyjatek: wytgczenie awaryjne)

® uzytkowania na wysokosci ponad 2000 m nad
poziomem morza

Uzytkowanie innego rodzaju lub wykraczajgce poza

opisane zastosowanie jest uwazane za niezgodne

Z przeznaczeniem.

e BORA nie odpowiada za szkody wywotane przez
niezgodne z przeznaczeniem uzycie oraz przez
niewtasciwg obstuge.

Zabrania sie jakiegokolwiek nieprawidtowego
uzywania urzadzenia!

2.2 Osoby o ograniczonych

zdolnosciach

Dzieci
Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 roku
zycia pod warunkiem, ze zostaty one poinstruowane
na temat bezpiecznego korzystania z urzadzenia oraz
rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie moga
bawi¢ sie urzadzeniem.
» Nalezy uzywac zabezpieczenia przed dzie¢mi
w celu zapobiegania wigczeniu urzadzen lub
zmianom ustawien przez dzieci.
» Nadzorowac dzieci przebywajgce w poblizu
urzadzenia.

» Nad i za urzadzeniem nie przechowywac¢ zadnych
przedmiotdw, ktére mogtyby wzbudzi¢
zainteresowanie dzieci. Dzieci mogtyby probowac
wspinac sie po urzgdzeniu.

ﬂ Dzieci nie mogg przeprowadzac czyszczenia ani
konserwacji urzadzenia, chyba ze znajduja sie
one pod ciggtym nadzorem dorostych.

Osoby o ograniczonych zdolno$ciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych
Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez osoby

o0 ograniczonych zdolno$ciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych, a takze osoby
nieposiadajace doswiadczenia i wiedzy, o ile
pozostajg one pod nadzorem lub zostaty
poinstruowane na temat bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia i rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia.
Uruchomienie moze zosta¢ ograniczone przez
zabezpieczenie przed dzie¢mi.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo poparzenia przez gorgce

naczynia i potrawy

Uchwyty wystajgce poza powierzchnie robocza

mozna fatwo pochwycic.

» Nie dopuszcza¢ dzieci w poblize pdl grzewczych,
chyba ze znajduja sie one pod ciggtym
nadzorem.

» Nie obraca¢ garnkdw i patelni w taki sposéb, aby
ich uchwyty wystawaty poza powierzchnig
robocza.

» Nie pozwalac na $cigganie goracych garnkéw
i patelni.

» W razie potrzeby uzywac¢ odpowiednich kratek
ochronnych lub pokryw na ptyte grzewcza.

» Uzywac wytacznie kratek ochronnych i pokryw
na ptyte grzewcza, ktdre zostaty zatwierdzone
przez producenta urzadzenia; w przeciwnym
razie istnieje niebezpieczenstwo wypadku.

» W celu wyboru odpowiedniej kratki ochronnej do
plyty grzewczej nalezy skontaktowaé sie
z partnerem handlowym BORA lub z serwisem
BORA.

www.bora.com
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2.3 Ogodlne informacje dotyczace

bezpieczenstwa

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo zadtawienia elementami

opakowania

Czesci opakowania (np. folie i styropian) moga

stanowié niebezpieczenstwo dla zycia dzieci.

» Czesci opakowania przechowywac w miejscach
niedostepnych dla dzieci.

» Usuwac opakowania niezwtocznie i we wtasciwy
sposoéb.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem lub

obrazen na skutek uszkodzonych powierzchni

Rysy, pekniecia lub ztamania powierzchni urzadzen

(np. uszkodzone szkto), zwtaszcza w obszarze

jednostki obstugowej, moga odstoni¢ lub uszkodzi¢

znajdujacy sie pod spodem uktad elektroniczny.

Moze to byé przyczyng porazenia pragdem. Ponadto

uszkodzona powierzchnia moze spowodowaé

obrazenia.

» Nie dotykac uszkodzonej powierzchni.

» W przypadku pojawienia sie ztaman, peknie¢
i rys natychmiast wytgczy¢ urzadzenie.

» Przy pomocy wytacznika instalacyjnego,
bezpiecznikéw lub stycznika odtaczy¢ urzadzenie
od zasilania.

» Skontaktowac sie z serwisem firmy BORA.

/\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo obrazeh spowodowanych

przez uszkodzone czesci

Uszkodzone czesci, ktérych nie da sie wyjac bez

uzycia narzedzi, mogg spowodowaé obrazenia.

» Nie podejmowac préb samodzielnej naprawy ani
wymiany uszkodzonych czesci.

» Skontaktowaé sie z serwisem firmy BORA.

/\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo obrazen lub szkéd

spowodowanych przez nieodpowiednie czeSci

lub samowolne zmiany

NiewtaSciwe czesci moga by¢ przyczyng obrazen

u 0s6b lub szkéd rzeczowych. Zmiany, dorébki

i przerdbki urzadzenia moga mie¢ wptyw na

bezpieczenstwo.

» Uzywaé wytacznie oryginalnych czesci.

» Nie dokonywaé zadnych zmian, dorébek ani
przerébek w urzadzeniu.

www.bora.com

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen

spowodowanych przez spadajace czesci

urzadzenia

Spadajgce komponenty urzadzen (np. ruszty,

elementy obstugowe, pokrywy i filtry ttuszczowe,

pojemniki) moga spowodowaé obrazenia ciata.

» Wyjete komponenty urzadzenia nalezy odtozy¢ w
bezpieczny sposéb obok urzadzenia.

» Upewnic sig, ze wyjete czesci urzadzenia nie
moga spas¢ na ziemie.

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo urazéw na skutek
nadmiernego obciazenia
Podczas niewta$ciwego transportowania i montazu
urzgdzenia moze doj$¢ do urazéw kornczyn lub
tutowia.
» W razie potrzeby transportowaé i montowac
urzadzenie w dwie osoby.
» Ewentualnie uzywac odpowiednich pomocy
w celu uniknigecia urazéw.

OSTROZNIE!

Uszkodzenie na skutek nieprawidtowego

uzytkowania

Powierzchni urzadzen nie nalezy uzywac¢ jako

powierzchni roboczej lub do przechowywania. Moze

to prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzen (zwtaszcza

przez twarde i ostre przedmioty). Urzadzen nie

nalezy uzywac ani jako powierzchni do pracy, ani do

odktadania przedmiotéw.

» Trzymaé twarde i ostre przedmioty z dala od
powierzchni urzadzen.

Usterki i btedy.

» W przypadku wystapienia usterek i btedow
stosowac sie do wskazéwek w rozdziale
dotyczacym usuwania usterek.

» W przypadku wystgpienia usterek i btedow, ktére
nie zostaty opisane, nalezy wytgczy¢ urzadzenie
i skontaktowaé sie z serwisem BORA.

Zwierzeta domowe
» Nie dopuszczac zwierzat domowych w poblize
urzadzenia.
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2.4 Wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa - montaz

6 Instalacja i montaz urzadzenia moga
zostac przeprowadzone wytacznie przez
wykwalifikowany personel fachowy,
przestrzegajacy obowiazujacych w kraju
przepiséw oraz dodatkowych warunkéw zaktadu
energetycznego lub gazowniczego.

ﬂ Podczas montazu nalezy zachowa¢ minimalne
odstepy podane w rozdziale dotyczagcym
montazu (odstepy bezpieczenstwa).

ﬂ Prace przy czesSciach elektrycznych moga
zostac przeprowadzone wytacznie przez
wykwalifikowanego elektryka.

Elektryczne bezpieczenstwo urzadzenia jest
zapewnione tylko wtedy, jezeli wiasciwie
zainstalowano i podtgczono uziemiajgcy przewod
ochronny. Zapewnic te podstawowe Srodki
bezpieczenstwa.

Urzadzenie musi by¢ odpowiednie do napiecia

i czestotliwosci lokalnej sieci.

» Sprawdzi¢ dane na tabliczce znamionowej
i w przypadku réznic nie podtgczac urzadzenia.

» Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ uwaznie i
starannie.

» Podtaczy¢ urzadzenia do zasilania dopiero po
zamontowaniu systemu kanatéw lub wtozeniu filtra
powietrza obiegowego.

» StosowaC wytgcznie wyznaczone przewody
przytagczeniowe. Mogg one znajdowac sie juz
w zakresie dostawy.

» Urzadzenie mozna uzytkowaé dopiero po
kompletnie zakonczonym montazu, gdy
zapewniona jest jego bezpieczna praca.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem przez

uszkodzone urzadzenie

Uszkodzone urzadzenie moze spowodowaé

porazenie pradem.

» Przed montazem sprawdzi¢ urzadzenie pod
katem widocznych uszkodzen.

» Jezeli urzadzenie jest uszkodzone, nie montowacd
ani nie podfgczaé go.

» Nie uzywac uszkodzonych urzadzen.

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo poparzenia na skutek
nieoptymalnego umieszczenia gatek obstugi
Zamontowanie gatek w niewtasciwych miejscach
moze by¢ przyczyng oparzen o powierzchnie ptyty
grzewczej podczas obstugi.
» Montowac gatki obstugi wytacznie
w odpowiednich miejscach umozliwiajacych
praktyczng i bezpieczng obstuge.

2.4.1 Wskazéwki bezpieczenstwa —
montaz ptyt grzewczych

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem na
skutek nieprawidtowego podtaczenia do sieci
Niewtasciwe przytaczenie urzadzenia do sieci
napiecia grozi porazeniem pradem.

» Zapewnic, aby urzadzenie zostato przytagczone do
sieci napiecia przy pomocy trwatych potgczen.

» Zapewnic, aby urzadzenie zostato prawidtowo
przytaczone do uziemiajgcego przewodu
ochronnego.

» Zapewni¢ zastosowanie urzadzenia
odfaczajacego od sieci napiecia, w ktérym
odstepy stykow (wszystkie koncowki) wynosza
przynajmniej 3 mm (wytgczniki instalacyjne,
bezpieczniki, styczniki).

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo porazenia pradem przez

uszkodzony przewod zasilajacy

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajacego

(np. podczas montazu lub na skutek kontaktu

z goracymi polami grzewczymi) moze dojsé do

(Smiertelnego) porazenia pradem elektrycznym.

» Zwréci¢ uwage, aby nie zakleszczy€ i nie
uszkodzi¢ kabla przytaczeniowego.

» Zapewnic, aby przewod, doprowadzajacy energie
elektryczna nie dotknat gorgcych pdl.

2.5 Wskazéwki

bezpieczenstwa - obstuga

» Upewnic sig, ze dno naczynia i powierzchnia
urzgdzenia sg czyste i suche.

» Aby zapobiec zarysowaniu i Scieraniu sie
powierzchni urzgdzenia, zawsze podnosi¢ naczynia
(nie przesuwac ich).

» Nie nalezy uzywac urzadzenia jako powierzchni do
odktadania.

» Po uzyciu wytaczy¢ urzadzenie.

www.bora.com
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/\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo poparzenia przez goragce

urzadzenia

Niektdére urzadzenia i ich odstoniete czesci

nagrzewaja sie podczas pracy. Po wytgczeniu

nalezy zaczekac na ich ostygniecie. Dotknigcie

goracej powierzchni moze spowodowaé powazne

oparzenia.

» Nie dotyka¢ goracych urzadzen.

» Nalezy zwracac¢ uwage na wskaznik ciepta
resztkowego.

/\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo poparzenia w przypadku

awarii zasilania

Podczas lub po awarii zasilania ptyta grzewcza, jesli

byta wtasnie uzywana, moze nadal by¢ goraca.

» Nie dotykac urzadzenia, gdy jest jeszcze goraca.

» Dopilnowac, aby dzieci nie zblizaty sie do
goracego urzadzenia.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo pozaru spowodowanego

przez przegrzane oleje i ttuszcze

Olej i ttuszcz moga sie szybko nagrzaé i zapalic.

» Nigdy nie pozostawia¢ urzadzenia bez nadzoru
podczas pracy z olejami i ttuszczami

» Ptomieni spowodowanych przez oleje i ttuszcze
nie nalezy gasi¢ woda.

» Wytaczyé urzadzenie.

» Ogien zdusi¢ np. pokrywka lub kocem
gasniczym.

/\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo poparzenia i pozaru

spowodowanych przez gorgce przedmioty

Podczas eksploatacji oraz w czasie stygniecia

urzadzenie oraz jego elementy pozostajg gorace.

Przedmioty nagrzewaja sie w kontakcie z gorgcymi

cze$ciami urzadzenia i mogg spowodowaé powazne

oparzenia (dotyczy to szczegdlnie przedmiotow

z metalu, takich jak noze, widelce, tyzki, pokrywki

lub komponenty urzadzenia). Niektére przedmioty

moga takze sie zapalié.

» Nie pozostawia¢ na urzadzeniu zadnych
przedmiotow.

» Uzywac stosownych pomocy (Sciereczek do
garnkéw, rekawic).

www.bora.com

2.5.1 Wskazéwki bezpieczenstwa —
obstuga ptyt grzewczych
» W przypadku indukcyjnych ptyt grzewczych nie
polegac na funkcji rozpoznawania naczynia
i zawsze wytgczaé urzgdzenie po uzyciu.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo pozaru spowodowanego
przez ptyte grzewcza pozostawiong bez
nadzoru

Olej i ttuszcz moga sie szybko nagrzac i zapalié.

» Nigdy nie rozgrzewac oleju i ttuszczu bez
nadzoru.

» Ptomieni spowodowanych przez oleje i ttuszcze
nie nalezy gasi¢ woda.

» Wytaczy¢ plyte grzewcza.

» Ogien zdusi¢ np. pokrywka lub kocem
gasniczym.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo wybuchu wywotanego

palnymi cieczami

Palne ciecze w poblizu ptyty grzewczej moga

wybuchna¢ i spowodowac powazne obrazenia ciata.

» Nie rozpyla¢ aerozoli w poblizu urzadzenia
podczas jego pracy.

» Nie przechowywac palnych cieczy w poblizu
ptyty grzewcze;.

/\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo poparzenia na skutek
wydostawania sie goracych cieczy

Podczas gotowania bez nadzoru moze dojs¢ do
wykipienia i przelania sie goracych cieczy.

» Zawsze nadzorowaé proces gotowania.

» Zapobiega¢ wykipieniu potraw.

/\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo poparzenia przez gorgca

pare

Parujace ciecze znajdujace sie miedzy polem

grzewczym a dnem naczynia mogg oparzy¢ skére.

» Upewni€ sie, ze pola grzewcze i dna naczyn s
zawsze suche.
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OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez potrawy

zawierajace cukier i sol

Potrawy zawierajace cukier i s6l oraz soki moga

uszkodzi¢ pole grzewcze.

» Zwracaé uwage, aby potrawy zawierajace cukier
i s6l oraz soki nie dostaty sie na gorace pole
grzewcze.

» Potrawy zawierajace cukier i s6l oraz soki nalezy
natychmiast usunac¢ z pola grzewczego.

Szczegdblne wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa podczas obstugi indukcyjnych
ptyt grzewczych

Oddziatywanie na rozruszniki serca, aparaty

stuchowe i metalowe implanty:

Indukcyjne ptyty grzewcze wytwarzajg w obszarze

pol grzewczych pole magnetyczne o wysokiej

czestotliwosci. Przebywanie w bezposrednim

sgsiedztwie pol grzewczych moze mie¢ negatywny

wptyw na rozruszniki serca, aparaty stuchowe

i metalowe implanty, albo zaktoci¢ prace tych

urzadzen. Wptyw na rozruszniki serca jest mato

prawdopodobny.

» W przypadku watpliwosci nalezy zwrécic sie do
producenta aparatury medycznej lub do lekarza.

2.6 Wskazéwki bezpieczenstwa
dotyczace czyszczenia i
pielegnaciji

Urzadzenie musi by¢ regularnie czyszczone.

Zabrudzenia moga by¢ przyczyna uszkodzen,

ograniczen funkcjonalnych lub nieprzyjemnego

zapachu. W najgorszym przypadku mogg one nawet
stac sie zrodtem niebezpieczenstwa.

» Zabrudzenia nalezy natychmiast wyczyscic.

» Podczas czyszczenia nie uzywac Srodkow do
szorowania, ktére mogtyby spowodowac powstanie
rys lub Scieranie sie powierzchni.

» Nie dopuszczaé do przedostawania sie wody do
wnetrza urzadzenia. Uzywac tylko umiarkowanie
wilgotnej Sciereczki. Nigdy nie spryskiwac
urzadzenia wodg. Wnikajgca woda moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia!

» Do czyszczenia nie uzywac myjek parowych. Para
wodna moze wywotac zwarcie w cze$ciach
przewodzacych prad, powodujac uszkodzenie
urzadzenia.

» Stosowac sie do wszystkich wskazowek z rozdziatu
»Czyszczenie i pielegnacja”.

Szczegodlne wskazéwki dotyczace

bezpieczenstwa podczas czyszczenia

i pielegnacji ptyt grzewczych

» O ile to mozliwe, ptyty grzewcze nalezy czySci¢ po
kazdym gotowaniu.

» Czyscic ptyty grzewcze dopiero po ich ostygnieciu.

2.7 Wskazoéwki dotyczace

bezpieczenstwa - naprawy,

serwis i czeSci zamienne

0 Prace naprawcze i serwisowe mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany
personel fachowy, ktéry zna obowigzujace
w kraju przepisy i dodatkowe wymagania
lokalnego zaktadu energetycznego oraz
przestrzega ich.

0 Prace przy czeSciach elektrycznych moga
zostac przeprowadzone wytgcznie przez
wykwalifikowanego elektryka.

» Przed kazdg naprawg odtaczy¢ urzadzenie od
zasilania elektrycznego.

/\ OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo obrazen lub szkéd

rzeczowych wskutek nieprawidtowej naprawy

Niewtasciwe czesci moga by¢ przyczyng obrazen

u 0s6b lub szkdd rzeczowych. Zmiany, dordbki

i przerdbki urzadzenia moga mie¢ wptyw na

bezpieczenstwo.

» Podczas napraw uzywac wytacznie oryginalnych
czesci zamiennych.

» Nie dokonywa¢ zadnych zmian, dorébek ani
przerébek w urzadzeniu.

0 Uszkodzony kabel zasilajgcy musi zosta¢
wymieniony na inny pasujacy kabel zasilajacy.
Moze to zostaé wykonane tylko przez
autoryzowany serwis.

2.8 Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa - demontaz i
utylizacja

0 Demontaz urzgdzenia moze zostaé
przeprowadzony wytgcznie przez
wykwalifikowany personel fachowy, ktéry zna
obowigzujgce w kraju przepisy i dodatkowe
wymagania lokalnego zaktadu energetycznego
oraz przestrzega ich.

www.bora.com
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6 Prace przy czeSciach elektrycznych moga
zostac przeprowadzone wytgcznie przez
wykwalifikowanego elektryka.

» Przed demontazem odtgczy¢ urzadzenie od
zasilania elektrycznego.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo porazenia pragdem na
skutek nieprawidtowego odfaczenia
Niewtasciwe odtgczenie urzadzenia od sieci
napiecia grozi porazeniem pradem.

» Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania przy pomocy
wytacznika instalacyjnego, bezpiecznikéw lub
stycznika.

» Przy pomocy dopuszczonego do uzytku
urzadzenia pomiarowego upewnic sie, ze nie ma
napiecia.

» Unikaé dotykania odstonietych stykéw w
jednostce elektroniki, poniewaz moze ona
zawierac fadunek resztkowy.

www.bora.com 9



Dane techniczne

3 Dane techniczne

3.1 BORA Pro indukcyjna ptyta

grzewcza do woka PKIW3
Parametr Wartosé | |
Napiecie przytgczenia 220-240V ‘ 71 ‘ »
Czestotliwosé 50/60 Hz - / >l 9
Pobdr mocy 3,0 kW 511 14,5
Bezpiecznik 1Tx16A
Ul » » 370 x540x 128 mm llustracja 2.3 Wymiary urzadzenia PKIW3 - widok z boku
(szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosc)
Masa (tacznie z wyposazeniem 9,5 kg
dodatkowym /opakowaniem) . .
Plyta grzewcza 3.2 Wymiary urzadzenia - gatka
Stapnie mocy 1-9.p obstugi BORA Professional 3.0
Poziomy trzymania ciepta 3
Pole grzewcze, stopien POWER @310 mm 2400 W

3000 W

Tabela 2.1  Specyfikacja techniczna, PKIW3

Wymiary urzadzenia PKIW3
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llustracja 2.1 Wymiary urzadzenia PKIW3 - widok z géry i

\oi llustracja 2.5 Wymiary urzadzenia, gatka obstugi
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llustracja 2.2 Wymiary urzadzenia PKIW3 - widok z przodu
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Opis urzadzenia

4 Opis urzadzenia

» Podczas obstugi nalezy przestrzega¢ wszystkich ostrzezen

oraz wskazdwek dotyczacych bezpieczenstwa (patrz ,,2
Bezpieczenstwo®).

4.1 Gatka obstugi

Zasada dziatania

Wyciag opardw i ptyty grzewcze sg obstugiwane za pomoca gatki
obstugi. Przez obracanie pierScienia gatki obstugi oraz dotykanie
pola dotykowego zmienia sie stopnie mocy i steruje funkcjami.

0 Zasada dziatania i funkcje zostaty opisane bardziej
szczegbtowo w rozdziale Obstuga.

Budowa

Wyswietlacz gatki obstugi

llustracja 3.3 Elementy wy$wietlacza gatki obstugi
[1]  Wyswietlacz wytacznika czasowego/minutnika
[2] WysSwietlacz pola grzewczego, tyt

[3] Wyswietlacz wielofunkcyjny

[4] Wyswietlacz pola grzewczego, przéd

Uktad gatek obstugi

llustracja 3.1 Budowa gatki obstugi
[11 Obudowa gatki obstugi

[2] Nakretka uniwersalna

[3] Wyswietlacz gatki obstugi

[4] Pierscien gatki obstugi

[5] Sprezyna falista

Elementy obstugowe

llustracja 3.2  Elementy obstugowe gatki obstugi

[1]1  Pierscien gatki obstugi
[2] Pole dotykowe

www.bora.com
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llustracja 3.4  Uktad gatek obstugi

[1]1  Gatka obstugi lewej ptyty grzewczej, przednie pole grzewcze
[2] Gatka obstugi lewej ptyty grzewczej, tylne pole grzewcze

[3] Gatka obstugi wyciggu oparéw

[4] Gatka obstugi prawej ptyty grzewczej, przednie pole grzewcze

[5] Gatka obstugi prawej ptyty grzewczej, tylne pole grzewcze

4.2 Opis plyty grzewczej

4.2.1 Wskazania i symbole

6 Na wyswietlaczach gatek obstugi poszczegdinych pdl
grzewczych wskazywane sg stopien mocy i funkcje

gotowania.
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Wyswietlacz gatki obstugi

Wskazanie Znaczenie
0 Plyta grzewcza zostaje wytgczona
-9 Stopnie mocy
F Stopien POWER
H Wskaznik ciepta resztkowego
L Zabezpieczenie przed dzie¢mi
o Rozpoznawanie naczynia
_u/zu/zu Aktywne poziomy trzymania ciepta
Aktywna funkcja wytgcznika czasowego
H Funkcja automatycznego zagotowania
np. AS Aktywna funkcja automatycznego zagotowania
E. Komunikat btedu (patrz ,,8 Usuwanie usterek®)
Tabela 3.1  Wyswietlacz gatki obstugi

4.2.2 Budowa i wielko$¢é pdl grzewczych

540

llustracja 3.5 Budowa ptyty grzewczej PKIW3 i wielko$¢ pdl
grzewczych

[1]  Indukcyjne pole grzewcze

4.2.3 Zasada dziatania indukcyjnych ptyt
grzewczych (PKFI3, PKI3, PKIW3)

Pod indukcyjnym polem grzewczym znajduje sie cewka

indukcyjna. Gdy pole grzewcze jest wtgczane, cewka wytwarza

pole magnetyczne, ktére dziata bezpo$rednio na dno garnka

i podgrzewa je. Pole grzewcze nagrzewa sie tylko posrednio

przez ciepto oddawane przez garnek. Indukcyjne pola grzewcze

dziataja tylko wtedy, gdy naczynia posiadaja magnetyzujace sie

dno.

Indukcja automatycznie uwzglednia wielko$¢ postawionego

naczynia do gotowania, tzn. w polu grzewczym nagrzewana jest

tylko powierzchnia pokryta dnem garnka.

» Nalezy przestrzegaé minimalnej $rednicy dna garnka (patrz
Tabela 3.3).

Stopnie mocy

Wysoka moc indukcyjnych ptyt grzewczych powoduje bardzo
szybkie nagrzewanie naczyh do gotowania. Aby uniknaé
przypalania sie potraw, podczas wybierania stopnia mocy
konieczne jest tutaj pewne odzwyczajenie sie od tradycyjnych
systemdw gotowania.

Czynnosé Stopien
mocy
Roztapianie masta i czekolady, rozpuszczanie zelatyny |
Utrzymywanie ciepta soséw i zup, pecznienie ryzu -3
Gotowanie ziemniakdéw, produktéw macznych, 2-5

zup, rago(t, duszenie owocdw, warzyw i ryb,
rozmrazanie potraw

Pieczenie w powlekanych patelniach, delikatne E-1
pieczenie (bez przegrzania ttuszczu) sznycli, ryb

Rozgrzewanie ttuszczu, przypiekanie miesa, gotowanie 1-H
zasmazanych sosow i zup, pieczenie omletéw

Zagotowanie wiekszych ilosci ptynéw, g
przypiekanie stekéw

Podgrzewanie wody =
Tabela 3.2 Zalecenia odnosnie stopni mocy

Dane w tabelach sg warto$ciami orientacyjnymi.
W zalezno$ci od wielko$ci naczynia i stopnia napetnienia zaleca
sie zmniejszenie lub zwiekszenie stopnia mocy.

Odpowiednie naczynia

0 Czasy zagotowania i nagrzewania sie dna naczynia oraz
wyniki gotowania sg mocno uzaleznione od budowy i
wtasciwosci naczynia.

m Naczynia oznaczone tym znakiem nadaja sie do ptyt
indukcyjnych. Uzywane do ptyt indukcyjnych naczynia
musza by¢ wykonane z metalu, posiadaé wtasciwosci
magnetyczne oraz mie¢ wystarczajaco duza powierzchnie
dna.

Odpowiednie naczynie jest wykonane:
® ze stali szlachetnej z magnetyzujacym sie dnem,
® ze stali emaliowanej,

® 7z zeliwa.
Urzadzenie Pole grzewcze Minimalna $rednica
PKIW3 Wok 210 mm

Tabela 3.3  Minimalna $rednica dla naczyn do gotowania

0 Do indukcyjnej ptyty grzewczej do woka PKIW3 idealnie
nadaje sie BORA indukcyjna patelnia wok HIW1
i dostepna jest ona jako osprzet.

» Jesli to konieczne, przeprowadzié test magnetyczny. Jesli
magnes przywiera do dna naczynia, naczynie jest z reguty
przystosowane do indukcji.

» Naczynie do gotowania (bez podktadki itp.) nalezy postawic
bezposrednio na ceramice szklanej.

Szumy

Podczas pracy indukcyjnego pola grzewczego w naczyniu moga
by¢ styszalne nietypowe odgtosy - w zaleznosci od materiatu

i wykonania jego dna:

www.bora.com
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® Na wysokim stopniu mocy moze wystepowac buczenie.
Ostabia sie lub zanika, gdy stopieA mocy zostanie obnizony.

® Trzaski i gwizdy moga wystapi¢ w naczyniach z dnem
wykonanym z réznych materiatéw (np. dno typu sandwich).

@ Klikanie moze by¢ styszalne podczas elektronicznych
procesow przefaczania, zwtaszcza przy niskich stopniach
mocy.

® Warczenie moze wystapié przy zataczonej dmuchawie
chtodzacej. Plyta grzewcza jest w nig wyposazona w celu
zwiekszenia zywotnosci elektroniki. Jezeli ptyta grzewcza
jest intensywnie uzywana, dmuchawa chtodzaca wiacza sie
automatycznie. Wtedy styszalne jest warczenie. Dmuchawa
chtodzgca moze dziataé jeszcze po wytaczeniu urzadzenia.

4.3 Urzadzenia zabezpieczajace

4.3.1 Wyltacznik bezpieczenstwa
Jesli urzadzenie zostanie wigczone, lecz nie bedzie obstugiwane
przez okreslony czas, nastapi jego automatyczne wytaczenie.

Ptyty grzewcze

Kazde pole grzewcze zostaje automatycznie wytaczone, jezeli
jego czas pracy na danym stopniu mocy lub czas dziatania
funkcji poziomu trzymania ciepta przekroczyty czas maksymainy.
Wyswietlany jest takze symbol H (wskaznik ciepta resztkowego).

PKIW3:

Stopnie mocy Czas, po ktérym zadziata wytgcznik

bezpieczenstwa w godzinach:minutach

08:24

06:24

05:12

04:12

03:18

02:12

S

02:12

01:48

01:18

Lo | oo

Tabela 3.4  Zadziatanie wytacznika bezpieczenstwa dla
poszczegolnych stopni mocy

o Po 10 minutach stopien POWER zostaje automatycznie
przetaczony z powrotem na stopien mocy 9.

PKIW3:

Poziom trzymania ciepta Wytaczenie po czasie w

godzinach:minutach

1 (=) 08:00
2(zu) 08:00
3(Zu) 08:00

Tabela 3.5 Zadziatanie wytacznika bezpieczenstwa dla
poszczegblnych poziomdéw trzymania ciepta

» Ponownie witgczyé pole grzewcze, jesli ma ono by¢ nadal
uzywane (patrz ,,Obstuga wyciagu oparow®).
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4.3.2 Wskaznik ciepta resztkowego

9 Dopdki wyswietlany jest symbol H (wskaznik ciepta
resztkowego), nie wolno dotykaé pola grzewczego ani
stawiaé na nim przedmiotéw wrazliwych na dziatanie
ciepfa. Istnieje niebezpieczenstwo oparzenia i pozaru!

Po wyfaczeniu pole grzewcze jest jeszcze gorace.
Wyswietlany jest symbol H (wskaznik ciepta resztkowego).
Jezeli ptyta grzewcza ostygnie, wySwietlacz bedzie sie $ciemniat,
az do wygas$niecia przy <60°C.

4.3.3 Ochrona przed przegrzaniem

0 Jesli ptyta grzewcza ulegnie przegrzaniu, moc zostanie
zmniejszona lub ptyta zostanie catkowicie wytgczona.

Urzadzenie zostato wyposazone w ochrone przed przegrzaniem.
Ochrona przed przegrzaniem moze zosta¢ uruchomiona, gdy:

® naczynia do gotowania sg podgrzewane bez zawartosci;

® olej lub ttuszcz jest podgrzewany na wysokim poziomie mocy;
® po awarii zasilania ponownie wtgczy sie gorace pole grzewcze.
Ochrona przed przegrzaniem inicjuje jedng z ponizszych
czynnosci:

® Aktywowany stopient POWER zostaje zredukowany.

@ Stopien POWER P nie moze byé juz wiaczony.

@ Ustawiony stopien mocy zostanie obnizony.

® Ptyta grzewcza zostanie catkowicie wytgczona.

Po odpowiednim ochtodzeniu ptyta grzewcza moze by¢ ponownie
uzyta w petnym zakresie.

4.3.4 Zabezpieczenie przed dzie¢mi

0 Jesli ptyta grzewcza eksploatowana jest pojedynczo bez
wyciggu oparéw, mozna zapobiec przypadkowemu lub
niepowotanemu wtaczeniu urzadzenia poprzez zdjecie
pierscieni gatek obstugi.
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5 Montaz

» Przestrzegac wszystkich ostrzezeh oraz wskazéwek
dotyczacych bezpieczenstwa (patrz ,,2 Bezpieczehstwo®).
> Stosowac sie do dostarczonych przez producenta instrukcji.

5.1 Ogoélne wskazowki dotyczace
montazu

Urzadzenia nie moga by¢ zamontowane nad
chtodziarkami, zmywarkami, piecami, piekarnikami oraz
pralkami i suszarkami.

Powierzchnie oparcia blatu oraz listwy przys$cienne
musza by¢ wykonane z materiatu odpornego na dziatanie
temperatury (do ok. 100 °C).

Wyciecia w blacie nalezy uszczelni¢ przy pomocy
odpowiednich $rodkéw przeciwko dziataniu wilgoci, a

o
i)
takze ewentualnie zaizolowac cieplnie.
o
i)

Urzadzenia zewnetrzne moga by¢ podtaczane wytacznie
do przewidzianych do tego celu przytaczy wyciagu
oparéw.

Ekstremalnie jasne, punktowe zZrédta Swiatta skierowane
bezposrednio na urzadzenia moga powodowaé optyczne
réznice w kolorze miedzy urzadzeniami i nalezy ich
unikac.

Ogdlne wskazéwki dotyczace montazu ptyt grzewczych

o Aby caty czas utrzymywaé petng wydajnos¢ ptyt
grzewczych, nalezy zapewni¢ wystarczajaca wentylacje
pod ptyta.

o Wydajno$¢ ptyty grzewczej moze byé obnizona lub moze
dochodzi¢ do jej przegrzania, jesli ciepte powietrze pod
ptyta nie moze zostaé¢ odprowadzone.

o W przypadku przegrzania ptyty grzewczej nastepuje
automatyczne zmniejszenie mocy lub ptyta zostaje
catkowicie wytaczona (patrz ,4.3 Urzadzenia
zabezpieczajace®).

e Jezeli pod urzadzeniem zostata zaplanowana ostona
kabli (ptyta posrednia), nie moze ona utrudnia¢
wystarczajgcego doptywu powietrza.

» Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pod ptyta grzewcza.

5.2 Sprawdzenie zakresu dostawy

» Sprawdzi¢ zakres dostawy pod wzgledem kompletnosci i
uszkodzen.

» Poinformowaé obstuge klienta BORA, jedli brak jest czesci
dostawy lub gdy sg one uszkodzone.

» W zadnym wypadku nie wolno montowaé uszkodzonych
czescei.

» Opakowanie nalezy usunaé we wiasciwy sposob (patrz
,9 Wycofanie z uzytkowania, demontaz i utylizacja“).

Nazwa Liczba

Plyta grzewcza 1

Gatka obstugi

Instrukcja obstugi i montazu

Sruby mocujace plyty grzewczej

Zestaw podktadek wyréwnujacych

Naktadki montazowe, ptyta grzewcza

Kabel gatki obstugi

IR ESEES

Kabel komunikacyjny miedzy ptyta grzewcza
a wyciagiem oparow

specjalny zakres dostawy dla ceramicznych ptyt grzewczych

Instrukcja czyszczenia ptyty ceramicznej 1

Tabela 4.1  Zakres dostawy - ptyta grzewcza

5.3 Narzedzia i materiaty
pomocnhicze

Do prawidtowego montazu urzadzenia potrzebne sa nastepujace

narzedzia i przybory:

® Ofowek

® Taséma miernicza lub przymiar

® Wiertarka elektryczna lub akumulatorowa z wierttem Forstnera
@ 50 mm

@ Silikonowa masa uszczelniajaca, czarna, odporna termicznie

® Srubokret ptaski

@ Srubokret Torx, wielko$é 20

5.4 Zalecenia dla montazu

5.4.1 Odstepy bezpieczenstwa

» Przestrzegac nastepujacych odstepdw bezpieczenstwa:

RS

llustracja 4.1 Minimalne odstepy

www.bora.com
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(1l

Minimum 50 mm pomiedzy wycieciem w blacie a tylng
krawedzig blatu.

[2]  Minimum 300 mm z lewej i z prawej strony pomiedzy
wycieciem w blacie i stojaca obok szafa lub $ciana.
[3] Minimum 600 mm pomiedzy blatem a gorna szafka.

5.4.2 Minimalne wymiary zabudowy (przy

budowie standardowej)

2890*

llustracja 4.2
przy budowie standardowe;j

Minimalne wymiary zabudowy PKA3 /PKA3AB

810
‘ min. 810*

760

min. 74

5.4.3 Blat i meble kuchenne

» Przy wykonywaniu wyciecia blatu nalezy uwzglednié¢ podane
wymiary wyciecia.
> Nalezy prawidtowo uszczelni¢ przeciete powierzchnie blatu.
> Przestrzega¢ wskazéwek producenta ptyt, z ktérych wykonuje
sie blat.
® W obszarze wyciecia w blacie nalezy usunaé ewentualne
elementy poprzeczne znajdujace sie w meblach.
® Plyta posrednia pod ptyta grzewcza nie jest konieczna. Jezeli
planowana jest ptyta zabezpieczajaca kabel (ptyta posrednia),
nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
® Musi by¢ ona wyjmowalna w przypadku potrzeby
przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
® Aby zapewni¢ wystarczajaca wentylacje ptyty grzewczej,
nalezy zachowa¢ minimalny odstep 15 mm od dolnej
krawedzi ptyty.
® Szuflady lub pétki szafki dolnej musza dawaé sie wyjaé.
® W celu prawidtowego montazu trzeba w zaleznosci od sytuacji
montazowej skroci¢ zespoty wsuwane dolnej szafki.

5.5 Wymiary wyciecia

e Wszystkie wymiary od przedniej krawedzi przestony
przedniej.

Wystajgcy na zewnatrz odcinek blatu

(274) ‘

176

max. 545

900
(min. 890) **

min. 100

llustracja 4.3  Wymiary zabudowy urzadzenia PKA3/PKA3AB
z okragtym ttumikiem hatasu USDR50 przy

budowie standardowe;j

www.bora.com

llustracja 4.4 Wystajacy na zewnatrz odcinek blatu

» Podczas wykonywania wyciecia nalezy przestrzega¢ wielko$ci
x odcinka blatu wystajacego na zewnatrz. Dotyczy montazu z

zachowaniem réwnej powierzchni oraz montazu elementu z
uskokiem.

0 W przypadku wyciggu oparéw PKA3/PKA3AB
w potgczeniu z prosta ksztattkg kanatu PKA1FEV mozliwy
jest montaz z zachowaniem réwnej powierzchni takze
przy gtebokosci blatu = 650 mm.
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5.5.1 Montaz z zachowaniem réwnej 5.5.2 Montaz elementu z uskokiem
powierzchni
Aio - B+2 .o
- \‘\,%\ o
Y
Y
1
A ~ o
+l o
O [
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H08
<+ ~N
A v
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Y

llustracja 4.7 Wymiary wyciecia dla montazu elementu z
uskokiem

llustracja 4.5 Wymiary wyciecia dla montazu z zachowaniem

réwnej powierzchni 12

7 +0,5

10-40

10 -40

llustracja 4.8 Wymiary podparcia dla montazu elementu z

uskokiem
llustracja 4.6  Wielko$é zaktadki przy montazu z zachowaniem
rownej powierzohni Plyty grzewcze / wyciag oparéw Bw mm
: . 1/0 346
Ptyty grzewcze / wyciag oparéw Awmm Bw mm .

1/0 374 346

. M 1/1 457
1/1 485 457

= i
2/1 856 828
3/2 1338 1310
4/2

i i 1709 1681
= it Tabela 4.3  Wymiary wyciecia kombinacji urzadzen przy montazu

elementu z uskokiem
Tabela 4.2 Wymiary wyciecia kombinacji urzadzen przy montazu
z zachowaniem réwnej powierzchni

16 www.bora.com
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5.6 Montaz gatek obstugi w

przestonie szafki dolnej

g

(1]
(2]
(3]

Ptyta grzewcza do woka PKIW3

Blat
Przestona

5.6.2 Przyktady otworéw w przestonie

370

1

—|

110

[ — ]

1

j-—

370

!

P2

llustracja 4.9 Zamontowane gatki obstugi

> Wszystkie otwory wstepnie nawiercié w celu unikniecia
wyrwania dziury w przestonie.

270 I>4O

B o™ 00 e

90 90 196 196 90 90

llustracja 4.12 Rozmieszczenie otworéw w przestonie dla 2 ptyt

5.6.1 Otwory w przestonie ptyt grzewczych grzewczych, 1 wyciagu oparéw i 2 gniazdek
370 . [1]  Otwory na gniazdka (2x na zewnatrz)
| [2] Otwory na gatki obstugi (5x)
o i a [3] P+yt§ grzewcza (2x)
T | [4] Wyciag oparow
] ‘ [5] Blat
>70 | 240 } 350 502 [6] Przestona
v Y (h
N
|
|
80-140
. 0o ’ %X (6]
llustracja 4.10 Rozmieszczenie otworow w przestonie ptyt N
grzewczych
‘ '>70 240‘ ‘ ‘ T
[1] Ptyta grzewcza 00 To- 00 C}‘\ © @ ‘
[2] Blat
[3] Przestona || | el = e
9090 196 196 90 196 196 90 90

Alternatywny montaz z 1 gatkg obstugi (mozliwy tylko przy

ptycie grzewczej do woka PKIW3)

llustracja 4.11 Rozmieszczenie otworéw w przestonie ptyty
grzewczej do woka z 1 gatkg obstugi

www.bora.com

llustracja 4.13 Rozmieszczenie otwordéw w przestonie dla 3 ptyt

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
6]

grzewczych, 2 wyciggdw oparéw i 2 gniazdek

Otwory na gniazdka (2x na zewnatrz)
Otwory na gatki obstugi (8x)

Ptyta grzewcza (3x)

Wyciag oparéw (2x)

Blat

Przestona
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5.6.3 Montaz gatki obstugi

llustracja 4.14 Budowa gatki obstugi

[1] Obudowa gatki obstugi
[2]  Nakretka uniwersalna
[3] Naklejka

[4] Pierscien gatki obstugi
[5] Sprezyna falista

o Sprezyny falistej nie nalezy uzywaé w przypadku
frontéw stalowych. Dotyczace jej kroki montazu zostajag

pominiete.
¢

llustracja 4.15 Montaz gatki obstugi

llustracja 4.16 Sprezyna falista po zakorczonym montazu

» 7dja¢ pierscien gatki obstugi [4].

» Odkreci¢ nakretke uniwersalng [2].

» 7djac sprezyne falistg [5].

» Wiozy¢ od przodu obudowe [1] w otwdr przestony.

» Wiozy¢ sprezyne falista [5] od tytu na obudowe gatki obstugi
[1] (nie w przypadku frontéw stalowych).

» Przykreci¢ od tytu nakretke [2] na obudowe gatki obstugi [1]
lekko dociagnac.

» Wyréwnaé obudowe gatki obstugi w poziomie [1].

18

» Dokreci¢ nakretke uniwersalng [2].

® Sprezyna falista (jesli jest uzywana) musi by¢ $ci$nieta na
ptasko.

» Usuna¢ naklejke [3].

» Zatozy¢ pierscien gatki obstugi [4] na obudowe gatki [1].

5.7 Montaz ptyt grzewczych

o Pomiedzy urzadzeniami do zabudowania przewidziany
jest odstep 1 mm. Jezeli wycigg oparéw PKA3/PKA3AB/
PKA3/PKA3ABAB bezposrednio sasiaduje z ptyta
grzewcza do woka PKIW3, nalezy ostroznie usungé
listwe z tworzywa sztucznego z boku wyciggu oparéw
(patrz ,Usuwanie bocznej listwy z tworzywa sztucznego
Z wyciagu oparéw”).

o Wokét urzadzen do zabudowania przewidziany jest odstep
dwéch milimetréw.

9 Zaleca sie zawsze zamontowanie szyny montazowe;j
pomiedzy znajdujacymi sie obok siebie ptytami
grzewczymi (szyna montazowa PZMS dostepna jest jako
wyposazenie dodatkowe).

o Alternatywnie ptyta grzewcza do woka PKIW3 moze
zostaé zabudowana tylko z jedng gatka obstugi.

9 Alternatywnie ptyta grzewcza moze zostaé¢ zabudowana w
pozycji obréconej o 180°.

5.7.1 Usuwanie bocznej listwy z tworzywa
sztucznego z wyciggu oparéw podczas
przygotowania do montazu ptyty

grzewczej do woka PKIW3

o Boczna listwe z tworzywa sztucznego na wyciggu nalezy
zdejmowac tylko wéwczas, gdy ptyta grzewcza do woka
PKIW3 montowana jest bezposrednio obok wyciagu
oparéw.

Z wyciggu oparéw

[11 Boczna listwa z tworzywa sztucznego
[2] Wyciag oparéw

» 7djac ostroznie boczng listwe [1] z wyciggu oparéw [2].

www.bora.com
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» Uzywaé w tym celu nozyka montazowego lub podobnego
odpowiedniego narzedzia.

5.7.2 Zabudowa ptyty grzewczej

Osadzanie plyty grzewczej (przytacza z przodu)

Mocowanie ptyty grzewczej

|

llustracja 4.18 Wktadanie ptyty grzewczej

[1] Przytacza gatek obstugi i ztacza wyciagu opardéw (przdd)
[2] Ptyta grzewcza
[3] Wyciecie w blacie

> Wiozy¢ ptyte grzewcza [2] w wyciecie [3] w blacie.

» Dokfadnie ustawi¢ ptyte grzewcza [2].

» Nalezy zwréci¢ uwage, ze w przypadku normalnego montazu
przytacza [1] gatek obstugi i urzadzen sterujacych wyciggu
oparéw znajduja sie z przodu.

Przewody przytaczeniowe powinny zostaé poprowadzone
do tytu. W tym celu nalezy uzywaé odpowiednich

uchwytéw kabli.

Wyréwnywanie wysoko$ci (w razie potrzeby)

|

llustracja 4.19 Piyta grzewcza i podktadki wyréwnujace

[1] Ptyta grzewcza
[2]  Podktadki wyréwnujace

» Ewentualnie podtozyé podktadki wyréwnujace [2].

www.bora.com

llustracja 4.20 Klamry mocujace

[11  Klamra mocujaca
[2] Podktadka
[3] Sruba

» Zamocowac urzadzenie przy pomocy klamer mocujacych [1].

» Dokreci¢ klamry maksymalnie na 2 Nm, uzywajac do tego
$ruby [3] oraz podkitadki [2].

» Sprawdzié¢ prawidtowos$¢ ustawienia.

5.7.3 Montaz w pozycji obréconej o 180°
(alternatywny wariant montazu)

Montaz w pozycji obréconej o 180°

» Obréci¢ ptyte grzewcza o 180°.

» Podczas montazu postepowac w sposéb opisany powyzej.

» W menu konfiguracyjnym zmieni¢ potozenie montazowe (patrz
Menu konfiguracyjne).

o Jezeli wykonano montaz w pozycji obréconej o 180°, to
przytacza gatek obstugi i urzadzen sterujgcych wyciggiem
opardéw ptyty grzewczej znajduja sie z tytu.

o W zakresie dostawy znajduja sie kable o wystarczajacej
dtugosci.

5.8 Ustanowienie potaczenia

komunikacyjnego i podtgczenie
zasilania

» Przestrzegac¢ wszystkich ostrzezeh oraz wskazéwek
dotyczacych bezpieczehstwa (patrz ,,2 Bezpieczenstwo®).

® Po zakonczeniu montazu musi by¢ zapewniony dostep do
wtyczki przewodu zasilajacego.

® Uszkodzony przewdd zasilajacy musi zostaé wymieniony.

0 Komponenty urzadzenia fagczone sg za pomoca ptaskiego
kabla znajdujacego sie w zakresie dostawy.



Montaz

5.8.1 Przytaczenie gatki obstugi

o Gatke obstugi mozna podtaczaé wytacznie do
przewidzianych do tego celu przytaczy w urzadzeniu.

Standardowe przytacze pél grzewczych

llustracja 4.21 Tylna strona gatki obstugi z przytaczem
[1]  Przytacze gatki obstugi, tyt
» Potaczy¢ urzadzenia z gatkami obstugi.

Podtaczanie gatki obstugi do ptyty grzewczej

e W przypadku normalnego ustawienia przytgcza w ptytach

grzewczych znajduja sie z przodu.

1 e

| o

X P -

e ————

ZONE1 INTERF. COM1 ZONE2
I ]

llustracja 4.23 Standardowe przytaczanie w urzadzeniach
z przytaczem przednim

[1]1 Piyta grzewcza

[2] Pole grzewcze, tyt (strefa 2)

[3] Pole grzewcze, przdd (strefa 1)

[4] Gatka obstugi, tylne pole grzewcze (strefa 2)

[5] Gatka obstugi, przednie pole grzewcze (strefa 1)

Przytaczanie pél grzewczych dla montazu w pozycji obré-
conej o 180°

llustracja 4.22 Przytacza do ptyty grzewczej
[1]1  Przytacze gatki obstugi, przednie pole grzewcze (strefa 1)

[2] Przytacze interfejsu uktadu elektronicznego wyciagu
[3] Przytacze gatki obstugi, tylne pole grzewcze (strefa 2)

20

e —

Wmmmrmcprmm e . —

llustracja 4.24 Przytaczanie pdl grzewczych dla montazu w
pozycji obréconej o 180° i urzadzen
Z przytaczami z przodu

[1]  Ptyta grzewcza

[2] Pole grzewcze, tyt (strefa 1)

[3] Pole grzewcze, przdd (strefa 2)

[4] Gatka obstugi, tylne pole grzewcze (strefa 1)

[5] Gatka obstugi, przednie pole grzewcze (strefa 2)

www.bora.com
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» Potaczy¢ przytacze z tytu lewej gatki obstugi [5] z przytaczem
Jotrefa 2”7 plyty grzewczej [1].

» Potaczy¢ przytacze z tytu prawej gatki obstugi [4] z przytaczem
Lotrefa 17 plyty grzewczej [1].

» Ustawi¢ prawidtowo w menu konfiguracyjnym
przyporzadkowanie pél grzewczych na wyswietlaczu gatki
obstugi (patrz Menu konfiguracyjne, montaz 0° lub 180°).

Specjalne wskazéwki dla ptyty grzewczej do woka PKIW3

e Poniewaz ptyta grzewcza do woka PKIW3 posiada tylko
jedno pole grzewcze, nie trzeba podczas podtaczania
2 gatek obstugi zwraca¢ uwagi na przyporzadkowanie
podtaczenia (patrz ,,6 Funkcje i obstuga®).

e Jesli zostata zamon towana indukcyjna ptyta grzewcza do
woka PKIW3 z 2 gatkami obstugi, mozna jg obstugiwaé
zaréwno lewa, jak i prawa gatka.

Przytacze pola grzewczego przy 1 gatce obstugi
» Pofaczy¢ przytacze z tytu gatki obstugi wytacznie z przytagczem
Strefa 1 ptyty grzewczej.

Przytacze pola grzewczego przy 2 gatkach obstugi
» Potaczy¢ przytacza z tytu gatki obstugi z przytaczami ptyty
grzewczej (strefa 1 i strefa 2).

5.8.2 Ustanawianie komunikacji miedzy
wyciagiem opardw i ptytami grzewczymi

a ZONE1 INTERF. COM1 ZONE2
I ]

0 Wytacznie prawidtowe potaczenie komunikacyjne
pomiedzy wyciaggiem oparéw a ptytami grzewczymi

gwarantuje dostepno$¢ petnego zakresu funkcji urzadzen.

5.8.3 Podtaczenie do pradu

> Przestrzegac¢ wszystkich krajowych i lokalnych przepiséw,
a takze przepiséw dodatkowych miejscowego zaktadu
energetycznego.

0 Podtaczenie do pradu moze zosta¢ wykonane wytacznie
przez wyszkolony i certyfikowany personel fachowy.
Osoby te przejmuja takze odpowiedzialno$é za
prawidtowe wykonanie instalacji i jej uruchomienie.

Podtaczanie ptyty grzewczej do zrédta zasilania

Uzywany przewdd zasilajacy (wstepnie zamocowany) musi
spetnia¢ okreslone wymagania specyficzne dla urzadzenia (patrz
tab. Bezpiecznik i minimalny przekrdj).

Uszkodzony kabel zasilajacy musi zosta¢ wymieniony na
inny pasujacy kabel zasilajacy. Moze to zosta¢ wykonane
tylko przez autoryzowany serwis.

Wymagania dotyczace przewodu zasilajagcego i schemat
potaczen

Przytacze Bezpiecznik Przekrdj Przewéd
przewodu zasilajacy

Przytacze 1x16A 1,5 mm? Typ HO5VVH2-F

1-fazowe

Tabela 4.4  Bezpiecznik i minimalny przekrdj

7.

L 220 - 240 V~

T

llustracja 4.25 Ustanawianie komunikacji miedzy wyciagiem
opardw i ptytami grzewczymi

[1]1  Przytacze przewoddw komunikacyjnych wyciagu oparéw dla
lewej ptyty grzewczej

[2]  Przytacze przewoddw komunikacyjnych wyciagu oparéw dla
prawej ptyty grzewczej

[3] Przytacze przewodu komunikacyjnego ptyty grzewczej

[4] Kabel ptaskiprzewodu komunikacyjnego miedzy ptyta
grzewcza a wyciagiem oparéw

» Pofaczy¢ wyciag oparéw [1] / [2] z ptyta grzewcza lub ptytami
grzewczymi [3] za pomoca przeznaczonych do tego celu
przytaczy komunikacyjnych.

» Uzywaé wytacznie dostarczonych kabli.

www.bora.com

llustracja 4.26 Schemat podtaczenia 1-fazowy

Podtgczanie ptyty grzewczej do sieci zasilania

» Przed podtaczeniem plyty grzewczej wytaczyé wytgcznik
gtowny/wytacznik instalacyjny.

» Zabezpieczy¢ wytacznik gtéwny /wytacznik instalacyjny przed
nieuprawnionym witgczeniem.

» Upewnic sie, ze nie ma napiecia.

> Plyte grzewcza przytaczaé do przewodu pradowego wytacznie
przy zastosowaniu trwatego potaczenia.

» Sprawdzi¢ prawidtowo$¢é montazu.

» Wiaczyé wytacznik gtowny/wytacznik instalacyjny.

» Uruchomi¢ ptyte grzewcza (patrz ,,6 Funkcje i obstuga®).

» Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania wszystkich funkcji.

5.9 Podstawowa konfiguracja

Po zakonczeniu montazu nalezy dokonaé podstawowych

ustawien (ustawienia te mozna p6zniej zmienia¢ w dowolnym
momencie).
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Montaz

o Doktadne instrukcje dotyczace konfiguracji podstawowe;j 5.13 Przekazanie uiytkownikowi
oraz wszystkie potrzebne informacje znalez¢é mozna
w instrukcji obstugi w rozdziale ,Menu konfiguracyjne”. Po zakonczeniu montazu nalezy:
» Wyjasni¢ uzytkownikowi najwazniejsze funkcje.
» Poinformowaé uzytkownika o wszystkich istotnych dla

5.10 Pierwsze uruchomienie bezpieczenstwa aspektach obstugi i uzytkowania.
» Przyklei¢ dostarczona tabliczke znamionowg z tytu niniejszej
e Szczegbtowa instrukcje obstugi systemu BORA instrukcji.
Professional 3.0 mozna znalezé w instrukcji obstugi » Przekaza¢ uzytkownikowi do bezpiecznego przechowania
wyciagu opardw. akcesoria oraz wszystkie dofaczone dokumenty.

» Przed uruchomieniem upewni¢ sie, ze wszystkie urzadzenia sg
prawidtowo podtaczone i sg zasilane (zabezpieczone).

® Wyjatek: Podczas pierwszego uruchomienia, monter kuchni
moze tymczasowo zasili¢ jednostke sterujaca w celu
przeprowadzenia podstawowej konfiguracji (np. pradem
budowlanym podczas fazy budowy).

® Wprowadzone ustawienia sg zapisywane i przechowywane
nawet po odtaczeniu od sieci.

® Tylko wykwalifikowany personel moze wykona¢ ostateczne
podtaczenie zasilania urzadzen.

5.11 Kontrola dziatania

» Poddaé wszystkie urzadzenia doktadnej kontroli dziatania.
> W razie wystapienia komunikatéw o btedach stosowaé sie do
rozdziatu ,,Usuwanie zaktécen” w instrukcji obstugi.

5.12 Urzadzenia uszczelnié

e

llustracja 4.27 Masa silikonowa przy montazu z zachowaniem
rownej powierzchni

[1] Czarna masa silikonowa (odporna termicznie)

o T

llustracja 4.28 Masa silikonowa przy montazu elementu z
uskokiem

[1] Czarna masa silikonowa (odporna termicznie)

» Po zakonczeniu montazu oraz po pierwszym uruchomieniu
nalezy uszczelnié urzadzenie na catym obwodzie (takze miedzy
wyciagiem opardw i ptytg grzewcza) przy uzyciu czarnej,
odpornej termicznie, silikonowej masy uszczelniajgcej [1].

» Zwrdci¢ uwage, aby masa silikonowa nie dostata sie pod
urzadzenie.
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6 Funkcje i obstuga

» Podczas obstugi nalezy przestrzega¢ wszystkich ostrzezen
oraz wskazdwek dotyczacych bezpieczenstwa (patrz ,,2
Bezpieczenstwo®).

6.1 Obstuga gatki

6.1.1 Obstuga pierscienia gatki

Pierscien gatki mozna obracac zaréwno zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazéwek zegara, jak i przeciwnie. Zakres obrotu jest
nieograniczony, nie ma okre$lonego potozenia ,,0”.

llustracja 5.1 Obstuga pierScienia gatki

Obrét zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara
(w prawo):

® Wigczanie

® Stopien mocy/zwiekszanie wartosci

® Nawigacja w menu

Obrét przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara
(w lewo):

® Wyfaczanie

® Stopien mocy/zmniejszanie wartosci

® Nawigacja w menu

6.1.2 Obstuga pola dotykowego

Pole dotykowe gatki obstugi reaguje na rézne polecenia
dotykowe:

Polecenie Styk Czas
Dotkniecie krétkie dotkniecie <1s
Podwdjne 2x krotkie dotkniecie

dotkniecie (jedno po drugim)

Przytrzymanie  dtugie dotkniecie 2-4s
Dtugie dtugie dotknigcie 5-8s
przytrzymanie

Tabela 5.1  Obstuga pola dotykowego

eee

llustracja 5.2  Graficzne przedstawienie polecen dotykowych

www.bora.com

[1] Polecenie dotykowe
[2]  Przytrzymanie
[3] Dtugie przytrzymanie

Funkcja polecen dotykowych:
® Wywotanie menu funkcji
® Potwierdzanie punktéw menu/czaséw /funkcji

Funkcja podwdjnych polecen dotykowych:
® Aktywacja funkcji pauzy

Funkcja przytrzymania:

® Odblokowanie systemu

® Wyjscie z menu funkcji

Funkcja dtugiego przytrzymania:

® Resetowanie okresu zywotnosci filtra
® Wywotanie menu konfiguracyjnego

6.2 Wiaczanie/wytaczanie systemu

Witaczanie

0 © 00 —=

llustracja 5.3 Wtaczanie systemu

OO O VO

llustracja 5.4 Standardowe wys$wietlenie po wiaczeniu

» Obréci¢ dowolny pierscien gatki zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazoéwek zegara

® System zostaje wtgczony.

® Przy wszystkich gatkach obstugi wyswietlany jest symbol .

0 Jezeli po wigczeniu przy wszystkich gatkach obstugi
wyswietlany jest symbol L, oznacza to, ze zabezpieczenie
przed dzieémi jest aktywne. Obstuga jest mozliwa dopiero
po odblokowaniu (patrz ,Zabezpieczenie przed dzieémi
(funkcja systemowa)®).

Wytaczanie

CENTI

e © 00 —=

llustracja 5.5 Wytaczanie urzadzen
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Funkcje i obstuga

» Obrdcic¢ pierscien gatki obstugi w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara az do osiagniecia stopnia mocy 0.

® Aktywne funkcje dodatkowe zostang zakonczone, a urzadzenie
zostanie wytaczone.

Jesli wszystkie podtagczone urzadzenia sg wytaczone
(= stopien mocy 0), to system zostaje catkowicie
wytgczony automatycznie po 10 sekundach.

Pole grzewcze byto wtaczone

® W przypadku wczesniej aktywnych i jeszcze goracych pél
grzewczych na wyswietlaczu gatki obstugi wyswietlany jest
symbol H (wskaznik ciepta resztkowego).

® Jesli nie wystepuje juz ciepto resztkowe, wskaznik gasnie po
10 sekundach.

6.3 Obstuga ptyt grzewczych

e Peten zakres funkcji jest dostepny dla systeméw BORA
Professional 3.0 wytgcznie w kombinacji z odpowiednimi
wyciggami oparéw PKA3/PKA3AB lub PKAS3/PKAS3AB.

e Przed pierwszym uzyciem ptyty grzewczej nalezy
wyczyS$ci¢ pola grzewcze (patrz ,,7 Czyszczenie i
pielegnacja“).

6.3.1 Ogodlne wskazéwki dotyczace obstugi

ptyt grzewczych

Plyty grzewcze obstugiwane sg za pomocg 2 gatek obstugi.

Dla kazdego pola grzewczego do dyspozyciji jest 9 stopni mocy,
opcjonalny stopient POWER oraz kilka funkcji.

Kazde pole grzewcze jest sterowane przy pomocy wiasnej gatki
obstugi. Przednie pole grzewcze jest sterowane przy pomocy
lewej gatki obstugi, tylne pole grzewcze jest sterowane przy
pomocy prawej gatki obstugi.

(O N o0 —=

T ?

llustracja 5.6  Wyswietlacz pola grzewczego

[1] aktywne przednie pole grzewcze
[2] aktywne tylne pole grzewcze

6.3.2 Ustawianie stopnia mocy dla pola
grzewczego

Stopnie mocy sa regulowane przez obracanie pierscienia gatki
obstugi na zadany stopien mocy (elektroniczna regulacja mocy).
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llustracja 5.7 Ustawianie stopnia mocy dla pola grzewczego

® Wybrany stopien mocy jest wyswietlany na wy$wietlaczu danej
gatki obstugi.

Zwiekszanie stopnia mocy
» Obroéci¢ pierscien gatki zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazéwek zegara

Zmniejszanie stopnia mocy

» Obréci¢ piercien gatki przeciwnie do kierunku ruchu
wskazéwek zegara

» Jesli po ustawieniu stopnia mocy przez 10 minut nie
zostana wykryte wtasciwe naczynia do gotowania (funkcja
rozpoznawania naczynia), to aktywowane pola grzewcze
zostang wytaczone.

6.3.3 Stopien POWER pél grzewczych

Przy aktywacji stopnia POWER dostepna jest maksymalna moc
pol grzewczych przez wstepnie zdefiniowany czas.

0 Nie nalezy nigdy podgrzewac oleju, ttuszczu itp. przy
uzyciu stopnia POWER. Ze wzgledu na wysoka moc dno
garnka moze sie przegrzac.

Aktywacja stopnia POWER dla pola grzewczego
» Obréci¢ pierscien gatki obstugi w kierunku ruchu wskazéwek
zegara az do osiggniecia stopnia POWER F.

0 Po 10 minutach stopien POWER zostaje automatycznie
przetaczony z powrotem na stopien mocy 9.

Wczeéniejsza dezaktywacja stopnia POWER
® Ustawi¢ inny stopien mocy dla pola grzewczego z aktywnym
stopniem POWER.

6.3.4 Rozpoznawanie naczynia

W indukcyjnych ptytach grzewczych pole grzewcze

automatycznie wykrywa wielko$¢ naczynia i oddaje energie tylko

na te powierzchnie. Takze brakujace, nieodpowiednie lub zbyt

mate naczynia sg automatycznie wykrywane.

Pole grzewcze nie pracuje, jezeli...

® ... zostato wiaczone bez naczynia lub z nieodpowiednim
naczyniem.

® ... Srednica dna naczynia jest za mata.

® ... naczynie zostanie zdjete z wtaczonego pola grzewczego.

W takich przypadkach wyswietlany jest symbol <.

Jesli w ciggu 10 minut od ustawienia danego stopnia mocy

nie zostanie wykryty zaden garnek, pole grzewcze wytaczy sie

automatycznie.
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Funkcje i obstuga

6.4 Menu funkciji

o Kazde urzadzenie oferuje rézne funkcje dodatkowe.
Mozna wybiera¢ i aktywowaé je za posrednictwem menu
funkcji. W kazdym rodzaju urzagdzenia menu funkcji
pokazuje wytgcznie dostepne funkcje.

Menu funkcji indukcyjnych ptyt grzewczych
Dla indukcyjnych ptyt grzewczych tacznie dostepne sg 3 funkcje
dodatkowe:

Punkt menu Opis

lu Funkcja trzymania ciepta (3 stopnie)
2k Funkcja wytacznika czasowego
(automatyka wytaczania)
JA Funkcja automatycznego zagotowania
Tabela 5.2 Menu funkcji indukcyjnych ptyt grzewczych

6.4.1 Wywotanie menu funkcji

e o0 —= ¢

llustracja 5.8 Wywotywanie menu funkcji ptyty grzewczej

» Dotkna¢ gatki obstugi ptyty grzewczej

® Wywotane zostaje menu funkcji wyciggu oparow.

® Na wy$wietlaczu gatki obstugi pojawia sie pierwszy punkt
menu.

6.4.2 Zmienna funkcja trzymania ciepta

Dzieki 3 poziomom trzymania ciepta ugotowane potrawy moga

by¢ utrzymywane w cieple w statej temperaturze.

® Maksymalny czas dziatania funkcji trzymania ciepta wynosi
8 godzin.

Aktywacja funkcji trzymania ciepta
» Wprowadzi¢ nastepujgce ustawienia:

llustracja 5.9  Aktywacja funkcji trzymania ciepta

(PKFI3, PKI3, PKIW3)

® Rozbrzmiewa sygnat dzwiekowy.

® Wybrany stopien trzymania ciepta zostanie aktywowany.

® Na wyswietlaczu gatki obstugi widoczny jest symbol
_u/zu/ 0.

Zwiekszanie lub zmniejszanie aktywnego poziomu trzyma-
nia ciepta

llustracja 5.10 Zwiekszanie aktywnego poziomu trzymania ciepta

Poziom trzymania Symbol Temperatura Uzywanie

\ ‘
ciepta (e 3 — i
1 _u 42 °C Topienie czekolady i 3
2 -u 74 °C Trzymanie ciepta | 1
3 u 94 °C Gotowanie na i i
wolnym ogniu ! !
Tabela 5.3  Poziomy trzymania ciepta llustracja 5.11 Zmniejszanie aktywnego poziomu trzymania

e W praktyce temperatury pozioméw trzymania ciepta
moga sie nieco roznié, poniewaz majg na to wptyw
naczynia kuchenne, stopief napetniania i rézne
technologie grzewcze. Temperatury moga sie rowniez
rézni¢ w zaleznos$ci od wptywu wyciagu opardw.

www.bora.com

ciepta
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Dezaktywacja funkcji trzymania ciepta

llustracja 5.12 Dezaktywacja funkcji trzymania ciepta

® Pole grzewcze zostaje wytaczone, a na wyswietlaczu gatki
obstugi widoczny jest symbol .

® Na wySwietlaczu gatki obstugi pojawia sie rowniez wskaznik
ciepta resztkowego H.

6.4.3 Funkcja wytacznika
czasowego/automatyka wytaczania

Gdy pole grzewcze jest wigczone, automatyka wytaczania funkcji
wytacznika czasowego automatycznie wytacza je po uptywie
wstepnie nastawionego czasu.

o Dla funkcji wytacznika czasowego mozliwe jest ustawienie
czasu w przedziale od 30 sekund do 120 minut.

Aktywacja wytacznika czasowego pdl grzewczych
» Nalezy postepowaé w nastepujacy sposob...

e‘

llustracja 5.14 Obrocic pierScien gatki zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazéwek zegara

r i@

llustracja 5.13 Aktywacja wytacznika czasowego pol grzewczych

® Wytacznik czasowy jest aktywowany dla wybranego pola
grzewczego.

® Na wyswietlaczu wy$wietlany jest ustawiany czas poczawszy
od 000 oraz symbol wytacznika czasowego (8).

® Jesli w ciggu 4 sekund nie zostanie ustawiony zaden czas,
wytacznik czasowy zostanie ponownie zdezaktywowany. Na
wyswietlaczu ponownie pojawia sie parametry aktualnego

procesu gotowania.
Ustawianie czasu i uruchamianie wytacznika czasowego
o Obrét w kierunku ruchu wskazéwek zegara zwieksza czas

(poczawszy od 0 minut). Obrét przeciwnie do kierunku
ruchu wskazéwek zegara obniza czas.

26

llustracja 5.15 Obrocic pierScien gatki przeciwnie do kierunku
ruchu wskazéwek zegara

® W zakresie od 0 do 10 minut wartosci czasu zostaja
podwyzszone lub obnizone kazdorazowo o 30 sekund.

® W zakresie od 10 do 20 minut warto$ci czasu zostaja
podwyzszone lub obnizone o jedng minute, w pozostatym
zakresie zostajg one zmienione o 5 minut.

® Po potwierdzeniu przez polecenie dotykowe emitowany jest
sygnat akustyczny, wytacznik czasowy pdl grzewczych zostaje
aktywowany, a ustawiony czas zaczyna uptywac.

® Na wy$wietlaczu pojawiaja sie parametry aktualnego procesu
gotowania i widoczny jest symbol wytacznika czasowego .

® Ustawiony stopien mocy oraz pozostaty czas wySwietlane sg
naprzemiennie na wy$wietlaczu gatki obstugi, kazdorazowo
przez 3 sekundy.

® Gdy pozostaty czas jest krotszy niz 2 minuty, pokazywany jest
juz tylko czas.

® Gdy pozostaty czas wynosi 5 sekund, warto$¢ czasu zaczyna
migac.

Zmiana aktywnego wytgcznika czasowego

» Powtdrzy¢ proces dla pola grzewczego z aktywnym
wytacznikiem czasowym.

» Zmieni¢ ustawiony czas i ponownie wiaczyé wytacznik czasowy.

Wczesniejsze konczenie funkcji wytacznika czasowego

Jesli proces gotowania ma byé kontynuowany:

» Otworzy¢ menu funkcji ptyty grzewczej.

» Wybra¢ punkt menu ,,Funkcja wytgcznika czasowego
(automatyka wytaczania)”.

» Zredukowaé ustawiony czas do LD i potwierdzié
wprowadzone zmiany.

® Wytacznik czasowy zostaje przedwczes$nie zdezaktywowany
i rozlega sie sygnat dzwiekowy.

® Aktywne procesy gotowania sg kontynuowane bez zmian.

Jesli proces gotowania ma zostaé przerwany:

» Obrécié pierscien gatki obstugi na stopien mocy 0.

® Rozlega sie sygnat akustyczny, pole grzewcze zostaje
wytaczone, a aktywny timer zakofnczony.

Czas minat
® Pole grzewcze zostanie automatycznie wytaczone.
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® Rozbrzmiewa sygnat dzwiekowy.

® Wyswietlacz gatki obstugi wskazuje D00, a symbol wytgcznika
czasowego miga.

® Po 5 sekundach sygnat dzwiekowy i migajace wskazanie
zostajg automatycznie wytgczone.

o Migajace wskazanie i sygnat dzwiekowy mozna wcze$niej
wytaczyé poleceniem dotykowym na gatce obstugi.

® Nastepnie wySwietlany moze by¢ wskaznik ciepta
resztkowego H.

6.4.4 Funkcja automatycznego zagotowania

Po aktywacji funkcji automatycznego zagotowania pole
grzewcze pracuje na stopniu 9 przez okreslony czas, a nastepnie
automatycznie powraca na ustawiony stopien dalszego
gotowania.

Czas zagotowania jest automatycznie okreslany przez system na
podstawie nastawionego stopnia mocy.

PKIW

Stopierh mocy Czas zagotowania w

(poziom dalszego gotowania) min.:sek.
! 00:40

c 01:00

3 02:00

Y 03:00

5 04:20

G 07:00

1 02:00

g 03:00

Tabela 5.4  Przeglad czaséw zagotowania

0 Jezeli stopien mocy dla pola grzewczego zostanie
podwyzszony, funkcja automatycznego zagotowania
pozostaje nadal aktywna. Czas zagotowania zostaje
dopasowany.

e Jesli stopien mocy pola grzewczego zostanie
zredukowany, gdy aktywna jest funkcja automatycznego
zagotowania, wéwczas nastepuje dezaktywacja funkcji
automatycznego zagotowania.

Wymaganie dla funkcji automatycznego zagotowania:
® Proces gotowania ze stopniem mocy pomiedzy 1 a 8.

Aktywacja funkcji automatycznego zagotowania

» Otworzy¢ menu funkcji ptyty grzewcze;.
» Nalezy postepowaé w nastepujacy sposob...
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llustracja 5.16 Aktywacja funkcji automatycznego zagotowania

® Rozlega sie sygnat akustyczny, funkcja automatycznego
zagotowania zostaje aktywowana, a ustawiony czas
zagotowania zaczyna uptywac.

® Na wyswietlaczu gatki obstugi widoczny jest symbol
zagotowania H i ustawiony stopier mocy (np. H5).

Przedwczesna dezaktywacja funkcji automatycznego
zagotowania

Aktywna funkcja automatycznego zagotowania zostaje
przedwcze$nie wytaczona, jezeli:

» zmniejszony zostanie stopien mocy (dalszego gotowania).
» ustawiony zostanie stopien mocy 9.

» aktywowany zostanie stopieri POWER F.

» aktywowany zostanie poziom trzymania ciepfa .

» plyta grzewcza zostanie wytaczona.

Czas minat

® Po uptywie czasu gotowania aktywowany jest uprzednio
ustawiony poziom dalszego gotowania na wolnym ogniu.

® Rozbrzmiewa sygnat dzwiekowy.

® Nie jest juz wySwietlany symbol zagotowania.
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7 Czyszczenie i pielegnacja

» Przestrzegac wszystkich ostrzezeh oraz wskazéwek
dotyczacych bezpieczenstwa (patrz ,,2 Bezpieczehstwo®).

> Stosowac sie do dostarczonych przez producenta instrukcji.

» W celu unikniecia oparzenia i skaleczenia przed czyszczeniem
nalezy sie upewnié, ze ptyta grzewcza z wyciagiem oparéw
zostata catkowicie wytaczona i ochtodzona (patrz ,,6.2 Wiaczanie/
wytaczanie systemu®).

® Regularne czyszczenie i pielegnacja zapewnia dtuzszy okres
zywotnosci oraz optymalne dziatanie.

» Nalezy dotrzymywaé ponizszych interwatéw czasowych
czyszczenia i pielegnaciji:

Komponenty Czestotliwo$¢ czyszczenia

Gatka obstugi:

Pierscien gatki obstugi/ natychmiast po kazdym zabrudzeniu
obudowa gatki obstugi

Ptyty grzewcze:

Ptyta grzewcza natychmiast po kazdym zabrudzeniu
doktadnie wyczysci¢ przy uzyciu

standardowo dostepnych srodkéw

czyszczacych.
Tabela 6.1 Przedziaty czasu dla czyszczenia
7.1 Srodek czyszczacy

0 Uzywanie agresywnych $rodkéw czyszczacych oraz
naczyn z chropowatymi dnami powoduje zniszczenie
powierzchni i powstawanie ciemnych plam.

» Nigdy nie uzywa¢ myjek parowych, ostrych gabek, srodkéw do
szorowania i agresywnych chemicznie srodkéw czyszczacych
(np. spray do piekarnika).

» Zwrdcié uwage, aby $rodek czyszczacy w zadnym wypadku nie
zawierat piasku, sody, kwaséw, tugdw oraz chlorkdw.

7.1.1 Srodek czyszczacy do ceramicznych

ptyt grzewczych

Do czyszczenia ptyty grzewczej uzywac specjalnego skrobaka do
ceramiki i odpowiedniego $rodka czyszczacego.

0 Skrobaka do ceramiki nie uzywaé w obszarze wgtebienia
ptyty grzewczej do woka.

7.2 Czyszczenie ptyt grzewczych

7.2.1 Czyszczenie ceramicznych ptyt

grzewczych

» Upewnic sie, ze ptyta grzewcza jest wytaczona (patrz
»0.2 Wigczanie /wytgczanie systemu®).

» Odczekad, az wszystkie pola grzewcze beda zimnie.

» Przy pomocy skrobaka do ceramiki usuna¢ wszystkie wieksze
zabrudzenia z ptyty grzewczej.

» Nanie$¢ Srodek czyszczacy na zimna plyte grzewcza.
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» Przy pomocy papierowego recznika lub czystej szmatki
rozprowadzi¢ $rodek czyszczacy.

» Wytrzeé na mokro ptyte grzewcza.

» Wysuszy¢ plyte grzewczg przy pomocy czystej szmatki.

Gdy ptyta grzewcza jest goraca:

» Przy pomocy skrobaka do ceramiki natychmiast usunaé
z goracego pola grzewczego klejace sie resztki tworzyw
sztucznych, folii aluminiowych, cukru lub potraw zawierajacych
cukier. Dzieki temu unika sie ich przypalania.

Silne zabrudzenia

» Silne zanieczyszczenia i plamy (wapno, plamy $wiecace
sie niczym masa pertowa) usuwac przy uzyciu Srodka
czyszczacego, gdy plyta grzewcza jest jeszcze ciepta.

» Resztki wylanych z naczyA potraw namoczyé przy uzyciu
mokrej szmatki.

P Resztki zanieczyszczeh usungé przy uzyciu skrobaka do
ceramiki.

» Ziarna, okruchy itp., ktére dostaja sie na ptyte grzewcza
podczas pracy w kuchni, usuwa¢ natychmiast. Dzieki temu
zapobiega sie porysowaniu powierzchni.

Odbarwienia i btyszczace miejsca nie sq uszkodzeniami ptyty
grzewczej. Nie majg one wptywu na dziatanie ptyty grzewczej
oraz na trwato$¢ ptyty ceramicznej.

Odbarwienia ptyty grzewczej powstaja w wyniku przypalenia sie
nieusunietych resztek.

Btyszczace miejsca powstaja w wyniku $cierania sie dna

garnka, zwtaszcza aluminiowego oraz w wyniku uzywania
nieodpowiedniego $rodka czyszczacego. Usuwanie takich $ladéw
jest bardzo pracochtonne.

7.3 Pielegnacja ptyt grzewczych

> Plyty grzewczej nie nalezy uzywaé ani jako powierzchni do
pracy, ani do odktadania przedmiotéw.

» Nie przesuwaé naczyn po ptycie grzewczej.

» Garnki i patelnie nalezy zawsze podnosic.

» Utrzymywac ptyte grzewcza w czystosci.

» Natychmiast usuwac¢ kazde zabrudzenie.

» Uzywaé wytgcznie naczyn do gotowania pasujacych do
urzadzenia (patrz ,,4.2 Opis ptyty grzewczej®).

www.bora.com



Czyszczenie i pielegnacja

7.4 Czyszczenie gatki obstugi

llustracja 6.1 Zdejmowanie pierScienia gatki obstugi

[1] Obudowa gatki obstugi
[2]  Pole dotykowe
[3] Pierscien gatki obstugi

Czyszczenie pier$cienia gatki obstugi
o Pierscienie nie nadaja sie do mycia w zmywarce.

Pierscien gatki obstugi moze byé czyszczony tylko recznie.
» 7dja¢ pierscien gatki obstugi z obudowy.

» Uzywaé $rodka czyszczacego zmywajacego ttuszcz.

> Wyptukaé pierscien gatki obstugi goraca woda.

» Czyscic pierscien gatki obstugi miekka szczotka.

» Po wyczyszczeniu pierécien gatki obstugi doktadnie wyptukac.

» Starannie wysuszy¢ pierscien gatki obstugi.
» Ponownie zatozy¢ suchy pierscien gatki obstugi na obudowe
gatki.

Czyszczenie pola dotykowego i obudowy gatki obstugi

» 7dja¢ pierscien gatki obstugi.

» Pole dotykowe i obudowe gatki obstugi czy$ci¢ przy uzyciu
migkkiej, wilgotnej Sciereczki.

» Starannie wysuszy¢ pole dotykowe i obudowe gatki obstugi.

» Zatozy¢ pierécien gatki obstugi na obudowe gatki.

www.bora.com
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Usuwanie usterek

» Przestrzegac wszystkich ostrzezeh oraz wskazéwek dotyczacych bezpieczefstwa (patrz ,,2 Bezpieczenstwo®).

Sytuacja

Przyczyna

Srodki zaradcze

Ptyta grzewcza nie daje sie
wigczyé.

Brak pierscienia gatki obstugi.

Zatozy¢ pierscien na gatke obstugi.

Uszkodzony bezpiecznik lub wytacznik
instalacyjny mieszkania lub domu

Wymieni¢ bezpiecznik. Ponownie wtaczy¢ wytacznik
instalacyjny.

Bezpiecznik lub wytgcznik instalacyjny
zadziatat kilka razy.

Skontaktowac sie z serwisem BORA.

Zasilanie zostato przerwane.

Zleci¢ kontrole zasilania wykwalifikowanemu
elektrykowi.

Powstawanie zapachéw i oparéw
podczas pracy nowej ptyty

ar

zZewcze).

Zjawisko normalne w fabrycznie nowych
urzadzeniach.

Odczekac kilka godzin pracy urzadzenia.

W przypadku dalszego wystepowania zapachow
skontaktowaé sie z serwisem technicznym BORA.

Po wytaczeniu dmuchawa
chtodzenia pracuje dalej.

Dmuchawa chtodzenia pracuje tak dtugo, az ptyta
grzewcza zostanie schtodzona, po czym wytacza
sie ona automatycznie.

Odczekaé, az dmuchawa chtodzenia wytaczy sie
automatycznie

Je

dno pole grzewcze lub cata

ptyta grzewcza wytacza sie
automatycznie.

Czas pracy pola grzewczego jest zbyt dugi.

Ponownie uruchomié pole grzewcze (patrz
»Obstuga wyciagu oparow*).

Zadziatata ochrona przed przegrzaniem.

(patrz ,,4.3 Urzadzenia zabezpieczajace®).

St
pr.

opien POWER zostaje
zedwczesnie wytaczony.

Zadziatata ochrona przed przegrzaniem.

(patrz ,,4.3 Urzadzenia zabezpieczajace®).

Wyswietlacz gatki obstugi
wskazuje L.

Zabezpieczenie przed dzieémi jest wiaczone.

Wytaczyé zabezpieczenie przed dzieémi (patrz
~Zabezpieczenie przed dzie¢mi (funkcja

«

systemowa)*).

Wyswietlacz gatki obstugi wskazuje
(]

Brak naczynia lub nieodpowiednie naczynie na
polu grzewczym

Uzywacé tylko odpowiednich naczyn

Wybraé naczynie odpowiadajgce wielkoScia polu
grzewczemu (patrz ,,4.2 Opis ptyty grzewczej*)

W

ySwietlacz gatki obstugi

wskazuje .

Dtuzsze uzycie (8 s) gatki obstugi lub jej
zabrudzenie.

Zwolni¢ gatke obstugi lub wyczyscié ja.

W

yéwietlacz gatki obstugi ED

Btad podczas analizowania pola dotykowego

Zdejmij pierscien przegubowy i zatéz go z
powrotem.
Wykonaj ponownie polecenie dotykowe.

Skontaktowac sie z serwisem BORA

W

yéwietlacz gatki obstugi EOCE

Uszkodzona ocena gatki.
Sterowanie wytacza sie po 3,5 do 7,5 sekundach

Wymienié gatke obstugi.

Wyswietlacz gatki obstugi wskazuje

ECDC, ECE |, EDS EDBC,

EDB3

Za wysoka temperatura

Pozwoli¢ ostygna¢ ptycie grzewczej

Wyswietlacz gatki obstugi wskazuje

Obstuga PKIW za pomocg tylko jednego

Prosze podtaczy¢ przetacznik sterujacy do gniazda

ESH | przefacznika. Przetgcznik nie zostat podtaczony do 1 (strefa 1) ptyty grzewcze;j.
gniazda pierwszego na ptycie interfejsu zgodnie z
instrukcja instalacji.

Tabela 7.1  Usuwanie usterek

Potwierdzié¢ btad poleceniem dotykowym na gatce obstugi.
> We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy skontaktowac sie z serwisem BORA (patrz ,,10 Gwarancja, serwis techniczny, czesci
zamienne, wyposazenie dodatkowe®) i poda¢ wyswietlany numer btedu oraz typ urzadzenia.

» Po usunieciu usterki nalezy przeprowadzié ponowna prébe i sprawdzié, czy problem zostat rozwigzany.

» Sprébowac ponownie uruchomic¢ system w przypadku wszystkich innych usterek.

» Ostatnig opcja jest krétkie przerwanie zasilania.

o Ptyty grzewcze moga by¢ nadal gorace w trakcie przerwy w zasilaniu lub po niej. W przypadku pdl grzewczych PKCH3,
PKCB3 i PKG3 po przerwie w zasilaniu nie jest wy$wietlane ciepto resztkowe, nawet jesli byty one wczeéniej uzywane, a pola

grzewcze sg nadal gorace.

» W przypadku czestych usterek nalezy skontaktowaé sie z zespotem serwisowym BORA (patrz ,,10 Gwarancja, serwis techniczny,
czesci zamienne, wyposazenie dodatkowe®) i poda¢ wyswietlany numer btedu oraz typ urzadzenia.
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9 Wycofanie z uzytkowania, demontaz i utylizacja

» Przestrzegac wszystkich ostrzezeh oraz wskazéwek
dotyczacych bezpieczenstwa (patrz ,,2 Bezpieczehstwo®).
> Stosowac sie do dostarczonych przez producenta instrukcji.

9.1 Wycofanie z uzytkowania

Pod pojeciem wycofania z uzytkowania rozumie sie ostateczne
wycofanie oraz demontaz. Po wycofaniu z uzytkowania
urzadzenie moze zostaé zamontowane w innym pomieszczeniu,
odsprzedane osobie prywatnej lub poddane utylizacji.

e Odtaczenie przytaczy elektrycznych i gazowych moze
zostan wykonane wytacznie przez certyfikowany personel
fachowy.

» W celu wycofania z uzytkowania wytaczy¢ urzadzenie (patrz
rozdziat Obstuga).
> Wytaczy¢ zasilanie urzadzenia.

9.2 Demontaz

W celu przeprowadzenia demontazu do urzadzenia musi by¢
zapewniony dostep, a zasilanie elektryczne musi by¢ odtagczone.
» Poluzowa¢ mocowanie urzadzenia.
» Usuna¢ fugi silikonowe.
» Podnie$é urzadzenie i wyjac z blatu.
» Wyjac¢ dodatkowe wyposazenie.
» Usuna¢ urzadzenie i dodatkowe wyposazenie zgodnie
z punktem ,Przyjazna dla $rodowiska utylizacja“.

www.bora.com

9.3 Przyjazna dla sSrodowiska

utylizacja
Usuniecie opakowania transportowego

0 Opakowanie chroni urzadzenie przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Przy wyborze materiatéw opakowania
uwzgledniono aspekty ochrony srodowiska. Dlatego
materiaty te nadajg sie do recyklingu.

Odprowadzanie opakowan do zamknigtego obiegu materiatu
pozwala na oszczedzanie surowcdw i zmniejszanie ilosci
wytwarzanych $mieci. Przedstawiciele handlowi odbieraja
opakowania.

» Opakowanie mozna oddaé przedstawicielowi handlowemu
lub

» samemu odda¢ do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Utylizacja starego urzadzenia
Sprzet elektryczny oznaczony tym znakiem
nie moze dostaé sie do odpadéw domowych.
Musi on zosta¢ oddany w miejscu zbierania
przeznaczonego do recyklingu sprzetu
elektrycznego oraz elektronicznego. Dalsze
odno$ne informacje mozna uzyska¢ w
punktach informacyjnych w miastach
_ i gminach.
Urzadzenia elektryczne i elektrotechniczne zawierajg cenne
surowce. Zawierajg one réwniez substancje szkodliwe, ktére byty
potrzebne dla ich funkcjonowania. W przypadku dostania sie do
odpadéw domowych albo niewtasciwego obchodzenia sie moga
one szkodzi¢ zdrowiu lub $rodowisku naturalnemu.
» Starych urzadzen nie wolno w zadnym wypadku usuwaé do
$mieci domowych.
» Urzadzenie nalezy odda¢ w miejscu zbierania przeznaczonego
do recyklingu sprzetu elektrycznego
i elektronicznego oraz innych materiatow.
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10 Gwarancja, serwis techniczny, czeSci zamienne,

wyposazenie dodatkowe

> Przestrzegad wszystkich ostrzezen oraz wskazéwek dotyczacych
bezpieczenstwa (patrz ,,2 BezpieczehAstwo*).

10.1 Gwarancja producenta BORA

BORA udziela klientowi koncowemu gwarancji producenta na swoje

produkty na okres 2 lat. Niniejsza gwarancja istnieje dla klienta

koncowego dodatkowo do ustawowych roszczen gwarancyjnych

wobec sprzedawcy naszych produktéw.

Gwarancja producenta obowigzuje dla wszystkich produktéw BORA

zakupionych na obszarze Unii Europejskiej od autoryzowanych

dealeréw BORA lub sprzedawcow przeszkolonych przez BORA,

z wyjatkiem produktéw oznaczonych przez BORA jako artykuty

uniwersalne lub akcesoria.

Wraz z przekazaniem produktu BORA przez autoryzowanego dealera

BORA klientowi koncowemu gwarancja producenta rozpoczyna swoj

bieg i obowigzuje przez okres 2 lat.

Klient kohcowy ma mozliwo$é uzyskania przedtuzenia gwarancji

tego producenta, rejestrujac sie na stronie

www.bora.com/registration. Gwarancja producenta zaktada, ze

przeprowadzony zostat profesjonalny montaz (zgodny z opisem

wentylacji BORA i instrukcja obstugi obowigzujacg w momencie

montazu) produktéw przez autoryzowanego dealera BORA. Podczas

uzytkowania klient koncowy musi przestrzega¢ wytycznych i

wskazdwek zawartych w instrukcji obstugi.

W celu skorzystania z ustugi gwarancyjnej klient koncowy musi

zgtosi¢ wade swojemu dealerowi lub bezposrednio firmie BORA oraz

przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zakup. Alternatywnie klient

koncowy moze dostarczyé dowdd zakupu, rejestrujac sie na stronie

internetowej www.bora.com.

BORA gwarantuje, ze wszystkie produkty BORA sg wolne od wad

materiatowych i produkcyjnych. Btad musiat juz istnie¢ w momencie

dostawy do klienta kohcowego. W przypadku skorzystania z ustugi

gwarancyjnej gwarancja nie rozpoczyna sig¢ na nowo.

BORA usunie wady produktéw BORA wedle wtasnego uznania,

dokonujgc naprawy lub wymiany. Wszelkie koszty usuniecia wad

objetych gwarancja producenta ponosi BORA.

W szczegblnosci nie sg objete gwarancja producenta BORA:

@ produkty BORA, ktére nie zostaty nabyte od autoryzowanych
dealeréw BORA lub sprzedawcéw przeszkolonych przez BORA

@ uszkodzenia wynikajgce z nieprzestrzegania instrukcji obstugi
(dotyczy to takze pielegnacji i czyszczenia produktu). Stanowia
one niewfasciwe uzytkowanie.

® uszkodzenia spowodowane normalnym zuzyciem, np. $lady
zuzycia na ptycie grzewczej

® uszkodzenia spowodowane wptywami zewnetrznymi (np.
uszkodzenia podczas transportu, pojawienie sie skroplonej
wody, kataklizmy, takie jak uderzenie pioruna)

® uszkodzenia spowodowane przez naprawy lub préby napraw,
ktére nie zostaty przeprowadzone przez firme BORA lub osoby
autoryzowane przez BORA

® uszkodzenie szkta ceramicznego

@ wahania napiecia

® szkody nastepcze lub roszczenia odszkodowawcze
wykraczajgce poza wade

® uszkodzenia cze$ci z tworzyw sztucznych
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Ustawowe prawa, w szczegdlno$ci takie jak ustawowe
roszczenia z tytutu wad lub odpowiedzialno$ci za produkt, nie sa
ograniczone przez gwarancje.
Jesli wada nie jest objeta gwarancja producenta, klient koAcowy
moze skorzystac z Serwisu Technicznego BORA, ale sam
ponosi koszty.
Dla niniejszych warunkéw gwarancji obowiazujg przepisy prawa
Republiki Federalnej Niemiec.
Kontakt z nami:
® Telefon: +800 7890 0987
od poniedziatku do czwartku, w godzinach od 08:00 do 18:00
oraz w pigtek od godziny 08:00 do 17:00
® e-mail: inffo@bora.com

10.2 Serwis

BORA Service:

patrz ostatnia strona instrukcji montazu i obstugi

#° +800 7890 0987

» W przypadku usterek, ktérych nie mozna usuna¢ we wiasnym
zakresie, nalezy skontaktowaé sie z przedstawicielem
handlowym lub z serwisem firmy BORA.

W serwisie BORA nalezy podaé oznaczenie typu i numer

fabryczny urzadzenia (numer FD).

Oba oznaczenia znajduja sie na tabliczce znamionowej na

odwrotnej stronie instrukcji oraz na spodzie urzadzenia.

10.3 Czes$ci zamienne
» Podczas napraw uzywaé wytacznie oryginalnych czesci
zamiennych.

» Naprawy moga by¢ wykonywane wytacznie przez serwis BORA.

o Czesci zamienne dostepne sa u przedstawiciela handlowego
firmy BORA oraz na internetowej stronie serwisowej BORA
pod adresem www.bora.com/service lub przez podanie
odpowiedniego numeru serwisowego.

10.4 Wyposazenie dodatkowe

® BORA Pro pierscien gatki PKR3
® BORA Pro pierScien gatki All Black PKR3AB

specjalne wyposazenie dodatkowe PKIW3:Indukcyjna patelnia
Wok HIW1, Controlinduc®, ze stali szlachetnej, @ 360 mm

www.bora.com
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Tabliczka znamionowa:
(prosze nakleig)

Instrukcja obstugi i montazu: O oryginat © ttumaczenie
Producent: BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Udostepnianie oraz kopiowanie niniejszej dokumentacji, wykorzystywanie i
ujawnianie jej zawartosci jest niedozwolone, o ile nie udzielono na to wyraznej zgody.

Niniejsza instrukcja montazu i obstugi zostata sporzadzona z najwieksza staranno$cig. Pomimo tego istnieje mozliwo$¢, ze pézniejsze zmiany techniczne
jeszcze nie zostaty uwzglednione lub odpowiednie tresci nie zostaty uaktualnione. Prosimy o Panstwa wyrozumiato$¢. Aktualnej wersji mozna zazadaé w

serwisie BORA. Zastrzega sie mozliwo$¢ wystapienia btedéw drukarskich i pomytek.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG Wszelkie prawa zastrzezone.

@ @ VD @ N>

BORA Liiftungstechnik GmbH BORA Vertriebs GmbH & Co KG BORA Holding GmbH BORA APAC Pty Ltd
Rosenheimer Str. 33 InnstraBe 1 InnstraBe 1 100 Victoria Road

83064 Raubling 6342 Niederndorf 6342 Niederndorf Drummoyne NSW 2047
Niemcy Austria Austria Australia

T +49 (0) 8035 / 9840-0 T+43 (0) 5373 / 62250-0 T+43 (0) 5373 / 62250-0 T+6129719 2350

F +49 (0) 8035 / 9840-300 F +43 (0) 5373 / 62250-90 F +43 (0) 5373 / 62250-90 F+61280763514
info@bora.com mail@bora.com mail@bora.com info@boraapac.com.au
www.bora.com www.bora.com www.bora.com www.bora-australia.com.au

/“ +800 7890 0987




