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Generalidades

1 Generalidades

Este manual contiene indicaciones importantes para protegerle
frente a lesiones y evitar dafios en el aparato.

Lea atentamente este manual antes de la instalacién o la
primera puesta en servicio del aparato.

Ademés del presente manual también son aplicables otros
documentos. Observe todos los documentos que formen parte
del volumen de suministro.

El montaje, la instalacion y la puesta en servicio deberan
realizarse siempre observando las leyes, regulaciones y

normas nacionales vigentes. Los trabajos han de ser realizados
por personal experto cualificado que conozca y cumpla las
regulaciones adicionales de la empresa local de abastecimiento
energético.

Deben observarse todas las indicaciones de seguridad y
advertencias, asi como las instrucciones operativas recogidas
en la documentacion suministrada.

1.1 Responsabilidad

BORA Holding GmbH, BORA Vertriebs GmbH & Co KG, BORA
APAC Pty Ltd y BORA Liftungstechnik GmbH —en lo sucesivo,
BORA— no se hacen responsables de los dafios ocasionados
por la inobservancia o incumplimiento de lo indicado en la
documentacion incluida en el suministro.

Asimismo, BORA no se responsabiliza por los dafios que
pudieran deberse a un montaje inadecuado o a la inobservancia
de las indicaciones de seguridad y advertencias.

Validez de las instrucciones de
uso y montaje

1.2

Este manual es vélido para distintas variantes de aparatos.

Por este motivo, es posible que se describan caracteristicas
individuales de equipamiento que no correspondan a las de

su aparato. Las iméagenes contenidas se entienden como
representaciones del principio y pueden diferir en los detalles en
algunas variantes del aparato.

1.3 Conformidad del producto

Directivas

Los aparatos cumplen con las siguientes directivas de la UE/CE:
Directiva 2014 /30/UE sobre compatibilidad electromagnética
Directiva 2014 /35 /UE sobre baja tension

Directiva 2009 /125/CE sobre disefio ecoldgico

Directiva 2011/65/UE sobre restriccion de sustancias peligrosas

1.4 Proteccion de datos

Durante el funcionamiento, su extractor de superficie guarda datos
seudonimizados como, p. €j., los ajustes de menu que haya realizado,
las horas de servicio de cada unidad técnica y el nimero de funciones
seleccionadas. Asimismo, su extractor de superficie documenta los
errores surgidos en combinacion con el nimero de horas de servicio.
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Los datos pueden leerse exclusivamente a través del extractor
de superficie. Asi pues, deberéa ser usted quien tome la iniciativa
de consultarlos.

Estos datos guardados permiten una rapida busqueda y solucién
del error en caso de que sea necesaria un intervencion de servicio.

1.5 Representacion de la informacion

Para ayudarle a trabajar de forma segura y rapida con este
manual, hemos unificado los formatos, numeracion, simbolos,
instrucciones de seguridad, conceptos y abreviaturas.

El concepto ‘aparato’ se refiere tanto a placas de coccidn o extractores
de superficie como a placas de coccidn con extractor de superficie.
Las instrucciones operativas se identifican con una flecha:
P Realice todos los pasos de accién siempre en el orden indicado.
Las enumeraciones se identifican con un boliche al
comienzo de la linea.

® Elemento 1

® Elemento 2

0 Una informacion le indica alguna particularidad que es
absolutamente necesario tener en cuenta.

Instrucciones de seguridad y advertencias

Las instrucciones de seguridad y advertencias de este manual
estan destacadas con simbolos y palabras de advertencia.
Las instrucciones de seguridad y advertencias estan
estructuradas del siguiente modo:

/\ SIMBOLO Y PALABRA DE ADVERTENCIA
Tipo y origen del peligro

Consecuencias por inobservancia

» Medidas a tomar

Concretamente:

® El simbolo de advertencia llama la atencién sobre un riesgo
alto de lesiones.

® | a palabra de advertencia indica la gravedad del peligro.

Palabra
Peligro

/\ Advertencia
L]

Cuidado

Simbolo Riesgo
Indica una situacién de peligro inmediata
que, si no se evita, puede causar

lesiones graves o incluso la muerte.

Indica una situacion potencialmente
peligrosa que, si no se evita, puede causar
lesiones graves o incluso la muerte.

Indica una situacion potencialmente
peligrosa que, si no se evita, puede
provocar lesiones leves o de menor
importancia, o dafios materiales.

Tab. 1.1 Significado de los simbolos y las palabras de advertencia
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Seguridad

2 Seguridad

El aparato cumple con la normativa de seguridad. El
usuario es el responsable del uso seguro del aparato,
asi como de su limpieza y cuidados. Un uso indebido
puede provocar dafos a personas o materiales.

2.1 Uso previsto

El aparato solo debe usarse en hogares, para cocinar.

Este aparato no ha sido concebido para:

® el uso en exteriores

@ calentar habitaciones

® refrigerar, ventilar o deshumidificar habitaciones

@ ¢l uso en instalaciones moviles como vehiculos,
barcos o aviones

® el uso con un temporizador externo o un sistema
separado de control remoto (a excepcion de la
desconexion de emergencia)

@ ¢l uso a altitudes superiores a 2000 m (metros
sobre el nivel del mar)

Un uso distinto al descrito o un uso que exceda el

aqui descrito se considerara uso indebido.

€ BORA no se hace responsable de dafios por
una utilizacién incorrecta o inadecuada.

iSe prohibe cualquier uso distinto al aqui
detallado!

2.2 Personas con facultades

limitadas

Nifos

Los nifios mayores de 8 afios podran utilizar el

aparato siempre que sean supervisados o que hayan

sido instruidos en el uso seguro del aparato y hayan
comprendido los peligros derivados de ello. No
permita a los nifios jugar con el aparato.

» Active el dispositivo de seguridad para nifios para
evitar que conecten el aparato o cambien sus
ajustes cuando no estén siendo vigilados.

» Vigile a los nifios que estén cerca del aparato.

» No guarde ningln objeto que pudiera interesar a
los nifos en lugares de almacenaje sobre o detras
del aparato. Ello llevaria a los nifios a trepar por el
aparato.

€© Los trabajos de limpieza y cuidado no deben
ser realizados por nifios, salvo que estén
permanentemente supervisados.

Personas con facultades fisicas, sensoriales o
mentales reducidas

El aparato puede ser utilizado por personas con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o sin la experiencia o conocimientos
suficientes, solo bajo supervision o si han sido
instruidas para un manejo seguro del aparato y han
comprendido los peligros que supone.

Es posible limitar la puesta en funcionamiento
mediante el dispositivo de seguridad para nifios.

/\ iPELIGRO!

Peligro de quemaduras por recipientes de

coccidn y alimentos calientes

Las asas que sobresalen de la encimera inducen a

agarrarlas.

» Mantenga a los nifios alejados de zonas de
coccion calientes a menos que estén
continuamente bajo supervision.

» No gire las asas de las ollas o los mangos de las
sartenes de forma que sobresalgan de la
encimera.

> Evite que se pueda tirar de ollas o sartenes
calientes.

» En caso necesario, utilice rejillas apropiadas de
proteccion o cubiertas de la placa de coccion.

» Utilice exclusivamente las rejillas de proteccion
y cubiertas de la placa de coccion homologadas
por el fabricante del aparato. De lo contrario,
pueden producirse accidentes.

» Consulte a su distribuidor especializado o al
equipo de BORA Service para elegir una rejilla
de proteccion de la placa de coccién adecuada.

2.3 Indicaciones generales de

seguridad

/\ iPELIGRO!

Peligro de asfixia por elementos del embalaje
Los elementos del embalaje (como plasticos,
porexpan, etc.) pueden suponer un peligro de
muerte para los nifos.

» Guarde los elementos del embalaje fuera del
alcance de los nifnos.

» Deseche inmediatamente el embalaje de la
forma correcta.

www.bora.com



Seguridad

/\ iPELIGRO!

Peligro de descarga eléctrica o de lesiones por

superficies danadas

Debido a fisuras, grietas o roturas en la superficie

de los aparatos (p. €j., un cristal dafiado),

especialmente en la zona de la unidad de mando, el
sistema electrdnico que esta debajo puede quedar
expuesto y sufrir dafios. Ello puede dar lugar a una
descarga eléctrica. Ademas, una superficie dafiada
puede provocar lesiones.

» No toque la superficie dafiada.

» En caso de roturas, fisuras o grietas, desconecte
inmediatamente el aparato.

» Desconecte el aparato de la red de forma
segura mediante disyuntores, cortacircuitos,
fusibles automaéticos o contactores de
proteccion.

» Consulte al BORA Service.

/\ iADVERTENCIA!

Peligro de lesiones por componentes dahados

Los componentes dafiados que no puedan

desmontarse sin herramientas pueden provocar

lesiones.

» No intente reparar o sustituir usted mismo los
componentes dahados.

» Consulte al BORA Service.

/\ iADVERTENCIA!

Peligro de lesiones o de danos en el aparato

por montar componentes incorrectos o realizar

cambios por iniciativa propia

La instalacion de componentes incorrectos puede

provocar dafos personales y materiales. Las

modificaciones, remodelaciones o afadidos al

aparato pueden menoscabar la seguridad.

» Emplee Gnicamente componentes originales.

» No cambie nada ni realice remodelaciones o
afadidos en el aparato.

i{CUIDADO!

Peligro de lesiones por la caida de

componentes del aparato

La caida de componentes del aparato (como el

soporte para ollas, elementos de mando, tapas, el

filtro de grasa etc.) puede provocar lesiones.

» Por su seguridad, deposite junto a los aparatos
los componentes desmontados.

» Aseglrese de que ningin componente
desmontado del aparato se pueda caer.

www.bora.com

iCUIDADO!

Peligro de lesiones por sobrecarga

Al transportar y montar los aparatos, un

manejo incorrecto puede causar lesiones en las

extremidades y el tronco.

» En caso dado se debera transportar y montar el
aparato entre dos personas.

» Si es necesario, emplee dispositivos auxiliares
apropiados para evitar dafos y lesiones.

i{CUIDADO!

Danos por un uso inadecuado

Las superficies de los aparatos no deben

utilizarse como encimera ni para depositar

objetos. Los aparatos puede resultar dafiados

por ello (especialmente debido a objetos duros o

puntiagudos). No use los aparatos como encimera

ni superficie para depositar objetos.

» Mantenga alejados de las superficies del
aparato objetos duros o puntiagudos.

Averias y fallos

» En caso de averia o fallo, consulte el capitulo
(Solucién de averias.

» Sila averia o el fallo no aparece entre los
descritos, desconecte el aparato y pdngase en
contacto con el BORA Service.

Mascotas
» Mantenga alejadas del aparato a sus mascotas.

2.4 Indicaciones de seguridad para

el montaje

0 La instalacion y el montaje del aparato deben
ser realizados por personal debidamente
capacitado que conozca y observe las
regulaciones locales y demés normas
complementarias de la companiia eléctrica
local.

ﬂ Para el montaje, tenga en cuenta las distancias
minimas estipuladas en el capitulo «Montaje»
(distancias de seguridad).

0 Los trabajos en los componentes eléctricos
deben ser realizados por electricistas
cualificados.

La seguridad eléctrica del aparato solo estaréa
garantizada si este se conecta a un sistema de toma



Seguridad

de tierra instalado de acuerdo con la normativa

vigente. Aseglrese de que se cumple esta medida de

seguridad basica.

El aparato debe ser apropiado para la tensién y

frecuencia locales.

» Controle las especificaciones de la placa de
caracteristicas y, en caso de divergencias, no
conecte el aparato.

» Realice todos los trabajos con atencion y
concienzudamente.

» Los aparatos solo podran conectarse a la red de
suministro eléctrico una vez realizado el montaje
del sistema de conductos o instalado el filtro de
recirculacion.

» Utilice exclusivamente los cables de conexion
prescritos. Probablemente estos ya estan
incluidos en el volumen de suministro.

» Utilice el aparato solo una vez se haya completado
el montaje; solo entonces se puede garantizar un
funcionamiento seguro.

/\ PELIGRO!

Peligro de descarga eléctrica por dafios en el
aparato

Un aparato danado puede provocar una descarga
eléctrica.

» Compruebe el aparato antes del montaje para

ver si presenta algln dafio visible.

» No monte nunca ni conecte un aparato dafiado.
» No ponga en funcionamiento aparatos dafados.

iCUIDADO!

Peligro de quemaduras por una colocacién no

optima del mando selector

Si los mandos selectores se montan en un lugar

inadecuado, se pueden producir quemaduras sobre

la superficie de la placa de coccién al usarlos.

» Monte los mandos selectores exclusivamente en
puntos adecuados: que sean accesibles y
faciliten un manejo seguro.

o

2.4.1 Indicaciones de seguridad para el

montaje de las placas de coccién

/\ iPELIGRO!

Peligro de descarga eléctrica por una mala

conexion a la red

Una conexion defectuosa del aparato a la red

entrafia el peligro de descarga eléctrica.

> Asegurese de que el aparato se enchufe a la red
mediante una conexion estable.

> Aseglrese de que el aparato se conecte a un
sistema de toma de tierra instalado de acuerdo
con la normativa vigente.

> Asegurese de que se prevea un dispositivo que
permita una desconexién de la red con una
apertura entre contactos de al menos 3 mm en
todos los polos (disyuntores, cortacircuitos,
fusibles automaticos o contactores de
proteccion).

/\ PELIGRO!

Peligro de descarga eléctrica por dafos en el

cable de alimentacién

Si el cable de alimentacion se ha dafado (p. ej.,

durante el montaje o por contacto con una zona

de coccion caliente), ello puede provocar una

descarga eléctrica (mortal).

> Aseglrese de que el cable de conexién no
quede aprisionado o dafnado.

> Aseglrese de que el cable de alimentacion no
entre en contacto con las zonas de coccion
calientes.

2.5 Indicaciones de seguridad para

el manejo

> Aseglrese de que la base del recipiente y la
superficie del aparato estén limpias y secas.

» Levante siempre (jno lo arrastre!) el recipiente de
coccion para evitar arafazos o desgaste en la
superficie del aparato.

» No use el aparato para depositar objetos.

» Apague el aparato después de su uso.

www.bora.com
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/\ iADVERTENCIA!

Peligro de quemaduras por el calentamiento
de los aparatos

Algunos aparatos y piezas de estos que se pueden
tocar se calientan durante el uso. Después de
apagarlos hay que esperar a que se enfrien. El
contacto con superficies calientes puede provocar
quemaduras graves.

» No toque aparatos calientes.

» Observe el indicador de calor residual.

/\ iADVERTENCIA!

Peligro de quemaduras por fallo de corriente

Durante o después de un fallo de corriente

un aparato que hubiera estado antes en

funcionamiento puede seguir ain caliente.

» No toque la aparato mientras siga caliente.

» Mantenga a los nifios alejados del aparato
caliente.

/\ PELIGRO!

Peligro de incendio por aceites o grasas

sobrecalentados

El aceite y la grasa pueden calentarse y arder

rapidamente.

» Nunca deje sin supervision el aparato si se esta
utilizando con aceite o grasa.

» Nunca apague con agua el fuego producido por
aceite o grasa.

» Desconecte el aparato.

» Sofoque el fuego, p. ej., con la tapa de una olla
0 una manta ignifuga.

/\ ;ADVERTENCIA!

Peligro de quemaduras y de incendio por
objetos calientes
Durante el funcionamiento y durante la fase de
enfriamiento, el aparato y las piezas de este que
se pueden tocar estan calientes. Los objetos que
estén en contacto con partes calientes del aparato
se calentaran rapidamente y pueden provocar
quemaduras graves (esto ocurre especialmente
con objetos de metal, como cuchillos, tenedores,
cucharas, tapas o componentes del aparato) o
arder.
» No se deje ningln objeto sobre el aparato.
» Utilice accesorios adecuados (agarradores,
manoplas de cocina, etc.).
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2.5.1 Indicaciones de seguridad para el

manejo de las placas de coccion

/\ iPELIGRO!

Peligro de incendio por dejar la placa de

coccion sin supervision

El aceite y la grasa pueden calentarse y arder

rapidamente.

» Nunca caliente aceite o grasa sin controlarlo.

» Nunca apague con agua el fuego producido por
aceite o grasa.

» Desconecte la placa de coccion.

» Sofoque el fuego, p. ej., con la tapa de una olla
0 una manta ignifuga.

/\ iPELIGRO!

Peligro de explosion por liquidos inflamables

Los liquidos inflamables cerca de una placa de

coccion pueden explotar y causar lesiones graves.

» No pulverice aerosoles cerca del aparato
mientras esté en funcionamiento.

» No deje liquidos inflamables cerca de la placa
de coccion.

/\ ;ADVERTENCIA!

Peligro de quemaduras por la salida de

liquidos calientes

Si se deja un recipiente con comida al fuego sin

supervisar, puede producirse una sobrecoccién con

el consiguiente rebose de liquidos calientes.

» Vigile todas las operaciones de coccidn.

» Evite que los alimentos rebosen por
sobrecoccion.

/\ iADVERTENCIA!

Peligro de quemaduras por vapor caliente

Los liquidos entre la zona de coccién y la base de

la olla pueden producir quemaduras en la piel al

evaporarse.

> Asegurese de que la zona de coccion y la base
de la olla estén siempre secas.
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iCUIDADO!

Darios debidos al azicar o la sal de las

comidas

Los restos de comidas preparadas con azlcar o

sal, asi como jugos derramados sobre la zona de

coccion caliente pueden dafar esta.

» Tenga cuidado de que no caigan restos de
comida con azlcar o sal ni jugos sobre la zona
de coccidn caliente.

» Si esto ocurre, elimine inmediatamente los
restos de la zona de coccidn caliente.

2.6 Instrucciones de seguridad para

limpieza y cuidados

El aparato debe limpiarse regularmente. La suciedad

puede provocar dafios, limitaciones en las funciones

u olores. En el peor de los casos, esta puede incluso

suponer una fuente de peligro.

» Elimine inmediatamente la suciedad.

» Para la limpieza, utilice solamente productos no
abrasivos para evitar arafiazos o desgaste en la
superficie.

» Al limpiar, asegurese de que no puede entrar agua
en el interior del aparato. Emplee Unicamente un
pafio moderadamente humedo. No rocie el
aparato con agua. ijLa entrada de agua en el
interior puede provocar dafios!

» No emplee limpiadores de vapor para la limpieza.
El vapor puede provocar un cortocircuito en piezas
conductoras de corriente y causar dafnos
materiales.

» Observe todas las indicaciones del capitulo
(Limpieza y cuidadosy.

Indicaciones especiales de seguridad para la

limpieza y cuidados de placas de coccién

» Siempre que sea posible, limpie las placas de
coccion tras cada uso.

» Limpie las placas de coccion solo una vez que se
hayan enfriado.

» Para limpiar el teppanyaki de acero inoxidable
utilice la funcién de limpieza.

2.7 Indicaciones de seguridad para
reparacién, mantenimiento y

piezas de repuesto

0 Los trabajos de reparacién y mantenimiento
deben ser realizados por personal debidamente
capacitado que conozca y observe las
regulaciones locales y demas normas
complementarias de la compafiia eléctrica
local.

0 Los trabajos en los componentes eléctricos
deben ser realizados por electricistas
cualificados.

» Antes de realizar cualquier reparacion, desconecte
el aparato de la red de forma segura.

/\ iADVERTENCIA!

Peligro de lesiones o dafos en el aparato por

la realizacion de reparaciones inadecuadas

La instalacion de componentes incorrectos puede

provocar dafos personales y materiales. Las

modificaciones, remodelaciones o afadidos al

aparato pueden menoscabar la seguridad.

» Para reparaciones, emplee solo piezas de
repuesto originales.

» No cambie nada ni realice remodelaciones o
afnadidos en el aparato.

0 Si el cable de alimentacién esta dafado, debe
sustituirse por otro de iguales caracteristicas.
Esta sustitucion solamente puede llevarla a
cabo el servicio técnico autorizado.

2.8 Indicaciones de seguridad para

el desmontaje y la eliminacién

ﬂ El desmontaje del aparato debe ser realizado
por personal debidamente capacitado que
conozca y observe las regulaciones locales
y demas normas complementarias de la
compafia eléctrica local.

ﬂ Los trabajos en los componentes eléctricos
deben ser realizados por electricistas
cualificados.

» Antes de desmontar el aparato, desconéctelo de
la red de forma segura.
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/\ iPELIGRO!

Peligro de descarga eléctrica por desconexion

incorrecta

Una desconexién incorrecta del aparato de la red

entrafa el peligro de descarga eléctrica.

» Desconecte el aparato de forma segura
mediante disyuntores, cortacircuitos, fusibles
automaticos o contactores de proteccion.

> Asegulrese de que el aparato no esté bajo
tension con un medidor homologado.

» Evite tocar contactos descubiertos de la unidad

electrénica, ya que pueden presentar una carga
residual.
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Datos técnicos

3 Datos técnicos

3.1 BORA Pro teppanyaki de acero
inoxidable PKT3

[ T
Para.metro ‘ Valor 477 31
Tension de conexidn 380-415V 2N : T
Frecuencia 50/60 Hz 503 18,5
Consumo de potencia 4,8 kW
Proteccion 2x16A I A A
Dimensiones 370 % 540 < 73 mm Fig. 3.3 PKT3 medidas del aparato, vista lateral
(anchura x profundidad x altura)
Peso (incluidos accesorios/embalaje) 15,8 kg .
-~ 3.2 Medidas del aparato mando
Placa de coccién | BORA P f R | 3 O
Regulacion de temperatura 80-250 °C selector roressional .
(250 °C =P)
Zona de coccién delantera 295 x 230 mm 2400 W
Zona de coccién trasera 295 x 230 mm 2400 W
Rango de regulacion de temperatura ~ 70-250 °C
Tab. 3.1 Datos técnicos PKT3
Medidas del aparato PKT3
370 o
2
295 ™| 37,5 .
- Fig. 3.4  Mando selector
y
Y
(| ) u 90 -
22 10-40 18
Y
=\
o PP P _
w| o \
O < \ |
|® il
o g ANRELALE 2
g g LE' ‘ K J — g
|
. l -‘| ----- g —
N Y
A Y
)
Fig. 3.5  Medidas del aparato mando selector
Fig. 3.1 PKT3 medidas del aparato, vista superior
§
- 1 mhk J
3 e
[ T A
246 JA 62
I T bl
B 311 1295

Fig. 3.2 PKT3 medidas del aparato, vista frontal
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Descripcién del aparato

4 Descripcion del aparato

» Observe en cada uso las indicaciones de seguridad y
advertencias (véase ,2 Seguridad®).

4.1 Mando selector

Principio de manejo

El extractor de superficie y las placas de coccién se manejan
por medio de un mando selector. Girando el anillo del mando y
tocando la superficie tactil, se controlan los niveles de potencia
y las funciones.

e El principio de manejo y las funciones se explican con
mas detalle en el capitulo «Uson.

Estructura

Fig. 4.1 Estructura del mando selector
[1] Carcasa del mando

[2] Tuerca universal

[3] Indicador del mando selector

[4] Anillo del mando

[5] Anillo elastico

Elementos de mando

Indicador del mando selector

Fig. 4.2 Elementos de mando del mando selector

[1]  Anillo del mando
[2]  Superficie tactil

www.bora.com

Fig. 4.3

(1]
(2]
(3]
(4]

Elementos de visualizacion del indicador del mando
selector

Indicador del temporizador

Indicador de la zona de coccidn trasera
Indicador multifuncién

Indicador de la zona de coccién delantera

Asignacion de los mandos selectores

|

Fig. 4.4

(1]
(2]
(3]

Asignacion de los mandos selectores

Mando selector placa de coccién izquierda, zona de coccion
delantera

Mando selector placa de coccion izquierda, zona de coccion
trasera

Mando selector extractor de superficie

[4] Mando selector placa de coccion derecha, zona de coccion
delantera

[5] Mando selector placa de coccion derecha, zona de coccidn
trasera

4.2 Descripcion de la placa de coccion

4.2.1 Indicaciones y simbolos

6 Para cada zona de coccién se muestran los niveles de

potencia y las funciones de coccion en el indicador del
mando selector correspondiente.



Descripcién del aparato

Indicador del mando selector Temperaturaen °C  Significado

Indicador Significado - 707 Te.mperatura e I|r.np|eza S
5 Se apaga la placa de coccion B0 -230 N|velé's de potencia  (en pasos de 10 °C)
B0 -250 Indicador de temperatura cH0-e50 Funcion booster

H Indicador de calor residual Tab. 4.2 Temperaturas del teppanyaki de acero inoxidable

L Dispositivo de seguridad para nifios

La potencia del teppanyaki de acero inoxidable consigue un
rapido calentamiento de la comida. Para evitar que se queme la
- Funcion de limpieza activa comida eg necesario un cierto cambio de mentahdgd alahora
c £ de seleccionar la temperatura con respecto a los sistemas de
coccion convencionales.

pej. 3 Funcidn puente activa

E.. Aviso de error (véase ,,8 Solucion de averias®)

Tab. 4.1 Indicador del mando selector Accion Temperatura °C
Rehogado de frutas, como platano o manzana 160 - 170
troceados o mitades de melocotdn

4.2.2 Estructura y tamafno de las zonas de Freir verdura cortada, huevos, ternera, ave 180 - 190

coccion Freir alimentos rebozados o envueltos en masa 190 - 200
como pescado, tortas, salchichas, carne de
cerdo o cordero
295 Freir patatas, gambas, mazorcas de maiz o 200 - 210
escalopes
Asado de carne de vaca, fritura de pescado o 220 - 230
s N — albéndigas
Marcar filetes 240 - 250
© Tab. 4.3  Temperaturas recomendadas (los valores de la tabla
a Sn)“ son orientativos)
N
© 4.3 Dispositivos de seguridad
L 3
- 4.3.1 Desconexién de seguridad
o o
N Si se conecta un aparato y no se usa durante un tiempo
predefinido, se desconectard automaticamente.
L ') ' v .
Placas de coccién
Cada zona de coccion se desconecta automéaticamente cuando
supera la duraciéon maxima de funcionamiento en un nivel de

Fig. 4.5  Estructura del teppanyaki de acero inoxidable PKT3 y potencia o nivel de mantenimiento de temperatura. En caso
tamafio de las zonas de coccién dado, aparece el indicador de calor residual H (indicador de
calor residual).
[1]  Zona de plancha delantera
[2] Zona de plancha trasera

4.2.3 Principio de funcionamiento del
teppanyaki de acero inoxidable PKT3

Debajo de cada zona de plancha hay un elemento calentador. Al
encender una zona de la plancha, el elemento calentador genera
calor que calienta directamente la superficie de la plancha.

Regulacién de potencia e intervalos de temperatura

La regulacion de potencia se realiza mediante los distintos
intervalos de temperatura que se muestran en la pantalla del
panel de mandos en °C (indicador de temperatura).

12 www.bora.com



Descripcién del aparato

PKT3:

Temperatura Desconexién de seguridad después de HH:MM

50 8:24
B0 6:24
i 5:12
80 4:12
[0 3:18
200 2:12
20 2:12
220 1:48
230 1:18
240 /250 0:10
Tab. 4.4  Desconexion de seguridad con los niveles de potencia

Después de 10 minutos, la funcion booster vuelve
automéaticamente a £ 30 °C.

PKT3:

Temperatura de
mantenimiento

Desconexion después de HH:MM

80-140 °C 8:00

Tab. 4.5  Desconexion de seguridad con los niveles de

mantenimiento de temperatura

» Vuelva a encender la zona de coccidn si desea ponerla de
nuevo en funcionamiento (véase ,,6.2 Encender/apagar el
sistema“).

4.3.2 Indicador de calor residual

o Mientras se muestre H (indicador de calor residual),
no debe tocar la zona de coccién ni depositar objetos
sensibles al calor sobre esta. jPeligro de quemaduras e
incendio!

Tras apagarla, la zona de coccion sigue caliente. Se muestra H
(indicador de calor residual).

El indicador se apaga una vez haya transcurrido un tiempo de
enfriamiento suficiente

Cuando la placa de coccién se ha enfriado, el indicador se
atenla hasta apagarse al alcanzar <50 °C.

4.3.3 Proteccion contra sobrecalentamiento

En caso de sobrecalentamiento de la placa de coccién se
reduce la potencia o la placa de coccién se desconecta
por completo.

El aparato esté equipado con una proteccién contra
sobrecalentamiento. La proteccion contra sobrecalentamiento
puede activarse si:

@ Se calienta el recipiente de coccion sin nada dentro.

® Se calienta aceite o grasa en un nivel de potencia alto.

www.bora.com

® Se vuelve a conectar una zona de coccion caliente después
de un fallo de corriente.

La proteccion contra sobrecalentamiento realiza una de las

siguientes medidas:

® La funcion booster activada vuelve al ajuste inicial.

@ La funcion booster P deja de estar disponible.

® Se reduce el nivel de potencia ajustado.

® Se desconecta por completo la placa de coccidn.

Tras un tiempo suficiente de enfriamiento, la placa de coccién

puede volver a utilizarse con todas sus funcionalidades.

4.3.4 Dispositivo de seguridad para ninos

0 Si se utiliza una placa de coccién en modo individual
sin extractor de superficie, se pueden retirar los anillos
de mando para evitar una conexién accidental o no
autorizada del aparato.



Montaje

5 Montaje

» Tenga en cuenta todas las advertencias e indicaciones de
seguridad (véase ,,2 Seguridad®).

» Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante incluidas en
el suministro.

5.1 Instrucciones generales de
montaje

o Los aparatos no deben montarse sobre equipos de
refrigeracion, lavavajillas, fogones, hornos, o lavadoras y
secadoras.

o Las superficies de apoyo de las encimeras y los listones
de acabado deben estar hechos de material resistente al
calor (hasta aprox. 100 °C).

o Las zonas de corte de las encimeras deben sellarse
con los medios adecuados para evitar la humedad
y equiparse, en caso dado, con un desacoplamiento
térmico.

e Los aparatos externos deberan conectarse Unicamente
a las conexiones del extractor de superficie previstas a
tal fin.

6 Deberéan evitarse fuentes luminosas excesivamente
intensas orientadas directamente a los aparatos, ya que
pueden provocar diferencias de color entre estos.

Instrucciones generales de montaje para placas de
coccién

Para mantener de forma duradera el rendimiento de
las placas de coccién se debe procurar una ventilacién
suficiente por debajo de las placas de coccion.

o Si el aire caliente que hay debajo de las placas de
coccién no puede salir, estas pueden sobrecalentarse o
su rendimiento puede verse afectado.

o En caso de sobrecalentamiento de una placa de coccion,
se reduce automéaticamente la potencia o la placa
de coccion se desconecta por completo (véase ,,4.3
Dispositivos de seguridad®).

e Si se ha previsto una regleta protectora de cables por
debajo de los aparatos (base intermedia), esta no debe
impedir un paso de aire suficiente.

» Procure un paso de aire suficiente por debajo de la placa de
coccion.

5.2 Comprobacidn del volumen de
suministro

» Compruebe que el volumen de suministro esté completo y sin
dafios.

» Informe al Servicio de Atencién al Cliente de BORA si faltan
piezas en el envio o si hay piezas dafiadas.

» No monte en ningln caso piezas dafiadas.

» Elimine el embalaje de transporte de forma adecuada (véase
»9 Puesta fuera de servicio, desmontaje y desecho®).

Denominacion Cantidad
Placa de coccién 1
Mando selector 2
Instrucciones de uso y montaje 1
Tornillos de fijacion de la placa de coccion 4
Juego de placas de compensacion de altura 1
Bridas de montaje de la placa de coccién 4
Cable del mando selector 2
Cable de comunicacion placa de coccién-extractor de 1

superficie

Volumen de suministro especial teppanyaki de acero
inoxidable

Espatula teppanyaki 1

Tab. 5.1 Volumen de suministro placas de coccion

5.3 Herramientas y medios
auxiliares

Para un correcto montaje de los aparatos se necesitan las

siguientes herramientas:

® Lépiz

@ Cinta métrica o metro plegable

@ Taladradora eléctrica o de bateria con broca Forstner de
@50 mm

@ Silicona de sellado, negra, resistente al calor

® Destornillador plano

® Destornillador Torx tamafio 20
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5.4 Guia de montaje

5.4.1 Distancias de seguridad

» Guarde las siguientes distancias de seguridad:

Montaje

810
‘ min. 810*

760

%\Q |

\/&

176

max. 545

900
(min. 890) **

min. 100

Fig. 5.1 Distancias minimas

(1

Distancia minima de 50 mm por detras del recorte de la
encimera hasta el borde trasero de la encimera.

[2] Distancia minima de 300 mm a izquierda y derecha desde el
recorte de la encimera hasta el armario contiguo o una pared
de la habitacién.

(3]

Distancia minima de 600 mm entre la encimera y el armario
superior.

5.4.2 Medidas minimas de montaje
(estructura estandar)

2810 2900

2890

Fig. 5.2 Medidas minimas de montaje de PKA3/PKA3AB

(estructura estandar)

www.bora.com

-

219* 151*

Fig. 5.3  Medidas de montaje de los aparatos PKA3/PKA3AB

con silenciador redondo USDR50 (estructura
esténdar)

5.4.3 Encimera y muebles de cocina

» Prepare el recorte de la encimera teniendo en cuenta las
medidas del recorte proporcionadas.
> Aseglrese de que se realiza un sellado correcto de las
superficies del recorte de la encimera.
» Siga las indicaciones del fabricante de la encimera.
® En la medida de lo posible deberan retirarse los travesafios
existentes del mueble en la zona de recorte de la encimera.
® No es necesaria una base intermedia debajo de la placa de
coccion. Si se ha planificado una regleta protectora de cables
(base intermedia), se debera tener en cuenta lo siguiente:
® Estard sujeta de tal forma que se pueda extraer para
trabajos de mantenimiento.
® Para una aireacion suficiente de la placa de coccién
deberéa respetarse una distancia minima de 15 mm al
borde inferior de esta.

® Los cajones y estantes del armario inferior deben ser
extraibles.

® Segln la situacion de montaje, puede ser necesario recortar
alglin cajén del armario inferior para un montaje correcto.
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5.5 Medidas del recorte Placas de coccidn/extractor de Aenmm Benmm
superficie
9 Todas las medidas a partir del borde delantero del panel 170 374 B
frontal. .
Saliente de la encimera M /1 485 457
X 260 14

“ = T “ 2/1 856 828
(274) J m 3/2 1338 1310
l 1

M - - N
Fig. 5.4  Saliente de la encimera

» Respete un saliente de la encimera de x al realizar el recorte Tab. 5.2  Medidas del recorte de las combinaciones de aparatos
de la encimera. Se aplica para el montaje enrasado y con montaje enrasado
superpuesto.

0 Para el extractor de superficie PKA3/PKA3AB en 5.5.2 Montaje superpuesto

combinacién con la pieza de conducto recta PKA1FEV
también es posible el montaje enrasado con una

profundidad de la encimera = 650 mm. = B2 N
\V/%\ AL
'y
5.5.1 Montaje enrasado Y
- A £2 - Y S
O N
; A
Y Y
] 1
x N
8 A
<t ~N
SN - . .
Fig. 5.7  Medidas del recorte para montaje superpuesto
v 12
A
Fig. 5.5  Medidas del recorte para montaje enrasado
s 14
: N Fig. 5.8  Medida del apoyo para montaje superpuesto

10-40

Fig. 5.6 Medida del rebaje para un montaje enrasado
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(1]
(2]
(3]

Placa de coccidn
Encimera
Panel

5.6.2 Ejemplos de orificios del panel

1 1

|- | -—

370 110 370

o || 7 9

Placas de coccién/extractor de superficie B en mm
j 1/0 346
L 1/1 457

- 2/1 828

: H 3/2 1310

: : _ 4/2 1681

Tab. 5.3  Medidas del recorte de las combinaciones de aparatos
con montaje superpuesto
5.6 Montaje de los mandos

selectores en el panel del
armario inferior

270 I>4O

B o™ 00 e

90 90 196 196 90 90

Fig. 5.11

(1]
(2]
(3]

Diagrama de orificios del panel para 2 placas de
coccion, 1 extractor de superficie y 2 cajas de
enchufe

Perforaciones para caja de enchufe (2 exteriores)
Perforaciones para mandos selectores (5)
Placas de coccidn (2)

[4] Extractor de superficie
[5] Encimera
[6] Panel
370
_ (12} (6]
. 270 4240 N —+
Fig. 5.9  Mando selector montado N
g 0O o' 0o {}\ OO@®
» Preperfore primero todos los orificios para evitar el desgarre
del panel. -
90 90 196 196 90 196 196 90 90
5.6.1 Oirificios del panel, pIacas de coccidn Fig. 5.12 Diagrama de orificios del panel para 3 placas de
coccion, 2 extractores de superficie y 2 cajas de
B 370 -~ enchufe
|
(7} i . [1] Perforaciones para caja de enchufe (2 exteriores)
T | [2] Perforaciones para mandos selectores (8)
: 1 - ‘ [3] Placas de coccidn (3)
0, 4] Extractores de superficie (2)
>70 | =240 ‘ 50 = [ p
' : ,(b/ [5] Encimera
e [6] Panel
|
|
80-140
Fig. 5.10 Diagrama de los orificios del panel, placas de coccién
www.bora.com 17
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5.6.3 Montaje del mando selector

Fig. 5.13 Estructura del mando selector
[1] Carcasa del mando

[2]  Tuerca universal

[3] Adhesivo

[4] Anillo del mando

[5] Anillo eléstico

El anillo elastico no puede usarse con frontales de acero.

Se suprimen los correspondientes pasos de montaje sin

que se sustituyan por otros.

Fig. 5.14 Montaje del mando selector

Fig. 5.15 Anillo elastico tras el montaje

» Extraiga el anillo del mando [4].

» Desenrosque la tuerca universal [2].

> Retire el anillo elstico [5].

» Introduzca la carcasa del mando [1] desde delante a través
del orificio del panel.

» Inserte el anillo elastico [5] desde detras en la carcasa del
mando [1] (no si el frontal es de acero).

» Enrosque la tuerca universal [2] desde detras en la carcasa
del mando [1] y apriétela ligeramente.

» Alinee horizontalmente la carcasa del mando [1].

» Apriete la tuerca universal [2].

® El anillo elastico (si se usa) debe comprimirse de forma que
quede plano.

» Retire el adhesivo [3].

» Inserte el anillo del mando [4] en la carcasa de este [1].

5.7 Montaje de las placas de coccion

Entre todos los equipos instalados debe dejarse un
milimetro de distancia.

En torno a todos los equipos instalados se deja una
distancia de dos milimetros.

0 Se recomienda instalar entre las placas de coccién
adyacentes sendas guias de montaje (guia de montaje

PZMS disponible como accesorio).

Como alternativa, la placa de coccién se puede instalar
girada 180°.

5.7.1 Montaje de la placa de coccién

Insercién del teppanyaki de acero inoxidable PKT3

(conexiones detras)
Fig. 5.16 Colocacién de la placa de coccion

a

N

[11 Recorte de la encimera

[2] Teppanyaki de acero inoxidable

[3] Conexiones mandos selectores y mecanismo automatico de
extraccion

» Coloque el teppanyaki de acero inoxidable [2] en el recorte de
la encimera [1].

» Alinee con exactitud el teppanyaki de acero inoxidable [2].

> Preste atencion, con un montaje normal, a que las conexiones
para los mandos selectores y el mecanismo automatico de
extraccion [3] queden hacia atrés.
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Compensacion de altura (en caso necesario)

Fig. 5.17 Placa de coccién y placas de compensacion de altura

[1] Placa de coccion
[2] Placas de compensacién de altura

» Coloque debajo placas de compensacion de altura [2] si es
necesario.

Fijacién del teppanyaki de acero inoxidable PKT3

N[/

0 Si el montaje se realiza girado 180°, las conexiones en
el teppanyaki de acero inoxidable PKT3 para los mandos
selectores y el mecanismo automético de extraccién
quedan en la parte delantera.

El volumen de suministro incluye cables con la longitud
suficiente.

5.8 Establecimiento de la

comunicacion y conexion a la
toma de corriente

» Tenga en cuenta todas las advertencias e indicaciones de
seguridad (véase ,,2 Seguridad®).

® El conector del cable de alimentacién debe quedar accesible
tras el montaje.

® Si el cable de alimentacion presenta dafios, deberd ser
sustituido.

Los componentes del aparato se unen con el cable plano
incluido en el volumen de suministro.

5.8.1 Conexion del mando selector

6 Los mandos selectores deben instalarse en el aparato
Unicamente en las conexiones previstas para ello.

Fig. 5.18 Clips de sujecion

[1]  Clip de sujecion
[2] Arandela

[3] Tornillo

[4]  Tornillo (60 mm)

» Fije el aparato con los clips de sujecion [1].

» Con los tornillos [3] y [4], y agregando la arandela [2], apriete
los clips de sujecion con 2 Nm como maximo.

» Compruebe que la alineacién sea correcta.

5.7.2 Montaje girado 180° (variante
alternativa de montaje)

Montaje girado 180°

» Gire la placa de coccién 180°.

» Para el montaje proceda como se ha descrito anteriormente.

» Cambie la orientaciéon del montaje en el mend de
configuracion (v. «(Menu de configuraciony).
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Fig. 5.19 Parte trasera de mando selector con conexion
[11  Conexion en la parte trasera del mando selector

P Establezca las conexiones entre los aparatos y los mandos
selectores.

Conexién de mando selector en la placa de coccién

0 Con una orientacién normal, las conexiones en el
teppanyaki de acero inoxidable PKT3 se encuentran
detras.

En la variante de montaje girada 180° de la PKT3, los
cables excesivamente largos deben enrollarse en forma
de meandro y fijarse con sujetacables.

0 El mando selector izquierdo viene configurado de fabrica
para el manejo de la zona de coccién delantera (Zone
1)y, el derecho, para el manejo de la zona de coccion
trasera (Zone 2).



Montaje

) ) Conexioén de las zonas de coccién con montaje girado
T T T 180°
ZONE1_ INTERF. COM1 ZONE2
P ————————
L 1 ﬁ
A a
; 3
Ao o
)
Fig. 5.20 Conexion mando selector en la parte trasera de la
placa de coccion
'
[1]  Conexion mando selector zona de coccion delantera (Zone 1)
[2] Conexion interfaz de la electronica de extraccion Fig. 5.22 Conexion de las zonas de coccion con montaje girado
[3] Conexién mando selector zona de coccidn trasera (Zone 2) 180° y con aparatos con la conexion detras (PKT3)
I l [1]  Placa de coccién
— [2] Zona de coccion trasera (Zone 1)
e —— P .,
I [3] Zona de coccion delantera (Zone 2)
v [4] Mando selector zona de coccidn trasera (Zone 1)
[5] Mando selector zona de coccién delantera (Zone 2)
» Enlace la conexién de la parte trasera del mando selector
izquierdo [5] con la conexion «Zone 2) de la placa de coccion
Y .
» Enlace la conexién de la parte trasera del mando selector
derecho [4] con la conexién «Zone 1y de la placa de coccién
[1].
» En el menu de configuracion, asigne correctamente las zonas

de coccidén dentro del indicador de los mandos selectores (v.
(Menu de configuraciény, montaje 0° o montaje 180°).

Fig. 5.21 Conexion estadndar en aparatos con la conexion
detras (PKT3)

[1] Placa de coccion

[2]  Zona de coccion trasera (Zone 2)

[3] Zona de coccion delantera (Zone 1)

[4] Mando selector zona de coccion trasera (Zone 2)
[5] Mando selector zona de coccién delantera (Zone 1)

» Enlace la conexion de la parte trasera del mando selector
izquierdo [5] con la conexidn «Zone 1y de la placa de coccion
1.

» Enlace la conexion de la parte trasera del mando selector
derecho [4] con la conexion «Zone 2» de la placa de coccién

[1].
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Montaje

5.8.2 Establecimiento de la comunicacién
entre el extractor de superficie y las
placas de coccidn

=] T

ZONE1 INTERF. COM1 ZONE2
I ]

/

| —_ |

=

o

Establecimiento de la comunicacion entre el extractor
de superficie y las placas de coccién

Fig. 5.23

[1]  Conexion de los cables de comunicacion del extractor de
superficie para la placa de coccion izquierda

[2] Conexion de los cables de comunicacion del extractor de
superficie para la placa de coccion derecha

[3] Conexion del cable de comunicacion de la placa de coccién

[4] Cable de comunicacion placa de coccion-extractor de
superficie

» Enlace, a través de las conexiones de comunicacion previstas
para ello, el extractor de superficie [1]/[2] con la placa o las
placas de coccion [3].

» Utilice exclusivamente el cable incluido en el volumen de
suministro.

Solo si la conexién de comunicacion entre el extractor
de superficie y placas de coccién es correcta, estarén
disponibles todas las funciones de los aparatos.

5.8.3 Conexioén a la toma de corriente

» Observe todas las disposiciones y normativas nacionales
y regionales, asi como las disposiciones especiales de las
empresas de suministro eléctrico locales.

o La conexién a la corriente debera ser realizada por
un electricista acreditado. Este asume también la
responsabilidad de la instalacién y la puesta en servicio
adecuadas.
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Indicacién especial para el teppanyaki de acero inoxidable
PKT3:

0 Este aparato esta previsto para conexion a una red
eléctrica con una impedancia del sistema Zmax en el
punto de transferencia (conexiéon doméstica) de 0,0595
ohmios como méximo. El usuario deberé asegurarse de
que el aparato se ponga Unicamente en funcionamiento
con una red de abastecimiento que cumpla esta
exigencia. En caso necesario, se puede consultar la
impedancia del sistema a la compafiia eléctrica local.

Conexién a la toma de corriente de la placa de coccién

El cable de alimentacion (premontado) debe cumplir
determinadas especificaciones del aparato (v. tab. «Proteccién y
seccion miniman).

o Si el cable de alimentacion esté danado, debe sustituirse
por otro de iguales caracteristicas. Esta sustitucién
solamente puede llevarla a cabo el servicio técnico
autorizado.

Especificaciones del cable de alimentacién y diagrama de
conexion

Conexion Proteccion Seccién Cable de
minima alimentacion

Conexi,ér? 1x25A 2,5 mm? Tipo HO5V2V2-F
monofésica
C‘one.xién 2x16A 2,5 mm? Tipo HO5V2V2-F
bifasica
Tab. 5.4  Proteccion y seccion minima

i L1 iN iPE

! 220-240V~ ‘

Fig. 5.24 Esquema de conexion monofasica

iU iLZ iN iPE
220-240V~

220-240V~

Fig. 5.25 Esquema de conexidn bifésica

Conexién de la placa de coccién a la red

» Desconecte el interruptor principal /fusible automético antes
de conectar la placa de coccién.

» Asegure el interruptor principal /fusible automatico contra una
reconexiéon no autorizada.

> Aseglrese de que no hay tension.

» Conecte la placa de coccion Unicamente con una conexion
fija al cable de alimentacion.

» Compruebe que el montaje es correcto.

» Encienda el interruptor principal/fusible automatico.
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Montaje

» Ponga la placa de coccion en funcionamiento (véase ,,6
Funciones y uso®).

» Compruebe el correcto funcionamiento de todas las
funciones.

5.9 Configuracion basica

Una vez finalizado el montaje, debe realizarse la configuracion
basica (los ajustes se pueden volver a cambiar después en
cualquier momento).

o En el capitulo «Menu de configuraciény del manual
encontrara instrucciones precisas para la configuracion
bésica y toda la informacion necesaria.

5.10 Primera puesta en servicio

Encontraré instrucciones detalladas para el manejo
del sistema BORA Professional 3.0 en el manual de
instrucciones del extractor de superficie.

» Verifique antes de la primera puesta en servicio que todos
los aparatos estan conectados correctamente y disponen de
suministro de corriente (protegido).

® Excepcién: Para la primera puesta en servicio, el montador de
cocinas podra conectar temporalmente la unidad de control
para realizar la configuracion basica (p. ej. durante la fase de
construccion con corriente de obra).

® |os ajustes realizados se guardan y se mantienen tras la
desconexion de la red.

® La conexion definitiva a la corriente de los aparatos solo
podré realizarla personal técnico acreditado.

5.11 Comprobacion del
funcionamiento

» Someta todos los aparatos a un examen funcional a fondo.
» En caso de avisos de error, consulte el capitulo «Solucion de
averias) del manual de instrucciones.
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5.12 Sellado de los aparatos

a X L

Fig. 5.26 Silicona de sellado para montaje enrasado

[1]1  Silicona negra de sellado resistente al calor

|

Fig. 5.27 Silicona de sellado para montaje superpuesto
[1]1  Silicona negra de sellado resistente al calor

» Terminados los trabajos de montaje y la primera puesta en
servicio, selle los aparatos en todo el perimetro (también
entre el extractor de superficie y la placa de coccién) con
silicona negra de sellado resistente al calor [1].

> Aseglrese de que no entre silicona de sellado por debajo del
aparato.

5.13 Traspaso al usuario

Cuando haya finalizado el montaje:

» Explique al usuario las principales funciones.

» Informe al usuario sobre todos los aspectos de seguridad
relevantes de uso y manipulacion.

» Pegue la placa de caracteristicas suministrada en el dorso del
presente manual de instrucciones.

» Entregue al usuario los accesorios y todos los documentos
proporcionados para que los guarde.
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Funciones y uso

6 Funciones y uso

» Observe en cada uso las indicaciones de seguridad y
advertencias (véase ,2 Seguridad®).

6.1 Manejo del mando

6.1.1  Manejo del anillo del mando

El anillo del mando gira tanto en sentido horario como en
sentido antihorario. Se puede girar tanto como se desee porque
no hay definida ninguna posicién 0.

Uso de los comandos téactiles:
® Acceder al menu de funciones
@ Confirmar opciones de ment/tiempos/funciones

Uso de los comandos tactiles dobles:
® Activar la funcion de pausa

Uso de los comandos de pulsacién larga:
® Desactivar el dispositivo de seguridad para nifios
® Salir del menu de funciones

Uso de los comandos de pulsacién extralarga:

® Reiniciar la duracién del filtro
® Acceso al menu de configuracion

6.2 Encender/apagar el sistema

Encender

Fig. 6.1 Manejo del anillo del mando

Giro en sentido horario (hacia la derecha):
® Encender

® Aumentar el nivel de potencia/valor

® Navegacion por el menu

Giro en sentido antihorario (hacia la izquierda):
® Apagar

® Reducir el nivel de potencia/valor

® Navegacion por el menu

6.1.2 Manejo de la superficie tactil

La superficie tactil del mando selector reacciona a diferentes
comandos tactiles:

Instruccién Contacto Tiempo
Toque Toque breve <1s
Toque doble Dos toques breves seguidos
Pulsacién larga  Contacto prolongado 2-4s
ULy Contacto prolongado 5-8s
extralarga
Tab. 6.1 Manejo de la superficie tactil

>2s >5s,

e © 00 —=u

Fig. 6.3  Encender el sistema
Fig. 6.4  Indicacion estandar tras el encendido

» Gire un anillo de mando cualquiera en sentido horario
® El sistema se activa.
@ En todos los mandos selectores se muestra &.

6 Si después de encender se muestra en todos los mandos
selectores L, significa que el dispositivo de seguridad
para nifios esté activo. El manejo solo es posible después
de desbloquear (véase ,Dispositivo de seguridad para
nifios (funcién del sistema)®).

Apagar

CENT

e © 00 —u

Fig. 6.2 Representacion grafica de los comandos tactiles

[1] Representacion de un toque

[2] Representacion de una pulsacion larga
[3] Representacion de una pulsacién extralarga
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Fig. 6.5  Apagar los aparatos

» Gire el anillo del mando en sentido antihorario hasta el nivel
de potencia 0.

® Se interrumpen las funciones adicionales activas y se apaga
el aparato.
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o Si se apagan todos los aparatos conectados (= nivel de
potencia 0), el sistema se desconecta completamente
10 segundos después de forma automatica.

Habia una placa de coccién encendida

® Para zonas de coccion, anteriormente activas, que aun estan
calientes se muestra H en el indicador del mando selector
(indicador de calor residual).

® Si ya no hay calor residual, el indicador se apaga tras
10 segundos.

6.3 Uso de las placas de coccidén

o Con placas de coccién del sistema BORA Professional
3.0, la totalidad de funciones esté disponible solamente
en combinacién con los correspondientes extractores de
superficie PKA3/PKA3AB o PKAS3/PKAS3AB.

Antes de utilizar la placa de coccion por primera vez,
limpie las zonas de coccién (véase ,,7 Limpieza y
cuidados®).

6.3.1 Indicaciones generales de uso para las

placas de coccién

Las placas de coccion se manejan con 2 mandos selectores.
Cada zona de coccién dispone de 9 niveles de potencia, una
funcion booster opcional y distintas funciones.

Cada zona de coccion se regula mediante un mando selector
propio. La zona de coccién delantera, mediante el mando
izquierdo, y la zona trasera, mediante el mando derecho.

Instrucciones de uso

6 Es necesario precalentar las zonas de la plancha
5 minutos antes de cada uso.

0 Durante el calentamiento o enfriamiento de la plancha
pueden producirse algunos ruidos. Se trata de un
fenémeno secundario normal.

o En el teppanyaki de acero inoxidable va montado un
ventilador para la refrigeracién, que garantiza una vida
Gtil larga de la electrénica y un enfriamiento rapido de la
superficie de la plancha. Aunque existen muy diversas
medidas para reducir al minimo los ruidos, estos no
pueden evitarse por completo.

0 La plancha puede curvarse por el uso.

Al asar o calentar en la plancha a un nivel de potencia
alto se puede producir una ligera coloracién marrén de la
superficie de la plancha.

6.3.3 Ajuste del nivel de potencia para una
zona de coccién

Los niveles de potencia se regulan girando el anillo del mando al
nivel deseado (regulacién electrénica de la potencia).

T ?

(O N o0 —=

Fig. 6.6  Indicador de zona de coccion
[1]  Zona de coccion delantera activa
[2] Zona de coccion trasera activa

6.3.2 Instrucciones de uso especiales para el

teppanyaki de acero inoxidable PKT3

Primera puesta en servicio
» Antes de la primera puesta en servicio, caliente la plancha

durante unos 25 minutos a 220 °C (ambas zonas de la plancha).

o Durante este proceso pueden producirse ruidos molestos.

24

Fig. 6.7  Ajuste del nivel de potencia para una zona de coccion
® El nivel de potencia seleccionado se muestra en el
correspondiente indicador del mando selector accionado.

Aumentar nivel de potencia
» Giro del anillo del mando en sentido horario

Reducir el nivel de potencia
» Giro del anillo del mando en sentido antihorario

Ajustar la temperatura con el teppanyaki de acero

inoxidable PKT3

» Gire el anillo del mando a la temperatura deseada.

® Elindicador del mando selector muestra la temperatura
objetivo durante 3 segundos. A continuacién comienza la fase
de calentamiento.

® Durante la fase de calentamiento, en el indicador de la zona
de coccidén correspondiente parpadea la temperatura actual.

® Tan pronto como se alcance la temperatura objetivo, finaliza
la fase de calentamiento y la indicacion de la temperatura
queda fija.
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6.3.4 Funcion booster de las zonas de coccion

Al activar la funcion booster, la zona de coccién dispone de la
maxima potencia durante un periodo predefinido de tiempo.

Nunca caliente aceite, grasas y similares con la funcién
booster. La elevada potencia puede sobrecalentar la base
del recipiente.

Activar la funcién booster para una zona de coccién
» Gire el anillo del mando en sentido horario hasta una
temperatura de 240 /250 °C (= funcion booster).

Después de 10 minutos, la funcién booster vuelve
automéaticamente a ¢ 30 °C.

Desactivar la funcién booster antes de tiempo
@ Ajuste de otro nivel de potencia para la zona de coccién con
la funcion booster activada

6.3.5 Funcién puente

Con la funcién puente, es posible combinar dos zonas de

coccién en una sola zona grande. El nivel de potencia para la

zona combinada se controla con un mando selector cualquiera.

La regulacion de la potencia se realiza de forma sincrénica

(ambas zonas de coccidén se ponen en funcionamiento con el

mismo nivel de potencia).

Asi, por ejemplo, es posible utilizar ollas de coccion grandes o

asadores en una placa de induccion total.

® En el indicador de los dos mandos selectores se activan
ambas indicaciones de las zonas de coccion.

e Cuando la funcién puente esté activada, no se podra
utilizar la funcién booster en la placa de coccién PKFI3.
En el teppanyaki de acero inoxidable PKT3 no es posible
el uso de la funcion booster .

e Si al activar la funcién puente ya estaban activas las dos

zonas de coccidn, se aplica el nivel de potencia mas bajo

en ambas.

Si cuando se activa la funcién puente hay activo

un temporizador, este se aplica. Si hay activos dos
temporizadores, se utiliza el mas corto para la funcién
puente.
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Activar funcién puente

NI

Fig. 6.8  Ajuste del nivel de potencia para una zona de coccion

» Toque simultdneo en ambos mandos selectores.

® Se oye una sefial acUstica y se activa la funcién puente.

® En ambos mandos selectores se muestran el nivel de potencia
y los dos indicadores de zona de coccion.

Desactivar funcién puente

» Ajuste del nivel de potencia L.

O bien

» Toque simultdneo en ambos mandos selectores.

® Se oye una sefial acUstica y se desactiva la funcién puente.

® Se mantienen los niveles de potencia actuales.

® Ahora cada zona de coccién vuelve a controlarse por
separado.

6.4 Menu de funciones

6 Cada aparato ofrece diferentes funciones adicionales.
Estas pueden seleccionarse y activarse a través de un
menU de funciones. En el mend de funciones se muestran
Unicamente las funciones disponibles para cada aparato.

Menu de funciones del teppanyaki de acero inoxidable PKT3
El teppanyaki de acero inoxidable dispone de 1 funcién adicional:

Opcién de menti Denominacién

iC

Funcién de limpieza

Tab. 6.2 Men( de funciones del teppanyaki de acero inoxidable PKT3
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Acceder al menu de funciones

(O N 0o —= &

Fig. 6.9 Acceder al menu de funciones de una placa de coccién

» Toque en el mando selector de una placa de coccién

® Se accede al menu de funciones.

® En el indicador del mando selector se muestra la primera
opcién del mend.

6.4.1 Funcién de limpieza

La funcién de limpieza mantiene las dos zonas de coccion del
teppanyaki de acero inoxidable a una temperatura constante de
70 °C, éptima para la limpieza. Esta temperatura se mantiene
entonces durante 10 minutos.

Activar la funcién de limpieza
» Abra el menu de funciones del teppanyaki de acero inoxidable.
» Proceda del siguiente modo:

Fig. 6.10 Activar la funcion de limpieza

® Se activa la funcién de limpieza y el teppanyaki de acero
inoxidable se calienta a 70 °C.

® En ambos mandos selectores se muestra L y ambos indicadores
de zona de coccién parpadean durante la fase de calentamiento.

® Una vez alcanzada la temperatura de limpieza, los indicadores
de las zonas de coccién emiten luz fija y es posible empezar
la limpieza.

Empiece la limpieza solo cuando se haya alcanzado la
temperatura 6ptima (véase ,,7 Limpieza y cuidados®).

Desactivar la funcion de limpieza

» Gire en sentido antihorario el anillo del mando selector con el
que se activo la funcién de limpieza.

® Se desactiva la funcion de limpieza.

® En el indicador del mando selector aparece en su caso la
indicacion de calor residual H.

e Tras 10 minutos se desactiva automéaticamente la funciéon
de limpieza.

Al girar una vez en sentido horario se activa el siguiente

nivel de potencia y la limpieza debe finalizarse
inmediatamente (riesgo de sufrir quemaduras).

26 www.bora.com



Limpieza y cuidados

7 Limpiezay cuidados

» Tenga en cuenta todas las advertencias e indicaciones de
seguridad (véase ,,2 Seguridad®).

» Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante incluidas en
el suministro.

> Aseglrese de que la placa de coccion y el extractor de
superficie estén completamente desconectados y se hayan
enfriado antes de proceder a la limpieza y cuidados periédicos
para evitar posibles dafios corporales (véase ,,6.2 Encender/
apagar el sistema“).

® | a limpieza y cuidados periddicos aseguran una vida (til larga
y un funcionamiento éptimo.

» Respete los siguientes ciclos de limpieza y cuidados:

Componente Ciclo de limpieza

Mando selector:

Anillo del mando/
carcasa del mando

Inmediatamente después de ensuciarse

Placas de coccidn:

Placa de coccion A fondo, inmediatamente después de
ensuciarse, con productos limpiadores de

uso comercial

Tab. 7.1 Ciclos de limpieza

7.1  Productos de limpieza

Los productos de limpieza agresivos y las bases de
ollas abrasivas pueden dafiar la superficie y hacer que
aparezcan manchas oscuras.

» No emplee nunca limpiadores de vapor, estropajos duros,
productos abrasivos o quimicos de limpieza agresivos (p. ej.
sprays para hornos).

» Tenga en cuenta que el producto de limpieza no debe
contener en ningln caso arena, carbonato sédico, acidos,
alcalis o cloruros.

7.1.1 Productos de limpieza para el

teppanyaki de acero inoxidable

Para la limpieza del teppanyaki de acero inoxidable necesitara
una espatula de teppanyaki especial y unos productos de
limpieza adecuados.

7.2 Limpieza de las placas de coccién

7.2.1 Limpieza de la superficie del teppanyaki

de acero inoxidable

e Utilice solo la espatula para la plancha, ya que de lo
contrario se puede dafar la superficie.

Limpie la superficie de acero inoxidable Unicamente en el
sentido de pulido.
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No se deben derramar jugos de citricos sobre las
superficies adyacentes de la placa de coccién o la
encimera, ya que el acido citrico puede dafarlas.

0 No utilice productos para cuidado de acero inoxidable
sobre las superficies de acero inoxidable o sobre la
plancha de acero inoxidable.

Suciedad ligera

> Aseglrese de que el aparato esta apagada (véase ,,6.2
Encender/apagar el sistema“).

» Espere hasta que la plancha de acero inoxidable se haya
enfriado lo suficiente.

» Elimine la suciedad ligera con un pafio himedo y un producto
lavavajillas.

» Para evitar manchas de agua o cal (coloracion amarillenta), emplee
un pafo suave para secar la superficie ya limpiada con agua.

Suciedad normal

» Aseglrese de que se ha activado la funcién de limpieza para
ambas zonas de plancha (véase ,,6.4.1 Funcion de limpieza®).

» Espere hasta que los indicadores de las zonas de plancha
dejen de parpadear (= temperatura éptima para la limpieza
70 °C).

» Entonces, vierta agua limpia y fria sobre la plancha.

» Deje actuar aprox. 15 minutos.

» Elimine seguidamente todas las acumulaciones de suciedad
y los restos de alimentos de mayor tamafio con una espétula
teppanyaki.

> Retire la suciedad restante y los restos de agua con un pafio
limpio.

» Seque el aparato con un pafio limpio.

Suciedad intensa

> Aseglrese de que se ha activado la funcién de limpieza para
ambas zonas de plancha (véase ,,6.4.1 Funcién de limpieza“).

» Espere hasta que los indicadores de las zonas de plancha dejen
de parpadear (= temperatura 6ptima para la limpieza 70 °C).

» En un cuenco aparte, diluya en agua tibia (aprox. 200 ml) una
cucharada sopera de &cido citrico (aprox. 10-15 ml).

» A continuacion, vierta el liquido sobre la plancha.

» Deje actuar el liquido aprox. 5-8 minutos.

» Con un cepillo pléstico, desprenda los restos quemados de la
superficie de la plancha.

» Elimine por completo los restos de suciedad y de la mezcla de
agua-limoén (acido citrico) con un pafio limpio.

» Entonces, vierta agua limpia y fria sobre la plancha.

> Retire la suciedad restante y los restos de agua con un pafio
limpio.

» Seque la placa de coccién con un pafio limpio.

Los cambios de color y los pequefios arafiazos no suponen
ningun dafio del aparato. El funcionamiento de la teppanyaki
de acero inoxidable y la estabilidad de la plancha de acero
inoxidable no se ven afectados por ellos.

Los cambios de color se producen por residuos que no se han
retirado y se han quemado sobre la superficie.
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Limpieza y cuidados

7.3 Cuidados de las placas de coccidn

» No use la placa de coccién como superficie para trabajar o
depositar objetos.

» No empuje ni arrastre recipientes sobre la placa de coccién.

> Levante siempre las ollas y sartenes.

» Mantenga la placa de coccién limpia.

» Elimine inmediatamente cualquier tipo de suciedad.

» Utilice solamente recipientes de coccién aptos para el aparato
(véase ,,4.2 Descripcion de la placa de coccion®).

7.4 Limpieza de los mandos
selectores

Fig. 7.1 Desmontaje del anillo del mando

[1] Carcasa del mando
[2]  Superficie tactil
[3] Anillo del mando

Limpieza del anillo del mando

Los anillos de los mandos no son aptos para el
lavavajillas.

El anillo del m ando debe limpiarse exclusivamente a mano.

» Saque el anillo del mando de la carcasa de este.

» Utilice productos de limpieza desengrasantes.

» Enjuague el anillo del mando con agua caliente.

» Limpie el anillo del mando con un cepillo blando.

» Enjuague bien el anillo del mando después de su limpieza.

» Seque el anillo del mando minuciosamente.

» Inserte de nuevo el anillo del mando seco en la carcasa de este.

Limpieza de la superficie tactil y de la carcasa del mando

» Saque el anillo del mando.

» Con un pafio suave himedo limpie la superficie tactil y la
carcasa del mando.

» Seque la superficie tactil y la carcasa del mando
minuciosamente.

» Inserte el anillo del mando en la carcasa de este.
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Solucién de averias

8 Solucion de averias

» Tenga en cuenta todas las advertencias e indicaciones de seguridad (véase ,,2 Seguridad®).

Situacion de funcionamiento Causa

Correccion

La placa de coccion no se puede  Falta el anillo del mando.

Inserte el anillo en el mando selector.

encender. El disyuntor o el fusible automatico de la

instalacion de la vivienda esta defectuoso.

Sustituir disyuntor. Conectar de nuevo los fusibles
automaticos.

El disyuntor o el fusible automatico se dispara
reiteradamente.

Péngase en contacto con el equipo del BORA
Service.

El suministro de corriente se ha interrumpido.

Encargue a un electricista profesional la revision
del suministro de corriente.

Se producen olores y vapores al
usar la nueva placa de coccion.

Fenémeno normal cuando se trata de aparatos
recién salidos de fébrica.

Espere a que funcione durante algunas horas.

Si persiste la formacién de olores, péngase en
contacto con el equipo de BORA Service.

El ventilador de refrigeracion sigue
en marcha tras la desconexion
apaga automaticamente

El ventilador de refrigeracién funciona hasta que la
placa de coccion se haya enfriado y entonces se

Esperar hasta que el ventilador de refrigeracién se
apague automaticamente

Una zona de coccidn o toda

la placa de coccion se apagan en funcionamiento.

Una zona de coccién ha estado demasiado tiempo Volver a poner en funcionamiento la zona de

coccidn (véase ,,6.2 Encender/apagar el sistema®).

automaticamente. Se ha activado la proteccién contra

sobrecalentamiento

(véase ,,4.3 Dispositivos de seguridad*).

La funcién booster se interrumpe
automaticamente antes de tiempo.

Se ha activado la proteccién contra
sobrecalentamiento

(véase ,,4.3 Dispositivos de seguridad®).

El dispositivo de seguridad para nifios esta
activado.

Indicador del mando selector L_.

Desconecte el dispositivo de seguridad para
nifos (véase ,,Dispositivo de seguridad para nifios
(funcion del sistema)®).

Pulsacion continua (8 s) del mando selector o
suciedad en el mando selector.

Indicador del mando selector .

Soltar o limpiar el mando selector.

Indicador del mando selector Error en el anélisis de la superficie tactil

Retire el anillo de palanca y vuelva a colocarlo.
Ejecute de nuevo el comando tactil.

Ponerse en contacto con el equipo de BORA
Service

Indicador del mando selector Evaluacién del mando defectuosa.

Cambiar el mando selector.

oed El control se apaga entre 3,5 y 7,5 segundos
después
Indicador del mando selector Sobretemperatura Esperar a que se enfrie la placa de coccion

EODS, EDS ) EOST, EDRL,
083
Tab. 8.1 Solucion de averias

» Confirme el error tocando el mando selector.

» En el resto de casos, contacte con el equipo de BORA Service (véase ,,10 Garantia, servicio técnico, piezas de repuesto, accesorios*)

y comuniquele el nimero de error indicado y el tipo de aparato.

www.bora.com
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Puesta fuera de servicio, desmontaje y desecho

9 Puesta fuera de servicio, desmontaje y desecho

» Tenga en cuenta todas las indicaciones y advertencias de
seguridad (véase ,,2 Seguridad®).
» Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante adjuntas.

9.1 Puesta fuera de servicio

Como puesta fuera de servicio se entiende la puesta fuera
de servicio definitiva y el desmontaje. Acompafiando a la
puesta fuera de servicio, el aparato puede bien montarse en
otro mobiliario o bien venderse a terceros de forma privada o
desecharse.

o La desconexién y el cierre de las conexiones de corriente
y gas debera efectuarse exclusivamente por personal
especializado autorizado.

» Para proceder a la puesta fuera de servicio, apague el aparato
(ver capitulo Manejo)
» Desconecte el aparato de la alimentacion de tensién.

9.2 Desmontaje

El desmontaje requiere que el aparato esté accesible para

el mismo y que se haya desconectado de la alimentacién de

tension.

» Suelte la fijacion del aparato.

> Retire las juntas de silicona.

» Saque el aparato de la encimera, hacia arriba.

» Retire los accesorios adicionales.

» Deseche el aparato viejo y los accesorios sucios como se
describe en el punto ,Desecho respetuoso con el medio
ambiente®.

9.3 Desecho respetuoso con el

medio ambiente

Desecho del embalaje de transporte

o El embalaje protege el aparato frente a los dafios que se
pueden producir durante el transporte. Los materiales
del embalaje se han seleccionado conforme a criterios de
compatibilidad con el medio ambiente y criterios técnicos
de desecho y son, por ello, reciclables.

La reintroduccién del embalaje en el ciclo de materiales

ahorra materias primas y reduce la formacion de residuos. Su

distribuidor especializado puede recoger

el embalaje.

» Entregue el embalaje a su distribuidor especializado

0 bien

» Deseche el embalaje de forma adecuada, respetando las
normativas regionales.

30

Desecho del aparato viejo
Los aparatos electrénicos identificados
con este simbolo no deben depositarse
en la basura doméstica finalizada su
duracion de uso. Deben desecharse en
un punto de recogida para el reciclaje
de aparatos eléctricos o electrénicos.
Recibird mas informacién al respecto en las
_ administraciones de su ciudad
0 municipio, segun el caso.
Los aparatos viejos eléctricos y electrénicos contienen
mdltiples materiales que todavia tienen valor. Pero también
contienen sustancias perjudiciales que fueron necesarias para
su funcionamiento y seguridad. Depositados en la basura no
reciclable, o con una manipulacién incorrecta, pueden diese
dafiar la salud humana y el medio ambiente.
» No deseche su aparato viejo bajo ninglin concepto junto con
la basura doméstica.
> Lleve el aparato viejo a un punto de recogida regional para el
retorno y el aprovechamiento de componentes eléctricos y
electrénicos y otros materiales.

www.bora.com



Garantia, servicio técnico, piezas de repuesto, accesorios

10 Garantia, servicio técnico,
piezas de repuesto, accesorios

» Tenga en cuenta todas las advertencias e indicaciones de
seguridad (véase ,2 Seguridad®).

10.1 Garantia del fabricante BORA

BORA asume para sus productos una garantia del fabricante de

2 afios frente al cliente final. Esta garantia asiste al cliente final

ademas de los derechos legales por defectos frente al vendedor

de nuestros productos.

La garantia del fabricante sirve para todos los productos BORA

comprados dentro de la Unién Europea por distribuidores de

BORA autorizados o por vendedores formados por BORA, a

excepcion de los productos calificados por BORA como articulos

universales o accesorios.

Con la entrega del producto BORA por parte de un distribuidor

BORA autorizado al cliente final, comienza a correr la garantia

del fabricante de 2 afios.

El cliente final tiene la posibilidad, mediante el registro en

www.bora.com/registration, de prolongar esta garantia del

fabricante.

La garantia del fabricante establece como condicién previa

que la instalacién profesional (de acuerdo con las medidas

indicadas en el manual de extraccién y el manual de uso

actuales en el momento del montaje) de los productos BORA

haya sido realizada por un distribuidor de BORA autorizado.

Para el uso de los aparatos, el cliente final deberé observar las

especificaciones e instrucciones del manual de uso.

Para poder hacer uso del derecho de garantia, el cliente final

debera sefialar el defecto a su distribuidor o directamente a

BORA 'y presentar la factura de compra. A eleccion, el cliente

final podré aportar el justificante de compra registrandose en

www.bora.com.

BORA garantiza que ningin producto suyo se vende con

defectos de material o de produccién. El fallo debe existir con

anterioridad al momento de entrega del producto al cliente final.

Si se ha hecho uso del derecho de garantia, el periodo de esta

no volverd a empezar de nuevo.

Ante algun defecto de un producto BORA, esta decidira a criterio

propio si repararlo o sustituirlo. La totalidad de los gastos

por reparacién de los defectos cubiertos por la garantia del

fabricante serdn de cuenta de BORA.

Se excluyen expresamente de la garantia del fabricante BORA:

® Productos BORA que no hayan sido comprados a un distribuidor
BORA autorizado 0 a un vendedor formado por BORA.

® Dafios debidos a la inobservancia de las instrucciones del
manual (afecta también a la limpieza y cuidados del producto).
Esto se considera uso indebido.

® |os dafios resultantes del desgaste normal pueden ser p. ej.
marcas de uso en la placa de coccién

® |os dafios debidos a influjos externos (p. ej. dafios de
transporte, entrada de agua condensada, o fenémenos
naturales como rayos)

® |os dafios producidos por reparaciones o intentos de
reparaciones no realizados por BORA o por personas
autorizadas por BORA

www.bora.com

® Dafios en la vitroceramica

® Fluctuaciones de tensién

® Dafios indirectos o reclamaciones de indemnizacién por
dafios que excedan del defecto

@ Dafios en las piezas de plastico

Los derechos legales, como especialmente las reclamaciones
legales por dafios o por responsabilidad por el producto, no
quedan limitados por la garantia.
Si la garantia del fabricante no cubre algln defecto, el cliente
final podra recurrir al servicio técnico de BORA, aunque en este
caso debera hacerse cargo de los costes.
Estas condiciones de garantia se rigen por el derecho de la
Republica Federal de Alemania.
Asi puede comunicarse con nosotros:
@ Teléfono: +800 7890 0987 de lunes a jueves,

de 08:00 a 18:00 hy viernes de 08:00 a 17:00 h
® Correo electrénico: info@bora.com

10.2 Servicio

BORA Service:

v. dorso del manual de instrucciones de uso y montaje

2° +800 7890 0987

» En caso de averias que no pueda solucionar usted mismo/a,
dirijase a su distribuidor especializado BORA o al equipo del
BORA Service.

EI BORA Service necesitara la denominacién de tipo y el nimero

de fabricacion de su aparato (ndmero FD).

Encontrard ambos datos en la placa de caracteristicas situada al

dorso de las instrucciones y en la base del aparato.

10.3 Piezas de repuesto

» Para reparaciones, emplee solo piezas de repuesto originales.

» Solo el equipo de BORA Service puede llevar a cabo las

reparaciones.

0 Puede conseguir las piezas de repuesto en su distribuidor
BORA y a través de Internet, en la direccién
www.bora.com/service, o bien llamando al nimero de
servicio indicado mas abajo.

10.4 Accesorios

® BORA Pro anillo del mando PKR3
® BORA Pro anillo del mando All Black PKR3AB

Accesorio especial PKT3:
® BORA Pro espétula Teppanyaki PTTS1
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Placa de caracteristicas:
(adherir)

Instrucciones de uso y montaje:

O Original

Fabricante: BORA Vertriebs GmbH & Co KG

® Traduccion

Queda prohibida la transmisién y la reproduccion de esta documentacion,

asi como el uso y divulgacion de su contenido sin autorizacion expresa

En la creacion de estas instrucciones de manejo y montaje se ha trabajado con sumo esmero. Sin embargo, es posible que todavia no se hayan incluido
posibles modificaciones técnicas posteriores o que no se hayan adaptado todavia los contenidos correspondientes. Rogamos que lo disculpen. Puede solicitar
una version actualizada a través del equipo de servicio BORA. No nos responsabilizamos por fallos en la impresién u otros errores.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Todos los derechos reservados.
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